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1,200円/ｍ（1,300円/m2）

Standard Wall

四季のある日本は、長い歴史の中でその気候風土に合わせた文化を築いてきました。

その住まいは、木･土･石･草･紙など自然素材をふんだんに使い、風通しがよく､

呼吸する快適さがあります｡スタンダードでは､自然素材の風合いや特長を活かした

壁紙を中心に快適な暮らしをご提案いたします。

呼吸する壁紙が

心地よい空間をつくります
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呼吸する壁紙

より安全性に配慮

吸放湿性や通気性に優れています。さら
に、調湿石膏ボードとの組み合わせで高
い調湿効果をもたらします。

紙壁紙・素材壁紙の特長

燃焼時、塩素ガスの発生はありません。
ホルムアルデヒドや可塑剤は使用してい
ません。

※フィルム品を除く

落ち着いた風合い

一般ビニル壁紙のような特有の光沢感
がなく、落ち着きある空間を演出します。

※フィルム品を除く
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アースウォールは珪藻土を表層紙に漉き込んでおり、紙の良さと珪藻土

の良さを合わせ持った壁紙です。珪藻土の超多孔質構造が調湿性や

吸着性に優れており、爽やかな空気感がお部屋に広がります。

W E N 9 0 0 1 - W E N 9 1 0 0
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0

【珪 藻 土とは】

珪藻土は太古の植物プラ
ンクトンが堆積して土と
なったもの。その呼び名か
らも分かるように、珪酸（ガ
ラス質）を主体とする珪殻
が主成分です。

ほぼテカリなし

珪藻土を漉き込んだアースウォールの原紙

※アースウォール

凸部にテカリあり

一般ビニル壁紙

顕著なテカリあり

汚れ防止壁紙
■ 反射性の比較

呼吸する紙壁紙

珪藻土と紙素材の特性を活かして調湿性と吸放湿
性を発揮。爽やかな空気感がお部屋に広がります。

優れた消臭性能

珪藻土と金属塩の触媒作用のダブル効果により悪
臭成分を吸着・消臭する消臭壁紙です。

テカリのない上質な質感

アースウォールは珪藻土パウダーを配合した紙の表
面に、さらにシラス（火山堆積物）を塗布することでテ
カリのない上質な質感をつくっています。
※アースウォールプレミアム（WEN9086〜WEN9100）を除く。
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0

WEN 9002

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

92cm●� ●

      

●�

●��

55
cm

WEN 9001

WEN9002

■施工上の注意　巻末P.76〜77の
　　　　　　　　施工上のご注意を参照願います。

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9001~9002   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6

WEN9002

006

Standard  

ア
ー
ス
ウ
ォ
ー
ル

アースウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

WEN 9003
リピート：タテ 55.0ｃｍ

ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ18.3ｃｍ
ヨコ 23.0ｃｍ

リピート：タテ18.3ｃｍ
ヨコ 23.0ｃｍ

WEN 9004

巾92cm

WEN 9005

WEN9005

WEN9003

■施工上の注意　巻末P.76〜77の
　　　　　　　　施工上のご注意を参照願います。

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9004~9005   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6
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0

WEN 9006

WEN 9007

WEN 9008 NEW

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 46.0ｃｍ

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 46.0ｃｍ

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

WEN9008

WEN9006

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

92cm●� ●

30.6cm●� ●

      

●�

●��

55
cm

 巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9006~9007   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6

WEN9008
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0

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

WEN 9009

WEN 9010

WEN 9011

WEN9011（正面壁）・WEN9014（天井）

■施工上の注意　巻末P.76〜77の
　　　　　　　　施工上のご注意を参照願います。

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9009~9011   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6
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WEN9016（左手前壁・天井）・WEN9020（奥壁）010

Standard  

ア
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ウ
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ー
ル

アースウォール
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0

WEN 9012

WEN 9013

WEN 9014

WEN 9015

WEN 9016

WEN 9017

WEN 9018

WEN 9019

WEN 9020

WEN 9021

WEN 9022

WEN 9023

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9012~9023   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6
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0

WEN 9024 NEW WEN 9029 NEW

WEN 9030 NEW

WEN 9031 NEW

WEN 9027 NEWWEN 9025 NEW

WEN 9028 NEWWEN 9026  NEW

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9024~9028   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6

WEN 9029~9031   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6

012
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0

WEN 9032 WEN 9035 NEW

WEN 9033 WEN 9036 NEW

WEN 9037 NEWWEN 9034 NEW

WEN9036（梁）・WEN9037（壁）

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9032~9037   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6
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Standard  
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0

WEN 9038 NEW

WEN 9039

WEN 9041

WEN 9040

WEN 9042

WEN 9044 NEW

WEN 9045 NEW WEN 9046 NEW

WEN 9047 NEW WEN 9048 NEW

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9043~9044   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6

WEN 9043 NEW

WEN 9045~9046   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6

WEN 9047~9048   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6

WEN 9039~9042   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6

巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6
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0

WEN 9049 NEW

WEN 9053 NEW リピート：タテ 27.5ｃｍ
ヨコ 46.0ｃｍ

WEN 9051 リピート：タテ 27.5ｃｍ
ヨコ 46.0ｃｍ

WEN 9050 NEW

WEN 9054 NEW リピート：タテ 27.5ｃｍ
ヨコ 46.0ｃｍ

WEN 9052 リピート：タテ 27.5ｃｍ
ヨコ 46.0ｃｍ

WEN9051
■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9049~9050   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6

WEN 9051~9054   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6

015
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0

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の注意　ヨコ柄のためジョイントが目立ちますのでご了承ください。

WEN9058

WEN 9059 リピート：タテ 27.5ｃｍ

WEN 9058 リピート：タテ 27.5ｃｍ

WEN 9057 リピート：タテ 27.5ｃｍ

WEN 9056 リピート：タテ 27.5ｃｍ

WEN 9055 リピート：タテ 27.5ｃｍ

WEN 9055~9059   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6
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0

WEN9063

WEN 9063 NEW

WEN 9064 NEW

WEN 9065 NEW

WEN 9060

WEN 9061

WEN 9062

WEN9062

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9060~9062   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9063~9065   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
017
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0

WEN 9069 NEWWEN 9066

WEN 9070 NEW

WEN 9071 NEW

WEN 9067

WEN 9068

WEN9071
■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9066~9068   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9069~9071   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6

WEN9066（左壁）・WEN9068（右壁）
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0

WEN 9072 WEN 9076

WEN 9073 WEN 9077

WEN 9074 WEN 9078

WEN 9075 WEN 9079

WEN9077
■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9072~9075   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9076~9079   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6
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0

WEN 9080 WEN 9083

WEN 9081

WEN 9082

WEN 9084

WEN 9085

WEN9084

WEN9082

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9080~9082   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9083~9085   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6
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0

WEN 9086 NEW

WEN 9087 NEW

WEN 9088 NEW

WEN 9089 NEW

WEN 9090 NEW

WEN 9091 NEW

WEN9087
■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9086~9091   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6

アースウォールプレミアムは、上品なパール感を用いて

表現した高級感のある新しい壁紙です。宿泊施設など

ワンランク上のプレミアム空間におすすめです。

W E N 9 0 8 6 - W E N 9 1 0 0
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0

WEN9092（左右壁）・WEN9257（中央壁）・WEN9045（天井）

WEN 9092 NEW

WEN 9093 NEW

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9092~9093   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

リピート：タテ 46.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 46.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

92cm●� ●

      

●�

●��

46
cm

WEN9092

022
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0

WEN 9094 NEW

WEN 9095 NEW

WEN9095（中央壁）・WEN9087（左右壁）・WEN9043（天井）

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9094~9095   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6

リピート：タテ 46.0ｃｍ
ヨコ 46.0ｃｍ

リピート：タテ 46.0ｃｍ
ヨコ 46.0ｃｍ

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

46cm●� ●

      

●�

●��

46
cm

WEN9095

023

Standard  
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0

WEN9097 

WEN 9096 NEW

WEN 9097 NEW

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

92cm●� ●

      

●�

●��

55
cm

WEN9097

92cm●� ●

      

●�

●��

46
cm

WEN9098

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9096~9097   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6

024

Standard  

ア
ー
ス
ウ
ォ
ー
ル

アースウォール
プレミアム



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

　 　

WEN 9098 NEW

WEN 9099 NEW

WEN 9100 NEW

WEN9098（壁）・WEN9072（天井）
■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

リピート：タテ 46.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 46.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 46.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性

WEN 9098~9100   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6

025

Standard  

ア
ー
ス
ウ
ォ
ー
ル

アースウォール
プレミアム



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ環境・素材コレクション2019-2022見本帳本体製版

WEN9238

水拭きできる環境壁紙で、お手入れも簡単です。

W E N 9 2 0 1 - W E N 9 2 8 8

026

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

表層に傷や汚れに強
いエバール®フィルム
を貼り合わせていま
す。水廻りや子供部
屋など衛生面に気を
つかいたい場所にお
すすめの壁紙です。
※エバール®は（株）クラレの登
録商標です。

「防汚紙ウォール」は表層紙に木材パルプと竹パルプ（10%以上）を配合
した原紙を使用しておりましたが、2019年9月以降の生産品より、木材
パルプ100%配合に変更いたします。このため、「防汚紙ウォール」は、非
木材グリーン協会認定対象外となります。
変更による品質の差はありません。

■構成概念図

裏打紙

表層紙

印刷

抗菌防汚
フィルム

＜汚れ拭取り例＞汚れ防止壁紙

● 汚れが拭取りやすく、付きにくい。
● 一般の紙壁紙に比べ表面強度が強い。
● 美観を長い間維持できます。

抗菌壁紙

フィルムには抗菌性能を兼ね備えてお
り、壁紙表面に付着した菌（大腸菌や黄
色ブドウ球菌）の増殖を抑制します。

拭取り前

拭取り後

027

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ環境・素材コレクション2019-2022見本帳本体製版

0

WEN9201（左壁）・WEN9082（右壁）

WEN 9201 NEW

WEN 9202 NEW

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

 WEN 9201~9202   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

028

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

WEN 9203 NEW

WEN 9204 NEW

WEN9203

リピート：タテ15.3ｃｍ
ヨコ 7.7ｃｍ

リピート：タテ15.3ｃｍ
ヨコ 7.7ｃｍ

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

 WEN 9203~9204   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

029

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ環境・素材コレクション2019-2022見本帳本体製版

0

WEN9206

WEN 9205 NEW

WEN 9206 NEW

WEN 9207 NEW

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

 WEN 9205~9207   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

030

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

WEN 9208 NEW

WEN 9210 NEW

WEN 9209 NEW

WEN9209

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 46.0ｃｍ

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 46.0ｃｍ

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 46.0ｃｍ

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9208~9210   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

031

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ環境・素材コレクション2019-2022見本帳本体製版

0

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9212

WEN 9211 NEW

WEN9212

WEN9211（正面壁）・WEN9237（右壁）

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 46.0ｃｍ

リピート：タテ 27.5ｃｍ
ヨコ 46.0 cm

 巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

 巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

032

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

WEN 9213 WEN 9214 WEN 9215 NEW WEN 9216

WEN9216WEN9213

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN9214

リピート：タテ 27.5ｃｍ
ヨコ 30.7 cm

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 46.0 cm

リピート：タテ 55.0ｃｍ
ヨコ 46.0 cm

リピート：タテ 26.3ｃｍ ヨコ 26.3ｃｍ
　　　 （ステップ柄合せ）

巾92cm　四角柄：タテ13.1ｃｍ ヨコ13.1ｃｍ

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6

防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6

防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

WEN 9215~9216   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

033

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ環境・素材コレクション2019-2022見本帳本体製版

0

WEN 9217

WEN 9218

WEN 9219

WEN 9220 NEW

リピート：タテ27.5ｃｍ

リピート：タテ27.5ｃｍ

リピート：タテ27.5ｃｍ

WEN9225

リピート：タテ27.5ｃｍ

034

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

WEN 9225

WEN 9226

WEN 9227

WEN 9228

リピート：タテ 27.5ｃｍ

リピート：タテ 27.5ｃｍ

リピート：タテ 27.5ｃｍ

リピート：タテ 27.5ｃｍ WEN 9229

WEN 9230

WEN 9231

WEN 9232

リピート：タテ 27.5ｃｍ

リピート：タテ 27.5ｃｍ

リピート：タテ 27.5ｃｍ

リピート：タテ 27.5ｃｍ WEN 9233

WEN 9234

WEN 9235

WEN 9236

リピート：タテ 27.5ｃｍ

リピート：タテ 27.5ｃｍ

リピート：タテ 27.5ｃｍ

リピート：タテ 27.5ｃｍWEN 9221

WEN 9222 NEW

WEN 9223

WEN 9224

リピート：タテ 27.5ｃｍ

リピート：タテ 27.5ｃｍ

リピート：タテ 27.5ｃｍ

リピート：タテ 27.5ｃｍ

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の注意　ヨコ柄のためジョイントが目立ちますのでご了承ください。

WEN 9217~9236   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

035

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ環境・素材コレクション2019-2022見本帳本体製版

0

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9241

WEN 9242

WEN 9243 NEW

WEN 9244

WEN 9245 NEW

WEN 9246 NEW

WEN 9247

WEN 9248

WEN 9237 NEW

WEN 9238

WEN 9239

WEN 9240

WEN9238

WEN 9237~9248   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

036

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

WEN 9250

WEN 9251

WEN 9252

WEN 9253

WEN 9249

WEN9253

WEN 9249~9253   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
037

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ環境・素材コレクション2019-2022見本帳本体製版

0

WEN9257（右壁）・WEN9259（左壁）

WEN 9257

WEN 9258

WEN 9259

WEN 9254

WEN 9255

WEN 9256

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9254~9259   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

038

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

WEN 9260

WEN 9261

WEN 9262

WEN 9263

WEN 9264

WEN 9265

WEN9261
■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9260~9262   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6

防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

WEN 9263~9265   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1-6

防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

039

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ環境・素材コレクション2019-2022見本帳本体製版

0

WEN 9268

WEN 9270 WEN 9271

WEN 9267

WEN 9269

WEN 9266

WEN9267

WEN 9266~9269   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

WEN 9270~9271   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
040

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

WEN 9272 WEN 9274WEN 9273

WEN9272 WEN9274

杉板目

0.4cm45.6cm
リピート：タテ 80.0ｃｍ

ヨコ 46.0ｃｍ

WEN 9272~9273   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

 巾92cm　目地幅0.4cm・目地間隔45.6cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6汚れ防止 防かび性抗菌

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN9274

041

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ環境・素材コレクション2019-2022見本帳本体製版

0

WEN 9275

WEN 9276

WEN 9277

WEN 9278

WEN 9279

WEN9275

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9275~9279   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

042

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

WEN 9280

WEN 9281

WEN 9282

WEN 9283

WEN 9284

WEN 9285

WEN 9286

WEN 9287

WEN 9288

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9280~9288   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性汚れ防止 表面強化抗菌

043

Standard  

防
汚
紙
ウ
ォ
ー
ル

防汚紙ウォール



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ環境・素材コレクション2019-2022見本帳本体製版

WEN9302044

Standard  

和
紙
ウ
ォ
ー
ル
II



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

WEN 9301 NEW

WEN 9302 NEW

WEN 9303 NEW

WEN 9301~9303   巾92cm

F☆☆☆☆  H130  準不燃　防火種別2-3

防かび性通気性撥水

マニラ麻 稲麦

自然素材を使用しているため、均一に仕上げることが難し

い商品です。繊維の固まりや節（ふし）、表皮などが入ってい

たり、ロットによって色や意匠にバラツキが生じる場合があ

りますが､自然素材ならではの特性・味わいとしてご理解の

上､ご使用くださいますようお願い致します。

■商品選定にあたってのお願い

優れた通気性

通気性があるので、調湿石膏ボードとの組み合わ
せで吸放湿性能が発揮され、結露が発生しにくくな
ります。

マットな質感

撥水樹脂にシラスバルーン（火山灰）を配合してお
り、土壁のように落ち着いた空間をつくります。

■施工上の注意　巻末P.76〜77の
　　　　　　　　施工上のご注意を参照願います。

マニラ麻入り

表層紙に稲麦やマニラ麻の自然素材を漉き込んだ、ナチュラルな

紙壁紙。和紙独特の柔らかい表情が空間を和ませます。

W E N 9 3 0 1 - W E N 9 3 0 8

045

Standard  

和
紙
ウ
ォ
ー
ル
II

和紙ウォールⅡ



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ環境・素材コレクション2019-2022見本帳本体製版

0

WEN9305

WEN 9304 NEW

WEN 9305 NEW

WEN 9304~9305   巾92cm

F☆☆☆☆  H130  準不燃　防火種別2-3

防かび性通気性撥水

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

マニラ麻入り

046

Standard  

和
紙
ウ
ォ
ー
ル
II

和紙ウォールⅡ



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

WEN9308

WEN 9306 NEW

WEN 9307 NEW

WEN 9308 NEW

WEN 9306~9308   巾92cm

F☆☆☆☆  H130  準不燃　防火種別2-3

防かび性通気性撥水

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

稲麦入り

047

Standard  

和
紙
ウ
ォ
ー
ル
II

和紙ウォールⅡ



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ環境・素材コレクション2019-2022見本帳本体製版

0

WEN9409WEN9409WEN9409WEN9409048

Standard  

珪
藻
土
・
じ
ゅ
ら
く



ナ
カ
バ
ヤ
シ

東リ
環境
・素
材コ
レク
ショ
ン2
01
9-2
02
2見
本帳
本体
製版

0

WEN 9401

WEN 9402

WEN 9403

リピート：タテ 40.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 40.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 40.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

WEN9403

自然素材使用のため、均一に仕上げることが難しい商品で

す。巾方向での色違いや散布ムラなどが生じる場合があり

ますが、自然素材ならではの特性・味わいとしてご理解の

上、ご使用くださいますようお願いいたします。

■ 商 品 選 定 にあたってのお 願 い

優 れた 通 気 性

通気性があるので、調湿石膏ボードとの組み合わ
せで吸放湿性能が発揮され、結露が発生しにくくな
ります。

【珪 藻 土とは】

珪藻土は太古の植物プ
ランクトンが堆積して土
となったもの。その呼び
名からも分かるように、
珪酸（ガラス質）を主体と
する珪殻が主成分です。

■施工上の注意　巻末P.76〜77の
　　　　　　　　施工上のご注意を参照願います。

WEN 9401~9403   巾92cm

F☆☆☆☆  H130 不燃  準不燃　防火種別1- 6

防かび性通気性 寒水石・珪藻土入り

日本の伝統美といえる ”じゅらく壁”の味わいある表情を壁紙で

表現しました。趣きのある空間演出をお楽しみください。

W E N 9 4 0 1 - W E N 9 4 2 4

049
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0

WEN 9404

WEN 9405

WEN 9406

WEN 9407

WEN 9408

WEN 9409

WEN9404

WEN 9404~9418   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-1防かび性通気性

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の注意　ジョイントが目立つことがありますのでご了承ください。
■取扱い上の注意　引っ掻き傷やたたみジワ（ヨコスジ）にご注意ください。

珪藻土入り

050

Standard  
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珪藻土・じゅらく
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WEN 9410

WEN 9411

WEN 9412

WEN 9413 WEN 9416

WEN 9414 WEN 9417

WEN 9415 WEN 9418

WEN9407（奥右壁）・WEN9415（手前壁） 051

Standard  
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0

WEN 9419

WEN 9420

WEN9420（上壁）・WEN9423（下壁）

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の注意　ジョイントが目立つことがありますのでご了承ください。  ■取扱い上の注意　引っ掻き傷やたたみジワ（ヨコスジ）にご注意ください。

WEN 9419~9420   巾92cm F☆☆☆☆  H130

 準不燃　防火種別2-3防かび性通気性 木粉・珪藻土入り
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寒水石・珪藻土入り

WEN9421

WEN 9423WEN 9422 WEN 9424WEN 9421

WEN9424

WEN 9423~9424   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-1防かび性通気性

WEN 9421~9422   巾92cm F☆☆☆☆  H130

不燃  準不燃　防火種別1-6防かび性通気性

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の注意　WEN9423〜9424：ジョイントが目立つことがありますのでご了承ください。  ■取扱い上の注意　WEN9423〜WEN9424：引っ掻き傷やたたみジワ（ヨコスジ）にご注意ください。

木粉・珪藻土入り

053
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上質な素材から生まれる優美な空間

WEN9504

2,110円/ｍ（2,300円/m2）〜5,660円/ｍ（6,020円/m2）

Deluxe Wall
055
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さまざまな糸が織りなす優美な質感

とともに安らぎのひとときを。

織物ならではの表情豊かで飽きの

こない素材感が、空間を美しく彩り

ます。

W E N 9 5 0 1 - W E N 9 5 2 1

056
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WEN 9501

WEN 9502

WEN9501

■施工上の注意　巻末P.76〜77の　　　　
　　　　　　　　施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の
　注意　

柄の特性によりジョイントが目立つことが
ありますのでご了承ください。

WEN 9501~9502   巾92cm

F☆☆☆☆ H429 不燃  準不燃　防火種別1-1

ほつれ防止スムーズ通気性

WEN 9503   巾92cm

素材：レーヨン 100%

F☆☆☆☆ H430 不燃  準不燃　防火種別1-1

ほつれ防止スムーズ通気性 素材：レーヨン 100%

057

織物
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0

WEN9506

WEN 9504

WEN 9505

WEN 9506

■施工上の注意　巻末P.76〜77の　　　　
　　　　　　　　施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の
　注意　

柄の特性によりジョイントが目立つことが
ありますのでご了承ください。

リピート：タテ18.6ｃｍ
ヨコ 23.5ｃｍ

リピート：タテ18.6ｃｍ
ヨコ 23.5ｃｍ

リピート：タテ18.6ｃｍ
ヨコ 23.5ｃｍ

F☆☆☆☆ H602 不燃 準不燃 難燃　防火種別1-2

WEN 9504~9506   巾94cm

ほつれ防止スムーズ通気性
素材：レーヨン 92%・ポリエステル 8%

058
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WEN 9507

WEN 9508

WEN 9509

WEN9509：目地取り工法

■施工上の注意　巻末P.76〜77の　　　　
　　　　　　　　施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の
　注意　

柄の特性によりジョイントが目立つことが
ありますのでご了承ください。

WEN 9507~9509   巾92cm

F☆☆☆☆ H419 不燃 準不燃 難燃　防火種別1-2

ほつれ防止スムーズ通気性 素材：レーヨン 100%

059
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0

▼

WEN9510

WEN 9512 WEN 9513

■施工上の注意　　　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の注意　WEN9510・9512〜9514・9518：表面に綿花の実殻（黒点など）が入ることが
　　　　　　　　　   ありますのでご了承ください。
　　　　　　　　　  WEN9514：ヨコ柄のためジョイントが目立ちますのでご了承ください。
　　　　　　　　　  WEN9515〜9516：柄の特性によりジョイントが目立つことがありますのでご了承ください。
■取扱い上の注意      WEN9511：たたみジワ（ヨコスジ）が付きやすいのでご注意ください。

WEN 9512~9513   巾92cm

WEN 9510   巾92cm

F☆☆☆☆ H392 不燃 準不燃 難燃　防火種別1-2

ほつれ防止スムーズ通気性

WEN 9511   巾92cm

F☆☆☆☆ H534  不燃 準不燃 難燃　防火種別1-2

ほつれ防止スムーズ通気性

WEN 9517 NEW   巾92cm

F☆☆☆☆ H396 準不燃　防火種別2-3

ほつれ防止スムーズ通気性

WEN 9518   巾92cm

F☆☆☆☆ H366 不燃 準不燃 難燃　防火種別1-2

ほつれ防止スムーズ通気性

素材：レーヨン 50%・コットン 50% 素材：レーヨン 100%

ジョイント写真：WEN9514
WEN 9514   巾92cm

F☆☆☆☆ H500  準不燃　防火種別2-3

ほつれ防止スムーズ通気性

リピート：タテ3.3ｃｍ

素材：レーヨン 85%・コットン 15%

WEN 9515 WEN 9516
WEN 9515~9516   巾92cm

F☆☆☆☆ H415 不燃 準不燃 難燃　防火種別1-2

F☆☆☆☆ H371 不燃 準不燃 難燃　防火種別1-2

スムーズ

スムーズ

ほつれ防止

ほつれ防止

通気性

通気性

素材：レーヨン 100% 素材：レーヨン 70%・コットン 30%

素材：コットン 50%・レーヨン 35%・アクリル 12%・ケナフ 3%

素材：レーヨン 100%

060
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■施工上の注意　巻末P.76〜77の　　　　
　　　　　　　　施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の
　注意　

WEN9519：表面に綿花の実殻
（黒点など）が入ることが
ありますのでご了承ください。

WEN 9520

WEN 9521
WEN 9520~9521   巾92cm

WEN9520

表 面 に 樹 脂 加 工 を 施 してい

ますので、塵 埃などが 付きに

くくなっています。万一、飲料

物 などの 水 汚 れ が 付 着 した

場合でも素早く拭取る（※）こ

とで、内側への浸 透を回 避す

ることができます。

汚れが付きにくい
繊維壁紙

（※）乾いた布などを軽く押し当て、
　　こすらずに汚れを吸い取るように
　　してください。

WEN 9519   巾92cm

F☆☆☆☆ H330  不燃 準不燃 難燃　防火種別1-2

ほつれ防止撥水 スムーズ通気性
素材：レーヨン 80%・コットン 20%

F☆☆☆☆ H450  不燃 準不燃 難燃　防火種別1-2

ほつれ防止撥水 スムーズ通気性
素材：レーヨン 100%

061
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WEN9602WEN9602

紙布は針葉樹パルプから得られた

紙を細くスリットし、撚りをかけて紙

糸にしたものを織り上げたいわば紙

のテキスタイルです。織物壁紙とは

また異なる独特の質感と素材感が

特長です。

W E N 9 6 0 1 - W E N 9 6 1 2
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0

WEN 9601 WEN 9602

WEN9602（手前壁）・WEN9601（奥壁）：目地取り工法

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

WEN 9601~9602   巾92cm F☆☆☆☆ H565

不燃 準不燃　防火種別1-3防かび性通気性

063
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0

WEN9605（目地取り工法）

WEN 9603 WEN 9604

WEN 9605 WEN 9606

WEN9608

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の注意　WEN9607：柄の特性によりジョイントが目立つことがありますのでご了承ください。
■取扱い上の注意　WEN9603〜9604：表面を強くこすると色落ちが発生することがありますのでご注意ください。

WEN 9603~9604   巾92cm F☆☆☆☆  H450

不燃 準不燃　防火種別1-3ほつれ防止通気性

WEN 9605~9606   巾92cm F☆☆☆☆ H421

不燃 準不燃　防火種別1-3防かび性通気性

WEN 9607   巾92cm

F☆☆☆☆ H478 不燃 準不燃　防火種別1-3

防かび性通気性

WEN 9608   巾92cm

F☆☆☆☆ H457 不燃 準不燃　防火種別1-3

防かび性通気性

064
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WEN9609 WEN9611 WEN9612

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。

F☆☆☆☆ H478 不燃 準不燃　防火種別1-3

防かび性通気性

WEN 9609   巾92cm WEN 9612   巾92cm

F☆☆☆☆ H489 不燃 準不燃　防火種別1-3

防かび性通気性

WEN 9610   巾92cm

F☆☆☆☆ H435 不燃 準不燃　防火種別1-3

防かび性通気性

WEN 9611   巾92cm

F☆☆☆☆ H478 不燃 準不燃　防火種別1-3

防かび性通気性

065
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WEN9701（右壁）・WEN9704（左壁）

古来から愛され、日本の暮らしを演

出し続ける和紙を壁紙に。

厳選した自然素材を丹念な漉き技

術と確かな染め技術で仕上げること

で、しなやかな風合いと心和む風情

が生まれました。

W E N 9 7 0 1 - W E N 9 7 0 6
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■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の注意　繊維の固まりなどが入ることがありますのでご了承ください。

WEN 9701 WEN 9703

WEN 9705

WEN 9702

WEN 9704 WEN 9706

WEN9706（正面壁）・
WEN9702（左右壁）・
WEN9705（天井）

WEN 9701~9706   巾92cm F☆☆☆☆ H373

不燃 準不燃　防火種別1-3通気性撥水 素材：越前楮紙

067
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和紙壁紙はもともと、穏やかで優しい

風合いを持っています。その良さを生

かしつつ意匠性を追求したのが「さざ

なみ和紙」です。従来にない和紙と織

りの融合により、静かな波間をイメー

ジさせる個性的な表情です。

W E N 9 7 0 7 - W E N 9 7 0 9

WEN9709068
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▼

WEN 9707

WEN 9708

WEN 9709

ジョイント写真：WEN9709

WEN9708（壁・目地取り工法）・WEN9705（天井）

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の注意　ヨコ柄のためジョイントが目立ちます。目地取り施工をおすすめします。

WEN 9707~9709   巾92cm F☆☆☆☆  H367

不燃 準不燃　防火種別1-3

069
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WEN9710

絹のような高級感に和紙のような風

合い。優れた色の表現性により、使用

するシーンに合わせ、表情が多彩に

変化します。薄く滑らかな質感と素材

が持つ光沢感・透明感がいっそう美

しさを引き立てる壁紙です。

W E N 9 7 1 0 - W E N 9 7 1 4
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0

WEN9714

WEN 9710

WEN 9711

WEN 9713

WEN 9712

WEN 9714

■施工上の注意　　　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。リバース施工を推奨します。
■商品選択上の注意　素材の特性上、均一に仕上げることが難しい商品です。巾方向での色違いや
　　　　　　　　　　色ムラ（繊維の固まり）などが生じる場合がありますが、特性、味わいとしてご理解の上、
　　　　　　　　　　ご使用ください。光沢が高く、下地の凹凸が目立ちやすいのでご注意ください。

WEN 9710~9714   巾92cm F☆☆☆☆  H372

不燃 準不燃　防火種別1-3防かび性

071
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ふりまき壁紙は炭酸カルシウム粒や

大理石粒等を振り撒いて柄を形成

する風合いのある壁紙です。素材自

身が持つ素朴な味わいの中に人の

手を感じさせるあたたかさ、優しさ

が漂います。

W E N 9 8 0 1 - W E N 9 8 1 3

WEN9810072
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0

WEN9803

WEN9802（奥壁）・WEN9301（手前壁）

WEN 9801 NEW WEN 9802 NEW

WEN 9804 NEWWEN 9803 NEW

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の注意　壁紙表面のふりまき素材が脱落することがありますのでご了承ください。

92cm●� ●

      

●�

●��

64
cm

F☆☆☆☆  H230  準不燃　防火種別2-3

WEN 9801~9802   巾92cm

防かび性

WEN 9803~9804   巾92cm F☆☆☆☆  H230

 準不燃　防火種別2-3防かび性

リピート：タテ 64.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 40.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 64.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 40.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

素材：オレフィンチップ

素材：オレフィンチップ

WEN9802
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WEN9806 WEN9807

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の注意　壁紙表面のふりまき素材が脱落することがありますのでご了承ください。

WEN 9806

F☆☆☆☆  H265  準不燃　防火種別2-1

WEN 9807

F☆☆☆☆  H283  準不燃　防火種別2-1

通気性 防かび性 通気性 防かび性

WEN 9805 NEW
 巾92cm

F☆☆☆☆  H230  準不燃　防火種別2-3

防かび性

 巾92cm  巾92cm

素材：オレフィンチップ 素材：パルプ炭酸カルシウム粒素材：パルプ炭酸カルシウム粒・珪藻土
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WEN 9808 WEN 9811

WEN 9812WEN 9809

WEN 9810 WEN 9813

■施工上の注意　巻末P.76〜77の施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の注意　壁紙表面のふりまき素材が脱落することがありますのでご了承ください。

WEN9810

WEN9812

F☆☆☆☆  H342 不燃  準不燃　防火種別1-6

WEN 9808~9810   巾92cm

防かび性

F☆☆☆☆  H280 不燃  準不燃　防火種別1-6

リピート：タテ 40.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 40.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

リピート：タテ 40.0ｃｍ
ヨコ 92.0ｃｍ

素材：パルプ炭酸カルシウム粒 素材：パルプ炭酸カルシウム粒
通気性

WEN 9811~9813   巾92cm

防かび性通気性
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当サンプル帳には自然素材（紙、繊維など）を主体とした商品を収録しています。
これらは、一般ビニル壁紙に比べて、下地調整や材料を取扱う際に充分な配慮が必要とな
るため、施工費が割高となります。
なお、施工の際には、必ず商品に同梱している「施工上のお願い」資料を併せてご確認くだ
さいますようお願いいたします。

施工注意内容 理由

下地は平滑に仕上げてください。
また、ネジ・クギ類にはサビ止めをしてください。 不陸や変色を発生させる恐れがあります。

モルタルや合板下地等は、必ずシーラー処理を
行ってください。 アクが発生し、壁紙を変色させることがあります。

モルタル等の湿式下地や、石膏ボードの石膏系
接着剤による直張り工法 （ＧＬ工法等）およびパ
テ、シーラーを施した箇所は充分に乾燥させてく
ださい。

湿気を帯びていると壁紙の変色やカビの発生を
招くことがあります。

「東リ・ピュアボンド（原液使用タイプ）」をご使
用ください。その他の接着剤を使用する際は、必
ず糊にエチレン酢ビ系接着剤を混入したものを
用い、希釈率はそれぞれの指定配合を守ってく
ださい。

ハガレ等が発生することがあります。

壁紙をきつくたたんだり、湾曲部を強く押さえな
いようにしてください。必ず大きくたたみ、上積
みは避けてください。

折れジワが付くことがあります。

適切なオープンタイムを取り、壁紙が柔らかくなっ
てから張り出してください（オープンタイムは商
品別施工上のご注意欄をご参照ください）。また、
ハケでエア抜きを充分に行ってください。

フクレや突上げが発生する恐れがあります。

なで付けは丁寧に行ってください。また、ローラー
は必ず広巾のウレタン製のものを用いて、丁寧
に圧着してください。

ローラーを強くかけたり、表面を強くこすると、光
沢が変わって見えることがあります。

石膏ボード下地で重ね切りを行う場合は、石膏
ボードの原紙まで切込まないようにご注意くださ
い。下敷きテープをご使用ください。

目地スキの原因となります。

表面に糊が付かないようご注意ください。
やむを得ず、表面に付着した場合は、清水で絞っ
た布等で拭取ったあと、必ずきれいな布で乾拭き
してください（商品によっては色落ち等の発生す
ることがあります）。

糊の拭取りが不充分な場合は、光沢が変わって
見えたり、後日変色することがあります。

施工後は接着が安定するまで自然乾燥させてく
ださい。窓を開けて風通しを良くしたり、冷暖房な
どによる急激な室温の変化は避けてください。

目地スキ、ハガレ等の原因になります。

粘着テープを壁紙表面に貼付けないでください。 壁紙の変色や破損を招きます。

東リ・ピュアボンドは壁紙施工用接着剤(でんぷん糊)です。一般的な接着剤に比べて､合成
樹脂系接着剤の配合量が多いため､ハガレやスキマの発生を抑えることができます。原液
使用タイプのため､安定した仕上りとなります。水で希釈せず､そのままご使用ください。

［品番］　WN 01
［規格］　18kg/箱（1箱で約80～100㎡の施工が可能）
［価格］　4,800円/箱（材料価格･税抜き価格）

項　目 規　格 備　考

外　観 淡白色ペースト状

接着強さ 4N/25㎜以上

JIS A 6922

カビ抵抗性 ０

ホルムアルデヒド放散量 不検出(0.1㎎/L以下)

凍結融解安定性 4N/25㎜以上

pH ４～８

＜取扱い上のご注意＞ 東リ・ピュアボンド

東リ・ピュアボンド（でんぷん系接着剤）原液使用タイプ 施 工 上 の ご 注 意 一 覧

①水で希釈せずそのままご使用ください。
②接着用以外には使用しないでください。
③5℃以下の低温環境下では､接着剤の性能が発揮できませんので使用しないでください。
④壁装専用のパテを用いて､下地を平滑に仕上げてから施工してください。
⑤石膏ボード以外の下地(モルタル･コンクリート下地､合板下地､金属下地等)に施工する場合は､壁装専用のシー

ラーや防カビ剤等を用いて､適切な下地処理を行ってから施工してください。
⑥下地が充分に乾燥していることを確認してから施工してください。
⑦壁紙への塗布後､壁紙や下地等の状況に応じて､適切なオープンタイムを取ってください。また､環境や施工条件

に応じて塗布量を調整してください。
⑧ジョイント部よりはみ出したときや､他の内装材に付着したときは速やかに拭取ってください。
⑨施工時および施工終了後しばらくは急激な環境変化を与えないで､接着が安定するまで自然乾燥させてください。
⑩乾燥後は充分に換気を行ってください。

共通事項
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商　品　名 品　番
オープンタイム
（　）：冬場または
吸水性の低い下地

施工注意および使用上の注意

① アースウォール WEN9001〜9100 15〜30分
（30〜60分）

●ボンド入りの接着剤を使用し、塗布量は140〜160g/㎡を均一に塗布してください。
●糊の付けだめを避けてください。
●オープンタイムは温度や湿度に左右されやすため、現場環境にあわせて調整してください。

●通常の紙壁紙に比べ、カッターの刃が傷みやすいため、こまめにカッターの刃を取
替えてください。

●合成皮革等の塩ビ製品と接触させないでください。塩ビに含まれる可塑剤によ
り壁紙が変質することがあります。

② 防汚紙ウォール WEN9201〜9288 15〜30分
（30〜60分）

●コーナーテープは穴あきタイプのプラスチック製のものをご使用ください。貼付け
る際は、パテを用いて行なうか、粘着テープ付きのものをご使用ください。
　穴あきタイプ以外では施工糊が乾燥せず、壁紙の変色・ハガレ・カビの発生を招
くことがあります。
　ただし、穴あきタイプを使用の場合でも使用環境や施工状況によっては、壁紙の
変色・ハガレ・カビが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

●ボンド入りの接着剤を使用し、塗布量は140〜160g/㎡を均一に塗布してください。
●糊の付けだめを避けてください。
●オープンタイムは温度や湿度に左右されやすため、現場環境にあわせて調整してください。
●折れジワの発生を防ぐため、糊付け時は大きくたたみ、上積みは避けてください。
●表面に付着した糊は、清水で絞った布等で拭き取った後、必ずきれいな布で乾拭き
してください。

③ 和紙ウォールⅡ WEN9301〜9308 15〜30分
（30〜60分）

●ボンド入りの接着剤を使用し、塗布量は140〜160g/㎡を均一に塗布してください。
●糊の付けだめを避けてください。
●オープンタイムは温度や湿度に左右されやすため、現場環境にあわせて調整してください。

●合成皮革等の塩ビ製品と接触させないでください。塩ビに含まれる可塑剤によ
り壁紙が変質することがあります。

④ 珪藻土・じゅらく WEN9401〜9424 10〜20分
（20〜30分）

●ボンド入りの接着剤を使用し、塗布量は140〜160g/㎡を均一に塗布してください。
●オープンタイムは温度や湿度に左右されやすため、現場環境にあわせて調整してください。
●通気性が高く、糊の乾燥が早いので付けだめしないでください。アイハギが発生
することがあります。

●表面を強くこすらないでください。粒子の脱落が発生することがあります。
●通常の紙壁紙に比べ、カッターの刃が傷みやすいため、こまめにカッターの刃を取
替えてください。

⑤
織　物

紙　布
WEN9501〜9521

WEN9601〜9612
10〜15分
（15〜30分）

●ボンド入りの接着剤を使用し、塗布量は140〜160g/㎡を均一に塗布してください。
●オープンタイムは温度や湿度に左右されやすため、現場環境にあわせて調整してください。
●通気性が高く、糊の乾燥が早いので付けだめしないでください。アイハギが発生
することがあります。

●柔らかめの刷毛を用い、表面を強くこすらないでください。ほつれが発生すること
があります。

⑥ 和　紙 WEN9701〜9706 10〜15分
（15〜30分）

●意匠表現上壁紙の光沢が高く、壁紙表面の凹凸がほとんどない商品のため、丹
念にパテ処理を行い、特に下地を平滑に仕上げてください。

●ボンド入りの接着剤を使用し、塗布量は140〜160g/㎡を均一に塗布してください。
●オープンタイムは温度や湿度に左右されやすため、現場環境にあわせて調整してください。
●通気性が高く、糊の乾燥が早いので付けだめしないでください。アイハギが発生
することがあります。

●柔らかめの刷毛を用い、表面を強くこすらないでください。表面の毛羽立ちや色
落ちが発生することがあります。

●素材の特性上、ジョイント部での色差が発生することがありますので、リバース張
りをおすすめします。商品の特性としてご了承ください。
●合成皮革等の塩ビ製品と接触させないでください。塩ビに含まれる可塑剤によ
り壁紙が変質することがあります。

⑦ さざなみ和紙 WEN9707〜9709 15〜30分
（30〜60分）

●ボンド入りの接着剤を使用し、塗布量は140〜160g/㎡を均一に塗布してください。
●糊の付けだめを避けてください。
●オープンタイムは温度や湿度に左右されやすため、現場環境にあわせて調整してください。
●柔らかめの刷毛を用い、表面を強くこすらないでください。ほつれが発生すること
があります。

●ヨコ柄のため、ジョイント部が目立ちます。柄の特性上、避けることができない現
象ですのでご了承ください。

●合成皮革等の塩ビ製品と接触させないでください。塩ビに含まれる可塑剤によ
り壁紙が変質することがあります。

⑧ シルキーウォールⅡ WEN9710〜9714 15〜30分
（30〜60分）

●意匠表現上壁紙の光沢が高く、壁紙表面の凹凸がほとんどない商品のため、丹
念にパテ処理を行い、特に下地を平滑に仕上げてください。

●ボンド入りの接着剤を使用し、塗布量は140〜160g/㎡を均一に塗布してください。
●糊の付けだめを避けてください。
●オープンタイムは温度や湿度に左右されやすため、現場環境にあわせて調整してください。

●柔らかめの刷毛を用い、表面を強くこすらないでください。表面の毛羽立ちやほ
つれが発生することがあります。
●素材の特性上、ジョイント部での色差が発生することがありますので、リバース張
りを推奨します。商品の特性としてご了承ください。
●合成皮革等の塩ビ製品と接触させないでください。塩ビに含まれる可塑剤によ
り壁紙が変質することがあります。

⑨ ふりまき壁紙 WEN9801〜9813 15〜30分
（30〜60分）

●ボンド入りの接着剤を使用し、塗布量は140〜160g/㎡を均一に塗布してください。
●糊の付けだめを避けてください。
●オープンタイムは温度や湿度に左右されやすため、現場環境にあわせて調整してください。
●柔らかめの刷毛を用い、表面を強くこすらないでください。表面の粒子が脱落しや
すい商品ですので特性としてご了承ください。
●ジョイント部カットの際は、定規をしっかりと押さえてカッターの刃が斜めに入らな
いようにしてください。

●通常の紙壁紙に比べ、カッターの刃が傷みやすいため、こまめにカッターの刃を取
替えてください。

●なで付けやローラーがけは、表面が傷ついたり粒子が脱落しないよう丁寧に行っ
てください。
●柄の特性上、ジョイントが目立つことがあります。

商品別施工上のご注意
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選択上のご注意

1.防火性について
建築物の内装仕上げについては、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火
性能は、下地基材と防火壁装材料および施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意
ください。

2.使用環境について
高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用は避けてください。

３．吸放湿のある商品について
水のかかる場所（洗面廻り・トイレ）や湿気がこもる場所（脱衣所など）では、壁面の許容量
以上に水分を含んでしまい、カビや壁紙の変色などが発生する場合があります。このような環
境では、吸放湿性壁紙ではなく、汚れが付きにくくメンテナンス性に優れた「防汚紙ウォール」
をおすすめします。

４．通気性のある商品について
通気性壁紙は空気中の微粒物も空気と一緒に吸い込む傾向があります。使用環境によっては、
壁紙表面が汚れたり、変色する場合があります。

5.柄合わせの商品について
柄合わせを要する商品は、無地系よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。柄合わせの
必要な商品はサンプル帳などの「リピート表示」を確認してください。なお、糊の水分によって
寸法変化が生じるため、仕上りのリピートとサンプル帳のリピート表記に若干の誤差が生じま
す。あらかじめご了承ください。

6.機能性壁紙について
機能性壁紙をご使用の際は、特長や注意点をご理解の上ご使用ください。
詳しくは資料集の機能性説明ページをご参照ください。

7.施工費について
当サンプル帳には、自然素材を主体とした商品を収録しています。これらは、一般ビニル壁紙に比
べて下地調整や材料を取扱う際に充分な配慮が必要となるため、施工費が割高となります。

8.柄の特性について
無地系のものであっても、製法上、規則的な柄グセの見える場合があります。あらかじめご了
承ください。また、各ページの下欄に、 「■商品選択上の注意」を記載していますので併せて
ご確認ください。織物壁紙は、製法上目曲がりが発生しますので、あらかじめご了承ください。

壁紙の耐用年数は、生活環境で大きく異なりますのでご注意ください。
また、吸放湿性/通気性のある紙壁紙や織物壁紙は、植物由来の素材を使用しているため、
外的要因による変化を受けやすくなっています。そのため、一般ビニル壁紙に比べ経年で、退
色や色ムラが発生する場合があります。

施工上のご注意
1.施工注意欄の確認
特に注意を必要とする商品には、各ページの下欄に 「■商品選択上の注意」を記載してい
ます。サンプル帳のP.76〜77、資料集の施工上のご注意一覧をご一読の上、施工を開始し
てください。

2.取扱い注意欄の確認
商品の取扱いに注意を必要とする商品には、各ページの下欄に「■取扱い上の注意」を記載
していますのでご確認ください。

3.副資材について
副資材（パテ・シーラー・糊・ボンド・防カビ剤等）は、必ず壁紙施工専用品をご使用ください。
専用品以外のものを使用すると、目地スキやフクレを発生させる可能性があります。ご使用の
際は、各副資材メーカーの施工要領・取扱注意事項を必ずご確認ください。

4.商品ラベルの確認
ラベルに記載されている品番・ロット・数量を確認の上、施工を開始してください。同一面上は
同ロットで仕上げてください。

5.三巾ほど施工した時点で状態を確認
商品検査には充分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で、商品に問題のな
いことをご確認ください。商品に明らかな欠陥が見られる場合には、すぐに施工を中断し当社
までご連絡くださいますようお願いいたします。三巾以降の作業が進行した場合、施工費賠償
につきましては原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

取 扱 い 上 の ご 注 意

平行柄合わせ

柄合わせマーク

ステップ柄合わせ

下 地 の 調 整

1.下地は乾燥させてから
モルタル等の湿式下地や石膏ボードの石膏系接着剤による直張り工法（ＧＬ工法等）および 
パテ、シーラーを施した箇所は充分に乾燥させてから施工してください。乾燥が不充分な場合、
壁紙の変色・ハガレ・カビの発生を招くことがあります。

2.下地の平滑仕上げ
下地は施工後の不陸を防ぐために、平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の
変色を避けるため、突起を完全に沈めサビ止めをしてください。

3.モルタル下地、ペンキ下地、木質系下地の注意点
それぞれの下地専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。また、ベニヤなどの木質系下
地に直接施工した場合、時間が経つとシミや変色の原因となりますので、下地処理（シーラー
処理）を充分に行ってください。シーラーは接着不良や変色を防ぎます。

4.下地と同色のパテを使用
施工後に下地の色が透けて見えることを防ぐため、パテは下地と同色のものをご使用
ください。

施 工 糊 に つ い て

1.ピュアボンド
施工糊は「東リ・ピュアボンド」をご使用ください。
塗布量は140〜160ｇ/㎡を目安とし、均一に塗布してください。塗布量の不足は、壁紙のア
イハギや接着不良の原因となります。下地の種類・状態に合わせて、防カビ剤等を添加してく
ださい。「東リ・ピュアボンド」はシックハウス対策として建築基準法の規制対象外となる「Ｆ☆
☆☆☆」品です。

2.機能性表示品の注意点
通気性 表示のある壁紙はアイハギが発生しやすいので、糊の塗布量を多め（160ｇ/㎡）

を目安にし、付けだめしないでください。

3.糊付け後の注意点
糊付け後、壁紙をきつくたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折れジワ
が発生する可能性があります。

4.オープンタイムを取る
オープンタイムを取り、壁紙が柔らかくなってから張出してください。施工を容易にするとともに、
フクレの発生を防ぎます。（サンプル帳P.77参照）

5.ホルムアルデヒド対策について
建築基準法の規制対象外となる「Ｆ☆☆☆☆」表示品をご使用ください。

張 付 け

1.有効巾について
壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用
は、色違いの原因となります。

2.柄合わせについて
柄合わせを要する商品は基本として柄合わせ
マークを合わせて施工してください。柄合わせ
の必要な商品は、サンプル帳に「リピート」を
表示しています。縦方向は「タテリピート」で柄
合わせを行い、横方向は「ヨコリピート」を参考
にして有効巾で柄合わせしてください。また、「ス
テップ柄合わせ」は一般的な平行柄合わせと
は合わせ方が異なりますのでご注意ください。

3.ジョイント位置について
ジョイント位置は端部同士で施工してください。両端部と中央部では色差が生じることがありま
す。また、窓の上下など一部だけをヨコ張りすると色違いの原因となります。必ず同じ方向で
施工してください。

4.石膏ボード下地の注意点
重ね切りを行う場合は、石膏ボードの表層紙まで切込まないようご注意ください。目地スキの
原因となります。

5.ローラーがけ等の注意
ジョイント部のローラーがけは、あまり強く押し付けたり、片側だけに力をかけ過ぎないでください。
クセが残ったり、傷や光沢の原因となります。なで付け、エア抜きは力を込めず丁寧にタテ方向を
基本に行ってください。力を入れてヨコなですると、乾燥後に目地スキが発生することがあります。

養 生

1.粘着性の強い養生テープは使用しない
粘着性の強いマスキングテープ（養生テープ）の使用は避けてください。また、粘着性の弱い
ものであっても貼付けたまま長時間放置しないでください。粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚
れの原因となります。また、テープを剥がすときに壁紙を破損することがあります。

2.付着した糊や汚れの除去
壁紙の表面や回り縁等に糊や汚れが付かないように注意してください。付着した場合は、きれ
いな水を含ませた布ですぐに拭取り、最後に乾拭きを行ってください。糊が付着したままで放置
するとカビや変色の原因になります。また、濃色品ではしばらくしてから白く目立つことがありま
すので特にご注意ください。

3.施工後は自然乾燥を
施工後は接着が安定するまで自然乾燥させてください。窓を開けて風通しを良くしたり、冷暖
房などによる急激な室温の変化は避けてください。目地スキ、ハガレ等の原因になります。

4.入居後の換気
施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後の一週間程度は充分に換気を行っ
てください。（工事終了後、入居者の方にご説明ください）

金 属 下 地 に つ い て
サビ止めおよびシーラー処理は必ず行ってください。エチレン酢ビ系のボンドを混入した糊を
ご使用ください。オープンタイムを長めに取り、充分にエア抜きをして圧着を確実にしてください。
フクレの原因になります。
重ね切りを行う場合は、下地を切らないよう下敷きテープ等を使用してください。

廃棄上のご注意
1.残材を焼却しない
壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。焼却時のガスは、目・粘膜等を刺激するこ
とがありますのでご注意ください。

2.産業廃棄物として処理する場合
施工後の壁紙の残材やサンプル帳を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産
業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

3.一般廃棄物として処理する場合
少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合には、市町村条例に基づき処分し
てください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。

荷扱い・保管上のご注意
1.商品受領時のお願い
受領時には、納品書と商品現品をご確認ください。万一、ご注文品と異なる品番や規格外の
商品が納入された場合は購入先へご連絡ください。

2.荷扱い・保管上のお願い
1） 無理な運搬はしない 

ロール状に巻かれた壁紙は重量物となるため、人力で取扱われる際には充分な安全確保を
し、無理な運搬はしないでください。

2） 保管はタテ積みで 
商品の保管は、タテ積みでお願いします。ヨコ積みと井桁積みはしないでください。商品に
よっては置き跡が残る恐れがあります。

3） 高所から落とさない 
商品はトラックの荷台等の高い所から落とさないでください。商品の破損やケガなどの危険
を伴います。

4） 保管上の注意 
保管場所は、火気･水･湿気･直射日光を避けてください。また、商品を地面へ直に置いて
保管しないでください。
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維 持 管 理 上 の ご 注 意

一般的注意事項

1. 入居後は、まず換気を
施工時の臭いが残っている場合が
ありますので、入居後一週間程度は
充分に換気を行ってください。

2. 直射日光からの保護
直射日光が長時間当たると、紫外
線により壁紙の劣化と変退色が
徐々に進みます。カーテンやブライン
ドを使用し、直射日光を避けるよう心掛けてください。

3. 熱風、高温を避ける
ストーブ等の暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようにしてください。また、
キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避け
てください。熱により壁紙が変形、変色することがあります。

4. 粘着テープを貼らない
粘着テープ（セロハンテープやガムテープ等）
を壁紙に貼付けないでください。テープの粘
着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因と
なります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙
を破損することがあります。

5. 薬品や化粧品などを付着させない
スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品等を壁紙に付着させないでください。壁
紙が変色することがあります。

6. 傷を付けない
壁紙表面を破損しないようご注意ください。
破損すると補修が困難です。日常生活にお
いて、家具や荷物等を当てない注意が必要

です。表面強化  の表示のある壁紙は、傷が
付きにくくなっています。

7. 家具を壁面に密着させない
家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素
により、壁紙が変色することがあります。家具
と壁紙との間に空間の余裕を取ってください

（結露やカビの予防にもなります）。

壁紙の耐用年数は、生活環境で大きく異なりますのでご注意ください。

汚れ
壁紙の汚れには多種多様なものがあります。重要なことは「汚染物
を付着させない」ことと、「付着したらすぐに拭取る」ことです。
汚れが付きやすい場所には　汚れ防止　の表示のある壁紙をおすす
めします。ただし、汚れの種類によっては完全に拭取ることができな
いものもありますのでご注意ください。

日 常 の お 手 入 れ

日常のお手入れは、ハタキをかけたり布・タオル等でホコリを拭取ってください。
●ホコリを長期間放置すると、湿気や油分を吸って取りにくくなります。
●調理による油煙やタバコの煙は壁紙を短期間で変色させてしまうため、
常に室内の換気に心掛けてください。

汚 れ が 付 着 し たら

1. 水性の汚れ（飲食物や調味料等）
水性の汚れが付着したら、直ちに乾布で汚れを吸い取るように拭き取ってく
ださい。取れにくい場合は清水で固く絞った湿布で軽く叩くようにしてして落
とし、仕上げに乾布で乾拭きしてください。
●水の絞り方が弱いと目地部から染み込むことがあります。シミやハガレの
原因となりますのでご注意ください。

●シンナー等の有機溶剤は変色や色落ちの原因となりますので使用しない
でください。

●長期間放置されて染み込んだ汚れは、頑固な汚れとなり落とすことができ
なくなります。

2. 油性の汚れ（油汚れやマジックペン等）
頑固な汚れとなり、拭取ることができなくなります。

＜汚れ防止壁紙の場合＞
表面のフィルム加工により壁紙内部に汚れが浸透しにくく、汚れが拭取りやす
くなっています。水拭きまたは中性洗剤を薄めたものをご使用ください。また、
最後は必ずきれいな水を用いて残った洗剤分を拭取ってください。凹部などの
細かな箇所などは歯ブラシを用いると効果的です。油性マジックなどの頑固な
汚れには消毒用アルコールが使用できますが、完全に拭取ることができない
場合があります。シンナー等の有機溶剤は変色や色落ちすることがありますの
で、あらかじめ目立たない箇所で確認してからお使いください。なお、タバコのヤ
ニのように、長期にわたって蓄積された汚れは完全に拭取ることは困難です。

ハガレ、隙間
時間の経過と共に、部分的にハガレが生じることがあります。ハガレ
が広がる前に、文房具糊や木工用水性接着剤を壁紙裏面に塗布し、
壁紙になじませてから圧着して補修してください。天井部と壁面と
の見切り部分や壁面の入隅等では、躯体（建物）の動きによって隙
間の発生することがあります。この場合には、壁紙用のコーキング剤
（合成樹脂系充填剤）を充填して隙間を埋めてください。但し、表面
に用いた場合、コーキングの性質上、ホコリ等が付着し徐々に汚れ
てくることがありますのでご注意ください。

結露
水蒸気の発生しやすい場所では、湿度の高い状態が続くと、結露に
よるシミ、ハガレ、カビの原因となります。水蒸気の発生を少なくす
ることと、室内の換気や除湿を心掛けてください。カビは壁紙を汚
染するだけにとどまらず、そこで生活をされる方の体調に影響を及
ぼす恐れがありますので注意が必要です。

1. 水蒸気の発生源を少なくする
ガスや石油の開放型ストーブをエアコンに切替えたり、加湿器の使用を控え
る等の工夫をしてください。

2. 換気、除湿を行う
換気回数を多くし、暖房器等から発生した水蒸気を外へ排出してください。
浴室や料理時の水蒸気などは換気
扇を使用して排出してください。除
湿器、吸湿剤等を使用し、余分な
水蒸気を除去することも有効です。

3. 通気を良くする
家具裏などの空間に余裕を取り、家
全体の空気の流れを良くする工夫を
してください。

カビ
カビは壁紙を汚染するだけにとどまらず、そこで生活する人のアレ
ルギーや喘息等の原因になることがありますので注意が必要です。
防かび性壁紙を使用しているだけではカビを防ぐことはできません。
カビを防ぐには、換気に心掛け、通風を良くし湿度の上昇を抑えて
ください。

カ ビ が 発 生 し たら

カビが表面の一部に発生した場合は、カビが飛散しないよう濡れタオル等で
拭取ってから充分乾燥させてください。再発防止策として、消毒用アルコー
ル等での殺菌が効果的ですが、壁紙表面が色落ちしたり変色したりすること
がありますので、目立たないところで確認してから行うようにしてください。カビ
が大量に発生している場合は、下地からの修繕が必要となる場合があるため、
専門業者の方に相談することをおすすめします。

壁紙は室内のホコリや結露、油汚れや手アカ等の付着により徐々に汚れていきます。
また、結露はカビの発生や壁紙のハガレを誘発させることもあります。
使用状況や環境にもよりますが、仕上りの美しさを維持するには、
日常のメンテナンスと使用上の注意が必要となります。

壁紙のメンテナンス

（     　　          　       ）工事終了後、以下の内容について
入居者の方にご説明ください
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現品

現品

現品 現品

現品

■施工上の注意　巻末P.76～77の施工上のご注意を参照願います。
■商品選択上の注意　ヨコ柄のためジョイントが目立ちますのでご了承ください。

WEN9058

WEN 9059 リピート：タテ27.5ｃｍ

WEN 9058 リピート：タテ27.5ｃｍ

WEN 9057 リピート：タテ27.5ｃｍ

WEN 9056 リピート：タテ27.5ｃｍ

WEN 9055 リピート：タテ27.5ｃｍ

WEN 9055~9059   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6

012

Standard  

ア
ー
ス
ウ
ォ
ー
ル

アースウォール

サ ン プ ル 帳 の 見 方

環境・素材コレクションは2グレード構成となっています。

前半：スタンダードタイプ（1,300円/㎡）、
後半：デラックスタイプ（2,300円/㎡〜6,020円/㎡）の2グレード構成となっています。
※表示価格は材料価格、税抜き価格です。

（お願い）
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法：環境省）に従い、不要となった見本
帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託し
ていただきますようお願い申し上げます。

（一社）日本インテリアファブリックス協会　　東リ株式会社

サンプル帳発行 ： 2019年9月 業務用販促資料

品番
商品番号を表示しています。

ご注文の際は色見本の下の品番にてご用命ください。

1

防火性能
防火性能を表示しています。詳しくは資料集をご参照ください。
なお、不燃 は法定不燃石膏ボードへの直張りで「不燃仕上げ」となるものに表
示しています。

2

防火種別
防火種別を表示しています。詳しくは資料集をご参照ください。
3

リピート、ステップ表示
柄合わせの必要な商品は「リピート」表示しています。
ステップ柄合わせの必要な商品は「ステップ柄合わせ」と表示しています。
壁紙表面のエンボス形状（凹凸）によって柄合わせの必要な商品は「エンボス
柄合わせ」と表示しています。

4

商品の有効巾を表示しています。
有効巾5

リピート、ステップ表示4

価格指数・価格および注文単価
価格指数の10倍が材料価格【円/㎡（税抜き価格）】です。

（例）H130=1,300円/㎡（材料価格　税抜き価格）
価格指数表示のあるものは1m以上10cm単位で切売りが可能です。

6

機能特性表示
商品の機能、特性を表示しています。詳しくは資料集をご参照ください。
7

特記表示
ホルムアルデヒド放散量の性能区分を表示しています。

（F☆☆☆☆は最上位規格を示すマークです。）

SVマーク取得商品に表示しています。

詳しくは資料集をご参照ください。

8
F☆☆☆☆

※このサンプル帳は金具を一切使用しておりません。
※製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。
※照明光源が変わると色が違って見える場合があります。
※施工例写真などは、合成写真を含み、印刷の都合上実物と多少異なって見えることが
　あります。あらかじめご了承ください。
※当サンプル帳は2019年6月現在のものです。予告なしに変更することがありますので、
　ご了承ください。

Standard 

D
eluxe

カテゴリー分類

注意欄 施工イメージ写真で使用されている商品の品番

施工イメージ写真

品番1

防火性能2

有効巾5

価格指数6

機能特性表示7

特記表示8

WEN 9055~9059   巾92cm F☆☆☆☆  H130

サイクル消臭 吸放湿撥水 通気性 防かび性 不燃  準不燃　防火種別1-6

防火種別3

植物由来素材壁紙…アースウォール、防汚紙ウォール、和紙ウォールⅡ、織物、紙布、和紙、さざなみ和紙、
 　　　　 シルキーウォールⅡ

080



東日本営業開発部

東日本営業開発部 商業施設

東 京 第 1 営 業 所

東 京 第 2 営 業 所

八 王 子 営 業 所

横 浜 営 業 所

大 宮 営 業 所

千 葉 営 業 所

水 戸 営 業 所

新 潟 営 業 所

長 野 営 業 所

札 幌 営 業 所

仙 台 営 業 所

盛 岡 営 業 所

郡 山 営 業 所

名古屋営業開発課

名古屋第1営業所

名古屋第2営業所

静 岡 営 業 所

金 沢 営 業 所

西日本営業開発部

西日本営業開発部 商業施設

大 阪 第 1 営 業 所

大 阪 第 2 営 業 所

京 都 営 業 所

神 戸 営 業 所

広 島 営 業 所

岡 山 営 業 所

高 松 営 業 所

松 山 営 業 所

福 岡 営 業 開 発 課

福 岡 営 業 所

北 九 州 営 業 所

鹿 児 島 営 業 所

沖 縄 営 業 所

ハウジング営業部　東京

ハウジング営業部　大阪

ダ イ ヤ 営 業 部

特販営業部　量販営業

特販営業部　特販事業

建装営業部　東京

建装営業部　大阪

グローバル戦略推進部

TEL 03（5403）2067

TEL 03（5403）2066

TEL 03（5403）2050

TEL 03（5403）2055

TEL 042（648）0588

TEL 045（664）5810

TEL 048（651）1031

TEL 043（208）1381

TEL 029（231）7695

TEL 025（228）5133

TEL 026（231）3320

TEL 011（833）0040

TEL 022（287）0950

TEL 019（632）6211

TEL 024（925）5536

TEL 052（733）3532

TEL 052（733）3471

TEL 052（733）3472

TEL 054（280）5272

TEL 076（246）7001

TEL 06（6943）1645

TEL 06（6943）1647

TEL 06（6943）1671

TEL 06（6943）1672

TEL 075（693）7755

TEL 078（291）8444

TEL 082（239）2858

TEL 086（244）3366

TEL 087（815）1150

TEL 089（925）6366

TEL 092（411）9076

TEL 092（411）9076

TEL 093（522）0235

TEL 099（263）7477

TEL 098（884）5652

TEL 03（6400）5294

TEL 06（4707）7510

TEL 03（6400）5290

TEL 03（5403）2073

TEL 06（6494）6626

TEL 03（5403）2063

TEL 06（6943）1643

TEL 03（5403）2078

www.toli.co.jp
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札幌ショールーム

名古屋ショールーム

大阪ショールーム

〒062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7
 TEL 011（833）1730

〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19
 東京デザインセンター4F
 TEL 03（5421）3711

〒466-0006 名古屋市昭和区北山町3-20-1
 東リ名古屋ビル2F
 TEL 052（745）1691

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31
 OMMビル７F
 TEL 06（6943）1649
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