
キッズデザイン賞とは、子どもたちの「安全・安心に貢献するデザイン」、
「創造性と未来を拓くデザイン」「産み育てやすいデザイン」という理念を実現し、普及するための顕彰制度です。
（主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会 後援：経済産業省）

「東リファブリックフロア」は
第8回キッズデザイン賞を受賞しました！

家庭用

歩行マーク

防炎マーク

一般社団法人日本インテリア協会（NIF）
が定める統一マークです。消防法に基づ
く防炎性能試験に合格しています。

制電マーク

一般社団法人日本インテリア協会（NIF）
が定める統一マークです。NIFの規格をク
リアする制電性能を有しています。

各製品の耐久性を、製品規格と耐ヘタリ性、耐静荷
重性、耐摩耗性データから総合的に判断し、ランク分
けしています。

防ダニ加工マーク

ダニの増殖を抑制する加工を施していま
す。しかし、カーペットなどの内装材だけで
は完全にダニを防ぐ事は困難です。日常
メンテナンス・換気などに配慮して下さい。

防汚マーク

製品の防汚性を示す目安。汚れにくく、し
かもメンテナンス時に汚れが取れやすい
性能を持っています。美観の保持には日
常メンテナンスが最も効果的です。維持
管理にご注意下さい。

エアファインⓇマーク

タバコ臭やペットの臭い等、気になる臭い
を消臭します。ホルムアルデヒド対応。

遮音マーク

家庭用
住宅、幼保施設など、素足で使用される
空間に適しています。

環境配慮型商品マーク

環境負荷の低減に貢献していると東リ
が認定した商品です。

TAISコード

福祉用具情報システム（TAIS）とは、国内の福祉用
具メーカーまたは輸入事業者から、「企業」及び
「福祉用具」に関する情報を収集・分類、体系化し、
公益財団法人テクノエイド協会のホームページを
通じて、情報発信するシステムです。

遊び毛無しマーク

連続した一本の長い繊維からなるフィラ
メント糸を使う事により、遊び毛が出る
事をなくしたカーペットです。

<ご注意>
●裏面に吸着加工を施していますので、フローリ
ング、クッションフロア等が下地の場合は接着
剤を使用する事なくそのまま置敷きで施工し
ていただけます。ただし、下地床材に傷がある
場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を
傷める事がありますのでご注意下さい。
●塩ビ系床材仕上げの床暖房下地に敷設する
と、吸着材によって下地床材が変色する事が
あります。床暖房の場合は表面仕上げ床材の
種類をご確認の上施工して下さい。

●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場
等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フ
ローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地
床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マイク
ロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗
剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場
合があるため、事前にサンプルにてお確かめ
いただく事をおすすめします。

グリッパー工法によるロールカーペット

（注）一般には、上記のような換算となりますが、製品によっては
ずれる場合があるので、詳細は、測定が必要です。

L40 L45 L50 L55 L60

LL-5 LL-4 LL-3 LL-2 LL-1L等級

推定L値
（従来法）

対応の目安

遮音性能の表記について
従来の「L45」などの表記は「推定L等級」と言い、床
仕上げ材を施工した状態の建物の性能（空間性能）
を表したものでした。
しかし、「L45」の床材を施工すればどのような床構
造であっても必ず空間性能がL45となるかの様な誤
解を招くため、床仕上げ材単体の性能を「床衝撃音
低減性能の等級（ L等級）」として表記する事にな
りました。 L等級では床仕上げ材を3つのカテゴリー
に分類しており、カテゴリーによって試験方法が異な
ります。但し、カテゴリーⅢについては、カテゴリーⅠで
の試験方法（グリッパーを使用せずに、カーペット+ア
ンダーレイシートでの測定）で代用できます。

該当する東リ製品

＜表示例＞

LL（Ⅰ）-3等級

床材のカテゴリー

床材のカテゴリー

カテゴリーⅠ

カテゴリーⅡ
カテゴリーⅢ

タイルカーペット ロールカーペット 東リファブ
リックフロア ビニル床シートビニル床タイル
アンダーレイシートファブテックタイル各種

デルタ

デルタ

F☆☆☆☆マーク

インテリアファブリックス性能評価
協議会が定めた、VOC（ホルムアル
デヒド）放散の自主基準により表示
される統一マークです。

は最上級区分です。

手洗い可能マーク

汚れた部分だけをはずして、部分的に
手洗いできます。手洗い後は陰干し乾
燥を充分に行って下さい。

手洗い
OK

軽量衝撃音低減性能の等級を示すマー
クです。マーク内の数字が Ｌ等級を示し
ます。等級が高いほど、性能に優れてお
り、階下への音の伝わりを低減する遮音
効果が期待できます。
※各製品の記載等級は東リ社内データ・測定値
であり、保証値ではありません。

グッドデザイン賞マーク

公益財団法人日本デザイン振興
会主催「グッドデザイン賞」を受賞
した製品です。

床暖房対応マーク

床暖房の仕上げ材に使用できます。

※当社床材の床暖房に重ねての使用はでき
ません。

※「床暖房に関するご注意」538頁をご確認
いただき、施工して下さい。

床暖房
対応

エコマーク

「生産」から「廃棄」にわたるライフサイ
クル全体を通して、環境の負荷が少な
く、環境保全に役立つと認められた商
品です。

164

168

FABRIC FLOOR
ファブリックフロア

164_FF001_CC2019.indd   164 2023/06/23   14:15



アタック270キャンバスファイン 168

アタック350 リップルパレット 170

アタック550 ノマギー 172

アタック950 ソフトループ 173

アタック1000 デュオツイル 174

スクエア2100 サイザループ 175

スクエア2400 ソワレ 176

スクエア4200 スズカスリ 177

テキスタイルフロア7000 涼織 178

キッズロード パネルカーペット 179

アンパンマン パネルカーペット 180

アンパンマンすうじ パネルカーペット 181

ハローキティ パネルカーペット 182

ディック･ブルーナ パネルカーペット 183

ファブリックフロア用副資材 184

FF用アンダーレイシート 185
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家

質

心

色

我

置くだけでズレない。設置もお手入れも、かんたん。

EASY

日常動作での横ズレが面倒なカーペット。

ファブリックフロアなら、

置くだけでピタッと吸着。

お手入れは、

日常的な掃除機がけでOKです。

いつも清潔に。

東リファブリックフロアはキッズ
デザイン賞・グッドデザイン賞を
受賞! 確かな品質をお約束します。

我が家にフィットするカーペット。

もっとかんたんに、もっと上質に、
もっと思いのままに。

カーペットへの３つのこだわりから生まれた
東リファブリックフロア。

カーペットが変われば、住まいが変わる。
住まいが変われば、くらしが変わる。

いつもの時間が、もっと心地よく楽しくなる。

３つのこだわりから生まれた
   東リファブリックフロア。

EASY FINE FREE

人がいいと思うものより、自分の気持ちにフィットするものと、くらしていきたい。

部屋に敷くなら、組み合わせフリーのタイルカーペット。

デザインや触り心地にこだわって、我が家だけのオリジナルをつくろう。

自分らしく、気ままにくらすためのカーペット、東リファブリックフロア。
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やわらか、
ほんわりとあたたかい。 衝撃や生活音をカット。

上質で、やさしく心地よい。

FINE

やさしさを、ペットにも人にも。

家族みんなが触れるカーペットだから、

質感にはとことんこだわっています。

心地よく、ずっとそこにいたくなるような

くつろぎの空間を演出します。

デザインも質感も、自由に組み合わせ。

FREE

アレンジして、理想のお部屋に。

模様替えも、気軽でかんたん。

ライフスタイルやお好みに合わせて、

色や柄、質感、貼り方をセレクト。

我が家だけのオリジナルカーペットをつくれます。
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171
166-167_FF003-FF004_CC2019.indd   167 2023/06/23   14:25



40㎝×40㎝のカラフルなカットパイル品。
優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。

アタック270 キャンバスファイン

AK2702

AK2709

AK2713AK2703

AK2701

AK2711

AK2713/AK2716
AK2709

スノー

マロン

クリーム

ピーチ

チョコモカ

品種 ファブリックフロア
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 6,500円／㎡ 1,040円／枚

全厚 9㎜ （5㎜カットパイル）
寸法 400㎜×400㎜  密度 1／10ゲージ 9.5ステッチ

梱包 10枚／ケース（1.6㎡） 重量 8.2㎏／ケース

取引単位 10枚以上 1枚単位
（お好みの色を組み合わせてご注文いただけます。）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

手洗い
OK

床暖房
対応

家庭用

400mm

40
0m
m

ゴミやホコリが取れやすく、肌触りの良い商品です。

ATTACK 270 CANVAS FINE

●施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるもの
ですので、時間の経過とともに解消します。
●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

工法

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

＜ご注意＞

工法名 下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

吸着工法

全面接着
工法

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。

市松貼りを標準とします。

遮音性能に優れています。遮音
福祉用具情報システム（TAIS）登録されています。
TAISコード：01447-000004

TAIS
コード

防炎性能試験番号 E2170228防炎
人体帯電圧 3.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚
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AK2705AK2716 AK2715

AK2717

メタルサンドグレー スカイ

キャメル AK2708 マリン

AK2710 バナナ

AK2706 ライム AK2712 ダイダイ

AK2711/AK2712AK2716

ア
タ
ッ
ク
2
7
0
キ
ャ
ン
バ
ス
フ
ァイ
ン

フ
ァ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ロ
ア

169

173
169_FF006_CC2019.indd   169 2023/06/23   14:40



40㎝×40㎝のコンパクトサイズ。
無地13色と、ストライプ3色のカラーパレットからお選び下さい。

アタック350 リップルパレット

AK3581RS

AK3582RS AK3583RS

AK3523/AK3582RS

くるみ縞Ⅱ

つち縞Ⅱ みかん縞Ⅱ

品種 ファブリックフロア
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100％
ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 5,000円／㎡ 800円／枚

全厚 10㎜ （H5㎜／L3㎜マルチレベルループパイル）
寸法 400㎜×400㎜  密度 1／8ゲージ 14.0ステッチ

梱包 10枚／ケース（1.6㎡） 重量 9.4㎏／ケース

取引単位 10枚以上 1枚単位
（お好みの色を組み合わせてご注文いただけます。）

手洗い
OK

床暖房
対応

家庭用

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

AK3518

400mm

40
0m
m

ATTACK 350 RIPPLE PALETTE

AK3515、AK3516、AK3518
のストライプ（ ）

AK3515、AK3518、AK3523
のストライプ（ ）AK3515、AK3516、AK3522

のストライプ（ ）

工法

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

＜ご注意＞

工法名 下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

吸着工法

全面接着
工法

市松貼りを標準とします。

●AK3581RS～AK3583RSは、ストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見え
ます。
●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。

防炎性能試験番号 EO040196防炎
人体帯電圧 3.0kV以下制電
遮音性能に優れています。遮音
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ア
タ
ッ
ク
3
5
0
リ
ッ
プ
ル
パ
レ
ッ
ト

フ
ァ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ロ
ア

170

174

製品サイト

特
長
や
施
工
イ
メ
ー
ジ
を

確
認
で
き
ま
す

170_FF007_CC2019.indd   170 2023/06/23   14:42



AK3515 ぞうげ

AK3516 いなほ AK3517 さくら

AK3525 ひよこ

AK3518 くるみ

AK3519 よもぎ AK3520 そら

AK3522 みかん

AK3501 ねずみ

AK3502 てつ

AK3502/AK3515AK3518

AK3523 つち

AK3526 もり

AK3527 うみ
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ウォームグレー

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ATTACK 550 NOMAGY

遊牧民（ノマド）が暮らしの中で紡いだ
色彩をイメージした深みのある色調。
ウールのようにざっくりした素材感です。

アタック550 ノマギー

品種 ファブリックフロア
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 8,500円／㎡ 1,360円／枚

全厚 12㎜ （H10.5㎜／M5㎜／L3㎜カット＆ループパイル）
寸法 400㎜×400㎜  密度 1／10ゲージ 7.5ステッチ

梱包 10枚／ケース（1.6㎡） 重量 8.7㎏／ケース

取引単位 10枚以上 1枚単位
（お好みの色を組み合わせてご注文いただけます。）

手洗い
OK

床暖房
対応

家庭用

AK5502ゴミやホコリが取れやすく、肌触りの良い商品です。

AK5501 AK5503

AK5508/AK5509

オフホワイト

AK5505 アッシュブラウン

マスタード

AK5502 ライトオリーブ

AK5508 インディゴ

AK5507 レッド

400mm

40
0m
m

AK5509

●施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるもの
ですので、時間の経過とともに解消します。
●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

＜ご注意＞

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。

市松貼りを標準とします。

防炎性能試験番号 E2170255

人体帯電圧 3.0kV以下 撥水防汚加工
遮音性能に優れています。

工法 工法名 下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

吸着工法

全面接着
工法

遮音

防炎
制電 防汚
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40㎝×40㎝のコンパクトサイズ。
リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを
表現しました。

アタック950 ソフトループ

AK9502/AK9504

AK9501 バニラクリーム

AK9503 カスタードクリーム

AK9502 チャイクリーム

AK9504 チョコクリーム

品種 ファブリックフロア
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100%

ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 6,250円／㎡ 1,000円／枚

全厚 10㎜ （H5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 400㎜×400㎜  密度 1／8ゲージ 12.5ステッチ

梱包 10枚／ケース（1.6㎡） 重量 9.0㎏／ケース

取引単位 10枚以上 1枚単位
（お好みの色を組み合わせてご注文いただけます。）

手洗い
OK

床暖房
対応

家庭用

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

AK9501

400mm

40
0m
m

ATTACK 950 SOFT LOOP

防炎性能試験番号 E2140043

人体帯電圧 3.0kV以下
遮音性能に優れています。遮音

●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●ストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

工法

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

＜ご注意＞

工法名 下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

吸着工法

全面接着
工法

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。

市松貼りを標準とします。
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ATTACK 1000 DUO TWILL

すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色糸使い
の2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽し
めます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。

アタック1000 デュオツイル

品種 ファブリックフロア
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100%

ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 6,500円／㎡ 1,040円／枚

全厚 10.3㎜ （H6㎜／L4㎜ハイローループパイル）
寸法 400㎜×400㎜  密度 1／8ゲージ 13.0ステッチ

梱包 10枚／ケース（1.6㎡） 重量 9.2㎏／ケース

取引単位 10枚以上 1枚単位
（お好みの色を組み合わせてご注文いただけます。）

手洗い
OK

床暖房
対応

家庭用

AK1001 アイボリー p AK1051 アイボリー r

AK1002 ベージュp AK1052 ベージュ r

AK1003 ブラウン p AK1053 ブラウン r

AK1004グレイッシュブルー p AK1054 グレイッシュブルー r

400mm

40
0m
m

プレーン ラフ

●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●ストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

工法

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

＜ご注意＞

工法名 下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

吸着工法

全面接着
工法

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。

市松貼りを標準とします。

防炎性能試験番号 E2200140防炎
人体帯電圧 3.0kV以下制電 遮音性能に優れています。遮音

AK1004/AK1054 AK1004/AK1051
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FF2101/FF2102

ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。
コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。

スクエア2100 サイザループ

FF2101 FF2103

FF2106

FF2102

FF2104

コットン サンド

アースベージュ

ウッド

ストーン

品種 ファブリックフロア
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100％
ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 5,200円／㎡ 1,300円／枚

全厚 9㎜ （H5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／8ゲージ 13.5ステッチ

梱包 10枚／ケース（2.5㎡） 重量 13.2㎏／ケース

取引単位 10枚以上 1枚単位
（お好みの色を組み合わせてご注文いただけます。）

手洗い
OK

床暖房
対応

家庭用

500mm

50
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m

FF2101

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2110090

人体帯電圧 3.0kV以下

●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

工法

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

＜ご注意＞

工法名

全面接着
工法

下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

吸着工法

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。

市松貼りを標準とします。

防炎
制電

J11-30768
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

SQUARE 2400 SOWARE

ゴミやホコリが取れやすく、肌触りの良い商品です。

FF2401 パール FF2406 マスカット

FF2409 プラチナ

FF2405

FF2410

FF2412

FF2411

グレージュ

パールグレー

オーシャン

モーヴ

500mm

50
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FF2407 ロゼ

FF2402 アッシュ

FF2404 セピア

FF2409

綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長の
ハイグレードアイテムです。

スクエア2400 ソワレ

品種 ファブリックフロア
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 8,000円／㎡ 2,000円／枚

全厚 10㎜ （7㎜カットパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 10.5ステッチ

梱包 10枚／ケース（2.5㎡） 重量 13.5㎏／ケース

取引単位 10枚以上 1枚単位
（お好みの色を組み合わせてご注文いただけます。）

手洗い
OK

床暖房
対応

家庭用

FF2402/FF2411

●施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるもの
ですので、時間の経過とともに解消します。
●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

工法 工法名 下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

吸着工法

全面接着
工法

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。

市松貼りを標準とします。

防炎性能試験番号 E2110093防炎
人体帯電圧 3.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚
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FF4204 薄墨絣

FF4201

FF4201 白茶絣

FF4202 黄茶絣 FF4203 黒灰絣

カスリ調の糸を使う事で、
竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。

スクエア4200 スズカスリ

品種 ファブリックフロア
パイル

バッキング

BCFナイロン100％
（原着ナイロン及びスペースダイ糸）
ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡ 1,900円／枚

全厚 7.5㎜ （3㎜ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 12.5ステッチ

梱包 10枚／ケース（2.5㎡） 重量 13.0㎏／ケース

取引単位 10枚以上 1枚単位
（お好みの色を組み合わせてご注文いただけます。）

500mm

50
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m

FF4202

手洗い
OK

床暖房
対応

家庭用

工法 工法名 下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

吸着工法

全面接着
工法

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。

防炎性能試験番号 E2110095

人体帯電圧 3.0kV以下 撥水防汚加工
遮音性能に優れています。
福祉用具情報システム（TAIS）登録されています。
TAISコード：01447-000005

遮音
TAIS
コード

防炎
制電 防汚

J14-30987

181

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。 177  
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FF7007/FFMK53（FF木目見切材・184頁）/FFJD53（FFコーナージョイント・184頁）

FF7001 きなり

FF7002 しろちゃ

FF7004 ぎんねず

FF7005

品種 ファブリックフロア
パイル
バッキング

（表面材）ポリエステル100％
ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 8,400円／㎡ 2,100円／枚

全厚 7㎜
寸法 500㎜×500㎜  

梱包 10枚／ケース（2.5㎡） 重量 12.7㎏／ケース

取引単位 10枚以上 1枚単位
（お好みの色を組み合わせてご注文いただけます。）

手洗い
OK

床暖房
対応

家庭用

500mm

50
0m
m

FF7002

FF7007 でにむ

テキスタイルフロア7000 涼織
りょう おり

古来伝統の平織りを、東リが新たなインテリアに
進化させました。
和風からモダンまでジャパンクールを演出できます。

すすたけ●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●歩行量の多い部位でのご使用や部分敷きの場合は、別売りの「FF木目見切材」の
使用をおすすめします。端部のホツレやダメージを抑える事ができます。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

＜ご注意＞

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。
※テキスタイルフロア7000 涼織は、構造に関する特許を取得しています。

市松貼りを標準とします。

●平織りの特性上、端部の繊維はホツレる事があります。ホツレた時は引っ張らず、ハ
サミでカットして下さい。
●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●FF用アンダーレイシートの上材としては使用できません。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

防炎性能試験番号 E2110097

人体帯電圧 3.0kV以下 撥水防汚加工

工法 工法名 下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

吸着工法

全面接着
工法

防炎
制電 防汚

J11-30774

182

TEXTILE FLOOR 7000 RYOUORI

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

KID'S ROAD PANEL CARPET

キッズロード パネルカーペット

品種 ファブリックフロア
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 15,600円／ケース 2,600円／枚

全厚 10㎜ （5㎜カットパイル）
寸法 400㎜×400㎜  密度 1／10ゲージ 9.5ステッチ

重量 4.6㎏／ケース
取引単位 ケース単位（6枚／ケース）

手洗い
OK

床暖房
対応

柄を自由に並び替える事で、
お子様の豊かな発想力を育みます。

家庭用

AKTD-SET6

AKTD-SET6

400mm

40
0m
m

タウン
工法名

吸着工法

全面接着
工法

下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

工法

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

＜ご注意＞

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。

●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●パネルカーペットシリーズは、特殊な製法のため裏面の吸着加工や梱包が他のシ
リーズと異なります。また裏面には、保護フィルムがついておりません。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

※無地のアタック270 キャンバスファイン（168頁）とコーディネートが可能ですが、
色・全厚は若干異なります。

遮音性能に優れています。遮音

防炎性能試験番号 E2140089防炎
人体帯電圧 3.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

AKTD-SET6

J14-30991

おもちゃによる床のキズ付きを防ぎ、
階下への音も弱めてくれます。
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アンパンマンパネルカーペット（全8種）/
AK2702/AK2706/AK2710/AK2712/AK2715

（アタック270キャンバスファイン・168・169頁）

AKP4-ME

AKP7-DO

AKP3-BA

AKP6-SI

AKP2-AS

AKP5-CA

AKP9-KK AKP10-AK

アンパンマン パネルカーペット

品種 ファブリックフロア
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 5,200円／ケース 2,600円／枚

全厚 10㎜ （5㎜カットパイル）
寸法 400㎜×400㎜  密度 1／10ゲージ 9.5ステッチ

梱包 2枚／ケース（0.32㎡） 重量 1.7㎏／ケース
取引単位 2枚単位（柄が異なっても可）

手洗い
OK

床暖房
対応

家庭用

400mm

40
0m
m

ANPANMAN PANEL CARPET

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

アタック270キャンバスファインと組み合わせて
楽しく元気な空間に。
アンパンマンとなかまたちのパネルカーペットです。

防炎性能試験番号 E2140089

人体帯電圧 3.0kV以下 撥水防汚加工
遮音性能に優れています。

工法名

吸着工法

全面接着
工法

下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

工法

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

＜ご注意＞
●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●パネルカーペットシリーズは、特殊な製法のため裏面の吸着加工や梱包が他のシ
リーズと異なります。また裏面には、保護フィルムがついておりません。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

※無地のアタック270 キャンバスファイン（168頁）とコーディネートが可能ですが、
色・全厚は若干異なります。
※キャラクター商品（180頁～183頁）は、商業的な利用（広告物、宣伝活動等）
にはご使用いただけません。

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。

遮音

防炎
制電 防汚
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人気の高いアンパンマンとなかまたちと
楽しく数字を覚えられるすうじパネルカーペット。

アンパンマンすうじ パネルカーペット

品種 ファブリックフロア
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 26,000円／ケース 2,600円／枚

全厚 10㎜ （5㎜カットパイル）
寸法 400㎜×400㎜  密度 1／10ゲージ 9.5ステッチ

梱包 10枚／ケース（1.6㎡） 重量 8.5㎏／ケース
取引単位 ケース単位（10枚／ケース）

AKPN-SET10

手洗い
OK

床暖房
対応

家庭用

やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

AKPN-SET10/AK2701（アタック270キャンバスファイン・168頁）

400mm

40
0m
m

ANPANMAN NUMBERS PANEL CARPET

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2140089

人体帯電圧 3.0kV以下 撥水防汚加工
遮音性能に優れています。

工法 工法名 下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

吸着工法

全面接着
工法

●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●パネルカーペットシリーズは、特殊な製法のため裏面の吸着加工や梱包が他のシ
リーズと異なります。また裏面には、保護フィルムがついておりません。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

＜ご注意＞

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。
※無地のアタック270 キャンバスファイン（168頁）とコーディネートが可能ですが、
色・全厚は若干異なります。
※キャラクター商品（180頁～183頁）は、商業的な利用（広告物、宣伝活動等）
にはご使用いただけません。

遮音
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HELLO KITTY PANEL CARPET

AKH3-SET/AK2702/AK2717（アタック270キャンバスファイン・168・169頁）

モダンなインテリアともマッチする
大人かわいいハローキティ。

ハローキティ パネルカーペット

品種 ファブリックフロア
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 5,200円／ケース 2,600円／枚

全厚 10㎜ （5㎜カットパイル）
寸法 400㎜×400㎜  密度 1／10ゲージ 9.5ステッチ

梱包 2枚／ケース（0.32㎡） 重量 1.7㎏／ケース
取引単位 ケース単位（2枚／ケース）

手洗い
OK

床暖房
対応

家庭用

AKH3-SET

AKH4-SET

©2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L610975

400mm

40
0m
m

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2140089

人体帯電圧 3.0kV以下 撥水防汚加工
遮音性能に優れています。

工法 工法名

吸着工法

下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

全面接着
工法

●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●パネルカーペットシリーズは、特殊な製法のため裏面の吸着加工や梱包が他のシ
リーズと異なります。また裏面には、保護フィルムがついておりません。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

＜ご注意＞

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。
※無地のアタック270 キャンバスファイン（168頁）とコーディネートが可能ですが、
色・全厚は若干異なります。
※キャラクター商品（180頁～183頁）は、商業的な利用（広告物、宣伝活動等）
にはご使用いただけません。

遮音

防炎
制電 防汚
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アタック270キャンバスファインと組み合わせて
カラフルでかわいい空間に。

ディック・ブルーナ パネルカーペット

品種 ファブリックフロア
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
ソフトバックQ（裏面吸着加工）

価格
（税抜き価格） 5,200円／ケース 2,600円／枚

全厚 10㎜ （5㎜カットパイル）
寸法 400㎜×400㎜  密度 1／10ゲージ 9.5ステッチ

梱包 2枚／ケース（0.32㎡） 重量 1.7㎏／ケース
取引単位 ケース単位（2枚／ケース）

AKD1-SET/AKD2-SET/
AK2701/AK2706/AK2710/AK2712（アタック270キャンバスファイン・168・169頁）

AKD1-SET

AKD2-SET

AKD3-SET

AKD4-SET

AKD5-SET

AKD6-SET

400mm

40
0m
m

Dick Bruna PANEL CARPET

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2140089

人体帯電圧 3.0kV以下 撥水防汚加工
遮音性能に優れています。

工法 工法名

吸着工法

下地

表面が平滑なフローリング・
塩ビタイル・塩ビシート・

クッションフロア・セラミックタイル等
コンクリート・モルタル・
木造床（合板など）

接着剤

不要

エコGAセメント・
エコGAセメントEX

全面接着
工法

●製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
●パネルカーペットシリーズは、特殊な製法のため裏面の吸着加工や梱包が他のシ
リーズと異なります。また裏面には、保護フィルムがついておりません。
●ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の
吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マ
イクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア
及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事が
ありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場
合があります。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた
接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

＜ご注意＞

※その他のご注意については164頁をご参照下さい。
※無地のアタック270 キャンバスファイン（168頁）とコーディネートが可能ですが、
色・全厚は若干異なります。
※キャラクター商品（180頁～183頁）は、商業的な利用（広告物、宣伝活動等）
にはご使用いただけません。

遮音

防炎
制電 防汚

J14-30991

手洗い
OK

床暖房
対応

家庭用
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部分敷きの段差緩和、ファブリックフロアの
端部保護にご利用下さい。

FF木目見切材

＜ご注意＞
●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事があり
ますのでご注意下さい。
●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて
お確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、剥がした時に副資
材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事があります
が、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場合があ
ります。）
●裏面の吸着材にホコリ等が付着すると吸着しにくくなります。濡れた布でホコリを
拭取ると繰返し使用できます。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

ファブリックフロア用副資材

FFMK51 FFMK52 FFMK53

FFJI51 FFJI52 FFJI53

●入隅用

FFJD51 FFJD52 FFJD53

●出隅用

【出隅用】

FFコーナージョイント
品種 ファブリックフロア用副資材
価格
（税抜き価格） 600円／個
サイズ 約8㎝×8㎝
取引単位 1個以上

品種 ファブリックフロア用副資材
価格
（税抜き価格） 1,000円／本
サイズ 100㎝（長さ）
梱包 4本／ケース
取引単位 4本以上 4本単位

FFMK53（FF木目見切材）/FFJD53（FFコーナージョイント）/
FF2401（スクエア2400ソワレ・176頁）

TOLI FABRIC FLOOR OPTION

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

FF木目見切材

裏面に吸着材付き

FFコーナージョイント

裏面に吸着材付き

【入隅用】
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AKS

ＡＫシール 15,000円／ケース（税抜き価格）
10㎝×10㎝ 100枚/ケース（10枚/袋×10）
取引単位 ケース単位

固定用シール

AK-TAPE

ＡＫテープ 12,000円／ケース（税抜き価格）
幅4㎝×3m巻 10巻/ケース
取引単位 ケース単位

固定用テープ

転倒時の衝撃をやわらげる
東リファブリックフロア専用の下地材。
高齢者住宅やペット共生住宅に最適です。

FF用アンダーレイシート

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
湿気のおそれのある

モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

USセメント・
US300S

一般工法

耐湿工法

品種 ファブリックフロア下地用シート
価格
（税抜き価格） 20,000円／巻 2,000円／m

全厚 6㎜
幅×長さ 950㎜×10m  

梱包 10m／巻（出荷は巻単位となります。）重量 12.8㎏／巻

●巻き癖が強く残っている場合は巻き癖を直してから施工して下さい。
●施工の際は、東リマークが印刷されている面を表面（仕上げ材側）として施工して下さい。
●巻き反の一部にジョイント部分が出てくる場合がありますが、品質及び施工には問
題ありません。
●アンダーレイシートの長さ方向は突付け施工して下さい。
●FF用アンダーレイシートの敷込みはリバース施工を原則とします。
●アンダーレイシート施工後は圧着時間内にローラーがけを行い、エアーやシワを取
除いて下さい。
●裏面が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

＜ご注意＞

※FF用アンダーレイシートは、構造に関する特許を取得しています。

FFUS6-10

FF用アンダーレイシートを下地上に施工すれば、
ファブリックフロアは従来通り置敷きで使えます。

イメージ施工断面

床下地（モルタル or 合板）

FF用アンダーレイシート

ファブリックフロア

接着剤（エコAR600 or USセメント or US300S）

接着剤不要！
ファブリックフロアの吸着加工が
しっかり効きます。

固定用シール・テープ遮音性に優れます
東リファブリックフロアをFF用アンダーレイシートへ施工した場合、フローリング上の置敷きと比べて

LL値がランクアップします。

東リファブリックフロア単体 FF用アンダーレイシート（6㎜厚）
L等級 推定L値（従来法） L等級 推定L値（従来法）

アタック270キャンバスファイン LL（Ⅰ）-3 L50 LL（Ⅰ）-4 L45
アタック350リップルパレット LL（Ⅰ）-4 L45 LL（Ⅰ）-5 L40
スクエア2400ソワレ LL（Ⅰ）-2 L55 LL（Ⅰ）-4 L45
パネルカーペットシリーズ LL（Ⅰ）-3 L50 LL（Ⅰ）-4 L45

（注）推定L値（従来法）は、一般には上記のような換算となりますが、製品によってはずれる場合があるので、詳細は測定が必要です。

止水性能に優れます
FF用アンダーレイシートの表面フィルム層により、日常生活における建物躯体に対する止水性能に優れます。

衝撃吸収性に優れます
東リファブリックフロアをFF用アンダーレイシートへ施工した場合、フローリング上の置敷きと比べて
G値（m/s2）（衝撃吸収性）が20～25%下がります。
※衝撃吸収性（G値（m/s2））は、数値が小さいほど衝撃力が弱く、転倒時の安全性が高い事を示します。

フローリング上の置敷き FF用アンダーレイシート（6㎜厚）
G値 m/s2 G値 m/s2

アタック270キャンバスファイン 105 1029 74 725
アタック350リップルパレット 101 990 74 725
スクエア2400ソワレ 98 960 77 755
パネルカーペットシリーズ 102 1000 74 725

衝撃吸収性試験
加速度計を取付けた頭部モデル（3.85kg）を、所定の高さ（20±1cm）から床面に落下させ、床に衝突したときの加速度を測定し、転倒衝突時の硬さを求めます。

UNDERLAY SHEET FOR FABRIC FLOOR

＜ご注意＞

塗布量目安

300g/㎡

360g/㎡

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。
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●AKシール、AKテープを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、吸着材が下地に付着する事があります。下地
床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マイクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。

●フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただく事をおすすめします。
●ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、AKシール、AKテープ裏面に加工されている吸着材の跡
が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場合
があります。）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

●家具などの重量物を置く際は、へこみ跡が残りますので敷板などで荷重を分散さ
せるようにして下さい。
●巻きの中心部は、巻き癖がとれにくい場合があります。ご了承下さい。
●東リファブリックフロア専用アンダーレイシートです。（テキスタイルフロア7000 涼織
を除く。）塩ビタイル、塩ビシート、ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング
（44頁）、テキスタイルフロア7000 涼織（178頁）、プライムクラス（140頁）、ソ
フトバックプラス（87頁）は上材として使用できません。
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