
グッドデザイン賞マーク

公益財団法人日本デザイン振興
会主催「グッドデザイン賞」を受賞
した製品です。

歩行マーク

防炎マーク

一般社団法人日本インテリア協会（NIF）
が定める統一マークです。消防法に基づ
く防炎性能試験に合格しています。

制電マーク

一般社団法人日本インテリア協会（NIF）
が定める統一マークです。NIFの規格をク
リアする制電性能を有しています。

各製品の耐久性を、製品規格と耐ヘタリ性、耐静荷
重性、耐摩耗性データから総合的に判断し、ランク分
けしています。

防汚マーク

製品の防汚性を示す目安。汚れにくく、し
かもメンテナンス時に汚れが取れやすい
性能を持っています。美観の保持には日
常メンテナンスが最も効果的です。維持
管理にご注意下さい。

防カビ性マーク

カビが発生しにくく、増殖しにくい性能を
有しています。

抗菌性マーク

臭いの原因となる細菌の増殖を抑える効
果があります。抗菌剤はきわめて安全性
の高いものを使用しています。

業務3

オフィス、学校、病院等の執務室やホテル
の宴会場など、中程度の歩行量の部位に
適しています。

F☆☆☆☆マーク

インテリアファブリックス性能評価
協議会が定めた、VOC（ホルムアル
デヒド）放散の自主基準により表示
される統一マークです。

は最上級区分です。

ファブテックタイル耐湿クッションバッキング 44

（ファブテック腰壁 472）
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FABTEX SERIES
ファブテックシリーズ
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ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング （p.44）
ファブテック腰壁  （p.472）

安心の日本品質

優れた表面強度と防汚性 簡単メンテナンス

匠の技で樹脂素材の糸を一本一本緻密に

織り上げた、「ファブテック」。

伝統の平織り技術と現代のテクノロジーを

融合させ、品格あふれる意匠に仕上げました。

ファブテックは信頼の国内生産・国内在庫で、

現代の使用環境に耐え得る品質を実現しています。

ファブテックタイルは掃除機や固く絞ったモップ等での

水拭きで、ファブテック腰壁は固く絞ったタオル等での

水拭きで簡単に清掃できます。

緻密な織構造により表面強度が強く、

特殊コーティングにより防汚性に優れています。

47

43

043_FT002_CC2019 indd   43 2023/06/23   12:24



ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング

FBT421

FBT422

FBT423

FBT424

サンド

グレーベージュ

サイザル

セピアグレー

FBT-400
無地2

品種 ファブテック
表面材
バッキング

塩ビ樹脂＋ポリエステル繊維
塩ビ樹脂＋ポリエステルフェルト

価格
（税抜き価格） 8,900円／㎡
全厚 4.5㎜

寸法
（FBT-400） 500㎜×500㎜
（FBT-450V）250㎜×1000㎜

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 22.5㎏／ケース

クッション性と抗菌・防カビ性能を付与。
無地に加え、ピンストライプやプランクサイズをラインアップし、
空間提案のバリエーションが広がります。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

FABTEX TILE moisture-resistant cushion backing

500mm

50
0m
m

業務3

工法
工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・塩ビタイル エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥した
モルタル・木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコAR600 300ｇ/㎡

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

USセメント・US200・
US300T・

東リ低臭USセメント
360ｇ/㎡

エポグレーST 400ｇ/㎡
（A液・B液混合後）

48

防炎性能試験番号 E2190093防炎
人体帯電圧 3.0kV以下制電 特殊コーティングによる防汚加工防汚

J19-31536
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製品サイト

特
長
や
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工
イ
メ
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ジ
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●実物の繊維を表面素材に使用しているために、多少の目曲がりや色ムラ等が見ら
れる場合があります。製品の特性上、ご了承下さい。
●表面に織物特有の凹凸がありますので、フラットな表面形状の製品と比べると、汚
れが残りやすくなります。ご留意下さい。
●表面材を構成している塩ビ糸には芯材が使用されています。目地部で芯材が出て
いる場合には、引っ張らずにはさみ等で除去して下さい。
●ワックスは使用しないで下さい。
●温浴施設やゴルフ場の脱衣所などで水を直接持込む可能性のある部位では、タイル
の目地部からの浸水により、接着力の低下を招き、タイルの剥がれなどが発生する
場合があります。吸水マットを設置するなど、水を極力持込まないようご注意下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を544頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

※意匠登録済み（FBT401～FBT405、FBT413・FBT414・FBT451V・FBT452V）
※ファブテックタイル耐湿クッションバッキングは、構造に関する特許を取得しています。

FBT-400は、市松貼りを標準とします。
FBT-450Vは、流し貼り、ブリック貼り
どちらでもお使いいただけます。

●FBT-400 ●FBT-450V
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FBT451V

FBT452V

ベージュブラウン

グレーブラック

FBT-450V
ランダムストライプ

1000mm

25
0m
m

画一的ではない空間を創るため、ストライプの位置は一定ではありません。

FBT424

ファブテック腰壁
繊維芯材に塩ビ樹脂をコーティングした糸を使用した織物腰壁材

ファブテックタイル無地1
（FBT-400）のうち、ベー
シックな3色と同柄同色
の腰壁材。和・洋・アジ
アン、モダン～ナチュラ
ルまで多様な空間に調
和します。

FBT-400
無地1

FBT-400
ピンストライプ

FBT401 ベージュ

FBT403 グレー

FBT404 ブラック

FBT402 ブラウン

FBT405 グリーン

FBT413

FBT414

グレー＋パープル

ブラック＋グレー

500mm

50
0m
m

画一的ではない空間を創るため、スト
ライプの位置は一定ではありません。

詳細情報は472頁をご参照下さい。

フ
ァ
ブ
テ
ッ
ク
タイ
ル
耐
湿
ク
ッ
シ
ョ
ン
バ
ッ
キ
ン
グ

フ
ァ
ブ
テ
ッ
ク

49

45

045_FT004_CC2019 indd   45 2023/06/23   12:30



撥水クッション層

ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング 機能説明

安心の日本品質ー国内生産・国内在庫
表面コーティング

耐湿クッションバッキング

ファブテックタイルは、特殊コーティン
グにより撥水・撥油性があり、汚れが
つきにくくなっています。

ファブテックタイルは、中間層に撥水
フェルト、最下層に塩ビ樹脂を採用
する事で、製品への水の浸透を抑
え、水廻りでの使用が可能です。

ファブテックタイルは、キャスター椅子や
ショッピングカート等を使用する場所でも
ご利用いただけます。

ファブテックタイルは、フェルトバッキングの
ため、タイルカーペット同等の衝撃吸収性
があり、硬質系の床材と比べて歩行性に
優れています。

ファブテックタイルには、抗菌・防カビ
性が付与されています。水廻りや衛
生面が気になる部位にもお使いい
ただけます。

特殊防汚

水廻りで使用可能 タイルカーペット同等の
優れたクッション性 優れたキャスター走行性

抗菌・防カビ性能

塩ビ樹脂層

抗菌・防カビ・防汚コーティング

耐湿クッションバッキング

塩ビ被覆糸織物

塩ビ樹脂層

スロープ（傾斜約10度）から、荷重をかけたキャスター付台車
を走行させ、水平面に施工した床材上で停止するまでの移動
距離を測定。

■床材のキャスター走行性

※データはすべて東リ社内データです。数値は実測値であり保証値ではありません。

■床材の衝撃吸収性
床材の種類 G値 m/s2

ファブテックタイル 124 1215
GA-100（タイルカーペット） 124 1215
マチュアNW 140 1372
マチコV 146 1431
コンクリート 150 1470

数値が小さいほど衝撃が小さく、
衝撃吸収性が良いと考えられます。

施工方法：市松貼り 80kg荷重

20kg荷重ファブテックタイル

0 100 200 250（cm）

GA-100
90

120

184
245

数値が大きいほど
キャスター走行性が良いと

判断できます。
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FBT421 FBT452V/TTN3201（ルースレイ50NW-EX・323頁）/
WUK6005-Y（ウッドデコ・470頁）

FBT402/FBT405 FBT401/FBT402

ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング 施工例
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