
歩行マーク

各製品の耐久性を、製品規格と耐へタリ性、耐静荷
重性、耐摩耗性データから総合的に判断し、ランク分
けしています。

防炎マーク

一般社団法人日本インテリア協会（NIF）
が定める統一マークです。消防法に基づ
く防炎性能試験に合格しています。

制電マーク

一般社団法人日本インテリア協会（NIF）
が定める統一マークです。NIFの規格をク
リアする制電性能を有しています。

エアファインⓇマーク

タバコ臭やペットの臭い等、気になる臭い
を消臭します。ホルムアルデヒド対応。

防汚マーク

製品の防汚性を示す目安。汚れにくく、し
かもメンテナンス時に汚れが取れやすい
性能を持っています。美観の保持には日
常メンテナンスが最も効果的です。維持
管理にご注意下さい。

ナノクリン®マーク

東リの技術力の1つである撥水防汚加工
を、さらにパワーアップさせた“ナノクリ
ン”。これまでの撥水防汚加工に加え、特
殊ナノ加工により、土砂の持ち込みによる
汚れに対しさらに優れた防汚性能を有し
ています。

JISマーク

国の認めた登録認証機関が、日本産業
規格に合格する製品であると認めた事を
示しています。

制菌加工

制菌加工マーク

（一社）繊維評価技術協議会が定める規
定に合格した製品にのみ認められるマー
ク。医療機関、介護施設及びそれに準じる
施設向けの製品（特定用途）のため、
MRSAに対する抗菌性能の試験にも合格
しています。規定には、細菌に対する抗菌
性能や人体への影響について厳しい基準
が設けられています。

医療・福祉施設向け東リ推奨品マーク

医療施設や各福祉施設向けに、東リ
が推奨する製品です。

業務3

オフィス、学校、病院等の執務室やホテル
の宴会場など中程度の歩行量の部位に
適しています。

業務4

空港、デパート、店舗をはじめ、オフィス、
各施設のエントランスホール・ロビーなど、
歩行量が多く台車などの重量物が頻繁
に往来するような部位に適しています。

業務2

小規模オフィス、ホテルの客室など歩行
量の比較的少ない部位に適しています。

ソフトスパイクOK

ゴルフ場など、ソフトスパイクでの歩行が
ある場所に適しています。

Green Label Plus はアメリカのカーペット・ラグ協会（CRI※1）により設定された、
カーペット製品の室内空気環境への適合性について認証を行うシステムです。
東リタイルカーペットのうち、パイルにナイロンを100％使用し、裏面にはPVCを使用した
製品の全てがCRI認証を取得しています。この認証の取得によりLEED※2Pointの獲得に貢献します。
認証を取得している製品は574頁をご確認下さい。

※1 CRI The Carpet and Rug Institute の略称、国際的な権威を有し、アメリカでは全メーカーの 95％が加盟。
※2 LEED Leadership in Energy & Environmental Designの略称、アメリカの環境性能評価システム。

グリーン購入法適合品マーク

インテリアファブリックス産業活性化協議
会が定める「グリーン購入法適合品」統
一表示マーク。未利用繊維、リサイクル繊
維、再生プラスチック及びその他の再生
材料の合計重量が製品全体重量比で
25％以上使用している事などの基準が
設けられています。

F☆☆☆☆マーク

インテリアファブリックス性能評価
協議会が定めた、VOC（ホルムアル
デヒド）放散の自主基準により表示
される統一マークです。

は最上級区分です。

環境配慮型商品マーク

環境負荷の低減に貢献していると東リ
が認定した商品です。

グッドデザイン賞マーク

公益財団法人日本デザイン振興
会主催「グッドデザイン賞」を受賞
した製品です。

ロングライフデザイン賞マーク

公益財団法人日本デザイン振興会
主催「グッドデザイン・ロングライ
フデザイン賞」を受賞した製品です。

エコマーク

「生産」から「廃棄」にわたるライフサイ
クル全体を通して、環境の負荷が少な
く、環境保全に役立つと認められた商
品です。

RIEFマーク

学校施設部品等を対象に設けられた、学
校用として必要な品質性能基準の審査
に適合し、推奨品として文教施設協会か
ら認められた製品です。詳細は568頁を
ご参照下さい。

エコリーフマーク

エコリーフ宣言（マーク）はLCA（ライフサ
イクルアセスメント＝製品の資源採取から
廃棄・リサイクルされるまでの一生にわ
たった環境影響評価）によって得られた
製品の定量的環境影響データを検証・公
開するものです。

TILE CARPET SERIES
タイルカーペット
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グリッパー工法によるロールカーペット

（注）一般には、上記のような換算となりますが、製品によっては
ずれる場合があるので、詳細は、測定が必要です。

L40 L45 L50 L55 L60

LL-5 LL-4 LL-3 LL-2 LL-1L等級

推定L値
（従来法）

対応の目安

該当する東リ製品

＜表示例＞

LL（Ⅰ）-3等級

床材のカテゴリー

床材のカテゴリー

カテゴリーⅠ

カテゴリーⅡ
カテゴリーⅢ

タイルカーペット ロールカーペット 東リファブ
リックフロア ビニル床シートビニル床タイル
アンダーレイシートファブテックタイル各種

遮音性能の表記について
従来の「L45」などの表記は「推定L等級」と言い、
床仕上げ材を施工した状態の建物の性能（空間性
能）を表したものでした。
しかし、「L45」の床材を施工すればどのような床構
造であっても必ず空間性能がL45となるかの様な
誤解を招くため、床仕上げ材単体の性能を「床衝
撃音低減性能の等級（ L等級）」として表記する
事になりました。 L等級では床仕上げ材を3つのカ
テゴリーに分類しており、カテゴリーによって試験方
法が異なります。但し、カテゴリーⅢについては、カテ
ゴリーⅠでの試験方法（グリッパーを使用せずに、
カーペット+アンダーレイシートでの測定）で代用で
きます。

デルタ

デルタ

GA-100 50

GA-100S 52

GA-100SA（超制電） 53

GA-100EM（エコマーク認定商品） 53

GA-100N（裏面接着剤塗布） 54

GA-100FH（制菌加工品） 55

GA-100AF（消臭加工品） 55

GA-100T 56

GA-100W 60

GA-3600サスティブバック 66

GA-400 74

GA-400S 76

GA-400RS 77

GA-400A 78

GA-400N（裏面接着剤塗布） 79

GA-540 80

GA-550 81

GA-560 82

GA-570 83

GA-580 84

GA-590 85

GA-8900 86

ソフトバックプラス 87

グランフロー [GX-6150L] 90

モロカライン [GX-4550V] 92

パッチコルク [GX-4650V] 93

スローネ [GX-9050Ｖ] 94

ヴェニーチェ [GX-9150V] 95

ロックガーデン [GX-9250V] 96

コレンテＶ [GX-9300V ] 97

ディファブリエ [GX-9650V] 98

レゾナンス [GX-9700V] 99

リンクスペース [GX-9950V] 100

GX-200 102

MT-2000 104

GX-200グリッドカット 106

GX-200メタルデザイン 107

GX-300 108

メイオリカ [GX-2100] 110

チェンバロ [GX-2300] 111

オカッシュ [GX-2400] 111

ワッフルニット [GX-2650] 112

ヘイズピーク [GX-3150] 113

ウィズタイム [GX-3350] 114

MT-3350 115

アルトグラン [GX-3800] 116

MT-3800 117

モルタークレイ [GX-3700] 118

ジオスラント [GX-4100] 119

プレリエ [GX-4200] 120

グレイスライン [GX-4300] 121

ウェーブニット [GX-4500] 122

ヴァリアスストーン [GX-4600] 123

グランクール [GX-4700] 124

ラティクロス [GX-4900] 125

カルムグレイン [GX-5100] 126

ルシェロⅡ [GX-5250] 126

モデルノ [GX-5600] 127

ソコイタリ [GX-7800] 128

ソコイタリクラシック [GX-7900] 129

ソコイタリインスピレーション [GX-8000] 130

ソコイタリグランドエアー [GX-8100] 132

ソコイタリサウンドスケープ [GX-8200] 134

オルヴィエ [GX-8300] 136

ノクチュール [GX-8400] 137

ルチェアール [GX-8500] 138

エトリコ [GX-8600] 139

プライムクラス 140

ゆいそめ 142

エクスクローム1000 146

エクスクローム2000 148

エクスクローム5000 152

エクスクロームオーダーシステム 155

東リダストコントロールカーペット DC-1100 156

東リレインコントロールカーペット RC-1200 157

蓄光タイルカーペット（避難誘導用） 160

SGカーペット（視覚障がい者誘導用） 162

タイルカーペット用アンダーレイシート 163

タ
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ル
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ー
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※BCFナイロンは耐久性に優れますが、パイル質量が少ないとヘタリやすくなります。
※数値は自社独自試験値であり、保証値ではありません。

施工前 施工後2週間 施工後4週間
全 ー10.4%全厚ー10.4% 全厚 13.6%全厚ー13.6%

第二種適合品（刈り取り目付250g/㎡以上）
施工前 施工後2週間 施工後4週間

全厚ー .1全厚ー4.1% 全厚ー全厚ー6.3%

第一種適合品（刈り取り目付350g/㎡以上）

安心の目付量。耐久性に優れたタイルカーペット。
刈り取り目付350g/㎡以上
GA-100シリーズは全製品で、公共建築工事標準仕様書第一種に要求される刈り取り目付
（基布上のパイル質量）350g/㎡以上を満たし、高耐久性を有します。

■目付量によるヘタリに対する耐久性 歩行量：約2,500名/日

GA108

GA125

GA126 GA136

GA164

JIS L 4406
QT0508001

JIS L 4406
QT0408001

GA1033 ナノクリン

GA1033

GA-100

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

GA163

GA165

GA1046

GA1002

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。
長年の経験で培われた安心の品質。

GA-100

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 7,400円／㎡
全厚 6.5㎜ （3.5㎜ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 13.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 24.0㎏／ケース
取得
JIS番号

JIS L 4406 タイルカーペット
QT0508001   QT0408001

工法

市松貼りを標準とします。

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

別途、GA-100の基準色にて、ナノクリン®（特殊防汚）仕様の特注対応を承ります。
※詳しくは東リ営業所までお問合わせ下さい。

＜特注対応＞

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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防炎性能試験番号 EO830367防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電
撥水防汚加工
〈GA1033のみ〉ナノクリン®（特殊防汚）防汚

J04-30066

製品サイト

ImageFit
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GA1028 GA196

GA191

GA193

GA194

GA1021

GA1025GA1038 GA1044

GA1045

GA1043

GA1042

GA1041

GA1040GA139

GA144GA155

GA190GA1006

GA1007

GA113

GA159

GA149

GA1019GA1026

GA190/GA196/GA1021/GA1025/GA1028
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GA1207S

GA1206S

GA1205S

GA1209S

GA-100S

JIS L 4406
QT0508001

JIS L 4406
QT0408001

GA1214S

GA1215S

GA1207S/GA1021（GA-100・51頁）

フロアデザインにバリエーションを持たせる
モダンテイストのストライプ。

GA-100S

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 7,400円／㎡
全厚 6.5㎜ （H3.5㎜／L3㎜ハイローループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 13.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 24.0㎏／ケース
取得
JIS番号

JIS L 4406 タイルカーペット
QT0508001   QT0408001

防炎性能試験番号 EO080216

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

市松貼りを標準とします。

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

●ストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。

＜特注対応＞
別途、GA-100Sの基準色にて、ナノクリン®（特殊防汚）仕様の特注対応を承ります。
※詳しくは、東リ営業所にお問合わせ下さい。

防炎
制電 防汚

J06-30344

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

工法
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製品サイト
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エコマーク認定商品超制電
GA-100SA・GA-100EM

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,000円／㎡
全厚 6.5㎜ （3.5㎜ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 13.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 26.0㎏／ケース

人体帯電圧0.5kV以下の優れた帯電防止性能を実現。

GA-100SA

防炎性能試験番号 EO830368

人体帯電圧 0.5kV以下
パイルの導電性繊維と導電性塩ビ樹脂バッキングにより優れた帯電防
止性能を有します。

制電項目

人体帯電圧

電気抵抗値（垂直）

合成ゴム底
革底

条件 人体帯電圧 JIS L 1021-16（23℃ 25％RH）
電気抵抗値 JIS L 1021-17（23℃ 25％RH）

測定値
－0.4kV
－1.2kV

2.0×107Ω
測定（一財）ケケン試験認証センター

制電

撥水防汚加工防汚

GA-100EM

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布（再生塩ビ使用）

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡
全厚 6.5㎜ （3.5㎜ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 13.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 22.0㎏／ケース

エコマーク認定タイルカーペット。
グリーン購入法適合品。

●ご注文について：色見本の下の品番
にてご用命下さい。

57

GSA125

GSA126

GSA144

GSA149

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜受注生産＞
別途、GA-100（50頁）の下記色番のみGA-100SA（超制電）仕様の受注生産を承ります。
GA108・GA136・GA139・GA155・GA159
条件：300㎡／色以上 納期：色決定後3週間 価格（税抜き）：9,000円／㎡

市松貼りを標準とします。

防炎

防炎性能試験番号 EO080063

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工
（GA-100仕様以外は品種によって異なりますのでお問合わせ下さい。）

市松貼りを標準とします。

＜受注生産＞
別途、GA-100（50頁）、GA-100S（52頁）、GA-100T（56～59頁）、GA-100W（60
～65頁）の基準色にて、GA-100EM（エコマーク認定商品）仕様の受注生産を承ります。
※但し、GA-100T、GA-100Wでは全厚が若干厚くなります。
数量：GA-100（50頁）、GA-100S（52頁）、GA-100T（56～59頁）、

GA-100W（60～65頁）の基準色一色につき300㎡以上から可
納期：色決定後3週間
価格（税抜き）：（GA-100・GA-100S）7,600円／㎡

（GA-100T・GA-100W）7,800円／㎡
※品番はGEM十色番（GA-100、GA-100S、GA-100T、GA-100W）となります。
（例）GA126のエコマーク認定商品仕様…GEM126
※貼り方向は、各製品に準じます。
※防炎性能試験番号、 認定番号はGA-100仕様以外は品種によって
異なりますので、お問合わせ下さい。

GEM125 GEM155

GEM163 GEM149

GEM165

●室温５℃以下での施工は避けて下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

防炎

制電 防汚

J04-30097

J08-30527

R AN 23001E

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

工法

工法
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GAN125

GAN163

GAN155

GAN1043

GAN165 GAN1207S

※変色 変質のおそれがあります。
●床面に極端な凹凸がある場合やポリプロピレン製など一部
の樹脂については、接着力が弱くなる事があります。GA-100Nは下地への接着剤が不要です。

二重床

ビニル床タイル ビニル床シート
石材
リノリウム
モルタル
パーティクルボード
カーペット ニードルパンチ
タイルカーペット用アンダーレイシート
床暖房
フローリング

下地
材質表面が金属製 樹脂製のもの
コンクリート系

適否
下地適用表

○
×
○
○
×
×
×
×
×
×
△※
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GA-100N
裏面接着剤塗布
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施工が簡易で二重床の上に最適な
裏面接着剤塗布タイプ。

GA-100N

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100%

塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 7,400円／㎡＋加工費200円／㎡
全厚 6.5㎜ （3.5㎜ループパイル）

寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 13.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 26.0㎏／ケース

防炎性能試験番号 EO970066

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工

（GAN1207SのみH3.5㎜／L3㎜ハイローループパイル）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

58 

防炎
制電 防汚

工法

●GAN1207Sはストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。
●表面が金属製・樹脂製のフリーアクセスフロア、OAフロアなどオフィスの二重床の上
に最適です（溝配線タイプも可）。但し、表面に極端な凹凸がある場合は、接着力が
弱くなる事があります。また、ポリプロピレン製など一部の樹脂については、接着力
が弱くなる事があります。詳細は東リ営業所にご相談下さい。
●表面が平滑なビニル床タイル・ビニル床シートの上にもお使いいただけます。原状
復帰の可能性があるときは、ワックスを充分に塗布した上に施工して下さい。
●重量台車等が頻繁に通過する箇所にはお使いいただけません。
●モルタルなどホコリの多い下地、床暖房など伸縮する可能性のある下地には使用
できません。

＜受注生産＞
別途、GA-100（50頁）またはGA-100S（52頁）の基準色にて、GA-100N （裏面接
着剤塗布）仕様の受注生産を承ります。
条件：300㎡／色以上
納期：色決定後3週間（1,000㎡以上はご相談下さい）
価格（税抜き）：7,400円／㎡＋加工費200円／㎡
※品番はGAN＋色番（GA-100またはGA-100S）となります。
（例）GA126の裏面接着剤塗布仕様…GAN126

市松貼りを標準とします。

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

J04-30106
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消臭剤は特殊な加工によりパイル表面にしっかりと固着されているため、
メンテナンス後も効果は持続します。

2リットルのガスバックに消臭加工カーペット
を入れ、その後、濃度を調節した悪臭ガスを2
リットル注入し、蛍光灯（6000Lx）照射下で
一定時間毎に検知器にて残存量を測定。

消臭加工カーペットをエクストラクター（シー
バイエス社製）にて5回洗浄したものを未加
工品、加工品（洗浄0回）と比較。

未加工品
洗浄0回
洗浄5回

（試験に使用するカーペットの大きさ）：10cm×10cm

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

3.効果も長続き

■検証データ（試験方法）

（
残
存
率
%
）

（時間）

100

80

60

40

20

0 0 1 2

洗浄後の消臭効果比較

測定臭気：硫化水素
初期濃度：21ppm

消臭加工品『エアファイン®・プラス』は、
化学反応によりさまざまな臭気をすばやく消臭。

1.さまざまな臭気をすばやく消臭

2.高い安全性

試験項目
皮膚感作性
（医療品及び医療器材の基礎的な生物学的試験ガイドライン）

急性経口毒性（医薬品毒性試験ガイドライン）

変異原性（厚生労働省変異原性試験 Amesテスト）

皮膚一次刺激性（ASTM F719-81-1996）

結果

陰 性

LD50：2000㎎/㎏以上

陰 性

PII値 2.00未満

SEK基準（参考）

陰 性

1000㎎/㎏以上

陰 性

PII値 2.00未満

『エアファイン・プラス』に使用されている薬剤はSEK（一般社団法人 繊維評価技術協
議会）基準に則って試験を行った結果、充分な安全性が認められました。

生活臭 タバコ臭
ホルム
アルデ
ヒド臭

汗臭
加齢臭

受注生産品 受注生産品

消臭効果を持ったエアファイン加工。
GA-100、GA-100S全色対応。

GA-100AF
消臭加工品制菌加工品（特定用途）

GA-100FH
繊維評価技術協議会認定の「SEK・赤マーク」取得品。
GA-100、GA-100S全色対応。

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡
基材 GA-100（50頁）、GA-100S（52頁）に準じます。

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡
基材 GA-100（50頁）、GA-100S（52頁）に準じます。

GA-100・GA-100S 機能性シリーズ
GA-100FH・GA-100AF

市松貼りを標準とします。

＜ご注意＞
●GA-100・GA-100Sの同一色番と若干色が異なる事があります。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

数量：GA-100（50頁）またはGA-100S（52頁）の基準色一色につき300㎡以上から可
納期：色決定後3週間
※品番はGFH十色番（GA-100またはGA-100S）となります。
（例）GA125の制菌加工品仕様…GFH125

＜受注条件＞

●ストライプ柄の製品は、目地の交差部がずれて見えます。
数量：GA-100（50頁）またはGA-100S（52頁）の基準色一色につき300㎡以上から可
納期：色決定後3週間
※品番はGAF十色番（GA-100またはGA-100S）となります。
（例）GA125の消臭加工品仕様…GAF125

＜ご注意＞
●GA-100・GA-100Sの同一色番と若干色が異なる事があります。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜受注条件＞

●ストライプ柄の製品は、目地の交差部がずれて見えます。

市松貼りを標準とします。

防炎性能試験番号 EO050250防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

防炎性能試験番号 EO080124防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

SEK制菌加工「SEK・赤マーク」特定用途（医療機関等）基準合格
（一社）繊維評価技術協議会認証番号 027SD07抗菌

J08-30530 J08-30540

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GA-100T BRIGHT PLAIN・SPEAR LINE・SOFT GRID

GA10232T/GA10234T

GA10632T

従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、
コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。

GA-100T（ブライトプレーン・スピアライン・ソフトグリッド）

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡
全厚 ブライトプレーン7.8㎜（H5.5㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）

スピアライン 7.5㎜（H5㎜／M4㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
ソフトグリッド 7.8㎜（H5㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）

寸法 500㎜×500㎜
密度 ブライトプレーン 1／10ゲージ 12.5ステッチ

スピアライン 1／10ゲージ 12.0ステッチ
ソフトグリッド 1／10ゲージ 14.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡）
重量 ブライトプレーン 24.0㎏／ケース

スピアライン 24.0㎏／ケース
ソフトグリッド 24.0㎏／ケース

＜ご注意＞
●施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるもの
ですので、時間の経過とともに解消します。
●ソフトグリッドは柄に若干の歪みを感じる事がありますが、織物をイメージした柄の特長です。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えて下さい。
●ソフトグリッドは目地部では糸、柄の並びにより色の濃淡が目立つ場合があります。

別途、GA-100Tの基準色にて、ナノクリン®（特殊防汚）仕様の特注対応を承ります。
※詳しくは東リ営業所までお問合わせ下さい。

＜特注対応＞

※意匠登録済み（ブライトプレーン・ソフトグリッド）

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

GA10333T/TTN3128（ルースレイ50NW-EX・329頁）

人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

防炎 防炎性能試験番号 E2170232
（ブライトプレーン）

E2170233
（スピアライン）

E2170234
（ソフトグリッド）

J17-31265
（ブライトプレーン）

J17-31266
（スピアライン）

J17-31267
（ソフトグリッド）

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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●上記GA-100Tの下2ケタの品番（数字）が同じものは、共通色として組み合わせてお使いいただけます。ただし、柄、ロットの違いにより、色は完全に一致しません。

500mm

50
0m
m

GA10225T

GA10226T

GA10227T

ライトブルー

ディープグリーン

ディープレッド

GA10632T
ライトグレイ

GA10633T
チャコールグレイ

GA10634T
コールブラック

GA10635T
グレージュ

GA10636T
セピア

GA10332T
ライトグレイ

GA10333T
チャコールグレイ

GA10334T
コールブラック

GA10335T
グレージュ

GA10336T
セピア

GA10232T
ライトグレイ

GA10233T
チャコールグレイ

GA10234T
コールブラック

GA10235T
グレージュ

GA10236T
セピア

GA-100T  ソフトグリッドGA-100T  スピアラインGA-100T  ブライトプレーン
柔らかなタッチの格子柄。
タテヨコに織りなす陰影が高級感を演出。

シャープで立体感のあるライン柄。光沢糸の繊細な
表情と絣（かすり）を思わせる柄の抑揚が特長。

草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに
光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
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GA-100T SHINE MARBLE

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

GA10711T
GA10714T

500mm

50
0m
m

GA10711T

GA10716T

GA10712T

GA10717T

GA10713T

GA10718T

GA10719T

GA10715T

ナノクリン GA10714T ナノクリン

GA10717T

光沢のある石を思わせる無方向柄。
立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。

GA-100T（シャインマーブル）

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡
全厚 7.5㎜（H6.5㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜
密度 1／10ゲージ 12.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 25.5㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2200143

人体帯電圧 1.0kV以下
撥水防汚加工
〈GA10711T、GA10714Tのみ〉ナノクリン®（特殊防汚）

防炎
制電
防汚

＜ご注意＞
●施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるもの
ですので、時間の経過とともに解消します。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えて下さい。

別途、GA-100Tの基準色にて、ナノクリン®（特殊防汚）仕様の特注対応を承ります。
※詳しくは東リ営業所までお問合わせ下さい。

＜特注対応＞

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

※意匠登録済み

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

ベージュ ペールグレイ グリーン

ライトブラウン ダークグレイ ネイビー

ダークブラウン ブラック パープル

J20-31583
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製品サイト
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GA10716T/GA10718T

GA10711T/GA10714T/GA10716T/GA10718TGA10714T/GA10715T

63
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GA-100W RANDOM

500mm

50
0m
m

GA1414W

GA1412W

GA1413W

GA1412W

洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化の
ベース糸に溶け込むようなラインが印象的。

GA-100W（ランダム）

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100%

塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡
全厚 6.5㎜ （H4㎜／L3㎜ハイローループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 12.5ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 25.0㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 EO100077

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工
防炎
制電 防汚

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えて下さい。

別途、GA-100Wの基準色にて、ナノクリン®（特殊防汚）仕様の特注対応を承ります。
※詳しくは東リ営業所までお問合わせ下さい。

＜特注対応＞

J10-30670

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

60

64

G
A

-

1
0
0
W

ラ
ン
ダ
ム

タ
イ
ル
カ
ー
ペッ
ト

製品サイト

ImageFit

全
品
番
の
施
工
イ
メ
ー
ジ

写
真
を
W
E
B
サ
イ
ト
に
て

チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す

060_TC013_CC2019.indd   60 2023/07/07   14:56



GA-100W RANDOM HERRING

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

GA1653W

様々な糸や色が交じり合う織物を思わせる
材質感のあるヘリンボーン柄。

GA-100W（ランダムヘリング）

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100%

塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡
全厚 6.8㎜ （H5㎜／M4㎜／L2.5㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 11.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 25.5㎏／ケース

＜ご注意＞
●施工後、自然な仕上りにするため、一定の割合でストライプをあしらった製品が
入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後、ストライプがつ
ながり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えて下さい。

別途、GA-100Wの基準色にて、ナノクリン®（特殊防汚）仕様の特注対応を承ります。
※詳しくは東リ営業所までお問合わせ下さい。

＜特注対応＞

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

防炎性能試験番号 E2200142防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

※意匠登録済み

500mm

50
0m
m

GA1651W GA1654W

GA1652W GA1655W

GA1653W GA1656W

GA1651W/GA1656W/TTN3118（ルースレイ50NW-EX・328頁）

J20-31580

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GA-100W SILKY LINE Ⅱ

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

GA1757W

GA1758W

GA1759W

500mm

50
0m
m

GA1760W

GA1761W

GA1755W

GA1756W

GA1752W

GA1762W

GA1753W

GA1763W

GA1754W

GA1764W GA1765W

GA1751W ナノクリン

GA1751W

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

GA1756W

シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダン
ストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。

GA-100W（シルキーラインⅡ）

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100%

塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡
全厚 6.5㎜ （H4㎜／L3㎜ハイローループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 10.5ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 26.5㎏／ケース

●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えて下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

別途、GA-100Wの基準色にて、ナノクリン®（特殊防汚）仕様の特注対応を承ります。
※詳しくは東リ営業所までお問合わせ下さい。

＜特注対応＞

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

防炎性能試験番号 E2200141防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電
撥水防汚加工
〈GA1751Wのみ〉ナノクリン®（特殊防汚）

防汚

J20-31581

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GA1751W/GA1752W/GA1762W GA1753W/GA1754W/GA1763W

GA1751W/GA1753W/GA1755W/GA1761W

67

63

G
A

-

1
0
0
W

シ
ル
キ
ー
ラ
イ
ン
Ⅱ

タ
イ
ル
カ
ー
ペッ
ト

063_TC016_CC2019.indd   63 2023/07/07   15:08



GA-100W SAND Ⅱ

500mm

50
0m
m

GA1853W/GA1854WGA1851W

GA1851W

GA1852W

GA1855W

GA1853W

GA1854W

光沢糸と黒糸の対比が上質な深みを表現。
リッチな粒感の無地調カーペット。

GA-100W（サンドⅡ）

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡
全厚 6.5㎜ （H4.5㎜～L3㎜マルチレベルループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 10.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 25.5㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2200144

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工

＜ご注意＞
●施工後、自然な仕上りにするため、一定の割合でストライプをあしらった製品が
入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後、ストライプがつ
ながり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えて下さい。

別途、GA-100Wの基準色にて、ナノクリン®（特殊防汚）仕様の特注対応を承ります。
※詳しくは東リ営業所までお問合わせ下さい。

＜特注対応＞

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

防炎
制電 防汚

J20-31582

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GA-100W SHADOW BLOCK

GA1969W

GA1972W

GA1961W

GA1962W

GA1961W

GA1960W

GA1957W

GA1963W

500mm

50
0m
m

GA1970W

GA1971W

柔らかくランダムな幾何学柄。
多様なインテリアに対応するデザイン。

GA-100W（シャドウブロック）

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡
全厚 7㎜ （H4㎜／L2.5㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 11.5ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 24.5㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

GA1957W/GA1963W/GA10716T（GA-100T・58頁）

防炎性能試験番号 E2120244

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工

※意匠登録済み
※GA-100W（シャドウブロック）は、意匠性付与の染色技術に関する特許を
取得しています。

＜ご注意＞
●施工後、自然な仕上りにするため、一定の割合でストライプをあしらった製品が
入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後、ストライプがつ
ながり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えて下さい。

別途、GA-100Wの基準色にて、ナノクリン®（特殊防汚）仕様の特注対応を承ります。
※詳しくは東リ営業所までお問合わせ下さい。

＜特注対応＞

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

防炎
制電 防汚

J12-30848

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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12.8kg
-CO2/m2

13.2kg
-CO2/m2

（※1）（※4） （※1）（※5） （※6）

（※6）－

※4 対象品：アクアプレーン、カームホライズン、レイヤードバーチ、シダーライン、シャインロンバス
※5 対象品：ブロックアッシュ、ラスターフロー、ラティスバレー
※6 対象品：レイヤードバーチ

W W

TOLI TILE CARPET
GRAND ART

GA-3600 Sustive Back
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GA36304/GA36305/GA36501

GA3641/GA3672/GA36206

GA3662/GA3690/GA36103
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シャインロンバス

アクアプレーン

ラスターフロー

GA-3600 SUSTIVE BACK

GA3641

GA3642

GA3646

GA3647

GA3643

GA3645

GA36201

GA36202

GA36205

GA36206

GA36203

GA36204

湖面の移り変わる表情からインスピレーションを得た、
のびやかで深みのあるデザイン。

湖面に張った氷の透明感と広がりを表現しました。斜めに交じり合うラインが奥行きを感じさせます。

水の中に広がる静寂な世界をイメージした繊細なテクスチャーは様々な空間に調和します。

光が揺らめく水面のイメージを、繊細な色の濃淡と豊かな質感で表現しました。

GA-3600 サスティブバック
（シャインロンバス・アクアプレーン・ラスターフロー）

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布（サスティブバック）

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡
全厚 シャインロンバス6.8㎜（H4.5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）

アクアプレーン 6.8㎜（H4.5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
ラスターフロー 7.3㎜（H5㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）

寸法 500㎜×500㎜  

密度 シャインロンバス 1／10ゲージ 13.0ステッチ
アクアプレーン 1／10ゲージ 13.0ステッチ
ラスターフロー 1／10ゲージ 13.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 16.0㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

GA3641・GA3671 GA3642・GA3674 GA3643・GA3672 GA3647・GA3676

下記の品番は同色の糸を使用しています。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

●施工後、自然な仕上りにするため、一定の割合でストライプをあしらった製品が
入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後、ストライプがつ
ながり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。
（対象製品：シャインロンバス、アクアプレーン）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えて下さい。

※意匠登録済み（GA3671～GA3678）

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

防炎 防炎性能試験番号 E2220066
（シャインロンバス）

E2220067
（アクアプレーン）

E2220103
（ラスターフロー）

J22-31704
（シャインロンバス）

J19-31529
（アクアプレーン）

J22-31706
（ラスターフロー）

500mm

50
0m
m

500mm

50
0m
m

500mm

50
0m
m

GA3671 GA3674 GA3677

GA3672 GA3678GA3676

W

工法

JR AN 23002E
JR AN 23005E
JR AN 23007E

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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W

GA36201GA36206

GA3642GA3641

GA3671/GA3678GA3671
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GA-3600 SUSTIVE BACK

大地を表現した無方向柄の抑揚と穏やかな色の変化が、
開放的で居心地のよい空間を創造します。

GA-3600 サスティブバック

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布（サスティブバック）

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡
全厚 7㎜ （H5㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜
密度 カームホライズン 1／10ゲージ 11.5ステッチ

ラティスバレー 1／10ゲージ 12.0ステッチ
梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 16.0㎏／ケース

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
＜ご注意＞

●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えて下さい。

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

制電 防汚

カームホライズン

ラティスバレー

広大な景色を想起させるパターンと繊細な色使いが開放的な空間を演出します。

自然の風化を感じさせるラスティックな表情と、穏やかな色の変化が特長のデザインです。

500mm

50
0m
m

500mm

50
0m
m

GA36301

GA36501

GA36302

GA36502

GA36303

GA36306

GA36505

GA36307

GA36506

GA36304

GA36503

GA36305

GA36504

（カームホライズン・ラティスバレー）

防炎 防炎性能試験番号 E2220105
（カームホライズン）

E2220104
（ラティスバレー）

J22-31708
（カームホライズン）

J22-31707
（ラティスバレー）

W

工法

※意匠登録済み（GA36501～GA36506）

JR AN 23003E
JR AN 23008E

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GA-3600 SUSTIVE BACK

「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルな
テクスチャーとアースカラーで表現しました。

GA-3600 サスティブバック

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布（サスティブバック）

価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡
全厚 6.8㎜ （H4.5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜
密度 レイヤードバーチ 1／10ゲージ 12.5ステッチ

シダーライン 1／10ゲージ 13.0ステッチ
ブロックアッシュ 1／10ゲージ 12.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 16.0㎏／ケース

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

●施工後、自然な仕上りにするため、一定の割合でストライプをあしらった製品が
入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後、ストライプがつ
ながり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えて下さい。

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

制電 防汚

（レイヤードバーチ・シダーライン・ブロックアッシュ）

防炎 防炎性能試験番号 E2220065
（レイヤードバーチ）

E2220102
（シダーライン）

E2220064
（ブロックアッシュ）

J22-31703
（レイヤードバーチ）

J22-31705
（シダーライン）

J22-31702
（ブロックアッシュ）

レイヤードバーチ

シダーライン

線の重なりによる立体的な表情です。深みのある上質な空間を創ります。

ランダムで自然な流れを感じる樹皮の表情をスタイリッシュに表現しました。
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GA3694

GA36103

GA36104

GA3681

GA3682

GA3683

GA3684

GA3685

GA3687

GA3688

GA3690

W

GA36104

JR AN 23004E
JR AN 23006E
JR AN 23009E

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GA3662

GA3663

GA3684/GA3685GA3694

GA36103/GA36104 GA3662

ブロックアッシュ
積層感による陰影が奥深い表情です。ブロックの重なりが心地よいリズムをもたらします。
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GA4038 GA4007

GA4032

GA4033

GA4001 ◆★ GA4005 ◆★

GA4035 ◆★

◆★

◆★

GA4003 ◆★

GA4004 ◆★

GA4031 ★

★は、ＧＡ-400A、ＧＡ-400S、ＧＡ-400RSと同色の糸を使用しているため、
組み合わせに最適です。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

◆は、ＧＡ-500シリーズと同色の糸を使用しているため、
組み合わせに最適です。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

★

品番 ベストコーディネート
ＧＡ4001 ＧＡ5407L（80頁） ＧＡ5902（85頁）

ＧＡ4003
ＧＡ5554（81頁） ＧＡ5604（82頁）
ＧＡ5703（83頁） ＧＡ5801（84頁）
ＧＡ5902（85頁） ー

ＧＡ4004
ＧＡ5554（81頁） ＧＡ5604（82頁）
ＧＡ5703（83頁） ＧＡ5803（84頁）

ＧＡ4005
ＧＡ5556（81頁） ＧＡ5601（82頁）
ＧＡ5602（82頁） ＧＡ5702（83頁）

ＧＡ4019 ＧＡ5551（81頁） ー
ＧＡ4027 ＧＡ5407L（80頁） ー
ＧＡ4032 ＧＡ5701（83頁） ＧＡ5901（85頁）
ＧＡ4033 ＧＡ5701（83頁） ー
ＧＡ4034 ＧＡ5554（81頁） ー

ＧＡ4035
ＧＡ5601（82頁） ＧＡ5702（83頁）
ＧＡ5901（85頁） ー

ＧＡ4039 ＧＡ5557（81頁） ー
ＧＡ4040 ＧＡ5406L（80頁） ー
ＧＡ4041 ＧＡ5557（81頁） ー
ＧＡ4042 ＧＡ5557（81頁） ー

優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。

GA-400

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 5,400円／㎡
全厚 6㎜ （3㎜ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 14.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 22.0㎏／ケース

防炎性能試験番号 EO970014

人体帯電圧 1.0kV以下

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎
制電

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

市松貼りを標準とします。

J04-30063

品番 ベストコーディネート

ＧＡ4001

ＧＡ4415S（76頁） ＧＡ4485S（76頁）
ＧＡ4501R（77頁） ＧＡ4601R（77頁）
ＧＡ4911A（78頁） ＧＡ4931A（79頁）
ＧＡ4932A（79頁） ー

ＧＡ4003
ＧＡ4485S（76頁） ＧＡ4486S（76頁）
ＧＡ4501R（77頁） ＧＡ4911A（78頁）
ＧＡ4914A（78頁） ー

ＧＡ4004

ＧＡ4405S（76頁） ＧＡ4413S（76頁）
ＧＡ4415S（76頁） ＧＡ4484S（76頁）
ＧＡ4486S（76頁） ＧＡ4501R（77頁）
ＧＡ4601R（77頁） ＧＡ4914A（78頁）
ＧＡ4915A（78頁） ＧＡ4935A（79頁）

ＧＡ4005

ＧＡ4405S（76頁） ＧＡ4481S（76頁）
ＧＡ4505R（77頁） ＧＡ4605R（77頁）
ＧＡ4913A（78頁） ＧＡ4931A（79頁）
ＧＡ4933A（79頁） ー

ＧＡ4007 ＧＡ4501R（77頁） ＧＡ4505R（77頁）
ＧＡ4009 ＧＡ4912A（78頁） ー
ＧＡ4010 ＧＡ4413S（76頁） ー
ＧＡ4019 ＧＡ4482S（76頁） ＧＡ4933A（79頁）
ＧＡ4027 ＧＡ4912A（78頁） ー
ＧＡ4031 ＧＡ4484S（76頁） ＧＡ4915A（78頁）

ＧＡ4032
ＧＡ4483S（76頁） ＧＡ4487S（76頁）
ＧＡ4505R（77頁） ＧＡ4605R（77頁）
ＧＡ4934A（79頁） ー

ＧＡ4033 ＧＡ4487S（76頁） ＧＡ4934A（79頁）
ＧＡ4034 ＧＡ4935A（79頁） ー

ＧＡ4035
ＧＡ4481S（76頁） ＧＡ4482S（76頁）
ＧＡ4483S（76頁） ＧＡ4505R（77頁）
ＧＡ4913A（78頁） ー

ＧＡ4040 ＧＡ4488S（76頁） ー
ＧＡ4041 ＧＡ4489S（76頁） ー
ＧＡ4042 ＧＡ4489S（76頁） ＧＡ4932A（79頁）
ＧＡ4043 ＧＡ4488S（76頁） ー

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GA4027

GA4014

GA4025

GA4034

GA4019 ◆★

GA4009 ★

GA4010 ★
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GA4043
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GA4003/GA4025/GA4028/GA4031/GA4041/
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◆★

◆★

◆★

★

◆

75

79

G
A

-

4
0
0

タ
イ
ル
カ
ー
ペッ
ト

075_TC028_CC2019.indd   75 2023/07/07   15:04



GA4415S

GA4485S

GA4486S

GA4487S GA4489S

GA4488S

GA4413SGA4405S

GA4484S

GA4483S

GA4482SGA4481S

品番 ベストコーディネート
ＧＡ4405Ｓ ＧＡ4004（74頁） ＧＡ4005（74頁）
ＧＡ4413Ｓ ＧＡ4004（74頁） ＧＡ4010（75頁）
ＧＡ4415Ｓ ＧＡ4001（74頁） ＧＡ4004（74頁）
ＧＡ4481Ｓ ＧＡ4005（74頁） ＧＡ4035（74頁）
ＧＡ4482Ｓ ＧＡ4035（74頁） ＧＡ4019（75頁）
ＧＡ4483Ｓ ＧＡ4032（74頁） ＧＡ4035（74頁）
ＧＡ4484Ｓ ＧＡ4004（74頁） ＧＡ4031（74頁）
ＧＡ4485Ｓ ＧＡ4001（74頁） ＧＡ4003（74頁）
ＧＡ4486Ｓ ＧＡ4003（74頁） ＧＡ4004（74頁）
ＧＡ4487Ｓ ＧＡ4032（74頁） ＧＡ4033（74頁）
ＧＡ4488Ｓ ＧＡ4040（75頁） ＧＡ4043（75頁）
ＧＡ4489Ｓ ＧＡ4041（75頁） ＧＡ4042（75頁）

ＧＡ-400Sは、ＧＡ-400と同色の糸を使用しているため、
組み合わせに最適です。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

GA-400との組み合わせでフロアに
バリエーション。美しいストライプ柄。

GA-400S

防炎性能試験番号 EO970014

人体帯電圧 1.0kV以下

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ストライプⅢ

ストライプⅠ

GA4485S/GA4486S/GA4001/GA4004/GA4043（GA-400・74・75頁）

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

●ストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。

市松貼りを標準とします。

防炎
制電

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 5,400円／㎡
全厚 6㎜ （3㎜ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 14.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 22.0㎏／ケース

J04-30095

工法
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GA-400S

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GA4501R GA4505R

500mm
50
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m

GA4601R GA4605R

GA-400RSは、GA-400と同色の糸を使用しているため、
組み合わせに最適です。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

品番 ベストコーディネート

ＧＡ4501R
ＧＡ4001（74頁） ＧＡ4003（74頁）
ＧＡ4004（74頁） ＧＡ4007（74頁）

ＧＡ4505R
ＧＡ4005（74頁） ＧＡ4007（74頁）
ＧＡ4032（74頁） ＧＡ4035（74頁）

ＧＡ4601R ＧＡ4001（74頁） ＧＡ4004（74頁）
ＧＡ4605R ＧＡ4005（74頁） ＧＡ4032（74頁）

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。
モダンテイストのランダムストライプ柄。

GA-400RS（ランダムストライプ） 

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 5,400円／㎡
全厚 6㎜ （3㎜ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 14.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 22.0㎏／ケース

人体帯電圧 1.0kV以下
防炎性能試験番号 EO970014

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

GA4601R/GA4004（GA-400・74頁）GA4505R/GA4605R/GA4005（GA-400・74頁）

（細タイプ）（細タイプ）

（太タイプ）（太タイプ）

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

●細タイプ・太タイプとも、一枚一枚の柄が異なります。施工後に柄の違和感がある
場合は、部分的に差替える事で、自然なランダム感が得られます。

市松貼りを標準とします。

工法

防炎
制電

J06-30415

GA-400RS RANDOM STRIPE
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GA4914A GA4912A

GA4915A

GA4913A

リップル

GA4911A

500mm

50
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m

品番 ベストコーディネート
ＧＡ4911A ＧＡ4001（74頁） ＧＡ4003（74頁）
ＧＡ4912A ＧＡ4009（75頁） ＧＡ4027（75頁）
ＧＡ4913A ＧＡ4005（74頁） ＧＡ4035（74頁）
ＧＡ4914A ＧＡ4003（74頁） ＧＡ4004（74頁）
ＧＡ4915A ＧＡ4004（74頁） ＧＡ4031（74頁）
ＧＡ4931A ＧＡ4001（74頁） ＧＡ4005（74頁）
ＧＡ4932A ＧＡ4001（74頁） ＧＡ4042（75頁）
ＧＡ4933A ＧＡ4005（74頁） ＧＡ4019（75頁）
ＧＡ4934A ＧＡ4032（74頁） ＧＡ4033（74頁）
ＧＡ4935A ＧＡ4004（74頁） ＧＡ4034（75頁）

ＧＡ-400Aは、GA-400と同色の糸を使用しているため、組み合わせに最適です。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

業務2

GA4914A

立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。
全色GA-400と組み合わせが可能。

GA-400A

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 5,400円／㎡
全厚 6.8㎜ （H5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 10.5ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 22.3㎏／ケース

防炎性能試験番号 E2190090

人体帯電圧 1.0kV以下

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

GA4913A/GA4035（GA-400・74頁）/
WTH300706（防汚抗菌ワイド巾木・489頁）

防炎
制電

＜ご注意＞
●流し貼りで施工した場合、ポリプロピレン素材品の特性上、ヘタリ・色ムラや目地が
目立つ場合があります。
●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は部分的に差替えて下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

※意匠登録済み（GA4931A～GA4935A）

市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。

J19-31530

工法

GA-400A
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GA4931A

GA4934A

GA4932A

GA4935A

GA4933A

クロス

GA4932A/GA4935A/GA4001（GA-400・74頁）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

GAN4001  GAN4009

GAN4004

GA-400N

 GAN4405S

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 5,400円／㎡＋加工費200円／㎡
全厚 6㎜ （3㎜ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 14.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 22.0㎏／ケース

防炎性能試験番号 EO080104 人体帯電圧 1.0kV以下

※変色 変質のおそれがあります。
●床面に極端な凹凸がある場合やポリプロピレン製など一部
の樹脂については、接着力が弱くなる事があります。GA-400Nは下地への接着剤が不要です。

二重床

ビニル床タイル ビニル床シート
石材
リノリウム
モルタル
パーティクルボード
カーペット ニードルパンチ
タイルカーペット用アンダーレイシート
床暖房
フローリング

下地
材質表面が金属製 樹脂製のもの
コンクリート系

適否
下地適用表

○
×
○
○
×
×
×
×
×
×
△※

裏面接着剤塗布

工法

●表面が金属製・樹脂製のフリーアクセスフロア、OAフロアなどオフィスの二重床の上
に最適です（溝配線タイプも可）。但し、表面に極端な凹凸がある場合は、接着力が
弱くなる事があります。また、ポリプロピレン製など一部の樹脂下地については、接
着力が弱くなる事があります。詳細は東リ営業所にご相談下さい。
●表面が平滑なビニル床タイル・ビニル床シートの上にもお使いいただけます。原状
復帰の可能性があるときは、ワックスを充分に塗布した上に施工して下さい。
●重量台車等が頻繁に通過する箇所にはお使いいただけません。
●モルタルなどホコリの多い下地、床暖房など伸縮する可能性のある下地には使用
できません。
●GAN4405Sはストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。

＜受注生産＞
別途、GA-400（74頁）またはGA-400S（76頁）、GA-400RS（77頁）の基準色に
て、GA-400N（裏面接着剤塗布）仕様の受注生産を承ります。
条件：100㎡／色以上
納期：色決定後2週間（400㎡以上はご相談下さい）
価格（税抜き）：5,400円／㎡＋加工費200円／㎡
※品番はGAN＋色番（GA-400、GA-400S、GA-400RS）となります。
（例）GA4003の裏面接着剤塗布仕様…GAN4003

市松貼りを標準とします。

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

防炎 制電

J08-30531
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細やかなライン模様のカーペット。
すっきりとしたループパイルは多様な空間に調和します。

GA-540

GA5407L/GA4001（GA-400・74頁）

業務2

防炎性能試験番号 EO100186

人体帯電圧 1.0kV以下

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 5,800円／㎡
全厚 7㎜ （H4.5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 12.5ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 22.7㎏／ケース

GA5401L

GA5401L

GA5402L GA5403L

GA5404L GA5405L

500mm

50
0m
m

◆◆GA5406L GA5407L

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

市松貼りを標準とします。

◆は、ＧＡ-400と同色の糸を使用しているため、
組み合わせに最適です。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

品番 ベストコーディネート
ＧＡ5406L ＧＡ4040（75頁） ー
ＧＡ5407L ＧＡ4001（74頁） ＧＡ4027（75頁）

防炎
制電

J10-30722

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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深みのある色合いのストライプをリップルで表現。
高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。

GA-550

業務2

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100%

塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 5,800円／㎡
全厚 7㎜ （H4.5㎜／L3㎜マルチレベルループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 13.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 24.5㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2150021

人体帯電圧 1.0kV以下

GA5557/GA4039/GA4041/GA4042（GA-400・75頁） GA5556/GA5601（GA-560・82頁）

防炎
制電

＜ご注意＞
●流し貼りで施工した場合、ポリプロピレン素材品の特性上、ヘタリ・色ムラや目地が
目立つ場合があります。
●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は部分的に差替えて下さい。
●流し貼りで施工した場合、目地の「影」が目立つ場合があります。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。

GA5556

GA5551 GA5555

GA5552 GA5553

500mm
50
0m
m

◆

◆

◆◆ GA5554GA5557

J15-31019

◆は、ＧＡ-400と同色の糸を使用しているため、
組み合わせに最適です。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

品番 ベストコーディネート
ＧＡ5551 ＧＡ4019（75頁） ー

ＧＡ5554
ＧＡ4003（74頁） ＧＡ4004（74頁）
ＧＡ4034（75頁） ー

ＧＡ5556 ＧＡ4005（74頁） ー

ＧＡ5557
ＧＡ4039（75頁） ＧＡ4041（75頁）
ＧＡ4042（75頁） ー

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

GA-550
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業務2

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100%

塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 5,800円／㎡
全厚 7㎜ （H4.5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 13.0ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 21.5㎏／ケース

GA-560
パイルの凹凸を生かした都会的なブロック柄。
GA-400との組み合わせもおすすめです。

防炎性能試験番号 E2150022

人体帯電圧 1.0kV以下

GA5604/GA4031（GA-400・74頁） GA5601/GA5701（GA-570・83頁）

防炎
制電

市松貼りを標準とします。

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

J15-31020

GA5601

工法

GA5604

500mm

50
0m
m

GA5602

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

◆◆

◆

◆は、ＧＡ-400と同色の糸を使用しているため、
組み合わせに最適です。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

品番 ベストコーディネート
ＧＡ5601 ＧＡ4005（74頁） ＧＡ4035（74頁）
ＧＡ5602 ＧＡ4005（74頁） ー
ＧＡ5604 ＧＡ4003（74頁） ＧＡ4004（74頁）

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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濃淡のパイルが織り成すテクスチャー。
さりげないデザインで空間を品のある印象に仕上げます。

GA-570

業務2

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100%

塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 5,800円／㎡
全厚 7㎜ （H4.5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 12.5ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 22.0㎏／ケース

防炎性能試験番号 E2180231

人体帯電圧 1.0kV以下

GA5702

GA5701

GA5703

500mm
50
0m
m

GA5703/GA4027/GA4028/GA4034（GA-400・75頁）

◆

◆

◆

◆は、ＧＡ-400と同色の糸を使用しているため、
組み合わせに最適です。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

品番 ベストコーディネート
ＧＡ5701 ＧＡ4032（74頁） ＧＡ4033（74頁）
ＧＡ5702 ＧＡ4005（74頁） ＧＡ4035（74頁）
ＧＡ5703 ＧＡ4003（74頁） ＧＡ4004（74頁）

防炎
制電

＜ご注意＞
●流し貼りで施工した場合、ポリプロピレン素材品の特性上、ヘタリ・色ムラや目地が
目立つ場合があります。
●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は部分的に差替えて下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

J18-21146

工法
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スチール・プラスチック・
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エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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大胆なストライプを緻密なテクスチャーで表現しました。
織物を想起させる上質なデザインです。

GA-580

業務2

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100%

塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 5,800円／㎡
全厚 7㎜ （H4.5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 11.5ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 21.9㎏／ケース

防炎性能試験番号 E2180232

人体帯電圧 1.0kV以下

GA5802/GA4035（GA-400・74頁）GA5801

＜ご注意＞
●流し貼りで施工した場合、ポリプロピレン素材品の特性上、ヘタリ・色ムラや目地が
目立つ場合があります。
●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は部分的に差替えて下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。

防炎
制電

GA5801

GA5802

J18-21145

工法

GA5803

500mm

50
0m
m

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

◆◆

◆は、ＧＡ-400と同色の糸を使用しているため、
組み合わせに最適です。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

品番 ベストコーディネート
ＧＡ5801 ＧＡ4003（74頁）
ＧＡ5803 ＧＡ4004（74頁）

GA-580
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エコGAセメント・
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乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GA5901 GA5902

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GA5901 GA5902

500mm
50
0m
m

◆ ◆

◆は、ＧＡ-400と同色の糸を使用しているため、
組み合わせに最適です。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

品番 ベストコーディネート
ＧＡ5901 ＧＡ4032（74頁） ＧＡ4035（74頁）
ＧＡ5902 ＧＡ4001（74頁） ＧＡ4003（74頁）

さざなみのような穏やかなグラデーション柄。
GA-400との組み合わせで多様なフロアデザインが可能です。

GA-590

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

原着ポリプロピレン100%

塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 5,800円／㎡
全厚 7㎜ （H4.5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 12.5ステッチ

梱包 20枚／ケース（5㎡） 重量 22.1㎏／ケース

防炎性能試験番号 E2180233

人体帯電圧 1.0kV以下
防炎
制電

＜ご注意＞
●流し貼りで施工した場合、ポリプロピレン素材品の特性上、ヘタリ・色ムラや目地が
目立つ場合があります。
●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は部分的に差替えて下さい。
●1ケースの中に色の配置が左右異なるものがランダムに同梱されています。ケース
によってそれぞれの枚数に偏りがある場合があります。
●製法上、グラデーションには若干のズレが生じる場合があります。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。

業務2 J18-21144

工法
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GA-8900

GA8901/GA8903/GA8907/GA8908

メンテナンス性と意匠性を向上。キャスター走行性にも優れ、
医療・福祉施設や文教施設に最適。

GA-8900

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100%（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,800円／㎡
全厚 6㎜ （3㎜ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 16.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 18.7㎏／ケース

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

＜ご注意＞

●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えて下さい。
病院、福祉施設、学校、図書館などにおすすめ

カーペットの優しさに機能性をプラス。

転倒事故は、乾燥状態と水や砂などの異物が付着
した状態とで、滑り具合が大きく変わる際に多く発
生します。カーペットは、どのような状態でも滑りやす
さの変化が小さいので、安全性が保てます。

滑りにくい
医療施設や高齢者福祉施設など、日常的に薬品を取扱う場所
においては、薬品に対する耐久性が求められます。GA-8900
は原着ナイロンを使用しているので、次亜塩素酸ナトリウムなど
の薬品の滴下による変色にも強さを発揮します。

薬品に強い

〈床材の防滑性〉

0 0.60.40.2

水＋ダスト時

乾燥時

（C.S.R値） 0.8

GA-8900 0.53
0.63

0.80
0.38木床

0.79
0.42ホスピリュームNW＋

アンダーレイシート

0.47ホスピリュームNW 0.76

JIS A 1454 滑り性試験 合成ゴム底靴

GA-8900は、病院等の施設での使用
を前提とした「特定用途」のSEK（（一
社）繊維評価技術協議会）基準に合格。
院内感染が問題となっているＭＲＳＡに
対する制菌効果も認められています。ま
た、使用している抗菌剤は、SEKの厳し
い安全基準をクリアしており、人体への
高い安全性を確保しています。

SEK特定用途基準に合格
カーペットは、歩行による足音や、室内での落
下音を小さく抑える発音低減性に優れていま
す。常に静かさが求められる病院や文教施設
において、最も適した床材と言えるでしょう。

音を小さく抑える

（一社）繊維評価技術協議会
認証番号 027SD07

制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
剤名：有機系（カルボン酸）
東リ株式会社

床材を施工した状態でタッピングマシンにより騒
音レベルを測定。裸コンクリートでの測定値と比
較し、改善量（dB）を算出しました。数値が大き
いほど、発生する音は小さくなります。

0 5 10 15 20

ホスピリュームNW

〈床材の発音低減性〉

GA-8900

2.0

14.0

6.1
21.4

改善量（dB）

木床

ホスピリュームNW＋
アンダーレイシート

スロープ（傾斜約10度）から荷重をかけたキャスター付台車を走行
させ、水平面に施工した床材上で停止するまでの移動距離を測定。

〈床材のキャスター走行性〉

GA-8900 100
174

80kg荷重

20kg荷重

0 2001601208040（cm）

施工方法 市松貼り

90
120GA-100

優れたキャスター走行性
車椅子、ストレッチャー、配膳車などを使う事の多い
施設では、床のキャスター走行性は重要な問題で
す。GA-8900は、他のタイルカーペットと比べて、優
れたキャスター走行性を備えています。

■安全性測定結果
安全性の試験項目 測定結果 SEK基準

加
工
薬
剤

①急性経口毒性 2000㎎/㎏ 超（マウス） 2000㎎/㎏ 以上
②変異原性 陰性 陰性
③皮膚刺激性 PII 値＝0.5 PII 値＜2.0
④皮膚感作性 陰性 陰性

製
品⑤皮膚貼付 一次性刺激は

認められない （安全品であること）

（一財）日本食品分析センター （株）生活科学研究所 他

■制菌性能測定結果
必須対象菌種 抗菌活性値

A
増殖値

F
制菌加工（特定用途）の
合格基準 A＞F

黄色ブドウ球菌 3.7 2.7 合格
肺炎桿菌 3.8 3.1 合格
MRSA 4.0 2.4 合格
※測定機関（一財）ニッセンケン品質評価センター
※所定の洗濯回数（5回） ※試験の成立条件 F≧1.0（生菌数）

GA8901

GA8903

GA8907

GA8908

GA8902 GA8904

GA8906

GA8905

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

●病院などの抗菌性能を求められる場所では、その性能を付与したSEKマークのタイ
ルカーペットをご選択下さい。人体への影響が少ない抗菌剤を使用しておりますが、
乳幼児が誤って経口する場所でのご使用は避けて下さい。

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

防炎性能試験番号 E2140057防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚
SEK制菌加工「SEK・赤マーク」特定用途（医療機関等）基準合格
（一社）繊維評価技術協議会認証番号 027SD07抗菌

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

J14-30990

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

タ
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ル
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ー
ペッ
ト

86

G
A-

8
9
0
0

92

ImageFit

全
品
番
の
施
工
イ
メ
ー
ジ

写
真
を
W
E
B
サ
イ
ト
に
て

チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す

086_TC039_CC2019.indd   86 2023/07/07   16:33



93

ソ
フ
ト
バ
ッ
ク
プ
ラ
ス

タ
イ
ル
カ
ー
ペッ
ト

87

ソフトバック対応品 GA-100T、GA-100W GX-200

掲載頁 56頁～65頁 102頁
対応品番 GA-100TFB、GA-100WFB GX-200FB

対応品全厚
（各定番品全厚＋3.5㎜）

10㎜～11.3㎜
（各定番品頁をご参照下さい。） 12.5㎜

対応品価格
（税抜き価格） 9,600円/㎡ 11,900円/㎡
受注数量 300㎡以上/色 500㎡以上/色

ソフトバック対応品 GX-300
ソコイタリ

インスピレーション
［GX-8000］

ソコイタリ
グランドエアー
［GX-8100］

掲載頁 108頁 130頁 132頁
対応品番 GX-300FB GX-8000FB GX-8100FB

対応品全厚
（各定番品全厚＋3.5㎜） 11.5㎜ 11㎜ 13㎜

対応品価格
（税抜き価格） 11,900円/㎡ 12,900円/㎡ 13,800円/㎡
受注数量 500㎡以上/色

受注条件

ソフトバックプラスは歩行感・音響特性・衝撃吸収性に優れます。

ポリエステルフェルトバッキングにより、
適切な硬さで心地よい歩行感を与えます。
また、脚の疲労度を抑える事が期待できます。

歩行感
音響特性

衝撃吸収性

官能値※1 最大加速度※3

靴下 靴 遮音性能 L等級※2 G値 m/s2

GA-100W（ソフトバックプラス） 5.3 5.1 LL（Ⅰ）-3 98 960

GA-100W（塩ビ樹脂バッキング品） 4.5 4.4 LL（Ⅰ）-2 120 1176

バッキング
（ポリエステルフェルト）

GA1957W-FB

東リタイルカーペット

クッション性の高いバッキング層一体型のタイルカーペット。
踏み心地や遮音性が求められる空間に最適。

品種 タイルカーペット
バッキング ポリエステルフェルト

全厚 各定番品全厚 +3.5㎜
寸法 各定番品頁をご参照下さい。
梱包 12枚／ケース（3㎡）

※接着剤塗布量は、一般的な塩ビ樹脂バッキングタイルカーペットの1.5倍程度が目安となります。

●貼り方については、各定番品をご参照下さい。

業務3

SOFTBACK PLUS 受注生産品

＜ご注意＞

＜受注条件＞
数量：左表参照
納期：受注後1.5ヶ月
価格：左表参照
※品番は「対応品の品番」＋「FB」となります。
（例）GA10711Tの対応品…GA10711T-FB
※左記対応品以外の製品については、別途東リ営業所までお問合わせ下さい。

●家具などの重量物を置く際は、へこみ跡が残りますので敷板などで荷重を分散さ
せるようにして下さい。
●タイルカーペット用アンダーレイシート（163頁）上には施工できません。
●各種定番品の注意事項をご参照下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

ソフトバックプラス

防炎性能試験番号：品種によって異なりますのでお問合わせ下さい。防炎

インテリアファブリックス性能評価協議会認定
認定番号：品種によって異なりますのでお問合わせ下さい。

ホルムアルデ
ヒド放散等級

人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～90ｇ/㎡※

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 90～150ｇ/㎡※
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Office オフィス

グランフロー［GX-6150L］
GX6152L P.90

ワッフルニット［GX-2650］GX2654 P.112 モルタークレイ［GX-3700］GX3705 P.118

東リ グラフィック タイルカーペット

TOLI GRAPHIC TILE CARPET 日本で初めての 1000mm×1000mm サイズのタイルカーペットをはじめ、
東リ独自のエンボス加工、こだわりのテクスチャー、
空間を自然に繋ぐ組み合わせのデザインなど、
東リはこれからも新たな価値を提案し続けます。

88

94
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W

Hotel 宿泊

ウィズタイム［GX-3350］
GX3351/GX3352 P.114

Commercial Facilities 商業

メイオリカ［GX-2100］GX2111/GX2121 P.110
GX-300 GX3008/GX3010/GX3026/GX3034/GX3054 P.108・109

Hospital / Healthcare 医療・福祉

ルチェアール［GX-8500］GX8503/GX8505 P.138

Education / Public 学校・公共

グランフロー［GX-6150L］GX6153L P.90

Residential 住宅

アルトグラン［GX-3800］GX3801 P.116

GXシリーズ全色の施工
イメージが確認できる
シミュレーションツールは
こちら
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GRAND FLOW

●柄の特性上、目地部分でパイルに段差が生じる事があります。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

空間に広がりを演出する1000㎜×1000㎜のダイナミックな
デザイン。マーブリング技法の雄大な流れを表現しました。

グランフロー［GX-6150L］

＜ご注意＞

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 15,800円／㎡
全厚 9.5㎜ （H7.5㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 1000㎜×1000㎜  密度 1／10ゲージ 20.0ステッチ

梱包 4枚／ケース（4㎡） 重量 22.0㎏／ケース
取引単位 ケース単位（4枚／ケース）

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

GX6151L

90

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2210057防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 ナノクリン®（特殊防汚）防汚

1000mm

10
00
m
m

GX6151L ナノクリン GX6153L ナノクリン

GX6152L ナノクリン GX6154L ナノクリン

96

J21-31636

※意匠登録済み

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

製品サイト
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GX6152L GX6154L

GX6151L
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250mm
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モロッコの伝統的な織物をモチーフに、
現代的にアレンジしました。
リビングのようなリラックスできる空間を演出します。

モロカライン［GX-4550V］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 11,800円／㎡
全厚 9.3㎜ （H6㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 250㎜×1000㎜  密度 1／10ゲージ 20.0ステッチ

梱包 12枚／ケース（3㎡） 重量 16.5㎏／ケース

GX4551V GX4552V

TTN3115（ルースレイ50NW-EX・328頁）/GX4551V

ナノクリン ナノクリン

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2190078

人体帯電圧 1.0kV以下 ナノクリン®（特殊防汚）
防炎
制電 防汚

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
＜ご注意＞

ブリック貼りを推奨します。
（流し貼りでもお使いいただけます。）

※意匠登録済み

J19-31525

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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MOROCA LINE
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パッチワークされたコルク樹皮を静寂な色使いで、
ラスティックに表現しました。

パッチコルク［GX-4650V］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 11,800円／㎡
全厚 9.3㎜ （H5.5㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 250㎜×1000㎜  密度 1／10ゲージ 21.0ステッチ

梱包 12枚／ケース（3㎡） 重量 16.5㎏／ケース

250mm

10
00
m
m

GX4651V/GX4652V/GX4653V/GX4612（ヴァリアスストーン・123頁）

GX4651V GX4653VGX4652V
ナノクリン ナノクリン ナノクリン

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

防炎性能試験番号 E2190077

人体帯電圧 1.0kV以下 ナノクリン®（特殊防汚）

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
＜ご注意＞

ブリック貼りを推奨します。
（流し貼りでもお使いいただけます。）

※意匠登録済み

防炎
制電 防汚

J19-31527

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

PATCH CORK

製品サイト
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●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

石材を彷彿とさせる柄と抑揚は
大胆ながら洗練された空間を演出します。

スローネ［GX-9050V］

＜ご注意＞

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,900円／㎡
全厚 8㎜ （H6㎜／M4㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 250㎜×1000㎜  密度 1／12ゲージ 11.0ステッチ

梱包 12枚／ケース（3㎡） 重量 16.1㎏／ケース

ブリック貼りを推奨します。
（流し貼りでもお使いいただけます。）

※意匠登録済み

GX9055V/GX9056V

250mm
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GX9051V GX9052V GX9053V

GX9056VGX9055V

SRONE
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2150034防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

J15-31030

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX9151V/GX9153VGX9151V/GX9152V

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 10,300円／㎡
全厚 8.3㎜ （H5.5㎜／M4㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 250㎜×1000㎜  密度 1／10ゲージ 11.0ステッチ

梱包 12枚／ケース（3㎡） 重量 16.0㎏／ケース

GX9151V GX9152V GX9153V

250mm

10
00
m
m

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ペイントウッドの多彩でラスティックな表情を
タイルカーペットで表現しました。

ヴェニーチェ［GX-9150V］

防炎性能試験番号 E2150035

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工

＜ご注意＞

※意匠登録済み

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

ブリック貼りを推奨します。
（流し貼りでもお使いいただけます。）

防炎
制電 防汚

J15-31031

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

VENICHE
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GX4212（プレリエ・120頁）/GX9251V/GX9252V

GX9251V GX9252V GX9253V

250mm

10
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m
m

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 11,800円／㎡
全厚 9.3㎜ （H8㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 250㎜×1000㎜  密度 1／10ゲージ 14.0ステッチ

梱包 12枚／ケース（3㎡） 重量 17.0㎏／ケース

ロックガーデン［GX-9250V］
石畳を想起させる立体的で不規則な石の連なりは、
大胆で広がりがあるフロアデザインを可能にします。

防炎性能試験番号 E2180254

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
＜ご注意＞

ブリック貼りを推奨します。
（流し貼りでもお使いいただけます。）

※意匠登録済み

防炎
制電 防汚

W

J18-21150

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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GX9306VGX9307V/GX9311V

麻や竹など自然素材を思わせるオーガニックな質感。
のびやかな空間を演出します。

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン及びスペースダイ糸）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,700円／㎡
全厚 6.5㎜ （3.5㎜ループパイル）
寸法 250㎜×1000㎜  密度 1／10ゲージ 14.5ステッチ

梱包 12枚／ケース（3㎡） 重量 16.5㎏／ケース

流し貼り、ブリック貼りどちらでもお使いいただけます。

GX9301V GX9303V

GX9308VGX9307V

GX9306V

GX9311V

250mm
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CORENTE V

W

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

コレンテV［GX-9300V］ 

防炎性能試験番号 EO060172防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

J06-30417

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX9651V/GX9655V/TTN3112/TTN3113（ルースレイ50NW-EX・328頁）

繊細な水面のきらめきから着想し、
糸の質感や発色にこだわり高級感を演出。

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 10,300円／㎡
全厚 8㎜ H5㎜／M4.5㎜／L3.5㎜テクスチャードループパイル

（チップシェア仕上げ）
寸法 250㎜×1000㎜  密度 1／10ゲージ 11.5ステッチ

梱包 12枚／ケース（3㎡） 重量 17.0㎏／ケース

（ ）

250mm

10
00
m
m

GX9651V

GX9653V GX9655V

GX9652V

GX9654V

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ディファブリエ［GX-9650V］

J18-21148業務3

防炎性能試験番号 E2180256

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工

工法

防炎
制電 防汚

●チップシェア仕上げは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える
事があります。この現象はチップシェア仕上げされた製品の性質であり、品質上の
欠陥ではありません。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

ブリック貼りを推奨します。
（流し貼りでもお使いいただけます。）

※意匠登録済み
※ディファブリエ〔GX-9650V〕は、構造に関する特許を取得しています。
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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RESONANCE

レゾナンス［GX-9700V］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 10,300円／㎡
全厚 7.5㎜ （H4㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 250㎜×1000㎜  密度 1／12ゲージ 11.5ステッチ

梱包 12枚／ケース（3㎡） 重量 16.5㎏／ケース

GX9701V GX9702V GX9703V

250mm
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GX9702VGX9701V

W

タイルカーペットとは思えない伸びやかなデザイン。
木の不規則な美しさからインスピレーションを得ました。

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
＜ご注意＞

流し貼り、ブリック貼りどちらでもお使いいただけます。

防炎性能試験番号 E2120040防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

J12-30822
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,900円／㎡
全厚 8㎜ （H5.5㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 250㎜×1000㎜  密度 1／12ゲージ 11.5ステッチ

梱包 12枚／ケース（3㎡） 重量 15.7㎏／ケース
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LINK SPACE

リンクスペース［GX-9950V］
空間と調和する絣

かすり

調のデザイン。3つの品番を組み合わせる
ことで緩やかなグラデーションに仕上ります。

GX9951V

GX9952V

GX9953V

GX9961V

GX9962V

GX9963V

GX9971V

GX9972V

GX9973V

GX9981V

GX9982V

GX9983V

GX9982V

防炎性能試験番号 E2210159防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
＜ご注意＞

流し貼り、ブリック貼りどちらでもお使いいただけます。

※意匠登録済み（GX9952V・GX9962V・GX9972V・GX9982V）

J21-31641

リ
ン
ク
ス
ペ
ー
ス
﹇
G
X-

9
9
5
0
V
﹈

100 ●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX9981V/GX9982V/GX9983V GX9971V/GX9972V/GX9973V

GX9961V/GX9962V/GX9963V
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GX-200

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 8,900円／㎡
全厚 9㎜ （6㎜カットパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 15.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 20.8㎏／ケース

GX2051/GX2072

GX-200

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

22色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。

●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があ
ります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

市松貼りを標準とします。

防炎性能試験番号 EO000094防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

GX2051

GX2055

GX2059

GX2060

GX2063

GX2065

GX2068
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GX2080

GX2087

GX2081
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J04-30089
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX2088 GX2089

GX2054/GX2058/GX2059/GX2067/GX2069/GX2072

GX2054/GX2059/GX2060/GX2068/GX2073/GX2082

GX2084

GX2086GX2054

GX2058

GX2064

GX2067

GX2069

GX2072
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東リの独自技術が、新鮮さと深みを与えます。ソリッドカラーに
モダン系のデザインエンボスが特徴的。グッドデザイン賞受賞。

MT-2000
受注生産品

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 15,000円／㎡
全厚 9㎜ （6㎜カットパイル＋特殊エンボス加工）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 15.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 20.8㎏／ケース

500mm

50
0m
m

MT25102F

MT25101F

MT25105F

MT25104F

MT25702F

MT25701F

MT25705F

MT25704F

＜受注条件＞
条件：1㎡／色以上
納期：50㎡未満 受注後1週間～

50㎡以上 受注後3週間～
※ご発注数量によりましては、余分に納期をいただく場合もございます。
※数量や時期により納期は変動いたします。詳しくは東リ営業所にお問合わせ下さい。

＜ご注意＞

※GX-200（102頁）とのコーディネートが可能です。ただしその場合、
若干色や風合いが異なります。

●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があ
ります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
●凹部に微細なひび割れをおこしているものがありますが、品質に問題はありません。
●パイルの溶融部（凹部）は硬くなっているので、土足用途でご使用下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

流し貼りを標準とします。

防炎性能試験番号 EO050206防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

J06-30347

MT-2000
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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MT25702F/GX2055（GX-200・102頁） MT25705F

MT25101F/MT25102F/MT25104F/MT25105F

111

105

M
T-

2
0
0
0

タ
イ
ル
カ
ー
ペッ
ト

105_TC058_CC2019.indd   105 2023/07/07   11:22



側面図

平面図

500mm

500
m

m

立体的な目地による新しいフロアデザイン
●目地部に立体的な加工を施す
事で今までにないフロアデザイ
ンを可能にした新しい発想のタ
イルカーペットです。
●タイル形状を際立たせた多様な
フロアパターンがつくれます。

モダンと優しさの融合によるリッチな表情
●直線的なグリッドカットと繊維のもつ優しさが新感覚のフロアを演出します。
●グリッドカットによって強調される厚みと立体感がリッチな表情をつくります。
●斜光や間接照明との組み合わせでグリッドがさらに際立ちます。

GX-200グリッドカット
受注生産品

GX2082-GC4/GX2084-GC4

GX2060-GC4/GX2082-GC4

厚みと立体感を強調するグリッドカットが
新たなデザイン性を表現。GX-200全色で対応可能。

品種 タイルカーペット
パイル
基材
バッキング

BCFナイロン100％
タイルカーペット GX-200（102頁参照）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 8,900円／㎡＋加工費500円／㎡
全厚 9㎜ （6㎜カットパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 15.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 20.8㎏／ケース

防炎性能試験番号 EO000094

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工
防炎
制電 防汚

工法

★
★ ★

★

○

×

（加工例）

断面

★印の辺すべてに加工が必要になります

500mm

50
0m

m

●GX-200以外のタイルカーペットにはグリッドカット加工はできません。
●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があ
ります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
●目地が強調されますので、ズレが生じないように施工願います。
●4辺の加工が標準となりますが、1～3辺の加工も可能です。発注方法について別
途東リ営業所にご相談下さい。
●通常のグリッド加工では流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。
●1～3辺のグリッドカット加工の際に流し貼りをすると、隣り合う両辺が加工なしの
場合、目地が目立つ場合がありますので、市松貼りにて施工願います。
●1～3辺のグリッドカット加工の際、加工面が目立ちませんので、下記のように隣り
合う両辺共に加工箇所がくるように発注願います。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

＜受注条件＞
条件：GX-200の基準色1色につき1ケース（16枚）以上4枚単位から可能
納期：受注後2週間（300㎡以上の場合は別途ご相談下さい）
※ご発注数量によりましては、余分に納期をいただく場合もございます。
※品番は「GX-200の色番」＋「GC4」となります。
   （例）GX2051のグリッドカット仕様…GX2051-GC4

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

J09-30572
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工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX-200メタルデザイン
受注生産品

●取付け位置

チップサイズ

チップサイズ

チップサイズ

チップサイズ

チップサイズ

10mm×60mm 25mm×25mm
長方形タテタイプ

60mm×10mm
長方形ヨコタイプ

25mm×25mm
正方形タイプ

ひし形タイプ

直径25mm
円形タイプ

500mm

GX2059-MDT

GX2059-MDV

GX2059-MDH

GX2059-MDE

GX2059-MDS

50
0m

m

GX2059-MDS/GX2084-MDS GX2059-MDS

品種 タイルカーペット
パイル
基材
バッキング
メタルチップ部

BCFナイロン100％
タイルカーペット GX-200（102頁参照）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布
ステンレス

価格
（税抜き価格） 3,400円／枚［標準タイプ］
全厚 9㎜（メタルチップ部：7㎜） （6㎜カットパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 15.5ステッチ

梱包 4枚／ケース（1㎡） 重量 1.3㎏／枚

●メタル部拡大図

防炎性能試験番号 EO000094

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

［標準タイプ］メタルチップをタイルカーペットの中央部に取付けたタイプを［標準タイプ］とします。 タイルカーペットにステンレスチップを埋込んだ
新感覚のタイルカーペット。GX-200全色で対応可能。

工法

＜ご注意＞
●GX-200以外のタイルカーペットには加工できません。
●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があ
ります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
●メタルチップはタイルカーペットの中央部以外にも取付け可能ですが、タイルカーペッ
トの端部からメタルチップ端部まで3cm以内の取付けはできません。詳しくは東リ営
業所にお問合わせ下さい。
●平滑な下地に施工して下さい。段差があるとメタルチップが破損するおそれがあります。
●台車や重量物が頻繁に往来する場所への施工は避けて下さい。
●納品時、メタルチップ表面に養生テープを貼付けています。施工後は養生テープを
剥がして使用して下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜受注条件＞
条件：GX-200の基準色1色につき4枚（1㎡）以上4枚単位から可能
納期：受注後10日（100枚以上の場合はご相談下さい）
※品番は「GX-200の色番」＋「チップ形状（MDT/MDV/MDS/MDH/MDEのいず
れか）」になります。

※意匠登録済み

市松貼りを標準とします。

（例）品番一覧（標準タイプ）左図参照
10mm×60mm（長方形タテ）
60mm×10mm（長方形ヨコ）
25mm×25mm（正方形）
25mm×25mm（ひし形）
直径25mm    （円形）

「GX-200の色番」＋「MDT」
「GX-200の色番」＋「MDV」
「GX-200の色番」＋「MDS」
「GX-200の色番」＋「MDH」
「GX-200の色番」＋「MDE」

防炎
制電 防汚
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GX-200 METAL DESIGN

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX-300

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 8,900円／㎡
全厚 8㎜ （H5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 10.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 22.5㎏／ケース

＜ご注意＞
●施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるもの
ですので、時間の経過とともに解消します。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

500mm
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GX3006 ナノクリン

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

立体的で深い色調のソリッドカラー。
様々なタイルカーペットとの組み合わせも魅力的。
全色ナノクリン加工で、防汚性能がさらに向上。

防炎性能試験番号 EO080033防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 ナノクリン®（特殊防汚）防汚

工法

GX3010 ナノクリン

ナノクリンGX3026

J08-30515

GX3031 ナノクリン

GX3039 ナノクリン

GX3043 ナノクリン

GX3046 ナノクリン

GX3035 ナノクリン

GX3044 ナノクリン

GX-300

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX3008/GX3019/GX3054GX3031/GX2303（チェンバロ・111頁）

GX3003 ナノクリン

GX3008 ナノクリンGX3011 ナノクリン

GX3012 ナノクリン

GX3019 ナノクリン

GX3028 ナノクリン

GX3060 ナノクリン

GX3045 ナノクリン

GX3054 ナノクリン

GX3034 ナノクリン

GX3059 ナノクリンGX3048 ナノクリン
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GX2121

メイオリカ［GX-2100］

GX2111

GX2121

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 10,800円／㎡
全厚 7.5㎜ （H5㎜／M4.5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／12ゲージ 11.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 20.2㎏／ケース

1枚ごとの色柄の変化がパッチワークの面白さを表現します。
全面貼りや床材との貼り合わせなど多様な空間提案が可能です。

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

特殊防汚“ナノクリン®”

500mm
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GXとルースレイタイル（320頁～）を貼り合わせる事で、様々な
用途、多様なインテリア空間を提案できます。

GX
安らぎの居住性

ルースレイタイル
安心の機能性

ナノクリン

ナノクリン

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2160060

人体帯電圧 1.0kV以下 ナノクリン®（特殊防汚）
防炎
制電 防汚

工法

J16-31182

●各配色ごとに様々な柄がランダムに梱包されます。特定の柄を指定して選ぶ事は
できません。また、柄は多少ずれる場合があります。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

流し貼り、市松貼り、ランダム貼り
どれでもお使いいただけます。

※意匠登録済み

MAYORICA
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スチール・プラスチック・
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エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX2301/GX2303/GX3034（GX-300・109頁）

ベーシックな5配色は、幅広い空間に適応。

チェンバロ［GX-2300］

GX2302

500mm
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m

GX2301 GX2303

GX2304 GX2305

CEMBALO・OCASH

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

オカッシュ［GX-2400］

GX2402 GX2404

500mm
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m

GX2403 GX2401

GX2404

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,900円／㎡
全厚 7㎜ （H4㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／8ゲージ 11.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 20.7㎏／ケース

撚り糸や光沢糸による上質なテクスチャー。
敷詰めると繊細な抑揚が浮かび上がります。

＜ご注意＞

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

●施工後、自然な仕上りにするため、一定の割合でストライプをあしらった製品が
入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後、ストライプがつ
ながり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

防炎性能試験番号 EO080040防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

J08-30517

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,300円／㎡
全厚 7.5㎜ （H5㎜／M4㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／12ゲージ 11.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 22.0㎏／ケース

防炎性能試験番号 EO080041防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

＜ご注意＞

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
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ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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ワッフルニット［GX-2650］

GX2653/TTN3118（ルースレイ50NW-EX・328頁）GX2654

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 12,800円／㎡
全厚 9.8㎜ （H8.5㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 17.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 20.2㎏／ケース

500mm

50
0m
m

ニットのざっくりとした質感と糸の重なりを
パイルの凹凸で表現。
カジュアルでぬくもりのある空間を演出します。

防炎性能試験番号 E2210059防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

GX2651

GX2652 GX2653

GX2654

GX2655

WAFFLE KNIT

＜ご注意＞
●柄の特性上、目地部分でパイルに段差が生じる事があります。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

J21-31637

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,700円／㎡
全厚 8㎜ （H5.5㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／12ゲージ 11.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 21.0㎏／ケース

●柄の特性上、目地部分でパイルに段差が生じる事があります。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

HAZE PEAK

ヘイズピーク［GX-3150］
自然を想起させる質感と色彩に、
直線のパターンを組み合わせたデザイン。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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GX3151

GX3152 GX3153

GX3154

GX3155

防炎性能試験番号 E2210058防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

GX3153GX3151/GX3155
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ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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ウィズタイム［GX-3350］

GX3352/TTN3206（ルースレイ50NW-EX・323頁）

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 12,800円／㎡
全厚 9.5㎜ （H7㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 16.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 21.9㎏／ケース

500mm

50
0m
m

自然の経年美を質感豊かに表現。

防炎性能試験番号 E2210061防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

GX3351

GX3352

GX3353

GX3354

WITH TIME

＜ご注意＞
●柄の特性上、目地部分でパイルに段差が生じる事があります。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

J21-31639

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

114_TC067_CC2019.indd   114 2023/07/07   13:33



品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 17,000円／㎡
全厚 9.5㎜ （H7㎜～L3㎜テクスチャードループパイル＋特殊エンボス加工）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 16.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 21.4㎏／ケース

MT-3350

MT-3350
ウィズタイム［GX-3350］（114頁）にエンボス加工を施すこ
とで、より深い陰影を与えます。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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MT3361F

MT3362F

MT3371F

MT3372F

MT3361F/GX3351（ウィズタイム・114頁）

受注生産品

流し貼りを標準とします。

＜受注条件＞
条件：1㎡／色以上
納期：50㎡未満 受注後1週間～

50㎡以上 受注後3週間～
※ご発注数量によりましては、余分に納期をいただく場合もございます。
※数量や時期により納期は変動いたします。詳しくは東リ営業所にお問合わせ下さい。

＜ご注意＞

※ウィズタイム［GX-3350］（114頁）とのコーディネートが可能です。ただしその場合、
若干色や風合いが異なります。

※意匠登録済み

●凹部に微細なひび割れをおこしているものがありますが、品質に問題はありません。
●パイルの溶融部（凹部）は硬くなっているので、土足用途でご使用下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

J21-31640

防炎性能試験番号 E2210060防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法
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工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布（再生塩ビ使用）

価格
（税抜き価格） 9,900円／㎡
全厚 8.5㎜ H5.5㎜／M4㎜／L3㎜テクスチャードループパイル

（チップシェア仕上げ）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 11.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 20.0㎏／ケース

陽を浴びてきらめく葉々の重なりを、表情豊かな深い色彩と
繊細な素材感で表現しました。

アルトグラン［GX-3800］

●チップシェア仕上げは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える
事があります。この現象はチップシェア仕上げされた製品の性質であり、品質上の
欠陥ではありません。
●室温5℃以下での施工は避けて下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

（ ）

ALTGLAN

GX3801

GX3802

GX3805

GX3803

GX3804

GX3806

GX3807

500mm

50
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2150027防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

GX3806/MT3816F（MT-3800・117頁）

J15-31023
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R AN 23010E A

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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MT-3800

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2180269防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 15,000円／㎡
全厚 8.5㎜

H5.5㎜／M4㎜／L3㎜
テクスチャードループパイル（チップシェア仕上げ）

                  ＋特殊エンボス加工

寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 11.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 20.6㎏／ケース

アルトグラン［GX-3800］（116頁）に、自然の風景を思わせ
る有機的なエンボスを施したカーペット。

MT-3800
受注生産品

流し貼りを標準とします。

＜ご注意＞

※アルトグラン［GX-3800］（116頁）とのコーディネートが可能です。ただしその場
合、若干色や風合いが異なります。

※意匠登録済み（MT3811F～MT3816F・MT3831F～MT3836F）

●チップシェア仕上げは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える
事があります。この現象はチップシェア仕上げされた製品の性質であり、品質上の
欠陥ではありません。
●凹部に微細なひび割れをおこしているものがありますが、品質に問題はありません。
●パイルの溶融部（凹部）は硬くなっているので、土足用途でご使用下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜受注条件＞
条件：1㎡／色以上
納期：50㎡未満 受注後1週間～

50㎡以上 受注後3週間～
※ご発注数量によりましては、余分に納期をいただく場合もございます。
※数量や時期により納期は変動いたします。詳しくは東リ営業所にお問合わせ下さい。

MT3811F/GX3801（アルトグラン・116頁）/
TTN3113（ルースレイ50NW-EX・328頁）

500mm

50
0m
m

MT3811F MT3815F MT3816F

深い森の苔むした石、あるい
は庭園の玉砂利。色によっ
てモチーフの印象が変わる
抽象的なデザインです。空間
に静寂と落ち着きを与えま
す。リフレッシュスペースや、
和の空間のアクセントとして
おすすめです。

MT3821F MT3825F MT3826F

樹皮や角ばった石の硬さ、
直線的なイメージを取り入
れたデザインです。ごつごつ
とした印象のエンボスは、ス
タイリッシュな空間から無機
質な空間まで様々なテイスト
におすすめです。

MT3831F MT3835F MT3836F

石畳のある町並みをイメー
ジしたデザインです。角が丸
く削られたタイルのエンボス
は、空間に柔らかい印象を
与えるだけではなく、屋外に
いるような開放感も感じさせ
ます。

J18-31419
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ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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MORTARCLAY

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2150026防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,900円／㎡
全厚 8.5㎜ （H6㎜／M5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 11.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 19.2㎏／ケース

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
＜ご注意＞

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

※意匠登録済み

モルタークレイ［GX-3700］
モルタルからインスピレーションを得たデザイン。
ニュアンスのある色変化も特長です。

GX3705/GX3707

GX3701

GX3702

500mm
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GX3708

GX3709

GX3705

GX3706

GX3707

J15-31022
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX4131/GX4132

鮮やかな色で自由にペイントされた
コンクリートをモチーフにしました。

ジオスラント［GX-4100］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,900円／㎡
全厚 8.5㎜ （H5㎜／M4㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／12ゲージ 13.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 21.0㎏／ケース

500mm
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GX4131

GX4133

GX4132

GX4134

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2180249

人体帯電圧 1.0kV以下 撥水防汚加工

工法

防炎
制電 防汚

●施工後、自然な仕上りにするため、一定の割合でストライプをあしらった製品が
入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後、ストライプがつ
ながり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

※意匠登録済み

J18-21157
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ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX4212GX4211

GX4211/GX4212

自然の芝を想起するデザイン。
オフィスや商業施設などで、リラックスできる空間を演出します。

プレリエ［GX-4200］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 11,800円／㎡
全厚 9.3㎜ （H8㎜／L3.5㎜カット＆ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 9.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 21.0㎏／ケース
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●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があ
ります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
●施工後、一枚一枚の色差や目地が目立つ場合、および色柄や仕上りに違和感があ
る場合は、部分的に差替えて下さい。差替える事で自然な感じが得られます。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

※意匠登録済み

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2180321防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

J18-21156
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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121

陶磁器の伝統的な修復技法からインスピレーションを得ました。
優美な光沢糸のラインは、空間に心地よい緊張感を与えます。

グレイスライン［GX-4300］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 10,800円／㎡
全厚 9.3㎜ （H7㎜／M6㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 14.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 22.5㎏／ケース

500mm
50
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m

GRACE LINE

GX4311GX4314

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2180322防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

J18-21155

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
＜ご注意＞

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

※意匠登録済み

127

製品サイト

ImageFit
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX4513

WAVE KNIT

手編みのニットのようなラフな表情が魅力。
立体的なテクスチャーが、空間に抑揚を与えます。

ウェーブニット［GX-4500］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 11,800円／㎡
全厚 8.8㎜ （H6㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 21.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 21.5㎏／ケース
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50
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m

GX4512GX4511

GX4511/GX4513/TTN3115（ルースレイ50NW-EX・328頁）GX4511

ナノクリン

ナノクリン

ナノクリン

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

W

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2190075防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 ナノクリン®（特殊防汚）防汚

工法

J19-31524

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
＜ご注意＞

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

※意匠登録済み
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製品サイト
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX4611

細かい石とガラスが混ざり合った表情をモチーフに、
モノトーンの中に人工的なビビッドカラーを利かせました。

ヴァリアスストーン［GX-4600］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 11,800円／㎡
全厚 8.5㎜ （H6㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 21.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 21.5㎏／ケース
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VARIOUS STONE

GX4612GX4611 ナノクリンナノクリン

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

W

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
＜ご注意＞

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

※意匠登録済み

GX4612

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2190076防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 ナノクリン®（特殊防汚）防汚

工法

J19-31526
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製品サイト
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX4701

GX4701/GX4702

色糸が繊細に撚り合わさった、上質でシームレスな無地柄。

グランクール［GX-4700］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,700円／㎡
全厚 8.5㎜ （H5㎜／M3㎜／L2㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 11.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 23.2㎏／ケース

500mm

50
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m

GRANCOUR

GX4702

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
＜ご注意＞

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

※意匠登録済み

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2180250防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

J18-21154
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製品サイト

ImageFit
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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LATTICLOTH

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

GX4901/TTN3207（ルースレイ50NW-EX・323頁）

表情豊かな織物を思わせる格子柄。
多色糸を織込み、素材感と立体感を際立たせました。

ラティクロス［GX-4900］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン及びスペースダイ糸）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,900円／㎡
全厚 8㎜ （H6㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／12ゲージ 11.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 21.5㎏／ケース

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
＜ご注意＞

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

※意匠登録済み

GX4901

500mm
50
0m
m

GX4902 GX4903

GX4904

防炎性能試験番号 E2180252防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

J18-21152
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX5251

GX5254

GX5251/GX5252/GX5255/GX5256

紬
つむぎ

織りの自然な風合いを現代風にアレンジ。
ナチュラルからモダンまで幅広く使いやすいデザイン。

ルシェロⅡ［GX-5250］

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。
＜ご注意＞

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン及びスペースダイ糸）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,300円／㎡
全厚 7.3㎜ （H5㎜／M4㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 11.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 21.0㎏／ケース

500mm

50
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m

CALMGRAIN・RUSCELLO Ⅱ

GX5252

GX5255 GX5256

防炎性能試験番号 E2180253防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

GX5101
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カルムグレイン［GX-5100］

GX5102/GX5105

GX5102

GX5103

GX5107

GX5105

GX5104

J18-21151

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,300円／㎡
全厚 8㎜ （H6.5㎜／M3.5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／12ゲージ 10.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 23.2㎏／ケース

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

＜ご注意＞
●目地の「影」が見える事があります。
●施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるもの
ですので、時間の経過とともに解消します。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

パイルの高低差を生かしたボリューム感と
深みのある糸のミックスが上質な印象です。

防炎性能試験番号 E2150029防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

J15-31025
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126 ●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX5624

落ち着いた色調のカット＆ループパイル。
パイルの陰影でさりげなく浮かび上がる、シックな意匠。

モデルノ［GX-5600］

●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があ
ります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 11,800円／㎡
全厚 9㎜ （H6㎜／L4㎜カット＆ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 12.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 23.6㎏／ケース
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GX5623
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GX5622

MODERNO

GX5624 ナノクリン

ナノクリン

ナノクリン

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 EO000137防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 ナノクリン®（特殊防汚）防汚

工法

J04-30086
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製品サイト
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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日本人の美意識「粋」の極みを、
流れるような繊細な地模様で表現。グッドデザイン賞受賞。

GX7814

GX7815 GX7813

GX7813/GX7814

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,700円／㎡
全厚 7.5㎜ （H4.5㎜／L2.5㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／12ゲージ 13.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 21.6㎏／ケース

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

※ソコイタリ［GX-7800］は、意匠性付与の技術に関する特許を取得しています。

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）
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地模様

SOKOITARI

※俯瞰写真の貼り方向は→右向きです。

グレイライトブラウン

ダークグレイ

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ソコイタリ［GX-7800］

防炎性能試験番号 EO040185防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

GX7816 ダークブラウン

J04-30073
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製品サイト
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX7904/GX7905

浮かび上がる陰影が砂丘に現れる風紋を想わせる。
グッドデザイン賞受賞。

GX7902

GX7903

GX7904

GX7905

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布（再生塩ビ使用）

価格
（税抜き価格） 9,700円／㎡
全厚 7.5㎜ （H5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／12ゲージ 13.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 20.6㎏／ケース

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

＜ご注意＞
●目地の「影」が見える事があります。
●施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるもの
ですので、時間の経過とともに解消します。
●室温5℃以下での施工は避けて下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

地模様
500mm

50
0m
m

SOKOITARI CLASSIC

※俯瞰写真の貼り方向は→右向きです。

ダークグレイ

ブラック

ミディアムブラウン

ダークブラウン

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ソコイタリ クラシック［GX-7900］

防炎性能試験番号 EO060066防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法
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R AN 23011E

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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優美な光沢糸が奏でる、穏やかな地模様と
個性的な追風模様。グッドデザイン賞受賞。

※俯瞰写真の貼り方向は→右向きです。

5

地模様

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,900円／㎡
全厚 7.5㎜ （H5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／12ゲージ 12.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 21.0㎏／ケース

＜ご注意＞
●目地の「影」が見える事があります。
●地模様（GX8013、GX8017、GX8019、GX8031、GX8035）と追風模様（GX8023、

GX8027、GX8029、GX8041、GX8045）の下１ケタの品番が同じものは、共通色とし
て組み合わせてお使いいただけます。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。
●施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるもの
ですので、時間の経過とともに解消します。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

※意匠登録済み

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

500mm

50
0m
m

SOKOITARI INSPIRATION

GX8031 ナノクリン ホワイトグレイ

GX8013 パープル

GX8017 ベージュ

GX8035 ライトブラウン

GX8019 グリーン

ソコイタリ インスピレーション［GX-8000］

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 EO070165防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電
撥水防汚加工
〈GX8031、GX8041のみ〉ナノクリン®（特殊防汚）防汚

工法

GX8027 ベージュ

GX8029 グリーン

GX8023 パープル

GX8041 ナノクリン ホワイトグレイ

GX8045 ライトブラウン

追風（おいかぜ）模様

GX8031
GX8041

J07-30442
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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●リピートがなく、ランダムな仕上りです。
●並べ方により、無限のつながり方になります。
●不規則に梱包されていますので、柄はつながりません。

この製品は躍動する追風（おいかぜ）をイメージした大きな原画をタイル形状に裁断し、アトラン
ダムに敷き並べて広がりのある模様をつくり出す新しいコンセプトの製品です。そのため一枚一
枚は異なる柄となりますが、全体として統一感のある高質な床空間のイメージを創り出します。

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

GX8031/GX8041/GX8019

GX8013/GX8023
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無方向に広がるボリュームのあるループパイルが
高級感を演出。グッドデザイン賞受賞。

地模様

湧気文（ゆうきもん）

9

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 10,800円／㎡
全厚 9.5㎜ （H7㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 14.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 20.3㎏／ケース

500mm

50
0m
m

GX8116 ナノクリン パールホワイト

GX8152 ナチュラルグレイ

GX8112 ナチュラルグレイ

GX8117 エンジレッド

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

GX8113 チャコールグレイ

GX8153 チャコールグレイ

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ソコイタリ グランドエアー［GX-8100］

防炎性能試験番号 E2140048防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電
撥水防汚加工
〈GX8116のみ〉ナノクリン®（特殊防汚）防汚

工法

＜ご注意＞
●立体的な柄のため目地部分でパイルに段差が生じる事があります。柄の特性であ
り、実使用において問題はありません。
●地模様（GX8151～GX8155）と湧気文（GX8111～GX8115）の下１ケタの品
番が同じものは、共通色として組み合わせてお使いいただけます。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。
●施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるもの
ですので、時間の経過とともに解消します。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

※意匠登録済み

GX8116

J14-30989
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製品サイト
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX8154 オークブラウン GX8155 バークブラウン

GX8114 オークブラウン GX8115 バークブラウン

GX8118 インディゴブルー

GX8151 サンドベージュ

GX8111 サンドベージュ

GX8119 コールブラック

GX8111/GX8151

ソ
コ
イ
タ
リ
グ
ラ
ン
ド
エ
ア
ー
﹇
G
X-

8
1
0
0
﹈

タ
イ
ル
カ
ー
ペッ
ト

133

139
133_TC086_CC2019.indd   133 2023/07/07   15:59



繊細なグラデーションと立体的なカービング表現が
流れるような波の抑揚を表現。グッドデザイン賞受賞。

地模様

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 11,800円／㎡
全厚 10.5㎜ （H8㎜～L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ

17.0ステッチ（地模様）
17.5ステッチ（勢波文）

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 21.2㎏／ケース

500mm

50
0m
m

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ソコイタリ サウンドスケープ［GX-8200］

防炎性能試験番号 E2230223防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電
撥水防汚加工防汚

工法

＜ご注意＞
●立体的な柄のため目地部分でパイルに段差が生じる事があります。柄の特性であ
り、実使用において問題はありません。
●地模様（GX8211～GX8218）と勢波文（GX8251～GX8258）の下１ケタの品
番が同じものは、共通色として組み合わせてお使いいただけます。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。
●施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるもの
ですので、時間の経過とともに解消します。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

GX8211 シェルホワイト
NEW

GX8212 シルバーグレイ
NEW

GX8213 チャコールグレイ
NEW

GX8214 エボニーブラック
NEW

W

J23-31845

2023年10月25日発売予定

※意匠登録済み

GX8215 シャンパンベージュ
NEW

GX8216 ヘーゼルブラウン
NEW

GX8217 ビスターブラウン
NEW

GX8218 アンバーオレンジ
NEW

業務3
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W

GX8212/GX8252

GX8215/GX8255
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NEW

GX8255 シャンパンベージュ
NEW

GX8256 ヘーゼルブラウン
NEW

GX8257 ビスターブラウン
NEW

GX8258 アンバーオレンジ
NEW

勢波文（せいはもん）

GX8251 シェルホワイト
NEW

GX8252 シルバーグレイ
NEW

GX8253 チャコールグレイ
NEW

GX8254 エボニーブラック
NEW
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GX8301

GX8302

500mm
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ORVIE

GX8302

多色のカット＆ループパイルでランダムブロックを表現。
陰影により立体的な表情が浮かび上がります。

オルヴィエ［GX-8300］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 11,800円／㎡
全厚 9㎜ （H6.5㎜／L4.5㎜カット＆ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 12.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 19.2㎏／ケース

●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があ
ります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2150031防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

業務3 J15-31027
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GX8301

製品サイト
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX8401
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GX8401

NOCTURE

糸の撚りの違いが生み出す繊細な風合いに
波柄を重ね上質に仕上げました。

ノクチュール［GX-8400］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 11,800円／㎡
全厚 8.5㎜ （H6㎜／L4.5㎜カット＆ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 12.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 20.2㎏／ケース

GX8402

●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があ
ります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
●施工直後目地が目立つ事がありますが、時間の経過とともに解消します。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

＜ご注意＞

GX8404

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2150032防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

J15-31028

141

製品サイト

ImageFit
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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GX8501 GX8504/GX8505

※GX8502には、やわらかなストライ
プがあしらわれています。貼り方を変
える事で異なった表情となります。

138
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光を受けてきらめく自然の風景を想起するデザイン。
混ざり合う色彩と凹凸感が豊かな表情を醸し出します。

ルチェアール［GX-8500］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 11,800円／㎡
全厚 9.3㎜ （H6.5㎜／M5.5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 16.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 19.6㎏／ケース

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

※意匠登録済み

LUCEART

GX8501

500mm

50
0m
m

GX8502GX8503

GX8504

GX8505

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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防炎性能試験番号 E2150033防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

J15-31029

製品サイト

ImageFit
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す

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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143

繊維の素材感を活かした色糸の組み合わせと
やわらかな風合いは、上質な織物を感じさせます。

エトリコ［GX-8600］

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 9,900円／㎡
全厚 8.5㎜ （H6㎜／M4㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 13.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 18.4㎏／ケース

139
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●柄の特性上、目地部分でパイルに段差が生じる事があります。
●施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるもの
ですので、時間の経過とともに解消します。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

GXとルースレイタイル（320頁～）を貼り合わせる事で、様々な用途、多様な
インテリア空間を提案できます。

GX
安らぎの居住性

ルースレイタイル
安心の機能性

GX8601 GX8603

500mm
50
0m
m

GX8602 GX8604

ETRICO

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

特殊防汚“ナノクリン®”

GX8605

ナノクリン

ナノクリン

ナノクリン

ナノクリン

ナノクリン

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

TTN3205（ルースレイ50NW-EX・323頁）/GX8601

防炎性能試験番号 E2160061防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 ナノクリン®（特殊防汚）防汚

工法

J16-31181

製品サイト

ImageFit
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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PRS101/PRS105/PRS106

光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した
高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。

プライムクラス

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100%

ポリエステルフェルト

価格
（税抜き価格） 18,500円／㎡
全厚 15.5㎜ （8㎜カットパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／8ゲージ 11.5 ステッチ

梱包 8枚／ケース（2㎡） 重量 15.5㎏／ケース

PRS101

500mm

50
0m
m

パールグレイ

PRS104 バーントアンバー

PRS102 シャンパンベージュ

PRS105 アッシュグレイ

PRS103 セピアブラウン

PRS106 チャコールグレイ

PRIMECLASS

ナノクリン

ナノクリン

ナノクリン

ナノクリン

ナノクリン

ナノクリン

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

＜ご注意＞

※接着剤塗布量は、一般的な塩ビ樹脂バッキングタイルカーペットの1.5倍が目安となります。

＜特注対応＞
別途、特注色を承ります。
条件：140㎡以上／色
納期：色決定後約3週間
（詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。）

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり
ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
●高パイル長のため、施工時は裏面からカットして下さい。
●目地部に繊維のホツレが見受けられる場合は、引っ張らずにはさみ等を使用し、切り
除いて下さい。
●施工時にパイルが目地に巻き込まれた場合は、千枚通し等でパイルを表面に持ち出
して下さい。
●家具などの重量物を置く際は、へこみ跡が残りますので敷板などで荷重を分散させ
るようにして下さい。
●タイルカーペット用アンダーレイシート（163頁）上には施工できません。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

144

防炎性能試験番号 E2170223防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 ナノクリン®（特殊防汚）防汚

工法

J17-31268業務3

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～90ｇ/㎡※

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 90～150ｇ/㎡※
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製品サイト
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PRS101/PRS105/PRS106

PRS102PRS105

一歩足を踏み入れるだけで、誰もがそのカーペットの本質に気付き、驚きを禁じ得ないでしょう。シンプルな無地に見えな
がら、奥行きのある質感と目にも優しい艶感。やさしく、しっかりと足を支える踏み心地。微かな靴音も吸い込むかのような
静音性。そしてなにより、それがタイルカーペットであるという事実に−。
ごまかしのきかない無地だからこそ、誠実に丁寧に見えないところまで本物を目指してデザインしました。そこに居る人の
感覚に寄り添い、上質な空気感を生み出します。大切な方をお迎えする場所や、品格が求められる空間に相応しい
〈匠〉の想いを込めたカーペットです。

細部にまでこだわり抜き、妥協を許さな
い徹底的な作り込みで、練熟された意
匠性を追求。複数の光沢糸と撚りの加
工を組み合わせ、まるで上質な布地の
ように、光に呼応する奥行きや深みを生
み出します。

上質で主張しすぎないデザインは、あ
らゆる空間と美しく調和します。ふく
らみのある糸を用いることにより、タイ
ル形状を感じさせない一体感のある
空間美を実現します。

穏やかで贅沢な踏み心地が、深
い静謐をもたらします。高いパイ
ル長と打ち込み密度、独自のフェ
ルトバッキングによって、包み込ま
れるような歩行感に心安らぎ、満
たされることでしょう。

バッキング
（ポリエステルフェルト）

プ
ラ
イ
ム
ク
ラ
ス

タ
イ
ル
カ
ー
ペッ
ト
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ゆいそめ
伝統的な染めの技法を用いたタイルカーペット。
無作為にできるシワやムラ、混じり合う色彩が特長です。

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 13,000円／㎡
全厚 9㎜ （6㎜カットパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ

15.5ステッチ（YSM-100・500番台）
13.5ステッチ（YSM-300・400番台）

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 19.6㎏／ケース

＜ご注意＞
●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があ
ります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
●一枚一枚の色柄に変化と濃淡があり、その割合も異なります。施工後色柄に違和
感がある場合は、部分的に差替える事で自然な感じが得られます。
●YSM100番台、YSM400番台は2枚に1枚程度に白い光（柄）が入ります。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

※意匠登録済み
（YSM501～YSM504を除く）

市松貼りを標準とします。
（YSM100番台・YSM400番台・YSM500番台）

ランダム貼りを標準とします。
（流し貼り、市松貼りでもお使いいただけます。）
（YSM300番台）

YUISOME

墨（すみ）

藍（あい）

YSM102YSM101

-灯-

YSM101

YSM102

墨（すみ） 藍（あい）

織
り
上
が
っ
た
白
い
機（
は
た
）。

そ
こ
に
染
料
が
浸
透
し
、

ま
る
で
ぼ
ん
や
り
と
し
た
光
を
放
つ
よ
う
な
美
し
い
模
様
が
浮
き
上
が
る
。

そ
ん
な
灯
火
の
よ
う
な
光
を
二
つ
の
色
で
表
現
し
ま
し
た
。

ナノクリン ナノクリン

“ゆいそめ”とは、機（はた）を結い、染めること。

手でひとつひとつ機（はた）を結い、それを染料で染め上げる。

すると結われたところとそうでないところの染料の浸透が変わり、

無作為にできるムラや細かいシワが美しい濃淡となる。

伝統的なこの技法を用い、日本古来の美意識と精神を尊重しつつ

現代における新たなデザインとして表現する。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防炎性能試験番号 E2130269防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 ナノクリン®（特殊防汚）防汚

工法

J13-30960

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

ゆ
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め
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ル
カ
ー
ペッ
ト
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製品サイト

ImageFit

全
品
番
の
施
工
イ
メ
ー
ジ

写
真
を
W
E
B
サ
イ
ト
に
て

チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す

142_TC095_CC2019.indd   142 2023/07/07   12:19



YSM302/TTN3105（ルースレイ50NW-EX・328頁）

YSM102

YSM302

YSM302YSM301

-揺-

茶鼠（ちゃねず）

茶鼠（ちゃねず） 藍鼠（あいねず）

藍鼠（あいねず）

YSM301

や
さ
し
く
、時
に
力
強
く

表
情
を
変
え
て
い
く
石
目
模
様
。

長
い
年
月
を
経
て
形
づ
く
ら
れ
た
揺
ら
ぎ
は
泰
然
た
る
様
を
映
し
出
す
。

自
然
の
持
つ
雄
大
さ
を
大
き
な
揺
ら
ぎ
で
表
現
し
ま
し
た
。

詳細情報は38頁をご参照下さい。

“ナノクリン”はこれまでの
撥水防汚加工に、特殊ナノ
加工が加わり、土砂汚れに
更に優れた防汚性能を発
揮します。

※ ナノクリンが付いている品番が、
ナノクリン加工対象品番です。

特殊防汚“ナノクリン®”

ナノクリン ナノクリン
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YSM402 YSM403YSM401

-悠-

YSM401

YSM402

ゆいそめ 価格
（税抜き価格）13,000円／㎡ 製品詳細は142頁をご参照下さい。

YSM402 YSM403錫（すず） 銅（どう） 真鍮（しんちゅう）

真鍮（しんちゅう）銅（どう）錫（すず）

少
し
ず
つ
変
化
す
る
金
属
光
沢
の
中
に

差
し
込
む
ひ
と
す
じ
の
光
。

光
が
も
た
ら
す
優
雅
さ
は
悠
々
と
ほ
こ
ら
し
い
。

穏
や
か
に
移
ろ
う
そ
の
表
情
を

や
わ
ら
か
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
表
現
し
ま
し
た
。

ナノクリン ナノクリン ナノクリン

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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-香-

YSM503YSM501

YSM502 YSM504

YSM501 YSM503

YSM502 YSM504

YSM501/ YSM503

若草（わかくさ）白檀（びゃくだん）

蘇芳（すおう）

白檀（びゃくだん）

煤竹（すすたけ）

若草（わかくさ）

蘇芳（すおう）

煤竹（すすたけ）

日
本
で
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
お
香
。

天
然
物
か
ら
抽
出
さ
れ
た
香
り
は
様
々
に
混
じ
り
合
い
、響
き
あ
う
音
楽
や

色
が
混
じ
り
合
う
絵
画
の
よ
う
に
深
く
美
し
い
。そ
の
香
り
か
ら

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
深
い
色
彩
と
し
て
表
現
し
ま
し
た
。

ナノクリン

ナノクリン

ナノクリン

ナノクリン

J13-30960
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EXC1507F/EXC1508F

EXC1513F

エクスクローム1000
受注生産品

146 ●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

黒い原着糸をミックスしたループ基材は
テクスチャー感のある深い味わい。
汚れが目立ちにくいのも特長です。

EXCHROME 1000

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 11,000円／㎡
全厚 7㎜ （H5.5㎜～L3.0㎜マルチレベルループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 10.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 21.2㎏／ケース

＜ご注意＞

＜受注条件＞
条件：1品番につき30㎡以上
納期：受注後3週間～
※ご発注数量によりましては、余分に納期をいただく場合もございます。
※30㎡未満のご注文は、別途お見積もりとなります。
※数量や時期により納期は変動いたします。詳しくは東リ営業所にお問合わせ下さい。

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

流し貼りを標準とします。

防炎性能試験番号 E2120078防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

J12-30824

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

150
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EXC1515F
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EXC1501F

EXC1502F

EXC1503F

EXC1504F

EXC1515F

EXC1505F

EXC1506F

EXC1507F

EXC1508F

EXC1509F

EXC1510F

EXC1511F

EXC1512F

EXC1513F

EXC1514F
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多彩な色彩と繊細なパターンが表現可能なカットパイルは、
鮮やかな色彩と大胆なデザインで魅了します。

＜ご注意＞

タ
イ
ル
カ
ー
ペッ
ト

＜受注条件＞
条件：1品番につき30㎡以上
納期：受注後3週間～
※ご発注数量によりましては、余分に納期をいただく場合もございます。
※30㎡未満のご注文は、別途お見積もりとなります。
※数量や時期により納期は変動いたします。詳しくは東リ営業所にお問合わせ下さい。

エクスクローム2000

●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があ
ります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

受注生産品（一部常備在庫）

EXC2522F NEW

EXC2507 NEW 常備在庫
★

★印が付いている品番は、「SCALE UP 4」対応品です。
内容については155頁をご参照下さい。

148

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100%

塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 13,000円／㎡
全厚 9㎜ （6㎜カットパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 13.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 20.2㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

流し貼りを標準とします。

EXCHROME 2000

EXC2508 NEW 常備在庫
★

EXC2506 NEW 常備在庫
★

EXC2509F NEW

EXC2513 NEW 常備在庫
★

NEWEXC2514F

防炎性能試験番号 E2120079防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

EXC2555 NEW

EXC2504 NEW

EXC2515F NEW

EXC2505F NEW

EXC2555

J12-30825

W

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

2023年10月25日発売予定

EXC2510 NEW 常備在庫
★

EXC2517 NEW 常備在庫

EXC2518 NEW 常備在庫
★ EXC2519 NEW 常備在庫 EXC2520 NEW 常備在庫

★EXC2511F NEW ★EXC2512F NEW

EXC2521F NEW EXC2533F NEW

EXC2516 NEW 常備在庫

常備在庫

常備在庫

500mm

50
0m
m

152

ImageFit
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EXC2529F NEW
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EXC2532F NEW

153

EXC2537F NEW

EXC2534F NEW

EXC2534F/GX2059（GX-200・102頁）

W

EXC2523F NEW EXC2524F NEW

EXC2525F NEW EXC2526F NEW

EXC2528F NEWEXC2527F NEW

EXC2538F NEW EXC2539F NEW

柄がつながり自由な貼り分けが可能

EXC2523F/EXC2524F/EXC2525F/EXC2526F/
EXC2527F/EXC2528F

※下記の品番は組み合わせてご注文いただく
事ができます。1柄につき4㎡以上、組み合わ
せ合計30㎡以上あれば受注可能です。

EXC2523F・EXC2524F
EXC2525F・EXC2526F
EXC2527F・EXC2528F
EXC2538F・EXC2539F

●製造ロットが異なると色が合わない場合があります。
ご注意下さい。

EXC2542F NEW

EXC2541F NEW

EXC2536F NEWEXC2535F NEW

EXC2540F NEW

149_TC102_CC2019.indd   153 2023/08/28   14:39



エクスクローム2000
受注生産品（一部常備在庫）

価格
（税抜き価格）13,000円／㎡ 製品詳細は148頁をご参照下さい。

EXC2549F NEW EXC2550F NEW EXC2551F ★NEW

EXC2552F NEW EXC2553F NEW EXC2554F NEW ★

★EXC2545F・EXC2548F・EXC2551F・EXC2554Fは中央部でカット
すると左右のボーダーになります。

250mm

50
0m
m

250mm

50
0m
m

ベース ボーダー
EXC2543F・EXC2544F EXC2545F
EXC2546F・EXC2547F EXC2548F
EXC2549F・EXC2550F EXC2551F
EXC2552F・EXC2553F EXC2554F

EXC2547F NEW

EXC2544F NEW

EXC2548F NEW ★

EXC2545F NEW ★

EXC2546F/EXC2547F/EXC2548F

※右記の品番は組み合わせて
ご注文いただく事ができます。
1柄につき4㎡以上、組み合わ
せ合計30㎡以上あれば受注
可能です。

EXC2531F NEWEXC2530F NEW

EXC2501F NEW EXC2502F NEW

EXC2543F NEW

EXC2546F NEW

J12-30825

EXC2557F NEWEXC2556F NEW

EXC2559F NEW

EXC2558F NEW

EXC2560F NEW

EXC2503F NEW

印が付いている品番は、「RANDOM 5」該当品です。
内容については151頁をご参照下さい。
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150 ●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

154

W

150_TC103_CC2019.indd   154 2023/08/25   15:35



R
A
N
D
O
M
5（
ラ
ン
ダ
ム
5
）

タ
イ
ル
カ
ー
ペッ
ト

151

W

155

● 1品番につき5種類の柄があります。
● 5種類の柄がランダムに梱包されます。特定の柄を指定して選ぶ事はできません。
●受注条件は1品番につき30㎡以上となります。
● EXC5106FとEXC5107Fは組み合わせてご注文いただく事ができます。1柄につき4㎡以上、組み合わせ合計30㎡以上あれば受注可能です。
● 30㎡未満のご発注につきましては別途お見積りにて対応いたします。

ご注意

1品番の中に5種類の柄があるシリーズ。どの柄が隣り合っても柄が繋がります。
ランダムに施工することで、広がりのある空間に仕上がります。

p.153

p.153

p.153

p.150

p.150

EXC5106F

EXC5106F の組み合わせ例

EXC5108F

EXC5109F

EXC2501F

EXC2502F

EXC5101 p.152

アイテム一覧

常備在庫

EXC5106F・EXC5107F

RANDOM 5（ランダム 5）

  EXC-5000 ／ CUT ＆ LOOP   受注生産品 一部常備在庫

  EXC-2000 ／ LEVEL CUT   受注生産品

16,500円/m2（税抜き価格）

13,000円/m2（税抜き価格）

500mm

50
0m
m
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光沢のある糸と、豊かな表情を生み出す
カット＆ループの組み合わせは、
上質で贅沢な雰囲気を醸し出します。

タ
イ
ル
カ
ー
ペッ
ト

エクスクローム5000
受注生産品（一部常備在庫）

EXC5016 常備在庫 常備在庫EXC5017

EXC5019F

EXC5044 常備在庫

EXC5057F

152 ●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

500mm

50
0m
m

EXCHROME 5000

EXC5001 常備在庫 EXC5018F NEW

EXC5071 常備在庫

常備在庫EXC5110 NEW 常備在庫EXC5111 NEW

EXC5010F

W

156

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 16,500円／㎡
全厚 9.5㎜ （H7㎜～L3㎜カット&ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／10ゲージ 12.0ステッチ

梱包 12枚／ケース（3㎡） 重量 15.6㎏／ケース

＜ご注意＞

＜受注条件＞
条件：1品番につき30㎡以上
納期：受注後3週間～
※ご発注数量によりましては、余分に納期をいただく場合もございます。
※30㎡未満のご注文は、別途お見積もりとなります。
※数量や時期により納期は変動いたします。詳しくは東リ営業所にお問合わせ下さい。

●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があ
ります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

流し貼りを標準とします。

防炎性能試験番号 E2120080防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法

J12-30826

EXC5101/EXC5031F

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

2023年10月25日発売予定

印が付いている品番は、「RANDOM 5」該当品です。
内容については151頁をご参照下さい。

※下記の品番は組み合わせてご注文いただく
事ができます。1柄につき4㎡以上、組み合わ
せ合計30㎡以上あれば受注可能です。

EXC5106F・EXC5107F
●製造ロットが異なると色が合わない場合があります。
ご注意下さい。

※下記の組み合わせはセット販売となります
ので、2品番の合計が30㎡以上あれば受
注可能です。

EXC5004F・EXC5005F
EXC5055F・EXC5056F
EXC5067F・EXC5068F
EXC5112F・EXC5113F

EXC5101 NEW 常備在庫

ImageFit
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153

EXC5067F ※上

EXC5068F ※下

EXC5112F NEW ※上

EXC5113F NEW ※下

EXC5004F ※上

EXC5005F ※下

EXC5006 常備在庫 ※上

EXC5007 常備在庫 ※下

EXC5055F ※上

EXC5056F ※下

EXC5116F NEW

W

157

EXC5106F/EXC5107FEXC5105F/TTN3219（ルースレイ50NW-EX・323頁）

EXC5108F NEW EXC5109F NEW EXC5104F NEW EXC5105F NEW

EXC5107F NEWEXC5103F NEWEXC5102F NEW EXC5106F NEW

153_TC106_CC2019.indd   157 2023/08/25   16:13
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154 ●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

エクスクローム5000

EXC5030F EXC5031FEXC5029F

EXC5036F

EXC5037FEXC5049F EXC5114F NEW EXC5051F EXC5052F

EXC5045F EXC5115F NEW EXC5047F EXC5048F

158

受注生産品（一部常備在庫）
価格
（税抜き価格）16,500円／㎡ 製品詳細は152頁をご参照下さい。

EXC5053F/EXC5054FEXC5069F

J12-30826

W

EXC5078F EXC5079F

EXC5053F EXC5054F

EXC5011FEXC5013F EXC5069F

154_TC107_CC2019.indd   158 2023/08/09   16:38
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155

159

W

受注条件
フルオ－ダ－システム

数 量

デザイン納期
試作見本納期
本 生 産 納 期

：

：
：
：

30㎡以上
※組柄の場合は組数×30㎡以上となります。
例）4枚組柄（500㎜×500㎜4枚で1つの柄）＝120㎡以上

別途相談
デザイン決定後2週間～
受注後３週間～

価 格：EXC-5000基材 18,500円/㎡（税抜き価格）
EXC-2000基材 15,000円/㎡（税抜き価格）
EXC-1000基材 13,000円/㎡（税抜き価格）

●30㎡未満のご発注につきましては別途お見積もりにて対応いたします。
※数量や時期により納期は変動いたします。詳しくは東リ営業所にお問合わせ下さい。

数 量

納 期
対 応 柄

：

：
：

30㎡以上/4枚組み柄1セット
※スケールアップサイズ4品番の合計が30㎡以上

受注後３週間～
148～150頁参照

価 格：EXC-2000基材 13,000円/㎡（税抜き価格）

受注条件
スケールアップ4

3種類の基材よりお選びいただいたベースに、お客様にご希望のデザインを
お伺いして作製するカスタムメイドのタイルカーペット。

カスタムイメージ
・予算・納期・数量
・ベース基材
・図案・画像・写真・
ロゴ・モチーフなど
をご準備下さい。

決定提案内容
（色・柄・柄リピート）
をご検討
いただきます。

ご決定いただいた
デザイン・規格にて
試作をいたします。

試作品をご確認
いただきます。

試作品のご承認を
いただき、色柄決定
となります。

納品

お客様
ご依頼

お客様
デザイン
ご決定

お客様
色柄決定・
ご発注

納期:
別途
ご相談

納期:
3週間～

納期:
2週間～

納 品
お客様
デザイン
ご検討

東リ
デザイン
ご提案

お客様
試作品
ご確認

東リ
試作提出

デザイン画で
ご提案いたします。

常備在庫品と受注生産品の中からおすすめの
柄を4倍に拡大させました。スケールの大きなパ
ターンは、柄の繰り返しを感じさせにくく大胆なフ
ロアデザインを創り出します。

EXC2511F-4A～4D・ EXC2511F

オリジナルサイズ スケールアップサイズ
（4枚組み柄）

●4枚の柄を合わせて
1リピートになります。

●価格は、常備在庫品や受
注生産品と同価格です。

スケールアップサイズ
1000㎜×1000㎜/1リピート（4枚組み柄）

オリジナルサイズ
500㎜×500㎜/1リピート

50
0
㎜

500㎜

EXC2511F-4A EXC2511F-4B

EXC2511F-4C EXC2511F-4D

50
0
㎜

500㎜
EXC2511F

フルオーダーシステム

受注生産品

スケールアップ4

イージー オーダー システム

●フルオーダーシステムの受注条件は、常備在庫品や受注生産品と異なりますのでご注意下さい。
●左記数量未満のご注文は別途お見積もりとなります。
●数量や時期により納期は変動いたします。詳しくは東リ営業所にお問合わせ下さい。
●ご提示いただきましたデザインの著作権は、お客様にて必ずご確認下さい。
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DC1101

DC1104 DC1105

DC-1100 
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優れたダストコントロール機能を誇るタイルカーペット。

品種 タイルカーペット
パイル

バッキング

BCFナイロン100％
（原着ナイロン及びモノフィラメント）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 17,000円／㎡
全厚 10㎜ （H7㎜／M5㎜／L3㎜カット＆ループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／8ゲージ 10.0ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 22.4㎏／ケース

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

500mm

50
0m
m

DC-1100

機能詳細は158頁をご参照下さい。

DC1101/GX3044（GX-300・108頁）DC1101/RC1201（RC-1200・157頁）
GX8603（エトリコ・139頁）

東リ ダストコントロールカーペット

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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防炎性能試験番号 EO040221防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電

工法

J04-30105

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

製品サイト

ImageFit
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RC1204/RC1205

RC1201

RC1204 RC1205

RC1201/DC1101（DC-1100・156頁）

157
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東リ レインコントロールカーペット

RC-1200 
室内への水の持込みを軽減。
除水性に優れた機能性カーペット。

品種 タイルカーペット
パイル
バッキング

BCFナイロン100％（原着ナイロン）
塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

価格
（税抜き価格） 17,000円／㎡
全厚 8.5㎜ （H5.5㎜／M4.5㎜／L3㎜テクスチャードループパイル）
寸法 500㎜×500㎜  密度 1／12ゲージ 11.5ステッチ

梱包 16枚／ケース（4㎡） 重量 22.8㎏／ケース

＜ご注意＞
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

※RC-1200は、構造に関する特許を取得しています。

500mm

50
0m
m

機能詳細は159頁をご参照下さい。

RC-1200 

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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防炎性能試験番号 E2160105防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電

工法

J16-31184

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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DC-1100

STEP 1
DC-1100

屋外 屋内

エントランスを2つの
『土砂』と『水分』を

STEP 1 粗い土砂を除去
ゴミ、埃、土砂を落とし、屋内に持込ませない

東リ ダストコントロールカーペット

DC-1100

タイルカーペットのパイルの隙間はダストポケット
と呼ばれ、歩行によって落ちた土砂はこのダスト
ポケットに溜まります。DC-1100はこのダストポ
ケットが大きいため、一般タイルカーペットと比較
して多くの土砂を受入れます。

大きなダストポケット効果

一般タイルカーペット
（GXループパイル）

DC-1100一般タイルカーペット
（GXループパイル）

DC-1100

エントランスマットを使用する場合に比べて大きな

（試験方法）ダスト種類：JIS試験用粉体1種
1.パイル中に過剰量のダストをすり込み、パイル上に残っ
たものをブラシ等を用いて払う。

2.見た目がきれいになった状態で重量を測定し、増えた
重量をダストの受入れ量とする。

DC-1100は、ダストポケットが大きく通気性に優
れているため、一般タイルカーペットと比較してバ
キュームメンテナンスが容易です。高い耐久性に
よりダストポケットを保持しますので、バキューム
によるメンテナンス性能が持続します。

メンテナンスしやすいパイル構造設計

（試験方法）ダスト種類：JIS試験用粉体1種
1.JIS L 4406に定められたキャスターチェアへたり試験
機で2000回転させ、パイルをへたらせた状態にする。
（この状態を約25万人歩行後と想定する。）

2.カーペットに100g/㎡のダストをブラシですり込み、アッ
プライトバキューマーで縦横それぞれ20回往復する。

3.バキュームしたダスト量を測定し、バキューム率として
計算した。

ダストポケット効果により、土砂がタイルカーペットの表
面にあふれません。一般的なタイルカーペットが5m近
く必要とするのに比べ、およそ2mの歩行で土砂のほ
ぼ90％を除去します。

2mの歩行で土砂の90％を除去

（試験方法）ダスト種類：JIS試験用粉体1種
1.トレイにダストを盛りつけ、平滑にならす。
2.タイルカーペットを5m縦一列に敷詰め、その先に汚れを拭
取るためのマットを置く。

3.靴底にダストを付着させ、各タイルカーペットを一歩ずつ歩い
た後、マットで靴底に残ったダストを完全に払う。

4.この動作を100回繰返した後、各タイルカーペットの除塵率
を計算した。

DC-1100は、通常の原着ナイロンに太いナ
イロン糸を絡ませる事で、一般タイルカー
ペットと比較してヘタリに強くなっています。
その結果ダストポケットの容量が保たれ、除
塵機能が長続きします。

高耐久で機能が長持ち

（試験方法）ダスト種類：JIS試験用粉体1種
1.JIS L 4406に定められたキャスターチェアへた
り試験機で2000回転させ、パイルをへたらせた
状態にする。（この状態を約25万人歩行後と想
定する。）

2.パイル中に過剰量のダストをすり込み、パイル上
に残ったものをブラシ等を用いて払う。

3.見た目がきれいになった状態で重量を測定し、
増えた重量をダストの受入れ量とする。

■ダスト受入れ量（25万人歩行後想定）

■ダスト受入れ量

■90%除塵に必要な歩行距離の比較

■バキューム率の比較
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DＣ-１1００ 一般タイルカーペット
（GXループパイル）

一般タイルカーペット
（GXループパイル）

DC-1100
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0
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粗い土砂を落とし、ダストポケットに受入れます
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東リ ダストコントロールカーペット DC-1100 機能説明
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※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。
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RC-1200

STEP 2
RC-1200

ゾーンに貼り分けて、
効果的に除去します。

  STEP 2 靴底の水分を除去
靴底の水分を吸い取り、吸水した水分の乾燥が早い

東リ レインコントロールカーペット

RC-1200

RC-1200は、踏まれてもヘタリにくい高密度の
パイル設計となっているため、一般的な吸水マット
に比べ、一度取込んだ水を逃しにくく、屋内へと水
分を持込ませません。

RC-1200の第1基布は、吸収した水を水平方向
に拡散させる効果の高いものを使用しています。
水が空気に触れる面積を拡げる事で、より乾燥が
早まります。

（試験方法）
1. 10cm×10cmのサンプルを水に沈め取出した後、
一定時間水平にして重量を測定。

2. 錘（9.6kg）を一定時間載せて重量を測定。
3. 保水率を算出。

（試験方法）
500mm×500mmの試験片に水を50㎖滴下し、標準
状態（20℃，60%RH）下で24時間静置して、重量変化
から蒸発量を算出。

吸収した水を出さない 乾燥しやすい設計

■保水率の比較

■一般的な吸水マット

■水分蒸発率の比較

最大吸水量 4.2ℓ/㎡

100

95

90

85

80

75

70

（％）

一般吸水マット RC-1200

95.5

77.0

■RC-1200 ■乾燥イメージ

RC-1200は繊維表面に親水化コートを施しています。
そのため繊維表面と汚れ物質の間に水が浸透し、付着した汚れを落としやすくしています。
また吸水能力に優れ、すばやく水を吸込みます。

親水化コートにより汚れが落ちやすい／水の吸込みが早い

パイル
親水化コート

RC-1200のパイルには、水を吸収しやすい繊度の
細い糸をミックスさせています。一般的なタイルカー
ペットでは取りきれない靴底の水分をおよそ2mの
歩行で93％捕水します。

（試験方法）
1. 水を注ぎ入れたトレイを一定時間踏み、空のトレイを

2回踏む。
2. 試験試料を500mm×500mmにつき1歩ずつ、計12枚
を踏む。

3. 取りきれなかった水分を拭取る。
4. 1～3を1サイクルとし、50サイクル後の重量変化から
捕水量を算出。

   

  

2ｍの歩行で93％の水を除去／取り逃しが少ない

■一般タイルカーペットとの吸水率比較
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吸
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一般タイルカーペット
（GXループパイル）

ＲＣ-１２００

水を拡散

〈特許取得〉

段差ができませんので、転倒のリスクを軽減します

パイルの表面は親水化
コートされています。

親水化コート

汚れ

パイル

パイル表面に汚れが付着
した状態。

水

パイル
親水化コート

ウェットメンテナンスの水
は、汚れとパイルの間に入
り込み、汚れを浮かします。

パイル
親水化コート

浮き上がった汚れは、
ウェットメンテナンスにより
除去されます。

70

60

50

40

30

20

10

0

（％）

一般タイルカーペット
（GXループパイル）

RC-1200

41.3

65.1

靴底の水分を吸収し、屋内への持込みを防ぎます

159

東リ レインコントロールカーペット RC-1200 機能説明

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。
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LMT100-2
（GA-100基材で蓄光部材2個取付けの場合）
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445平面図

（単位：㎜）

裏面受け具

パイル表面を刈り取り
埋め込んでいます

突起を低くする事で
つまずきのリスクを軽減します

タイルカーペット

■蓄光部材の突起を低くしてつまずきリスクを軽減

① ② ③

※部材間隔は200㎜を超えないように設定して下さい。

■蓄光部材の貼り方パターン・個数はアレンジ可能

突然の災害等により、停電となった建物の足元から
一定時間避難誘導が可能なタイルカーペットです。

蓄光タイルカーペット（避難誘導用）
受注生産品

品種 避難誘導用蓄光タイルカーペット
パイル BCFナイロン100％

基材 タイルカーペット
GA-100（50頁）/GA-100S（52頁）

バッキング 塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

蓄光部材 ポリカーボネート（蓄光剤入り）

価格
（税抜き価格）

10,200円／枚
（GA-100基材で蓄光部材2個取付けの場合）

全厚 6.5㎜
寸法 500㎜×500㎜ 密度 1／10ゲージ 13.0ステッチ

梱包 8枚／ケース（2㎡） 取引単位 8枚以上 4枚単位／色

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

LUMINESCENT TILE CARPET

お客様
ご依頼

東リ
担当営業

お客様
ご注文

納品

▶

約2週間 ※100枚以上はご相談下さい。

▶

基材となるカーペットと蓄光部の貼り方パターンをご指定下さい。
※塩ビ樹脂バッキングのナイロンタイルカーペット全品からお選びいただけます。
蓄光部の本数は3本以上でも承ります。

▶

納期、価格のご確認。ご了承いただき、ご注文となります。
※基材の種類、貼り方パターンによりお見積価格が変動する場合がありますので
必ずご確認下さい。

〈オーダーの流れ〉（基材や貼り方をアレンジする場合）

（GA-100：3.5㎜ループパイル）
（GA-100S：H3.5㎜／L3㎜ハイローループパイル）

＜受注条件＞
ベースとなるGA-100（50頁）またはGA-100S（52頁）を8枚以上4枚単位からオーダー可。
納期：受注後約2週間（100枚以上はご相談下さい）
※発注数量によっては、余分に納期がかかる場合があります。
※蓄光部の位置や本数の変更は、特注対応として承ります。価格や納期は東リ営業
所にお問合わせ下さい。
※基材の変更につきましては、東リ営業所にお問合わせ下さい。

●裏面に受け具がついておりますが、そのまま施工して下さい。

＜ご注意＞
●切込みなど変則的なカットは行わないで下さい。
●蓄光部に水や油等がついていると滑ります。常に乾燥した状態を保って下さい。
●日常のバキュームによる清掃を徹底し、水洗いや洗剤によるクリーニングの頻度を
できるだけ少なくして下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
●通常は真空掃除機によるバキューム作業で、土砂や細かいごみを取除いて下さい。
蓄光部は固く絞った雑巾等で汚れを拭取って下さい。ポリッシャーなどを用いたメ
ンテナンスは避けて下さい。
●ひどい汚れの場合は、汚れた部分の蓄光タイルカーペットをはずし、水または中性
洗剤を溶かした水で洗い、陰干しで乾燥させてからもとの位置に戻して下さい。

※蓄光タイルカーペットは、構造に関する特許を取得しています。

市松貼りを標準とします。

防炎性能試験番号 E2160262防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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■�蓄光式避難誘導システム（SWGS） JIS Z 9095
突然の災害により全電源が喪失した事を想定し、真っ暗闇の中で室内に残された人々が避難路を通って室外へ安全に避難できるよう、
視覚的な要素・図記号・マーキングなどを分かりやすく組み合わせて避難に必要な情報と充分な視覚的要素を目立つように提供するシステム。

■誘導ラインの設置について
・避難路沿いの高い設置場所の蓄光式安全標識に加えて、低い設置場所に
誘導ラインを設置しなければならない。
この誘導ラインは、可能な限り連続的にしなければならず、ラインの中断部分
は0.2mを超えてはならない。
・避難路沿いにドアがあるときは、床の誘導ラインを連続して引く事が望ましい
が、ドアの可動部には誘導ラインを引いてはならない。

※誘導ラインの幅が100㎜の場合

■設置場所において必要なりん光輝度の下限値
（JIS Z 9095）
・通常の安全管理システムにおいて、避難路の照度は床面中央で平均照度

50lx（ルクス）以上、かつ壁面最下部で同25lx以上を確保する事が望ましい。
・下記のりん光輝度の下限値は、設置場所の照明による15分間照射の結果と
して達成し、かつ、維持しなければならない。
励起停止10分後 りん光輝度15mcd/㎡ 以上
励起停止60分後 りん光輝度2mcd/㎡ 以上

〈誘導ライン設置例〉
①通路両端への設置例 ②開くドアがある場合の設置例

災害によって全電源が喪失した場合、避難誘導表示に係る暗闇対策を行い
安全を確保する事が重要です。

通常状態 励起停止後10分経過後 励起停止後60分経過後

■経過時間による見え方と、りん光輝度の数値 ※りん光輝度：蓄光性を持つ物質が暗所で発光する光の明るさ。

製品幅30㎜の場合のりん光輝度下限値と当社製品試験結果

■施工イメージ

励起停止（全消灯）後の時間 10分 60分
りん光輝度の下限値（mcd/㎡） 50以上 7以上

当社製品試験結果（mcd/㎡） 50 10.3

※励起条件：白色蛍光灯（4200k）50lx 15分

●蓄光部材が太陽や蛍光灯などのエネルギーを蓄積する事で、照射が断たれた後も発光しつづけます。
●床面設置のため、火災時の暗闇の中、煙りを避ける低い姿勢でも容易に認識する事ができ、スムーズな避難誘導が可能です。

通常状態 励起停止直後

165
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タイルカーペット

ガラス繊維強化ナイロン
樹脂突起用受け具

ステンレス突起用
受け具

KSGTS KSGSS

点状

KSGT1 KSGT2 KSGT3 KSGS1 KSGS2 KSGS3

平面図

断面図
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■300mm×300mm（点状） ■300mm×300mm（線状）
平面図

断面図
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■500mm×500mm（線状）
平面図

断面図
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視覚障がい者誘導用タイルカーペット。
JIS T 9251準拠。

SGカーペット（視覚障がい者誘導用）
受注生産品

品種 視覚障がい者誘導用タイルカーペット
パイル BCFナイロン100％

基材 タイルカーペット
GA-100（50頁）/GA-100S（52頁）

バッキング 塩ビ樹脂＋ガラス繊維布

突起部
KSGT1～KSGT3 KSGS1～KSGS3
ガラス繊維強化ナイロン樹脂

KSGTS・KSGSS ステンレス

価格
（税抜き価格）

全厚（突起部） 11.5㎜（5㎜）

寸法

300㎜×300㎜
点状突起数5×5個 線状突起数4本

500㎜×500㎜ （ガラス繊維強化ナイロン樹脂突起のみ）
点状突起数9×9個 線状突起数6本
※500㎜×500㎜の線状タイプは4本でも承りますのでご相談下さい。

密度 1／10ゲージ 13.0ステッチ

梱包 〈300㎜×300㎜〉8枚／ケース（0.72㎡）
〈500㎜×500㎜〉8枚／ケース（2㎡）

重量

〈300㎜×300㎜〉
4.4㎏／ケース（ナイロン樹脂突起 点状） 5.5㎏／ケース（ステンレス突起 点状）
4.7㎏／ケース（ナイロン樹脂突起 線状）12.0㎏／ケース（ステンレス突起 線状）
〈500㎜×500㎜〉
12.2㎏／ケース（点状） 13.0㎏／ケース（線状）

取引単位 8枚以上 4枚単位

3,700円／枚
10,200円／枚
12,000円／枚
16,000円／枚

SG CARPET
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

＜受注条件＞
ベースとなるGA-100（50頁）またはGA-100S（52頁）と、突起色・突起形状（点・
線）の組み合わせが1タイプ（8枚以上4枚単位）からオーダー可。
1タイプの例：GA125とKSGT1の組み合わせ
納期：受注後2週間（100枚以上はご相談下さい）
※基材の変更につきましては、東リ営業所にお問合わせ下さい。

●裏面に受け具がついておりますが、そのまま施工して下さい。

＜ご注意＞
●切込みなど変則的なカットは行わないで下さい。
●突起部に水や油等がついていると滑ります。常に乾燥した状態を保って下さい。
●日常のバキュームによる清掃を徹底し、水洗いや洗剤によるクリーニングの頻度を
できるだけ少なくして下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
●通常は真空掃除機によるバキューム作業で、土砂や細かいごみを取除いて下さい。
突起部は固く絞った雑巾等で汚れを拭取って下さい。ポリッシャーなどを用いたメ
ンテナンスは避けて下さい。
●ひどい汚れの場合は、汚れた部分のSGカーペットをはずし、水または中性洗剤を
溶かした水で洗い、陰干しで乾燥させてからもとの位置に戻して下さい。

ガラス繊維強化ナイロン樹脂突起
300㎜×300㎜
ガラス繊維強化ナイロン樹脂突起
500㎜×500㎜
ステンレス突起
300㎜×300㎜点状
ステンレス突起
300㎜×300㎜線状

〈 〉
〈 〉
〈 〉
〈 〉

（GA-100：3.5㎜ループパイル）
（GA-100S：H3.5㎜／L3㎜ハイローループパイル）

防炎性能試験番号 EO020135防炎
人体帯電圧 1.0kV以下制電 撥水防汚加工防汚

工法 工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡
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●上材のタイルカーペットとの接着面にはエコGAセメント、エコGAセメントEXをご使
用下さい。
●巻き癖が強く残っている場合は巻き癖を直してから施工して下さい。
●施工の際は、東リマークが印刷されている面を表面（仕上げ材側）として施工して
下さい。（左図参照）
●巻き反の一部にジョイント部分が出てくる場合がありますが、品質及び施工には問
題ありません。
●アンダーレイシートの長さ方向は突付け施工して下さい。
●アンダーレイシート施工後は圧着時間内にローラーがけを行い、エアーやシワを取
除いて下さい。
●リバース施工をして下さい。
●裏面が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

工法

タイルカーペット用

＜ご注意＞
●家具などの重量物を置く際は、へこみ跡が残りますので敷板などで荷重を分散さ
せるようにして下さい。
●巻きの中心部は、巻き癖がとれにくい場合があります。ご了承下さい。
●塩ビタイル、塩ビシート、ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング（44頁）、プライム
クラス（140頁）、ソフトバックプラス（87頁）、テキスタイルフロア7000 涼織（178頁）
は上材として使用できません。
●この製品はタイルカーペット専用の下地用シートです。東リファブリックフロア（164
頁）は専用のFF用アンダーレイシート（185頁）を使用して下さい。（テキスタイルフロ
ア7000 涼織（178頁）は除く。）
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。

（4㎜） L50

L55

推定L値（従来法）

（6㎜） 4 L45

（注）推定Ｌ値（従来法）は、一般には上記のような換算となりますが、製品によってはずれる場合
があるので、詳細は測定が必要です。

■音響特性

（4㎜）

（6㎜）

97

G値

125

84

951

m/s2

1225

823

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

衝撃吸収性試験
加速度計を取付けた頭部モデル（3.85kg）を、所定の高さ（20±1cm）から床面に落下さ
せ、床に衝突したときの加速度を測定し、転倒衝突時の硬さを求めます。

※衝撃吸収性の指標となる最大加速度（G値）は、数値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性
が良いと考えられます。

■衝撃吸収性
衝撃吸収性に優れ、落下物などの衝撃を吸収します。

（自社試験）

TCPUS-4
TCPUS-6

（4㎜厚）
（6㎜厚）

東リマーク面が表面
（タイルカーペット施工面）

歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。
ホテルの客室・通路に最適です。
さらに贅沢な踏み心地と静かな環境を実現します。

アンダーレイシート

品種 タイルカーペット下地用シート

価格
（税抜き価格）

〈4㎜厚〉1,158円／㎡ 1,100円／m

〈6㎜厚〉1,558円／㎡ 1,480円／m

全厚 4㎜・6㎜
寸法 950㎜×20m

梱包 20m／巻（出荷は巻単位となります。）
重量 〈4㎜厚〉19.0㎏／巻 〈6㎜厚〉25.5㎏／巻

●ご注文について：厚みをご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。

UNDERLAY SHEET FOR CARPET TILES

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
湿気のおそれのある

モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

USセメント・
US300S

一般工法

耐湿工法

塗布量目安

300g/㎡

360g/㎡
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