
衝撃吸収性マーク

発泡構造により、転倒時に受ける衝撃を
緩和します。

歩行マーク

各製品の耐摩耗性データを指標にランク分けしてい
ます。結果は、指定の施工方法で施工している事が
前提となります。

業務用
オフィスや学校、病院、店舗等各種施設で
の、土足での使用に適しています。

業務用（超重歩行）
土足での使用に際し、歩行量が極めて多
い部位、台車などの重量物が頻繁に往来
するような、厳しい使用状況が想定される
場合に適しています。

住宅用
住宅での、素足、靴下、スリッパ等での使
用に適しています。

抗菌性マーク

抗菌剤の使用や素材の抗菌性によって、
菌の増殖を防ぐ抗菌性能があります。効
果を長持ちさせるためにも、日常メンテナ
ンスによる維持管理にご注意下さい。

FloorScoreは、アメリカの弾性床材協会(RFCI※1)と第三者認証機関SCS※2が
協同で作成した、室内空気環境に関する認証システムです。
この認証の取得によりLEED※3Pointの獲得に貢献します。
認証を取得している製品は575頁をご確認下さい。

※1 RFCI Resilient Floor Covering Instituteの略称。
※2 Scientific Certification Systemの略称。
※3 LEED Leadership in Energy&Environmental Design の略称、アメリカの環境性能評価システム。

防滑性マーク

東リでは、JIS A 1454の滑り性試験のデータ（水+ダ
スト）C.S.R値を元に、製品の防滑性をランク付けし
ています。
C.S.R値は合成ゴム底靴での値です。履物や床の状
態により、防滑性は変化します。

防滑性
防滑性床材
（水+ダストで0.45以上）

色見本写真の見方

幅方向

長
さ
方
向

JISマーク

国の認めた登録認証機関が、日本産業
規格に合格する製品であると認めた事を
示しています。

グリーン購入法適合品マーク

グリーン購入法における特定調達品目に
表示されるマークです。再生ビニル系材
料の合計重量が製品の総重量比で１５%以
上使用されている事が適合条件です。

防カビ性マーク

カビが発生しにくく、増殖しにくい性能を
有しています。

エアファインⓇマーク

表層に練込んだ機能で、気になる臭いを
消臭します。

エコマーク

「生産」から「廃棄」にわたるライフサイ
クル全体を通して、環境の負荷が少な
く、環境保全に役立つと認められた商
品です。

抗ウイルス性マーク

製品上の特定ウイルスの数を減少させる
性能を有しています。

SIAAマーク

SIAAの認定基準に適合していると認
められた製品です。

防炎マーク

一般社団法人日本インテリア協会（NIF）
が定める統一マークです。消防法に基づ
く防炎性能試験に合格しています。

HACCP Internationalマーク

HACCP Internat iona lの認定基準
に適合していると認められた製品で
す。 医療・福祉施設向け東リ推奨品マーク

医療施設や各福祉施設向けに、東リ
が推奨する製品です。

耐動荷重性マーク

キャスターの往来により、破損や膨れを生じるまでの
期間が長いほど耐動荷重性が高いと言えるため、耐
動荷重性を示す床材のランクについては、想定される
荷重とキャスターの径を考慮し、以下のように分類し
ています。

耐動荷重
病院通路など、配膳車、ストレッチャーな
どが、頻繁に往来するような場所に対し
て、指定された接着剤を用いる事によっ
て耐動荷重性を示します。

高耐動荷重
工場など重量物を積載したハンドリフト
や、手術室の電動手術台などが常に往来
するような場所に対して、指定された接着
剤を用いる事によって優れた耐動荷重性
を示します。

耐候性マーク

ガラスなど、遮るもののない直射日光や降雨による変
退色、変質に対する耐性を示しています。

屋外対応
長時間直射日光のあたる場所でも使用可
能です。

環境配慮型商品マーク

環境負荷の低減に貢献していると東リ
が認定した商品です。

耐シガ性マーク

タバコの火にも強い耐熱性を有しています。
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グリッパー工法によるロールカーペット

（注）一般には、上記のような換算となりますが、商品によっては、
ずれる場合があるので、詳細は、測定が必要です。

L40 L45 L50 L55 L60

LL-5 LL-4 LL-3 LL-2 LL-1L等級

推定L値
（従来法）

対応の目安

遮音性能の表記について
従来の「L45」などの表記は「推定L等級」と言い、
床仕上げ材を施工した状態の建物の性能（空間性
能）を表したものでした。
しかし、「L45」の床材を施工すればどのような床構
造であっても必ず空間性能がL45となるかの様な
誤解を招くため、床仕上げ材単体の性能を「床衝
撃音低減性能の等級（ L等級）」として表記する
事になりました。 L等級では床仕上げ材を3つのカ
テゴリーに分類しており、カテゴリーによって試験方
法が異なります。但し、カテゴリーⅢについては、カテ
ゴリーⅠでの試験方法（グリッパーを使用せずに、
カーペット+アンダーレイシートでの測定）で代用で
きます。

該当する東リ製品

＜表示例＞

LL（Ⅰ）-3等級

床材のカテゴリー

床材のカテゴリー

カテゴリーⅠ

カテゴリーⅡ
カテゴリーⅢ

タイルカーペット ロールカーペット 東リファブ
リックフロア ビニル床シートビニル床タイル
アンダーレイシートファブテックタイル各種

デルタ

デルタ

電気性能マーク

床材の電気性能は、体積電気抵抗値で判断します。
導電グレードと帯電防止グレードがあり、電気抵抗値
が低いほど、静電気を逃がしやすくなります。

帯電防止
静電気を拡散させ、発生を緩和する帯電
防止グレード。機械の組み立てライン、OA
オフィス、手術室、検査室、薬剤室などに
使用可能です。

導電
発生した静電気を、アース板を通じて地
中に逃がす事によって静電ショックを防ぐ
導電グレード。コンピュータ制御室などに
使用可能です。

TAISコード

福祉用具情報システム（TAIS）とは、
国内の福祉用具メーカーまたは輸入事業者から、
「企業」及び「福祉用具」に関する情報を収集・分類、
体系化し、公益財団法人テクノエイド協会のホーム
ページを通じて、情報発信するシステムです。

グッドデザイン賞マーク

公益財団法人日本デザイン振興
会主催「グッドデザイン賞」を受賞
した製品です。

ヒトエグランザ 350

ヒトエファイン 352

フロアリュームプレーンNW 354

フロアリュームマーブルNW 356

フロアリュームソイルドNW 358

フロアリュームフレークNW 360

フロアリュームナッティNW 361

フロアリュームラティスNW 362

ノンワックスリュームNW 364

マチュアNW 368

ホスピリュームNW 376

SFフロアNW 380

ケアセーフNW 384

アリーナフィット 386

CFシート-H 388

アンパンマンクッションフロア 393

CFシート-P NW 394

CFシート-SD 399

アンダーレイシート 400

帯電防止フロアリューム 401

耐薬スーパーKシートNW 402

耐薬スーパーKシートエクセラNW 403

ファクトリュームケミ 404

ニュースタンロード 405

アースリューム 406

オペリューム 407

NSリアルデザインNW 408

NSシート NS800 412

NSアンダーレイシート 418

NSセパレーン 419

NSパス蓋付 420

NSパス 420

東リNSステップ800 422

NSシート NS550 遮熱ガーデント 426

消臭NSトワレNW 428

NSフラッティ 432

NSプレーンNW 433

NSアクアトレッド 434

継目処理剤･端部処理剤対応表 436

バスナリアルデザイン 438

バスナフローレ 440

バスナアルティ 441

ラバナ 442

TMフロア 443

シ
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ト
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鉱石の持つ豊かな表情と
繊細なコントラストの単層シート。
こだわりを散りばめたスタンダード柄です。

ヒトエ グランザ

HTE1016

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

取得

HITOE GRANZA

品種 単層ビニル床シート TS
価格
（税抜き価格） 5,400円／㎡ 10,800円／m

全厚 2㎜  高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 2000㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 45.0㎏／巻

工法

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

専用溶接棒（抗菌仕様）

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコAR600

乾燥したモルタル・コンクリート下地
高耐動荷重性が必要な場合
医療・福祉施設の病室、居室等で
スイング式電動ベッドを使用する場合

エポグレーSS

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

工法名 下地 接着剤

耐湿工法

̶

̶

東リアンダーレイシート下地 USセメント・
東リ低臭USセメント・US200̶

継目処理
専用溶接棒による熱風溶接工法

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●アンダーレイシートご使用の場合は、耐動荷重性を発揮できません。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重及び接着剤が大きなポイントに
なります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意下さい。
●手術室にてご使用される際は、使用環境（術式や使用する機器等）を考慮した上
で、エポキシ樹脂系接着剤（エポグレーSS）または、ウレタン樹脂系接着剤（USセ
メント）をご選択下さい。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずウレタン樹脂系接着剤（USセメント、東リ低臭USセメント、
US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
●冬場などの低温下では、巻き癖が取れにくい場合があります。シートの巻き癖が取
れにくい場合は、部屋を加温する等しながら仮敷きして下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）
東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

※ヒトエグランザは、構造に関する特許を取得しています。

HTE1001

HTE1002

HTE1003

HTE1004

HTE1005

HTE1006

HTE1007

HTE1008 

ジョイントシールド HTEJS1001FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1002FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1003FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1004FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1005FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1006FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1007FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1008FU/EK

シルバーグレー

ストーングレー

アッシュグレー

ジェットブラック

ウォームホワイト

クレイベージュ

セピアブラウン

ダークブラウン

溶接棒 HTEYO1001

溶接棒 HTEYO1002

溶接棒 HTEYO1003

溶接棒 HTEYO1004

溶接棒 HTEYO1005

溶接棒 HTEYO1006

溶接棒 HTEYO1007

溶接棒 HTEYO1008

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

ヒ
ト
エ
グ
ラ
ン
ザ

シ
ー
ト

350

358

ノ
ー
ワ
ッ
ク
ス
単
層
ビ
ニ
ル
床
シ
ー
ト（
抗
ウ
イ
ル
ス・抗
菌
）

抗ウイルス

製品サイト

ImageFit

全
品
番
の
施
工
イ
メ
ー
ジ

写
真
を
W
E
B
サ
イ
ト
に
て

チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す

350_VS003_CC2019.indd   350 2023/08/07   9:59



HTE1008/HTE1015

HTE1009

HTE1010

HTE1011

HTE1012

HTE1013

HTE1014

HTE1015

HTE1016

HTE1017

ジョイントシールド HTEJS1009FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1010FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1011FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1012FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1013FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1014FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1015FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1016FU/EK

ジョイントシールド HTEJS1017FU/EK

シェルベージュ

サンドベージュ

コルク

シルキーイエロー

アプリコット

ローズピンク

ミネラル

リーフグリーン

アクア

溶接棒 HTEYO1009

溶接棒 HTEYO1010

溶接棒 HTEYO1011

溶接棒 HTEYO1012

溶接棒 HTEYO1013

溶接棒 HTEYO1014

溶接棒 HTEYO1015

溶接棒 HTEYO1016

溶接棒 HTEYO1017

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
ヒトエグランザ 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

■耐動荷重性

ヒトエグランザ
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

A 180分以上 30分未満
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：エポグレーSS（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。
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砂のような細やかな表情と
深みのある色の単層シート。
デザインの幅を広げる全16アイテムです。

ヒトエ ファイン

HTE2007/HTE2005

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

取得

HITOE FINE

品種 単層ビニル床シート TS
価格
（税抜き価格） 5,400円／㎡ 10,800円／m

全厚 2㎜  高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 2000㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 43.2㎏／巻

HTE2001
ジョイントシールド HTEJS2001FU/EK

ライトグレー
溶接棒 HTEYO2001

HTE2002
ジョイントシールド HTEJS2002FU/EK

グレー
溶接棒 HTEYO2002

HTE2003
ジョイントシールド HTEJS2003FU/EK

コールブラック
溶接棒 HTEYO2003

HTE2004
ジョイントシールド HTEJS2004FU/EK

ベージュ
溶接棒 HTEYO2004

HTE2010
ジョイントシールド HTEJS2010FU/EK

オフホワイト
溶接棒 HTEYO2010

HTE2011
ジョイントシールド HTEJS2011FU/EK

チャコールグレー
溶接棒 HTEYO2011

HTE2005
ジョイントシールド HTEJS2005FU/EK

ブラウン
溶接棒 HTEYO2005

HTE2006
ジョイントシールド HTEJS2006FU/EK

バーントアンバー
溶接棒 HTEYO2006

工法

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

専用溶接棒（抗菌仕様）

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコAR600

乾燥したモルタル・コンクリート下地
高耐動荷重性が必要な場合
医療・福祉施設の病室、居室等で
スイング式電動ベッドを使用する場合

エポグレーSS

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

工法名 下地 接着剤

耐湿工法

̶

̶

東リアンダーレイシート下地 USセメント・
東リ低臭USセメント・US200̶

継目処理
専用溶接棒による熱風溶接工法

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●アンダーレイシートご使用の場合は、耐動荷重性を発揮できません。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重及び接着剤が大きなポイントに
なります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意下さい。
●手術室にてご使用される際は、使用環境（術式や使用する機器等）を考慮した上
で、エポキシ樹脂系接着剤（エポグレーSS）または、ウレタン樹脂系接着剤（USセ
メント）をご選択下さい。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずウレタン樹脂系接着剤（USセメント、東リ低臭USセメント、
US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
●冬場などの低温下では、巻き癖が取れにくい場合があります。シートの巻き癖が取
れにくい場合は、部屋を加温する等しながら仮敷きして下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）
東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

※意匠登録済み
※ヒトエファインは、構造に関する特許を取得しています。
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医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向
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製品サイト
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HTE2010/HTE2015

HTE2007
ジョイントシールド HTEJS2007FU/EK

バーガンディー
溶接棒 HTEYO2007

HTE2012
ジョイントシールド HTEJS2012FU/EK

アイボリー
溶接棒 HTEYO2012

HTE2015
ジョイントシールド HTEJS2015FU/EK

アイスブルー
溶接棒 HTEYO2015

HTE2013
ジョイントシールド HTEJS2013FU/EK

サンドベージュ
溶接棒 HTEYO2013

HTE2014
ジョイントシールド HTEJS2014FU/EK

ウォームブラウン
溶接棒 HTEYO2014

HTE2016
ジョイントシールド HTEJS2016FU/EK

ネイビー
溶接棒 HTEYO2016

HTE2008
ジョイントシールド HTEJS2008FU/EK

ピーコック
溶接棒 HTEYO2008

HTE2009
ジョイントシールド HTEJS2009FU/EK

フォレスト
溶接棒 HTEYO2009

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
ヒトエファイン 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

■耐動荷重性

ヒトエファイン
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

A 180分以上 30分未満
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：エポグレーSS（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）
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※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。
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全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。
しっとりと艶のあるプレーンなビニル床シート。
エコマーク認定商品。

フロアリューム プレーンNW

25FL1001 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1002 （2.5㎜厚） 

25FL1003 （2.5㎜厚） 

25FL1004 （2.5㎜厚） 

25FL1005 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1006 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1007 （2.5㎜厚） 受注生産

20FL1001 （2㎜厚）

20FL1002 （2㎜厚）

20FL1003 （2㎜厚）

20FL1004 （2㎜厚）

20FL1005 （2㎜厚）

20FL1006 （2㎜厚）

20FL1007 （2㎜厚）

25FL1008 （2.5㎜厚） 

25FL1009 （2.5㎜厚） 

25FL1010 （2.5㎜厚） 

25FL1012 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1013 （2.5㎜厚） 受注生産

20FL1008 （2㎜厚）

20FL1009 （2㎜厚）

20FL1010 （2㎜厚）

20FL1011 （2㎜厚）

20FL1012 （2㎜厚）

20FL1013 （2㎜厚）

溶接棒 FLYO1001

ジョイントシールド FLJS1001FU/EK

溶接棒 FLYO1002

ジョイントシールド FLJS1002FU/EK

溶接棒 FLYO1003

ジョイントシールド FLJS1003FU/EK

溶接棒 FLYO1004

ジョイントシールド FLJS1004FU/EK

溶接棒 FLYO1005

ジョイントシールド FLJS1005FU/EK

溶接棒 FLYO1006

ジョイントシールド FLJS1006FU/EK

溶接棒 FLYO1007

ジョイントシールド FLJS1007FU/EK

溶接棒 FLYO1008

ジョイントシールド FLJS1008FU/EK

溶接棒 FLYO1009

ジョイントシールド FLJS1009FU/EK

溶接棒 FLYO1010

ジョイントシールド FLJS1010FU/EK

溶接棒 FLYO1011

ジョイントシールド FLJS1011FU/EK

溶接棒 FLYO1012

ジョイントシールド FLJS1012FU/EK

溶接棒 FLYO1013

ジョイントシールド FLJS1013FU/EK

品種 複層ビニル床シート ＦＳ

価格
（税抜き価格）

  （2㎜厚）3,000円／㎡ 5,460円／m

（2.5㎜厚）3,300円／㎡ 6,010円／m

全厚 2㎜・2.5㎜（一部受注生産）  高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻
重量 50.8㎏／巻（2㎜厚）・63.9㎏／巻（2.5㎜厚）
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0506143 GB0610001

FLOORLEUM PLAIN NW

対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

取得

工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーST）、ウレタン樹脂系接着
剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

̶

工法名

乾燥したモルタル・コンクリート下地
接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600一般工法

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200東リアンダーレイシート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200耐湿工法

東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）
継目処理

下地

特別寸法
（全厚）

全厚：2.5㎜ 寸法：1820㎜×9m
梱包：9m／巻 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 50m／色以上   巻単位
価格：3,300円／㎡ 6,010円／m 
（税抜き）

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

25FL1011 （2.5㎜厚） 受注生産

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
フロアリュームプレーンNW 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

JIS A 5705
GB0506143

JIS A 5705
GB0610001

抗ウイルス
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●ご注文について：厚みをご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。
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20FL1006/20FL1016

25FL1014 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1015 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1016 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1017 （2.5㎜厚） 受注生産

20FL1014 （2㎜厚）

20FL1015 （2㎜厚）

20FL1016 （2㎜厚）

20FL1017 （2㎜厚）

溶接棒 FLYO1014

ジョイントシールド FLJS1014FU/EK

溶接棒 FLYO1015

ジョイントシールド FLJS1015FU/EK

溶接棒 FLYO1016

ジョイントシールド FLJS1016FU/EK

溶接棒 FLYO1017

ジョイントシールド FLJS1017FU/EK

363

355

355_VS008_CC2019.indd   355 2023/06/29   11:25



全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。
素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
エコマーク認定商品。

フロアリューム マーブルNW

25FL1501 （2.5㎜厚） 

25FL1502 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1503 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1504 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1505 （2.5㎜厚） 

25FL1506 （2.5㎜厚） 

25FL1507 （2.5㎜厚） 

25FL1508 （2.5㎜厚） 受注生産

20FL1501 （2㎜厚）

20FL1502 （2㎜厚）

20FL1503 （2㎜厚）

20FL1504 （2㎜厚）

20FL1505 （2㎜厚）

20FL1506 （2㎜厚）

20FL1507 （2㎜厚）

20FL1508 （2㎜厚）

25FL1509 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1510 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1511 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1512 （2.5㎜厚） 受注生産

25FL1513 （2.5㎜厚） 受注生産

20FL1509 （2㎜厚）

20FL1510 （2㎜厚）

20FL1511 （2㎜厚）

20FL1512 （2㎜厚）

20FL1513 （2㎜厚）

溶接棒 FLYO1501

ジョイントシールド FLJS1501FU/EK

溶接棒 FLYO1502

ジョイントシールド FLJS1502FU/EK

溶接棒 FLYO1503

ジョイントシールド FLJS1503FU/EK

溶接棒 FLYO1504

ジョイントシールド FLJS1504FU/EK

溶接棒 FLYO1505

ジョイントシールド FLJS1505FU/EK

溶接棒 FLYO1506

ジョイントシールド FLJS1506FU/EK

溶接棒 FLYO1507

ジョイントシールド FLJS1507FU/EK

溶接棒 FLYO1508

ジョイントシールド FLJS1508FU/EK

溶接棒 FLYO1509

ジョイントシールド FLJS1509FU/EK

溶接棒 FLYO1510

ジョイントシールド FLJS1510FU/EK

溶接棒 FLYO1511

ジョイントシールド FLJS1511FU/EK

溶接棒 FLYO1512

ジョイントシールド FLJS1512FU/EK

溶接棒 FLYO1513

ジョイントシールド FLJS1513FU/EK

品種 複層ビニル床シート ＦＳ

価格
（税抜き価格）

  （2㎜厚）3,100円／㎡ 5,640円／m

（2.5㎜厚）3,400円／㎡ 6,190円／m

全厚 2㎜・2.5㎜（一部受注生産）  高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻
重量 50.8㎏／巻（2㎜厚）・63.9㎏／巻（2.5㎜厚）
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0506143 GB0610001

FLOORLEUM MARBLE NW

対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

取得

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーST）、ウレタン樹脂系接着
剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

̶

工法名

乾燥したモルタル・コンクリート下地
接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600一般工法

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200東リアンダーレイシート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200耐湿工法

東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）
継目処理

下地

特別寸法
（全厚）

全厚：2.5㎜ 寸法：1820㎜×9m
梱包：9m／巻 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 50m／色以上   巻単位
価格：3,400円／㎡ 6,190円／m 
（税抜き）

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
フロアリュームマーブルNW 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

JIS A 5705
GB0506143

JIS A 5705
GB0610001
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●ご注文について：厚みをご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。

ノ
ー
ワ
ッ
ク
ス
複
層
ビ
ニ
ル
床
シ
ー
ト（
抗
ウ
イ
ル
ス・抗
菌
）

抗ウイルス

ImageFit

全
品
番
の
施
工
イ
メ
ー
ジ

写
真
を
W
E
B
サ
イ
ト
に
て

チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す

356_VS009_CC2019.indd   356 2023/08/07   17:18



20FL1503/20FL151320FL1503

25FL1514 （2.5㎜厚） 

25FL1515 （2.5㎜厚） 

25FL1516 （2.5㎜厚） 

25FL1517（2.5㎜厚） 受注生産

25FL1518（2.5㎜厚） 受注生産

25FL1519 （2.5㎜厚） 

25FL1520（2.5㎜厚） 受注生産

25FL1521 （2.5㎜厚） 

25FL1522（2.5㎜厚） 受注生産

25FL1523（2.5㎜厚） 受注生産

25FL1524 （2.5㎜厚） 

25FL1525 （2.5㎜厚） 

25FL1526（2.5㎜厚） 受注生産

25FL1527（2.5㎜厚） 受注生産

25FL1528（2.5㎜厚） 受注生産

25FL1529 （2.5㎜厚） 

25FL1530（2.5㎜厚） 受注生産

25FL1531 （2.5㎜厚） 

25FL1532（2.5㎜厚） 受注生産

25FL1533（2.5㎜厚） 受注生産

20FL1514 （2㎜厚）

20FL1515 （2㎜厚）

20FL1516 （2㎜厚）

20FL1517 （2㎜厚）

20FL1518 （2㎜厚）

20FL1519 （2㎜厚）

20FL1520 （2㎜厚）

20FL1521 （2㎜厚）

20FL1522 （2㎜厚）

20FL1523 （2㎜厚）

20FL1524 （2㎜厚）

20FL1525 （2㎜厚）

20FL1526 （2㎜厚）

20FL1527 （2㎜厚）

20FL1528 （2㎜厚）

20FL1529 （2㎜厚）

20FL1530 （2㎜厚）

20FL1531 （2㎜厚）

20FL1532 （2㎜厚）

20FL1533 （2㎜厚）

溶接棒 FLYO1514

ジョイントシールド FLJS1514FU/EK

溶接棒 FLYO1515

ジョイントシールド FLJS1515FU/EK

溶接棒 FLYO1516

ジョイントシールド FLJS1516FU/EK

溶接棒 FLYO1517

ジョイントシールド FLJS1517FU/EK

溶接棒 FLYO1518

ジョイントシールド FLJS1518FU/EK

溶接棒 FLYO1519

ジョイントシールド FLJS1519FU/EK

溶接棒 FLYO1520

ジョイントシールド FLJS1520FU/EK

溶接棒 FLYO1521

ジョイントシールド FLJS1521FU/EK

溶接棒 FLYO1522

ジョイントシールド FLJS1522FU/EK

溶接棒 FLYO1523

ジョイントシールド FLJS1523FU/EK

溶接棒 FLYO1524

ジョイントシールド FLJS1524FU/EK

溶接棒 FLYO1525

ジョイントシールド FLJS1525FU/EK

溶接棒 FLYO1526

ジョイントシールド FLJS1526FU/EK

溶接棒 FLYO1527

ジョイントシールド FLJS1527FU/EK

溶接棒 FLYO1528

ジョイントシールド FLJS1528FU/EK

溶接棒 FLYO1529

ジョイントシールド FLJS1529FU/EK

溶接棒 FLYO1530

ジョイントシールド FLJS1530FU/EK

溶接棒 FLYO1531

ジョイントシールド FLJS1531FU/EK

溶接棒 FLYO1532

ジョイントシールド FLJS1532FU/EK

溶接棒 FLYO1533

ジョイントシールド FLJS1533FU/EK
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対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

取得

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

20FL625/20FL627

“練りまぜた土”をモチーフにした
柄が引き立ち表情豊かな「ソイルドNW」。
エコマーク認定商品。

フロアリューム ソイルドNW
フロアリューム プレミアNWシリーズ

工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーST）、ウレタン樹脂系接着
剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

̶

工法名

乾燥したモルタル・コンクリート下地
接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600一般工法

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200東リアンダーレイシート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200耐湿工法

東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）

専用溶接棒（抗菌仕様）
継目処理

下地

20FL625

20FL628

20FL626

20FL623

20FL624

20FL622

20FL621

20FL627

特別寸法
（全厚）

全厚：2.5㎜ 寸法：1820㎜×9m
梱包：9m／巻 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 100m／色以上   巻単位
価格：3,900円／㎡ 7,100円／m 
（税抜き）

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

溶接棒 FLYO625
ジョイントシールド FLJS625FU/EK

溶接棒 FLYO626
ジョイントシールド FLJS626FU/EK

溶接棒 FLYO627
ジョイントシールド FLJS627FU/EK

溶接棒 FLYO628
ジョイントシールド FLJS628FU/EK

溶接棒 FLYO621
ジョイントシールド FLJS621FU/EK

溶接棒 FLYO622
ジョイントシールド FLJS622FU/EK

溶接棒 FLYO623
ジョイントシールド FLJS623FU/EK

溶接棒 FLYO624
ジョイントシールド FLJS624FU/EK

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 3,600円／㎡ 6,550円／m

全厚 2㎜  高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 45.9㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0506143

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0506143

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

FLOORLEUM SOILUD NW

専用溶接棒による熱風溶接工法

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

※フロアリュームソイルドNWは、物性向上に関する特許を取得しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
フロアリュームソイルドNW 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター
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20FL626/20FL303（フロアリュームナッティNW・361頁）/
20FL905（フロアリュームフレークNW・360頁）/
20FL722（フロアリュームラティスNW・363頁）

20FL629

20FL635

20FL630

20FL632

20FL634

20FL631

20FL633

溶接棒 FLYO629
ジョイントシールド FLJS629FU/EK

溶接棒 FLYO630
ジョイントシールド FLJS630FU/EK

溶接棒 FLYO633
ジョイントシールド FLJS633FU/EK

溶接棒 FLYO635
ジョイントシールド FLJS635FU/EK

溶接棒 FLYO631
ジョイントシールド FLJS631FU/EK

溶接棒 FLYO632
ジョイントシールド FLJS632FU/EK

溶接棒 FLYO634
ジョイントシールド FLJS634FU/EK

20FL625
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対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

取得

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

大小さまざまなチップ模様を重なり合わせた
「フレークNW」。
エコマーク認定商品。

フロアリューム フレークNW
フロアリューム プレミアNWシリーズ

工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーST）、ウレタン樹脂系接着
剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

特別寸法
（全厚）

全厚：2.5㎜ 寸法：1820㎜×9m
梱包：9m／巻 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 100m／色以上   巻単位
価格：3,900円／㎡ 7,100円／m
（税抜き）

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

̶

工法名

乾燥したモルタル・コンクリート下地
接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600一般工法

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200東リアンダーレイシート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200耐湿工法

東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）
継目処理

下地

20FL901

20FL904

20FL902

20FL905

20FL906

20FL907

20FL909

20FL908

20FL903

溶接棒 FLYO901
ジョイントシールド FLJS901FU/EK

溶接棒 FLYO902
ジョイントシールド FLJS902FU/EK

溶接棒 FLYO903
ジョイントシールド FLJS903FU/EK

溶接棒 FLYO904
ジョイントシールド FLJS904FU/EK

溶接棒 FLYO908
ジョイントシールド FLJS908FU/EK

溶接棒 FLYO909
ジョイントシールド FLJS909FU/EK

溶接棒 FLYO905
ジョイントシールド FLJS905FU/EK

溶接棒 FLYO906
ジョイントシールド FLJS906FU/EK

溶接棒 FLYO907
ジョイントシールド FLJS907FU/EK

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 3,600円／㎡ 6,550円／m

全厚 2㎜  高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 45.9㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0506143

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0506143

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

FLOORLEUM FLAKE NW

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
フロアリュームフレークNW 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

20FL901/20FL909/20FL301（フロアリュームナッティNW・361頁）

※フロアリュームフレークNWは、物性向上に関する特許を取得しています。
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対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

取得

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

継目処理

フロアリューム ナッティNW
フロアリューム プレミアNWシリーズ

きめ（木目）細やかな“木”を感じさせる
流れ模様の「ナッティNW」。
エコマーク認定商品。

20FL302/20FL308

工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーST）、ウレタン樹脂系接着
剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

̶

工法名

乾燥したモルタル・コンクリート下地
接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600一般工法

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200東リアンダーレイシート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200耐湿工法

東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）

下地

20FL301

20FL304

20FL302

20FL307

20FL308

20FL306

20FL305

20FL303

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

溶接棒 FLYO301
ジョイントシールド FLJS301FU/EK

溶接棒 FLYO302
ジョイントシールド FLJS302FU/EK

溶接棒 FLYO303
ジョイントシールド FLJS303FU/EK

溶接棒 FLYO304
ジョイントシールド FLJS304FU/EK

溶接棒 FLYO305
ジョイントシールド FLJS305FU/EK

溶接棒 FLYO306
ジョイントシールド FLJS306FU/EK

溶接棒 FLYO307
ジョイントシールド FLJS307FU/EK

溶接棒 FLYO308
ジョイントシールド FLJS308FU/EK

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 3,600円／㎡ 6,550円／m

全厚 2㎜  高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 45.9㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0506143

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

特別寸法
（全厚）

全厚：2.5㎜ 寸法：1820㎜×9m
梱包：9m／巻 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 100m／色以上   巻単位
価格：3,900円／㎡ 7,100円／m
（税抜き）

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

FLOORLEUM NATTY NW

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
フロアリュームナッティNW 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

※フロアリュームナッティNWは、物性向上に関する特許を取得しています。

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0506143
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対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

取得

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

上品な素材感のある柔らかな織物調格子柄
「ラティスNW」。
エコマーク認定商品。

フロアリューム ラティスNW
フロアリューム プレミアNWシリーズ

工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーST）、ウレタン樹脂系接着
剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

̶

工法名

乾燥したモルタル・コンクリート下地
接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600一般工法

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200東リアンダーレイシート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200耐湿工法

東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）
継目処理

下地

特別寸法
（全厚）

全厚：2.5㎜ 寸法：1820㎜×9m
梱包：9m／巻 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 100m／色以上   巻単位
価格：3,900円／㎡ 7,100円／m 
（税抜き）

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

20FL731/20FL724/20FL622（フロアリュームソイルドNW・358頁）

20FL723

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 3,600円／㎡ 6,550円／m

全厚 2㎜  高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 45.9㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0506143

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

FLOORLEUM LATTICE NW

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
フロアリューム  ラティスNW 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

※フロアリュームラティスNWは、物性向上に関する特許を取得しています。

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0506143
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20FL721/20FL725/20FL732

20FL721 20FL729

20FL724 20FL732

20FL725

20FL722 20FL73020FL727

20FL728

20FL726

20FL723 20FL731

溶接棒 FLYO721
ジョイントシールド FLJS721FU/EK

溶接棒 FLYO722
ジョイントシールド FLJS722FU/EK

溶接棒 FLYO723
ジョイントシールド FLJS723FU/EK

溶接棒 FLYO724
ジョイントシールド FLJS724FU/EK

溶接棒 FLYO725
ジョイントシールド FLJS725FU/EK

溶接棒 FLYO726
ジョイントシールド FLJS726FU/EK

溶接棒 FLYO727
ジョイントシールド FLJS727FU/EK

溶接棒 FLYO728
ジョイントシールド FLJS728FU/EK

溶接棒 FLYO729
ジョイントシールド FLJS729FU/EK

溶接棒 FLYO730
ジョイントシールド FLJS730FU/EK

溶接棒 FLYO731
ジョイントシールド FLJS731FU/EK

溶接棒 FLYO732
ジョイントシールド FLJS732FU/EK
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簡単お掃除でキレイが長持ち、
ワックスメンテナンス不要。多彩なデザインを持ち、
耐動荷重性に優れた高耐久ビニル床シート。

ノンワックスリュームNW

TS7013/TS7019

プレーンチップ

工法

用途     医療・福祉施設、公共施設

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

専用溶接棒（抗菌仕様）・東リスーパーシーム液

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコロイヤルセメント・エコAR600

乾燥したモルタル・コンクリート下地
高耐動荷重性が必要な場合
医療・福祉施設の病室、居室等で
スイング式電動ベッドを使用する場合

エポグレーS

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

工法名 下地 接着剤

耐湿工法

̶

̶

東リアンダーレイシート下地 USセメント・
東リ低臭USセメント・US200̶

継目処理
専用溶接棒による熱風溶接工法

TS7013 溶接棒 TSYO7013
ジョイントシールド TSJS7013FU/EK

TS7014 溶接棒 TSYO7014
ジョイントシールド TSJS7014FU/EK

TS7016 溶接棒 TSYO7016
ジョイントシールド TSJS7016FU/EK

TS7009 溶接棒 TSYO7009
ジョイントシールド TSJS7009FU/EK

TS7005 溶接棒 TSYO7005
ジョイントシールド TSJS7005FU/EK

TS7001 溶接棒 TSYO7001
ジョイントシールド TSJS7001FU/EK

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 8,920円／m

全厚 2㎜ 高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×20m

梱包 20m／巻
重量 106.0㎏／巻（TS7000番台） 102.0㎏／巻（TS5000番台）
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

JIS A 5705
GB0507188

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●アンダーレイシートご使用の場合は、耐動荷重性を発揮できません。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重及び接着剤が大きなポイントに
なります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意下さい。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーＳT）、ウレタン樹脂系接着
剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）
東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

NONWAXLEUM NW

対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

取得

TS7006 溶接棒 TSYO7006
ジョイントシールド TSJS7006FU/EK

TS7017 溶接棒 TSYO7017
ジョイントシールド TSJS7017FU/EK

W

抗ウイルス
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ノンワックスリュームNWは、「高耐久UV樹脂コーティング」と「高耐久防汚クリ
ア層」により、傷つきにくく、汚れが取れやすいため、長期間ワックスメンテナン
スが不要です。

■耐ヒールマーク試験（東リ独自試験）

優れたメンテナンス性
キャスターや台車によるしごきに強く耐動荷重性に優れていますので、双輪スイ
ング式のベッドや車椅子等の往来が多い医療・福祉施設、台車の往来の多い文
教施設、商業施設など、様 な々箇所でご使用いただけます。

耐キャスター性試験（JIS A 1454準拠）
荷重 2,000N（約204kgf）
（単位面積当たり約900N／cm2）

車輪 直径110㎜、幅50㎜、鉄製
接着剤 エポグレーS

■耐動荷重性（キャスターしごき試験：接着剤エポグレーS）
ノンワックスリュームNW

180分で膨れない 60分で膨れる

一般ビニル床シート

車椅子やキャスターの走行に強い

SIAAの安全性基準に適合しています。
● 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
● SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

床材 拭取り前 拭取り後（紙拭き） 拭取り後（水拭き）

ノンワックス
リューム

NW
〈TS7000番台〉

ノンワックス
リューム

NW
〈TS5000番台〉

一般
ビニル床
シート

安心の抗ウイルス性能

抗菌抗
ウイルス

接触

変性・破壊 減少ウイルス

柄層

高耐久UV樹脂コーティング

高耐久防汚クリア層

ノンワックスリュームNWの構造

チップ模様層

TS7020 溶接棒 TSYO7020
ジョイントシールド TSJS7020FU/EK

TS7021 溶接棒 TSYO7021
ジョイントシールド TSJS7021FU/EK

TS7019 溶接棒 TSYO7019
ジョイントシールド TSJS7019FU/EK

TS7023 溶接棒 TSYO7023
ジョイントシールド TSJS7023FU/EK

TS7022 溶接棒 TSYO7022
ジョイントシールド TSJS7022FU/EK

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
ノンワックスリュームNW 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）ボーケン品質評価機構

TS7012 溶接棒 TSYO7012
ジョイントシールド TSJS7012FU/EK

TS7020/TS7021

■耐動荷重性

ノンワックスリュームNW
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

S 180分以上 30分以上
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：エポグレーS（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）
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TS5106 溶接棒 TSYO5106

TS5105 溶接棒 TSYO5105

織物調 クラウドストーン

TS5002 溶接棒 TSYO5002
ジョイントシールド TSJS5002FU/EK

ジョイントシールド TSJS5105FU/EK
TS5003 溶接棒 TSYO5003

ジョイントシールド TSJS5003FU/EK

ジョイントシールド TSJS5106FU/EK

TS5005 溶接棒 TSYO5005
ジョイントシールド TSJS5005FU/EK

TS5106

TS7107

ノンワックスリュームNW 価格
（税抜き価格）4,900円／㎡ 製品詳細は364頁をご参照下さい。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

マーブルチップ

TS7101 溶接棒 TSYO7101
ジョイントシールド TSJS7101FU/EK

TS7105 溶接棒 TSYO7105
ジョイントシールド TSJS7105FU/EK

TS7103 溶接棒 TSYO7103
ジョイントシールド TSJS7103FU/EK

TS7107 溶接棒 TSYO7107
ジョイントシールド TSJS7107FU/EK

TS7106 溶接棒 TSYO7106
ジョイントシールド TSJS7106FU/EK
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TS5208/TS7023

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0507188

アッシュ（板幅：約10㎝）

TS5207 溶接棒 TSYO5207
ジョイントシールド TSJS5207FU/EK

TS5208 溶接棒 TSYO5208
ジョイントシールド TSJS5208FU/EK

TS5209 溶接棒 TSYO5209
ジョイントシールド TSJS5209FU/EK

TS5211 溶接棒 TSYO5211

TS5210 溶接棒 TSYO5210

ウォールナット（板幅：約10㎝）

ジョイントシールド TSJS5210FU/EK

ジョイントシールド TSJS5211FU/EK

TS5214

TS5214 TS5202溶接棒 TSYO5214 溶接棒 TSYO5202

TS5215 TS5203溶接棒 TSYO5215 溶接棒 TSYO5203

シャインチェリー（板幅：約15㎝） ハードメイプル（板幅：約9㎝）

ジョイントシールド TSJS5214FU/EK ジョイントシールド TSJS5202FU/EK

ジョイントシールド TSJS5215FU/EK ジョイントシールド TSJS5203FU/EK
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繊細な光の変化を反射エンボスで表現した、
奥行き感のあるノーワックスビニル床シート。
エコマーク認定商品。

マチュアNW（マチュアNW・ルミナス）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーSＴ）、ウレタン樹脂系接着
剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 4,800円／㎡ 8,740円／m

全厚 2㎜（表層透明ビニル層0.5㎜）
高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×20m

梱包 20m／巻 重量 112.0㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0506143

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

工法名

木造床（合板など） エコAR600・エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

一般工法

耐湿工法

̶

東リアンダーレイシート下地 USセメント・
東リ低臭USセメント・US200̶

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）・東リスーパーシーム液

東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）
継目処理

MATURE NW・LUMINOUS

きらきらと繊細に瞬くLUMINOUSシリーズ。
きらめきを作り出す反射エンボスで「ルミナス( 輝き)」
をイメージしてデザインしました。エンボスのモチーフは、
薩摩切子・江戸切子に用いられる文様「菊繋ぎ切子」。
和の美意識 × 新技術で日本の新しいモダンデザイン
を表現しました。

FS4101●

FS4103●

FS4102●

FS4104●

溶接棒 FSYO4101

溶接棒 FSYO4103

溶接棒 FSYO4102

溶接棒 FSYO4104

氷割れ

綾杉柄幅：約４cm 柄幅：約４cm

氷割れ

綾杉

ジョイントシールド FSJS4101FU/EK

ジョイントシールド FSJS4103FU/EK

ジョイントシールド FSJS4102FU/EK

ジョイントシールド FSJS4104FU/EK

● 製法上、目地合わせができません。
● 柄マッチ不要

※意匠登録済み
※マチュアNW（マチュアNW・ルミナス）は、物性向上および意匠性付与に
関する特許を取得しています。

氷 割 れ

LUMINOUS

HIWARE
江戸時代からある陶磁器の絵付け手法、氷裂貫入で作られる
「氷割れ文様」がモチーフ。氷が不規則に割れたような
透明感のある輝きをルミナスで繊細に表現しました。

綾 杉

LUMINOUS

AYASUGI
古くから親しまれている綾織の一種「綾杉模様」がモチーフ。
現在はヘリンボーン柄としても親しまれています。
ルミナスのきらめきを活かし、華やかに表現しました。

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0506143
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FS4101

FS4103 FS4104/FS4001（370頁）

FS4046（373頁）/FS4102

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
マチュアNW（マチュアNW・ルミナス） 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

マ
チ
ュ
ア
N
W

シ
ー
ト

377

369

ノ
ー
ワ
ッ
ク
ス
複
層
ビ
ニ
ル
床
シ
ー
ト（
抗
ウ
イ
ル
ス・抗
菌
）

369_VS022_CC2019.indd   369 2023/06/29   13:48



W

デザイン性に優れ、
色柄豊富なノーワックスビニル床シート。
エコマーク認定商品。

マチュアNW

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーSＴ）、ウレタン樹脂系接着
剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 4,600円／㎡ 8,370円／m

全厚 2㎜（表層透明ビニル層0.5㎜）
高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×20m

梱包 20m／巻 重量 102.0㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0506143

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

工法名

木造床（合板など） エコAR600・エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

一般工法

耐湿工法

̶

東リアンダーレイシート下地 USセメント・
東リ低臭USセメント・US200̶

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）・東リスーパーシーム液

東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）
継目処理

MATURE NW

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
マチュアNW 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

取得

FS4001●

FS4002●

FS4003● FS4007●

FS4008●

FS4005● 溶接棒 FSYO4001

溶接棒 FSYO4002

溶接棒 FSYO4003 溶接棒 FSYO4007

溶接棒 FSYO4008

溶接棒 FSYO4005

板幅：約15cm ミスティオーク

板幅：約15cm グリジオクラックウッド

板幅：約11.5cm フォルテラフソーン 板幅：約10cm 柄幅：約23cm ヒュームドヘリンボーン

板幅：約5cm 柄幅：約23cm メタルスヘリンボーン

板幅：約11.5cm ヴィンテージペイントウッド
ジョイントシールド FSJS4001FU/EK

ジョイントシールド FSJS4002FU/EK

ジョイントシールド FSJS4003FU/EK ジョイントシールド FSJS4007FU/EK

ジョイントシールド FSJS4008FU/EK

ジョイントシールド FSJS4005FU/EK

※マチュアNWは、物性向上に関する特許を取得しています。

FS4004●
板幅：約11.5cm ホワイトペイントウッド

溶接棒 FSYO4004
ジョイントシールド FSJS4004FU/EK

FS4006● 溶接棒 FSYO4006

板幅：約9cm 柄幅：約23cm フレンチヘリンボーン
ジョイントシールド FSJS4006FU/EK

● 製法上、目地合わせができません。
● 柄マッチ不要

JIS A 5705
GB0506143

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

FS4002

抗ウイルス

製品サイト

ImageFit
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FS4009

FS4009●

FS4010●

FS4023●

溶接棒 FSYO4009

溶接棒 FSYO4010

溶接棒 FSYO4023

OSB

OSB

板幅：約15cm チョークドオーク

ジョイントシールド FSJS4009FU/EK

ジョイントシールド FSJS4010FU/EK

ジョイントシールド FSJS4023FU/EK

FS4011● 溶接棒 FSYO4011

板幅：約6～16.5cm（ランダム） リクレイムドウッド
ジョイントシールド FSJS4011FU/EK

FS4012● 溶接棒 FSYO4012

板幅：約13cm バローロオーク
ジョイントシールド FSJS4012FU/EK

FS4013● 溶接棒 FSYO4013

板幅：約13cm ダイナミックウッド
ジョイントシールド FSJS4013FU/EK

FS4014●

板幅：約15cm エイジドウッド

溶接棒 FSYO4014
ジョイントシールド FSJS4014FU/EK

FS4015● 溶接棒 FSYO4015

板幅：約13cm ブルージュエイジドオーク
ジョイントシールド FSJS4015FU/EK

FS4016● 溶接棒 FSYO4016

板幅：約13cm ブルージュエイジドオーク
ジョイントシールド FSJS4016FU/EK

FS4017● 溶接棒 FSYO4017

板幅：約15cm アンティークオーク
ジョイントシールド FSJS4017FU/EK

FS4018● 溶接棒 FSYO4018

板幅：約15cm ナチュラルオーク
ジョイントシールド FSJS4018FU/EK

FS4019● 溶接棒 FSYO4019

板幅：約15cm ナチュラルオーク
ジョイントシールド FSJS4019FU/EK

FS4020● 溶接棒 FSYO4020

板幅：約15cm サップオーク
ジョイントシールド FSJS4020FU/EK

FS4021● 溶接棒 FSYO4021

板幅：約15cm サップオーク
ジョイントシールド FSJS4021FU/EK

FS4022●

板幅：約15cm チョークドオーク

溶接棒 FSYO4022
ジョイントシールド FSJS4022FU/EK

FS4024● 溶接棒 FSYO4024

板幅：約6.5～10cm（ランダム） オーク
ジョイントシールド FSJS4024FU/EK

見た目にこだわり、機能性も譲らない。
モノづくりのプライドをかけた低光沢。
シートの常識を覆す、マットな質感。この質感にこだわることで、本物
の素材が持つ繊細なテクスチャーをよりリアルに再現。高い意匠性を
実現しました。

低光沢UV樹脂コーティング従来品

こだわりの空間に最適なデザインが見つかる
多彩なバリエーション

しっとりさらっとした表情が自然になじみ、ベーシックに使
いやすい深みのあるオークをはじめ、定番のヘリンボーン
や古木柄など、より素材感を追求した色柄を豊富にライ
ンアップ。

ウッド

火山から生まれる溶岩石をモチーフにしたタイル柄や、
あたたかみを感じる柔らかなホワイトマーブル柄が登
場。インダストリアルな空間から高級感のある空間まで、
幅広いテイストに合う色柄をラインアップ。

ストーン

W
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マチュアNW 価格
（税抜き価格）4,600円／㎡ 製品詳細は370頁をご参照下さい。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

FS4036

FS4027

FS4027● 溶接棒 FSYO4027

板幅：約15cm シルキーナット
ジョイントシールド FSJS4027FU/EK

FS4025● 溶接棒 FSYO4025

板幅：約6.5～10cm（ランダム） オーク
ジョイントシールド FSJS4025FU/EK

FS4026● 溶接棒 FSYO4026

板幅：約9～12cm（ランダム） オーク
ジョイントシールド FSJS4026FU/EK

FS4028● 溶接棒 FSYO4028

板幅：約11.5cm シャインウォールナット
ジョイントシールド FSJS4028FU/EK

FS4029●

板幅：約15cm ウォールナット

溶接棒 FSYO4029
ジョイントシールド FSJS4029FU/EK

FS4030●

板幅：約15cm ウォールナット

溶接棒 FSYO4030
ジョイントシールド FSJS4030FU/EK

FS4031●

板幅：約15cm シャインチェリー

溶接棒 FSYO4031
ジョイントシールド FSJS4031FU/EK

FS4032● 溶接棒 FSYO4032

板幅：約15cm シャインメイプル
ジョイントシールド FSJS4032FU/EK

FS4033● 溶接棒 FSYO4033

板幅：約7.5cm メイプル
ジョイントシールド FSJS4033FU/EK

FS4034● 溶接棒 FSYO4034

板幅：約4～7cm（ランダム） ビーチ
ジョイントシールド FSJS4034FU/EK

FS4035● 溶接棒 FSYO4035

板幅：約4～7cm（ランダム） ビーチ
ジョイントシールド FSJS4035FU/EK

FS4036● 溶接棒 FSYO4036

板幅：約13cm 信州桧
ジョイントシールド FSJS4036FU/EK

FS4037● 溶接棒 FSYO4037

板幅：約10cm バーチ
ジョイントシールド FSJS4037FU/EK

FS4038●

板幅：約10cm バーチ

溶接棒 FSYO4038
ジョイントシールド FSJS4038FU/EK

FS4039●

板幅：約10cm バーチ

溶接棒 FSYO4039
ジョイントシールド FSJS4039FU/EK

● 製法上、目地合わせができません。
● 柄マッチ不要
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医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0506143

FS4046

FS4050

FS4041●

FS4046●

FS4050●

FS4053●

FS4047●

FS4054●

FS4048● FS4052●

FS4055●

溶接棒 FSYO4041

溶接棒 FSYO4046

溶接棒 FSYO4050

溶接棒 FSYO4053

溶接棒 FSYO4047

溶接棒 FSYO4054

溶接棒 FSYO4048 溶接棒 FSYO4052

溶接棒 FSYO4055

エイジドモルタル

一柄：約タテ66㎝×ヨコ45㎝ ボルケーノグランタイル

石幅：約15cm カラカッタゴールドブロック

フィオレテラゾー

一柄：約タテ66㎝×ヨコ45㎝ ボルケーノグランタイル

グラヴェルテラゾー

ノーブルストーン ビアンコカララ

石幅：約7～15cm（ランダム） アストラットメタルブロック

ジョイントシールド FSJS4041FU/EK

ジョイントシールド FSJS4046FU/EK

ジョイントシールド FSJS4050FU/EK

ジョイントシールド FSJS4053FU/EK

ジョイントシールド FSJS4047FU/EK

ジョイントシールド FSJS4054FU/EK

ジョイントシールド FSJS4048FU/EK ジョイントシールド FSJS4052FU/EK

ジョイントシールド FSJS4055FU/EK

FS4042● 溶接棒 FSYO4042

シルバーエフェクト
ジョイントシールド FSJS4042FU/EK

FS4043● 溶接棒 FSYO4043

コンクリート
ジョイントシールド FSJS4043FU/EK

FS4044● 溶接棒 FSYO4044

コンクリート
ジョイントシールド FSJS4044FU/EK

FS4045● 溶接棒 FSYO4045

一柄：約タテ66㎝×ヨコ45㎝ コンクリートタイル
ジョイントシールド FSJS4045FU/EK

FS4049● 溶接棒 FSYO4049

石幅：約45cm セルベジャンテ
ジョイントシールド FSJS4049FU/EK

FS4051● 溶接棒 FSYO4051

一柄：約タテ45㎝×ヨコ26㎝ アジャックス
ジョイントシールド FSJS4051FU/EK

FS4040● 溶接棒 FSYO4040

シャインモルタル
ジョイントシールド FSJS4040FU/EK
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

FS4057

FS4067/FS4070/WTH3004（防汚抗菌ワイド巾木・488頁）

FS4056● 溶接棒 FSYO4056

一柄：約タテ45㎝×ヨコ26㎝ ヴァルスタイル
ジョイントシールド FSJS4056FU/EK

FS4057● 溶接棒 FSYO4057

一柄：約タテ45㎝×ヨコ26㎝ ヴァルスタイル
ジョイントシールド FSJS4057FU/EK

FS4058● 溶接棒 FSYO4058

一柄：約タテ44㎝×ヨコ31㎝ ロイヤルマーブルタイル
ジョイントシールド FSJS4058FU/EK

FS4059● 溶接棒 FSYO4059

一柄：約タテ44㎝×ヨコ31㎝ ロイヤルマーブルタイル
ジョイントシールド FSJS4059FU/EK

FS4060● 溶接棒 FSYO4060

一柄：約タテ19～31cm×ヨコ26cm テラコッタタイル
ジョイントシールド FSJS4060FU/EK

FS4061●

石幅：約15cm ミックスストーン

溶接棒 FSYO4061
ジョイントシールド FSJS4061FU/EK

FS4063● 溶接棒 FSYO4063

トラバーチン
ジョイントシールド FSJS4063FU/EK

FS4064●

トラバーチン

溶接棒 FSYO4064
ジョイントシールド FSJS4064FU/EK

FS4062● 溶接棒 FSYO4062

石幅：約2.5～7cm（ランダム） クォーツブロック
ジョイントシールド FSJS4062FU/EK

FS4065●

テラコッタ

溶接棒 FSYO4065
ジョイントシールド FSJS4065FU/EK

FS4066●

FS4067●

FS4070●溶接棒 FSYO4066

溶接棒 FSYO4067

溶接棒 FSYO4070

テラコッタ

クラウドストーン

クラウドストーン
ジョイントシールド FSJS4066FU/EK

ジョイントシールド FSJS4067FU/EK

ジョイントシールド FSJS4070FU/EK

FS4068● 溶接棒 FSYO4068

クラウドストーン
ジョイントシールド FSJS4068FU/EK

FS4069● 溶接棒 FSYO4069

クラウドストーン
ジョイントシールド FSJS4069FU/EK

FS4071● 溶接棒 FSYO4071

クラウドストーン
ジョイントシールド FSJS4071FU/EK

● 製法上、目地合わせができません。
● 柄マッチ不要マチュアNW 価格

（税抜き価格）4,600円／㎡ 製品詳細は370頁をご参照下さい。
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FS4072

FS4077

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0506143

シャインツイード

平織り

FS4072● 溶接棒 FSYO4072

シャインツイード
ジョイントシールド FSJS4072FU/EK

FS4073● 溶接棒 FSYO4073

シャインツイード
ジョイントシールド FSJS4073FU/EK

FS4074● 溶接棒 FSYO4074

シャインツイード
ジョイントシールド FSJS4074FU/EK

FS4075● 溶接棒 FSYO4075

シャインツイード
ジョイントシールド FSJS4075FU/EK

FS4076● 溶接棒 FSYO4076

シャインツイード
ジョイントシールド FSJS4076FU/EK

FS4077● 溶接棒 FSYO4077

クロスウィーブ
ジョイントシールド FSJS4077FU/EK

FS4078● 溶接棒 FSYO4078

クロスウィーブ
ジョイントシールド FSJS4078FU/EK

FS4079● 溶接棒 FSYO4079
ジョイントシールド FSJS4079FU/EK

FS4080●

平織り

溶接棒 FSYO4080
ジョイントシールド FSJS4080FU/EK

FS4081●

平織り

溶接棒 FSYO4081
ジョイントシールド FSJS4081FU/EK
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衝撃吸収性、耐動荷重性に優れた
全厚２㎜のノーワックス発泡ビニル床シート。

ホスピリュームNW

品種 発泡複層ビニル床シート ＨＳ
価格
（税抜き価格） 4,200円／㎡ 7,640円／m

全厚 2㎜ 高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 27.6㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0507188

HOSPILEUM NW

TS2301

TS2302

溶接棒 TSYO2301

溶接棒 TSYO2302

ジョイントシールド TSJS2301FU/EK

ジョイントシールド TSJS2302FU/EK

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

板幅：約15cm クルミ

板幅：約15cm ミスティオーク

TS2303 溶接棒 TSYO2303
ジョイントシールド TSJS2303FU/EK
板幅：約13cm シャインウォールナット

TS2304 溶接棒 TSYO2304
ジョイントシールド TSJS2304FU/EK

TS2305 溶接棒 TSYO2305
ジョイントシールド TSJS2305FU/EK

TS2306 溶接棒 TSYO2306
ジョイントシールド TSJS2306FU/EK

板幅：約13cm シャインウォールナット

板幅：約13cm シャインウォールナット

板幅：約13cm シャインウォールナット

用途 医療施設（診療室・受付・廊下）
福祉施設（受付・居室・談話室・食堂・脱衣室・廊下）

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重及び接着剤が大きなポイントに
なります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意下さい。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーST）、ウレタン樹脂系接着
剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
乾燥したモルタル・コンクリート下地
耐動荷重性が必要な場合

接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

エポグレーS・USセメント

一般工法

̶

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200耐湿工法

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

医療・福祉施設の病室、居室等で
スイング式電動ベッドを使用する場合̶

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200東リアンダーレイシート下地̶

専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）

専用溶接棒による熱風溶接工法
継目処理 東リジョイントシールド

（抗菌仕様）

専用溶接棒（抗菌仕様）

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

木造床（合板など） エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200̶

TS2302/TS2326/WTH30019（防汚抗菌ワイド巾木・488頁）

対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

取得

W

抗ウイルス
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TS2311 溶接棒 TSYO2311
ジョイントシールド TSJS2311FU/EK

TS2314 溶接棒 TSYO2314
ジョイントシールド TSJS2314FU/EK

TS2315 溶接棒 TSYO2315
ジョイントシールド TSJS2315FU/EK

TS2316 溶接棒 TSYO2316
ジョイントシールド TSJS2316FU/EK

TS2312 溶接棒 TSYO2312
ジョイントシールド TSJS2312FU/EK

TS2313 溶接棒 TSYO2313
ジョイントシールド TSJS2313FU/EK

TS2319 溶接棒 TSYO2319
ジョイントシールド TSJS2319FU/EK

板幅：約13cm ナチュラルオーク

板幅：約13cm ナチュラルオーク

板幅：約13cm ナチュラルオーク

板幅：約11.5cm スモークアッシュ

板幅：約11.5cm スモークアッシュ

板幅：約11.5cm スモークアッシュ

籐

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
ホスピリュームNW 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

TS2310 溶接棒 TSYO2310
ジョイントシールド TSJS2310FU/EK

TS2307 溶接棒 TSYO2307
ジョイントシールド TSJS2307FU/EK

TS2308 溶接棒 TSYO2308
ジョイントシールド TSJS2308FU/EK

TS2309 溶接棒 TSYO2309
ジョイントシールド TSJS2309FU/EK

板幅：約9cm チェリー

板幅：約9cm チェリー

板幅：約9cm チェリー

板幅：約9cm チェリー

TS2317 溶接棒 TSYO2317
ジョイントシールド TSJS2317FU/EK

TS2318 溶接棒 TSYO2318
ジョイントシールド TSJS2318FU/EK

板幅：約10cm シャインメイプル

板幅：約10cm シャインメイプル
医療・福祉施設向け床材のスタンダード
抗ウイルス、抗菌、防カビ性能により衛生面に配慮します

キャスター機器の往来にも安心の耐久性（耐動荷重性）
キャスター付き機器の往来やしごきに対して強く、床材の破損や膨れがおこりにくい構造です。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

衝撃吸収性が向上しました
転倒時のリスクを軽減して、
生活者に優しい空間を提供できます。

〈全厚〉2.0mm
発泡層
表面層

〈G値〉125 〈G値〉85

アンダーレイシート 4.5mm

〈全厚〉6.5mm

アンダーレイシート使用時

G値（衝撃吸収性）
G値の数値が低いほど、衝撃吸収性が高い

抗菌 防カビ抗
ウイルス

接触

変性・破壊 減少
ウイルス

クッション層
印刷層

高耐久UV樹脂コーティング

高耐久防汚クリア層

SIAAの安全性基準に適合しています。
● 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
● SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

TS2316

■耐動荷重性

ホスピリュームNW
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

A 180分以上 30分未満
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：USセメント（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。
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ホスピリュームNW 価格
（税抜き価格）4,200円／㎡ 製品詳細は376頁をご参照下さい。

TS2320/TS2331

TS2323/TS2329/TS2331

TS2330

TS2320

TS2321

TS2322

TS2323

TS2324

TS2325

TS2331

TS2326 溶接棒 TSYO2330

溶接棒 TSYO2320

溶接棒 TSYO2321

溶接棒 TSYO2322

溶接棒 TSYO2323

溶接棒 TSYO2324

溶接棒 TSYO2325

溶接棒 TSYO2331

溶接棒 TSYO2326
ジョイントシールド TSJS2330FU/EK

ジョイントシールド TSJS2320FU/EK

ジョイントシールド TSJS2321FU/EK

ジョイントシールド TSJS2322FU/EK

ジョイントシールド TSJS2323FU/EK

ジョイントシールド TSJS2324FU/EK

ジョイントシールド TSJS2325FU/EK

ジョイントシールド TSJS2331FU/EK

ジョイントシールド TSJS2326FU/EK

TS2327 溶接棒 TSYO2327
ジョイントシールド TSJS2327FU/EK

TS2332 溶接棒 TSYO2332
ジョイントシールド TSJS2332FU/EK

TS2328 溶接棒 TSYO2328
ジョイントシールド TSJS2328FU/EK

TS2333 溶接棒 TSYO2333
ジョイントシールド TSJS2333FU/EK

TS2329 溶接棒 TSYO2329
ジョイントシールド TSJS2329FU/EK

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ツイルウィーブ

ニュアンスウィーブ

ニュアンスウィーブ

ニュアンスウィーブ

ニュアンスウィーブ

ニュアンスウィーブ

ニュアンスウィーブ

ツイルウィーブ

フローウィーブ

ツイルウィーブ

ツイルウィーブ

フローウィーブ

フローウィーブ

フローウィーブ
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TS2339/TS2349TS2337

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0507188

TS2339 溶接棒 TSYO2339
ジョイントシールド TSJS2339FU/EK

TS2344 溶接棒 TSYO2344
ジョイントシールド TSJS2344FU/EK

TS2341 溶接棒 TSYO2341
ジョイントシールド TSJS2341FU/EK

TS2345 溶接棒 TSYO2345
ジョイントシールド TSJS2345FU/EK

TS2347 溶接棒 TSYO2347
ジョイントシールド TSJS2347FU/EK

TS2343 溶接棒 TSYO2343
ジョイントシールド TSJS2343FU/EK

TS2340 溶接棒 TSYO2340
ジョイントシールド TSJS2340FU/EK

リノリウム柄

リノリウム柄

リノリウム柄

リノリウム柄

リノリウム柄

リノリウム柄

リノリウム柄

TS2336

TS2337

TS2338

TS2342

TS2348

TS2346

TS2349

TS2350

溶接棒 TSYO2336

溶接棒 TSYO2337

溶接棒 TSYO2338

溶接棒 TSYO2342

溶接棒 TSYO2348

溶接棒 TSYO2346

溶接棒 TSYO2349

溶接棒 TSYO2350

ジョイントシールド TSJS2336FU/EK

ジョイントシールド TSJS2337FU/EK

ジョイントシールド TSJS2338FU/EK

ジョイントシールド TSJS2342FU/EK

ジョイントシールド TSJS2348FU/EK

ジョイントシールド TSJS2346FU/EK

ジョイントシールド TSJS2349FU/EK

ジョイントシールド TSJS2350FU/EK

ネオマーブル

ネオマーブル

ネオマーブル

リノリウム柄

リノリウム柄

リノリウム柄

リノリウム柄

リノリウム柄

TS2334 溶接棒 TSYO2334
ジョイントシールド TSJS2334FU/EK

TS2335 溶接棒 TSYO2335
ジョイントシールド TSJS2335FU/EK

平織り

平織り
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対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

取得

衝撃吸収性、耐動荷重性に優れた
全厚2.8㎜のノーワックス発泡ビニル床シート。

SFフロアNW 

品種 発泡複層ビニル床シート ＨＳ
価格
（税抜き価格） 5,500円／㎡ 10,010円／m

全厚 2.8㎜ 高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 32.5㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0507188

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

SF FLOOR NW

28SF4101 28SF4104

28SF4102 28SF4105

28SF4103 28SF4106

溶接棒 SFYO4101 溶接棒 SFYO4104

溶接棒 SFYO4102 溶接棒 SFYO4105

溶接棒 SFYO4103 溶接棒 SFYO4106

ジョイントシールド SFJS4101FU/EK ジョイントシールド SFJS4104FU/EK

ジョイントシールド SFJS4102FU/EK ジョイントシールド SFJS4105FU/EK

ジョイントシールド SFJS4103FU/EK ジョイントシールド SFJS4106FU/EK

板幅：約7cm 柄幅：約23cm ノーザンヘリンボーン 板幅：約15cm クルミ

板幅：約2～6cm ハーモニーウッド 板幅：約15cm ミスティオーク

板幅：約2～6cm ハーモニーウッド 板幅：約15cm ミスティオーク

用途 医療施設（診療室・受付・廊下）
福祉施設（受付・居室・談話室・食堂・脱衣室・廊下）
教育施設（教室・廊下）

工法

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

東リアンダーレイシート下地

専用溶接棒による熱風溶接工法

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

乾燥したモルタル・コンクリート下地
耐動荷重性が必要な場合 エポグレーS・USセメント

耐湿工法

一般工法
工法名

̶

̶

専用溶接棒（抗菌仕様）

医療・福祉施設の病室、居室等で
スイング式電動ベッドを使用する場合

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200̶

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重及び接着剤が大きなポイントに
なります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意下さい。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーＳT）、ウレタン樹脂系接着
剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないで下さい。

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

特別寸法
（全厚）

全厚：3.5㎜ 寸法：1820㎜×9m
梱包：9m／巻 納期：受注後4週間
条件：基準色のみ 200m／色以上
価格：6,900円／㎡ 12,560円／m 
（税抜き）

継目処理 専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）
東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載しております。ご参照下さい。

木造床（合板など） エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200̶

28SF4101/28SF4120

W

抗ウイルス
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28SF4110 溶接棒 SFYO4110
ジョイントシールド SFJS4110FU/EK

28SF4109 溶接棒 SFYO4109
ジョイントシールド SFJS4109FU/EK

28SF4111 溶接棒 SFYO4111
ジョイントシールド SFJS4111FU/EK

28SF4118 溶接棒 SFYO4118
ジョイントシールド SFJS4118FU/EK

28SF4115

板幅：約13cm ナチュラルオーク

板幅：約13cm ナチュラルオーク

板幅：約13cm ヒノキ

籐

W

28SF4107

28SF4108

溶接棒 SFYO4107

溶接棒 SFYO4108

ジョイントシールド SFJS4107FU/EK

ジョイントシールド SFJS4108FU/EK

板幅：約13cm シャインウォールナット

板幅：約13cm シャインウォールナット

28SF4116 溶接棒 SFYO4116
ジョイントシールド SFJS4116FU/EK

28SF4117 溶接棒 SFYO4117
ジョイントシールド SFJS4117FU/EK

板幅：約10cm シャインメイプル

板幅：約10cm シャインメイプル

28SF4112 溶接棒 SFYO4112
ジョイントシールド SFJS4112FU/EK

板幅：約9cm チェリー

28SF4113 溶接棒 SFYO4113
ジョイントシールド SFJS4113FU/EK

板幅：約9cm チェリー

28SF4114 溶接棒 SFYO4114
ジョイントシールド SFJS4114FU/EK

28SF4115 溶接棒 SFYO4115
ジョイントシールド SFJS4115FU/EK

板幅：約11.5cm スモークアッシュ

板幅：約11.5cm スモークアッシュ

厚みを持たせた安全性重視型
医療・福祉施設用床材
抗ウイルス、抗菌、防カビ性能により衛生面に配慮します

キャスター機器の往来にも安心の耐久性（耐動荷重性）
キャスター付き機器の往来やしごきに対して強く、床材の破損や膨れがおこりにくい構造です。

衝撃吸収性が向上しました
転倒時のリスクを軽減して、
生活者に優しい空間を提供できます。

アンダーレイシート使用時

G値（衝撃吸収性）
G値の数値が低いほど、衝撃吸収性が高い

〈全厚〉2.8mm

発泡層

表面層

〈G値〉118 〈G値〉84

アンダーレイシート 4.5mm

〈全厚〉7.3mm

抗菌 防カビ抗
ウイルス

接触

変性・破壊 減少ウイルス

クッション層
印刷層

高耐久UV樹脂コーティング

高耐久防汚クリア層

SIAAの安全性基準に適合しています。
● 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
● SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

SFフロアNW 価格
（税抜き価格）5,500円／㎡ 製品詳細は380頁をご参照下さい。

28SF4123

28SF4125/WTH30095（防汚抗菌ワイド巾木・488頁）

28SF4121

28SF4123

溶接棒 SFYO4121

溶接棒 SFYO4123

ジョイントシールド SFJS4121FU/EK

ジョイントシールド SFJS4123FU/EK

フローウィーブ

ツイルウィーブ

28SF4119 溶接棒 SFYO4119
ジョイントシールド SFJS4119FU/EK

フローウィーブ

28SF4120 溶接棒 SFYO4120
ジョイントシールド SFJS4120FU/EK

フローウィーブ

28SF4122 溶接棒 SFYO4122
ジョイントシールド SFJS4122FU/EK

ツイルウィーブ

28SF4124 溶接棒 SFYO4124
ジョイントシールド SFJS4124FU/EK

ツイルウィーブ

28SF4125 溶接棒 SFYO4125
ジョイントシールド SFJS4125FU/EK

28SF4126 溶接棒 SFYO4126
ジョイントシールド SFJS4126FU/EK

平織り

平織り
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28SF4129

28SF4132

溶接棒 SFYO4129

溶接棒 SFYO4132

ジョイントシールド SFJS4129FU/EK

ジョイントシールド SFJS4132FU/EK

リノリウム柄

リノリウム柄

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0507188

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
SFフロアNW 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

28SF4130/28SF4132/VTH2905（ウェーブ巾木・490頁）

28SF4127 溶接棒 SFYO4127
ジョイントシールド SFJS4127FU/EK

リノリウム柄

28SF4128 溶接棒 SFYO4128
ジョイントシールド SFJS4128FU/EK

リノリウム柄

28SF4130 溶接棒 SFYO4130
ジョイントシールド SFJS4130FU/EK

リノリウム柄

28SF4131 溶接棒 SFYO4131
ジョイントシールド SFJS4131FU/EK

リノリウム柄

28SF4133 溶接棒 SFYO4133
ジョイントシールド SFJS4133FU/EK

リノリウム柄

28SF4134 溶接棒 SFYO4134
ジョイントシールド SFJS4134FU/EK

リノリウム柄

28SF4135 溶接棒 SFYO4135
ジョイントシールド SFJS4135FU/EK

リノリウム柄

28SF4102

■耐動荷重性

SFフロアNW
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

A 180分以上 30分未満
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：USセメント（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。
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床材単体でG値100（980m/s2）以下を実現。
衝撃吸収性に優れたノーワックス発泡ビニル床シート。

ケアセーフNW

CAR303

品種 クッションフロア ＫＳ
価格
（税抜き価格） 6,000円／㎡ 10,920円／m

全厚 4.5㎜ 高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 45.9㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

CARESAFE NW

CAR307

CAR301

CAR302

CAR303

CAR304

CAR305

溶接棒 CARYO307

溶接棒 CARYO301

溶接棒 CARYO302

溶接棒 CARYO303

溶接棒 CARYO304

溶接棒 CARYO305

ジョイントシールド CARJS307FU/EK

ジョイントシールド CARJS301FU/EK

ジョイントシールド CARJS302FU/EK

ジョイントシールド CARJS303FU/EK

ジョイントシールド CARJS304FU/EK

ジョイントシールド CARJS305FU/EK

CAR306 溶接棒 CARYO306
ジョイントシールド CARJS306FU/EK

対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

取得

板幅：約10cm シャインメイプル

板幅：約7cm 柄幅：約23cm ノーザンヘリンボーン

板幅：約2～6cm ハーモニーウッド

板幅：約15cm クルミ

板幅：約15cm ミスティオーク

板幅：約13cm シャインウォールナット

板幅：約13cm シャインウォールナットJIS A 5705
GB0507188

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

用途  医療施設（診療室・受付・廊下）
福祉施設（受付・居室・談話室・食堂・脱衣室・廊下）
保育施設（遊戯室）

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重及び接着剤が大きなポイントに
なります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意下さい。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーＳT）、ウレタン樹脂系接着
剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないで下さい。

＜ご注意＞
●壁面への巻上げ施工の際は、巻上げ部分がシワになりやすいため、必ず東リ 面木
（483頁）をご使用下さい。
●東リアンダーレイシートはご使用いただけません。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

工法

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

乾燥したモルタル・コンクリート下地
耐動荷重性が必要な場合 エポグレーS・USセメント

耐湿工法

一般工法
工法名

̶

医療・福祉施設の病室、居室等で
スイング式電動ベッドを使用する場合

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200̶

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）
継目処理 専用継目処理剤による

継目接着工法
（ジョイントシールド工法）

東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

木造床（合板など） エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200̶
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キャスター走行に強い耐動荷重性
ストレッチャー、台車、ハンドリフト、事務用椅子といったキャスター付きの機器が想定される医
療・福祉施設に適しています。

評価床 材 接着剤

ケアセーフNW
SFフロアNW
一般ビニル床シート

全厚
（mm）

A
A
C

USセメント
USセメント
エポグレーS

4.5
2.8
2.0

30分未満
30分未満

180分以上
180分以上
60分未満

JIS A 1454一次試験
車輪110mmφ

東リ独自二次試験
車輪46mmφ

膨れる 膨れる

各床材の耐動荷重性

■評価基準 S、Aは耐動荷重性あり

S

A

B
C

一次試験（車輪110mmφ）で180分以上
二次試験（車輪46mmφ）で30分以上
かつ、非発泡であり、基材がある事

一次試験（車輪110mmφ）で180分以上
二次試験（車輪46mmφ）で30分未満

一次試験（車輪110mmφ）で60分以上180分未満

一次試験（車輪110mmφ）で60分未満

所定荷重をかけたキャスターで試験体
をしごきます。破損や膨れを生じるまで
の時間が長いほど耐動荷重性が高い
といえます。

■データの判定目安

抗ウイルス・抗菌・防カビ性

抗菌性（JIS Z 2801準拠）
抗菌性 24時間後の減菌率（抗菌活性値）

ケアセーフNW

床材
大腸菌
2.0以上

黄色ブドウ球菌
2.0以上

MRSA
2.0以上

JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、
抗菌性能があるものと判断しています。

（一財）カケンテストセンター

評価基準
0：肉眼および顕微鏡下でカビの発育は認められない。
1：肉眼ではカビの発育が認められないが、顕微鏡下では確認される。
2：菌糸の発育が肉眼では認められるが、発育部分の面積は試料の全面積の25％を超えない。
3～5：菌糸の発育が肉眼で認められる。発育部分の面積は試料の全面積の25％を超える。

（一財）ボーケン品質評価機構

防カビ性（JIS Z 2911準拠）
床材

ケアセーフNW
試験結果

0

◎衝撃吸収性試験
加速度計を取付けた頭部モ
デル（3.85kg）を、所定の高
さ（20±1cm）から床面に落
下させ、床に衝突したときの
加速度を測定し、転倒衝突時
の硬さを求めます。

●衝撃吸収性・試験方法
各床材の衝撃吸収性

床 材

SFフロアNW 2.8mm ＋
アンダーレイシート 4.5mm

ケアセーフNW
SFフロアNW 3.5mm（受注生産品）

SFフロアNW 2.8mm

GA-100（タイルカーペット）

一般ビニル床シート

コンクリート

全厚（mm） G値

84

94
115
118
124
145
150

加速度（m/s2）

823

921
1127
1156
1215
1421
1470

アンダーレイシート不要の優れた衝撃吸収性

7.3

4.5
3.5

2.8

6.5

2.0

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

抗菌 防カビ抗
ウイルス

接触

変性・破壊 減少ウイルス

クッション層

印刷層

高耐久UV樹脂コーティング

高耐久防汚クリア層

SIAAの安全性基準に適合しています。
● 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
● SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

■試験方法

CAR313 溶接棒 CARYO313
ジョイントシールド CARJS313FU/EK

ツイルウィーブ

CAR315 溶接棒 CARYO315
ジョイントシールド CARJS315FU/EK

リノリウム柄

CAR314 溶接棒 CARYO314
ジョイントシールド CARJS314FU/EK

リノリウム柄

CAR308 溶接棒 CARYO308
ジョイントシールド CARJS308FU/EK

板幅：約9cm チェリー

CAR309 溶接棒 CARYO309
ジョイントシールド CARJS309FU/EK

板幅：約9cm チェリー

CAR310 溶接棒 CARYO310
ジョイントシールド CARJS310FU/EK

CAR311 溶接棒 CARYO311
ジョイントシールド CARJS311FU/EK

CAR312 溶接棒 CARYO312
ジョイントシールド CARJS312FU/EK

板幅：約13cm ナチュラルオーク

板幅：約13cm ナチュラルオーク

板幅：約13cm ナチュラルオーク

接着剤：USセメント（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）
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スポーツ施設対応。
衝撃吸収性ビニル床シート。

アリーナフィット

品種 発泡複層ビニル床シート HS
価格
（税抜き価格） 6,500円／㎡ 11,830円／m

全厚 4.5㎜ UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 52.2㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

用途 屋内運動施設（アリーナ、フィットネス、ランニングコース）
保育施設（遊戯室）、医療施設（機能訓練室）など

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重及び接着剤が大きなポイントに
なります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意下さい。
●コートライン用の塗料には、ポリウレタン樹脂塗料をご使用下さい。
●ラインテープをご使用の場合、テープを剥がす際にUV樹脂コーティングまで剥がさ
れる可能性があります。ラインテープを使用後は、テープを垂直方向ではなく、できる
だけ水平方向に向けて剥がす事で床面の表面コートの損傷を最小限に抑える事が
できます。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
乾燥したモルタル・コンクリート下地

耐動荷重性が必要な場合
（屋内運動施設用途の場合）

接着剤

エコAR600

エポグレーS・USセメント

一般工法

̶

木造床（合板など）・
表面が平滑なフローリング

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200̶

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地耐湿工法

専用溶接棒による熱風溶接工法継目処理 専用溶接棒（抗菌仕様）

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

ARENA FIT

45ARN301

45ARN201

45ARN203

45ARN302

45ARN202

45ARN204

溶接棒 ARNYO301

溶接棒 ARNYO201

溶接棒 ARNYO203

溶接棒 ARNYO302

溶接棒 ARNYO202

溶接棒 ARNYO204

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

板幅：約10cm シャインメイプル

プレーン/ライトグレー

プレーン/グリーン

板幅：約13cm ナチュラルオーク

プレーン/オレンジ

プレーン/ブルー

45ARN201/45ARN202/45ARN203/45ARN20445ARN302

〈特許出願中〉

JIS A 5705
GB0507188

■耐動荷重性

アリーナフィット
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

A 180分以上 30分未満
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：USセメント（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

ア
リ
ー
ナ
フ
ィッ
ト

シ
ー
ト

386

394

ノ
ー
ワ
ッ
ク
ス
発
泡
複
層
ビ
ニ
ル
床
シ
ー
ト（
抗
ウ
イ
ル
ス・抗
菌
）

抗ウイルス

ImageFit

全
品
番
の
施
工
イ
メ
ー
ジ

写
真
を
W
E
B
サ
イ
ト
に
て

チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す

386_VS039_CC2019.indd   386 2023/06/30   13:11



抗ウイルス性

■抗ウイルス性（ウイルスA※2/エンベロープあり※3）

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAAマークは、ISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協
議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

試験機関 試験方法

103

105

ウイルスの数（PFU※4/cm2）

未加工品 アリーナフィット

99%
以上減少

ISO21702法一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

製品上の特定のウイルスの数を 99% 以上減少させることができます。

SIAA の安全基準に適合しています

※2 : 薬機法（医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律）によりウイルス名が表記できないため「ウイルスA」と記載しています。

※3 : ウイルス粒子に見られる膜状の構造です。エンベロープがない場合は、
エンベロープありの場合と比較してアルコール等の消毒液耐性が強いと
言われています。

※4 : PFU（Plaque-forming unit）プラーク法により測定したウイルス数の指標です。

有機合成/無機・練込
表層

JP0612352A0001V

有機合成/無機・練込
表層

JP0612352A0001V

へこみ復元性※1

■床材のへこみ復元性■床材のへこみ復元性

椅子や運動用具などの設置荷重によるへこみに対して耐久性があります。
約5kg/cm2の荷重を1週間かけ続けて生じたへこみ程度であれば、
荷重除去から約1週間で元の状態に戻ります。

0.44

90.2

0.23

94.9

1.05

76.7

0.09

荷重除去直後 1時間後 1日後 3日後 7日後

98.0

1.30

71.0

へこみ量（mm）

回復率（％）

防滑性

床材

フローリング※6
（12.0mm）

アリーナフィット
（4.5mm）

評価0.30.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.694

0.908

0.965

C.S.R値滑りやすい 滑りにくい

Cゾーン Bゾーン Aゾーン

A

運動用シューズでの使用環境において適度な防滑性を有します。

A

0.544

■各床材の防滑性能C.S.R※5値

※5 : C.S.R=Coefficient of Slip Resistance=滑り抵抗係数
※6 : 体育館用ポリウレタン樹脂塗料を塗布したフローリングを使用しています。

差が小さいことも滑りにくさに寄与する 水+ダスト状態 乾燥状態
（滑り片：体育館シューズ）

【評価基準】 東リではAの条件を満たし、防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの
加工により、防滑性に配慮した製品を防滑性商品とします。

試験方法 JIS A 1454 滑り性試験に準拠。

B

C

水＋ダストで0.45以上 水の介在する可能性の高い場所

水の介在する可能性が低く、通常
歩行の行われる場所

防滑性の求められる部位には推奨
できない

水＋ダストで0.40以上

乾燥または水＋ダストで0.40未満

ランク 結果（C.S.R値） 用途の目安

A

0

150

120

90
100

60

30

0

1470

1176

882
980

588

294

最大加速度（G） 最大加速度（ｍ/s2）

■各床材の衝撃吸収性

126

145

一般ビニル床シート
（2.0mm）

フローリング
（12.0mm）

アリーナフィット
（4.5mm）

試験方法

衝撃吸収性

衝撃吸収性フォームバック層が、スポーツシーンでの足腰への負荷や
転倒時の衝撃を軽減します。フローリングと比較して衝撃を約23％
軽減し、製品単体でもG値100以下の床環境を実現します。

吸
収
し
や
す
い

吸
収
し
に
く
い

 JIS A 6519 床の硬さ試験に準拠。
（最大加速度の単位表記がJIS改訂により、Gからｍ/s2に変更となりました）

試験方法 直径25mmの円柱に25㎏の荷重を1週間かけ続け、荷重除去直後
から1週間経過するまでのへこみの復元率を測定します。

96

0

100
90

60

20

40

（%）
■各床材のボール反発性

一般ビニル床シート
（2.0mm）

フローリング
（12.0mm）

アリーナフィット
（4.5mm）

試験方法

ボール反発性

コンクリート下地と比較して90％以上のボール反発性能があり、
フローリングやその他ビニル床シートよりも性能が優れています。

弾
み
に
く
い

弾
み
や
す
い

EN12235試験に準拠。屋内運動施設用床材の欧州規格（European standard）
において、バスケットボールの跳ね返り高さがコンクリート下地と比較して90%以上
になることが規定されています。

98.4 94.7 94.7

構造図

ＵＶ樹脂コーティング

高耐久防汚クリア層

衝撃吸収性フォームバック層

模様層

弾性センター層

安心
信頼の設計

国内生産・国内在庫

運動性能
ボール反発性
適度な防滑性

安全
衝撃吸収性
抗ウイルス性

メンテナンス
UV樹脂コーティング
ワックス不要
水拭き可能

施工
工期短縮

（フローリング比）

※1 : 移動式観覧席、移動式バスケットゴールに対する耐久性はありません。

あらゆるスポーツシーンで使いやすい多彩な機能とデザインを実現！

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。
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デザインと心地よさで
住空間を満たすクッションフロア。

CFシート-H

工法

テープ工法
継目処理

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

表面が平滑なフローリング
̶

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300S

下地 接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

木造床（合板など） エコAR600・エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200・US300S

東リシーム液
CFテープ

耐湿工法

一般工法
工法名

̶

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●1820㎜幅と2m（2000㎜）幅は一緒に貼り合わせる事ができません。

●日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。
＜メンテナンス＞ CF9504★●

タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝
アッシュ

CF9502

● 横目地へこみなし

品種 クッションフロア ＫＳ
価格
（税抜き価格） 3,000円／㎡ 5,460円／m

全厚 1.8㎜
幅×長さ 1820㎜×30m

梱包 30m／巻 重量 45.0㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

JIS A 5705
GB0507188

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

★   2027年まで継続供給予定品継続セレクション

CF SHEET-H

CF9501
タテ125㎝ヨコ182㎝板幅：約15cm

CF9502
タテ125㎝ヨコ182㎝板幅：約11.5cm

CF9503
タテ125㎝ヨコ182㎝板幅：約11.5cm

ナチュラルドライオーク

モイストオーク

モイストオーク CF9507
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約13㎝

ベーシックオーク

CF9505●
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

アッシュ

CF9508
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約13㎝

ベーシックオーク

CF9506●
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

アッシュ

●ご注文について：幅をご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。

CFシート-H 2m（2000㎜）幅
価格
（税抜き価格）

3,000円／㎡ 6,000円／m
※CF2M9553・CF2M9555のみ

全厚 1.8㎜
幅×長さ 2000㎜×30m

梱包 30m／巻 重量 48.0㎏／巻

抗ウイルス・抗菌・防カビ仕様で安心。
抗菌 防カビ

抗
ウイルス

クッション層

減少

接触

変性 破壊

ウイルス

クリア層

印刷層

SIAAの安全性基準に適合しています。
● 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
● SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

防炎性能試験番号 EO920264防炎

W

抗ウイルス

製品サイト
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CF9511
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

シャムリーオーク

CF9514
タテ94㎝ヨコ91㎝ 板幅：約4.7㎝

アーバンヘリンボーン

CF9513
タテ94㎝ヨコ91㎝ 板幅：約4.7㎝

アーバンヘリンボーン

CF9521
タテ124㎝ヨコ182㎝ 板幅：約18㎝

コローラメイプル

CF9517

CF9514

CF9519★●
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

チェリー

CF9520●
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

チェリー

CF9523
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

ラスティックメイプル

CF9522
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

ラスティックメイプル

CF9524
タテ124㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

ビガーウォールナット

CF9515
タテ124㎝ヨコ182㎝ 板幅：約13㎝

CF9517
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約11㎝

CF9516
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約11㎝

CF9518
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約11㎝

ホワイトシェナンパイン

ラフィネバーチ

ラフィネバーチ

ラフィネバーチ

CF9509
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約13㎝

ベーシックオーク

CF9510
タテ125㎝ヨコ182㎝板幅：約15cm

アッシュグレイン

CF9512
タテ124㎝ヨコ182㎝ 板幅：約18㎝

ラージオーク
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CF9538
タテ94㎝ ヨコ61㎝ 板幅：約6㎝

オーク

CF9539
タテ94㎝ヨコ61㎝ 板幅：約6㎝

オーク

CF9541
タテ94㎝ヨコ61㎝ 板幅：約6㎝

オーク

CF9537●●
板幅：約7.5㎝

オーク

CF9536★
タテ125㎝ ヨコ91㎝ 板幅：約7.6㎝

オーク

CF9540
タテ94㎝ヨコ61㎝ 板幅：約6㎝

オーク

CF9535★
タテ125㎝ヨコ91㎝ 板幅：約7.6㎝

オーク

CF9531
タテ125㎝ ヨコ91㎝ 板幅：約7.5㎝

オーク

CF9544★●●
板幅：約15㎝

CF9548 ※
タテ30㎝ ヨコ36㎝ 一辺：約2.5㎝ 一柄：約5㎝×4.5㎝

CF9549 ※
タテ30㎝ ヨコ36㎝ 一辺：約2.5㎝ 一柄：約5㎝×4.5㎝

CF9550
タテ30㎝ ヨコ30㎝ 一柄：約15㎝×15㎝

バーチ

ミニヘキサ

ミニヘキサ

シックモノクローム

CF9542●●
板幅：約10㎝

チェリー

CF9543●●
板幅：約10㎝

チェリー

CF9550

CF9545★●●
板幅：約15㎝

バーチ

CF9547
タテ124㎝ ヨコ61㎝ 一柄：約タテ31㎝×ヨコ30㎝

籐市松

CF9546 コルク

CF9532
タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約10㎝

ホワイトアッシュ

CF9533★
タテ124㎝ヨコ91㎝ 板幅：約9㎝

エルム

CF9534★
タテ124㎝ヨコ91㎝ 板幅：約9㎝

エルム

CFシート-H 価格（税抜き価格）3,000円／㎡ 製品詳細は388頁をご参照下さい。

CF9526●●
板幅：約7.5㎝
ウォールナット

CF9527●●
板幅：約7.5㎝
ウォールナット

CF9528●●
板幅：約7.5㎝
ウォールナット

CF9525
タテ124㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

ビガーウォールナット

CF9529★
タテ125㎝ ヨコ91㎝ 板幅：約7.5㎝

オーク

CF9530★
タテ125㎝ ヨコ91㎝ 板幅：約7.5㎝

オーク

●ご注文について：幅をご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。
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CF9554★
タテ91㎝ ヨコ182㎝ 一柄：約30㎝×30㎝

アラベスカート

CF9553 ★

CF2M9553（2m幅）

ビアンコカララ

CF9556
タテ91㎝ ヨコ91㎝ 一柄：約30㎝×30㎝

クレモッソ

CF9555★

CF2M9555（2m幅）

マーブル

CF9558
タテ91㎝ ヨコ182㎝ 一柄：約30㎝×30㎝

オニックス

CF9559 フィオルディペスコ

CF9557
タテ91㎝ ヨコ182㎝ 一柄：約30㎝×30㎝

オニックス

JIS A 5705
GB0507188

CF9570

CF9560 フィオルディペスコ

CF9564★
タテ91㎝ ヨコ182㎝ 一柄：約タテ45㎝×ヨコ30㎝

セルベジャンテ

CF9563★
タテ91㎝ ヨコ182㎝ 一柄：約タテ45㎝×ヨコ30㎝

セルベジャンテ

W

CF9568
タテ91㎝ヨコ182㎝ 一柄：約30㎝×30㎝

スレート

CF9567★
タテ125㎝ヨコ182㎝

モルタル

CF9561★ クレママーブル

CF9562★ クレママーブル

CF9569
タテ91㎝ヨコ91㎝ 一柄：約1.8㎝×1.8㎝

CF9571
タテ91㎝ヨコ91㎝ 一柄：約1.8㎝×1.8㎝

CF9570
タテ91㎝ヨコ91㎝ 一柄：約1.8㎝×1.8㎝

CF9572
タテ125㎝ヨコ182㎝

CF9573
タテ45.5㎝ヨコ45.5㎝

クリアモザイク

クリアモザイク

クリアモザイク

シエルストーン

カリーノピンク

CF9565
タテ91㎝ヨコ91㎝ 一柄：約30㎝×30㎝

グレーマーブル

CF9566
タテ91㎝ヨコ91㎝ 一柄：約30㎝×30㎝

ニューエンペラドール

CF9574
タテ79㎝ヨコ91㎝ 柄幅：約7.5㎝

フレンチブロック

★ 2027年まで継続供給予定品継続セレクション

● 縦柄マッチ不要 ● 横目地へこみなし
※ 幅継ぎによる柄合わせはできません。

CF9552★ ビアンコカララ

CF9551
タテ30㎝ヨコ30㎝ 一柄：約15㎝×15㎝

チェッカー

目地へこみなし

目地へこみなし

目地へこみなし

目地へこみなし
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CF9580

●ご注文について：幅をご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。

CFシート-H 価格（税抜き価格）3,000円／㎡

CF9576
タテ91㎝ヨコ91㎝ 一柄：約14.5㎝×14.5㎝

CF9580

クラフトマヨリカ

CF9575
タテ91㎝ヨコ182㎝ 一柄：約15㎝×15㎝

テラコッタ

CF9577

CF9578

CF9579

CF9585★

CF9586

CF9587

CF9588

CF9589

CF9584

CF9597

CF9599

CF9598

CF9596

CF9590

CF9591

CF9593

CF9600CF9592

CF9594

CF9595

CF9581

CF9582

CF9583

JIS A 5705
GB0507188

★ 2027年まで継続供給予定品継続セレクション

製品詳細は388頁をご参照下さい。
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こども部屋やリビングはもちろん、幼保施設やキッズ
スペースの上履き使用にもおすすめ。

アンパンマン クッションフロア

品種 クッションフロア ＫＳ
価格
（税抜き価格） 3,850円／㎡ 7,010円／m

全厚 1.8㎜
幅×長さ 1820㎜×30m

梱包 30m／巻 重量 45.0㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

CFAP1 タテ125㎝ヨコ182㎝

CFAP1/CF9508（CFシート-H・388頁）/VTH29047（ウェーブ巾木・490頁）

ANPANMAN CUSHION FLOOR

やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

日常のお手入れは、固く絞った雑巾か
モップの水拭きで充分です。

お手入れ
かんたん

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

工法

テープ工法
継目処理

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

表面が平滑なフローリング
̶

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300S

下地 接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

木造床（合板など） エコAR600・エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200・US300S

東リシーム液
CFテープ

耐湿工法

一般工法
工法名

̶

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

●日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。
＜メンテナンス＞

＜ご注意＞
●土足ではお使いいただけません。
●アンパンマンクッションフロアは、商業的な利用（広告物、宣伝活動等）にはご使用
いただけません。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

防炎性能試験番号 E2190316防炎

JIS A 5705
GB0507188
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店舗、住まい、ペットにも快適な
クッションフロア。

CFシート-P NW

CF3501

品種 クッションフロア ＫＳ
価格
（税抜き価格） 4,150円／㎡ 7,550円／m

全厚 2.3㎜ 高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×30m

梱包 30m／巻 重量 60.9㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

JIS A 5705
GB0507188

CF SHEET-P NW

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ボールドオーク

ボールドオーク

スクールパーケット

CF3501

CF3502

CF3503

エルカムオークCF3504

CF3505 シャインウォールナット

ラスティックウッドCF3506

CF3507 オーク

CF3508 ウォールナット

工法

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

木造床（合板など） エコAR600・エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

表面が平滑なフローリング CFテープ
東リシーム液̶

工法名

一般工法

耐湿工法

̶

テープ工法
継目処理

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

＜メンテナンス＞
●素足での使用の場合
日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

お掃除かんたん！（ワックスメンテナンス不要）
UV樹脂コーティングにより汚れがつきにくく取れやすい。

生活で気になる臭いを軽減
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生の魚のニオイ（トリメチルアミン）

■ 耐ヒールマーク試験結果

■ 消臭試験結果

人にもペットにも歩きやすい適度な防滑性
■ 滑り性試験（C.S.R･D'値）結果

床材

CFシート-P NW

複合フローリング

表面形状
フラット木目
木目
浅石目
ー

0.2 0.25 0.3

滑り抵抗係数（C.S.R･D'値）

0.35 0.4
滑りにくい滑りやすい

0.25

0.34

0.33 (0.36)

0.35 (0.37)

※木目柄は、表面形状に方向性がある
ため「タテ（ヨコ）」で測定していま
す。各品番の数値は東リ営業所にお
問合わせ下さい。

※ペットの個体差により、C.S.R･D'値
に優れた床材でもペットが滑る場合
があります。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

従来品
紙拭き 汚れ付着直後 水拭き

CFシート-P NW
紙拭き 汚れ付着直後 水拭き

防炎性能試験番号 E2210275防炎

〈特許出願中〉

タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約13㎝ タテ125㎝  ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約13㎝

タテ91㎝ヨコ91㎝ 一柄：約22.5㎝×22.5㎝ タテ125㎝  ヨコ91㎝ 板幅：約7.5㎝

タテ124㎝  ヨコ91㎝ 板幅：約9㎝タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約9.5・12・14.5㎝

https://www.toli.co.jp/inuyanekotachi/

※詳しくは「犬家猫館.com」紹介 ）をご参照下さい。※詳しくは「犬家猫館.com」紹介（32・33頁）をご参照下さい。
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CF3517●● ノーザンオーク

CF3509 CF3517

チョークドオーク

グレースチェリー

グレースチェリー

モイストオーク

モイストオーク

CF3515

CF3509

CF3510

CF3511

CF3512 スモーキーエルムCF3516

CF3513 チョークドオーク

CF3514 チョークドオーク CF3518 ナチュラルオーク

CF3519 シャインオーク

CF3520 シャインオーク

CF3523 ソーマークパイン

ソーマークパインCF3524

CF3521 シャインメープル

エイジドウッドCF3522

● 縦柄マッチ不要
● 横目地へこみなし

タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約11.5㎝

タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約11.5㎝ タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約11.5㎝ タテ125㎝  ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝ タテ124㎝ヨコ182㎝ 板幅：約8.5・7.5・13・9.5㎝

タテ124㎝ヨコ182㎝ 板幅：約11.5㎝ タテ125㎝  ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝ タテ124㎝  ヨコ182㎝ 板幅：約8.5・7.5・13・9.5㎝

タテ124㎝  ヨコ182㎝ 板幅：約11.5㎝ タテ124㎝  ヨコ182㎝ 板幅：約11.5㎝ タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約13㎝

タテ124㎝  ヨコ182㎝ 板幅：約11.5㎝ タテ125㎝  ヨコ182㎝ 板幅：約10㎝板幅：約9㎝
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CF3530 コルク

CF3537 畳

CF3536 籐

CFシート-P NW 価格
（税抜き価格）4,150円／㎡ 製品詳細は394頁をご参照下さい。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

CF3535 メイプル

CF3526

CF3538

CF3540

ドライチェスナット

クレアール

モルタル

CF3532 チェリー

CF3533 チェリー

CF3526

CF3538

ホワイトオークCF3525

CF3527 パイン

エルカムヘリンボーンCF3528

エルカムヘリンボーンCF3529

CF3531 オーク

CF3534 メイプル

オールドセメントCF3539 

タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

タテ125㎝  ヨコ182㎝ 板幅：約13㎝

タテ124㎝  ヨコ91㎝ 板幅：約9㎝

タテ125㎝  ヨコ182㎝ 板幅：約7.5㎝

タテ125㎝  ヨコ91㎝ 板幅：約9㎝

タテ125㎝  ヨコ91㎝ 板幅：約9㎝ タテ125㎝ヨコ182㎝

タテ125㎝  ヨコ182㎝

タテ91㎝  ヨコ94㎝ 柄幅：約6.5㎝

タテ94㎝ヨコ182㎝ 板幅：約7.7㎝ 柄幅：約45㎝ タテ125㎝  ヨコ182㎝ 板幅：約7.5㎝

タテ125㎝  ヨコ122㎝ 板幅：約10㎝

タテ94㎝ヨコ182㎝ 板幅：約7.7㎝ 柄幅：約45㎝
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CF3551 ミカゲ

CF3550 クレイブロック

CF3541 CF3545

CF3542

CF3543

CF3544

CF3552

シンプルスクエア ペルリーノホワイト

シンプルスクエア

モルタルタイル

ノワール

テネルストーン

CF3552

CF3543

ホワイトマーブルCF3546

CF3547 ビアンコカララ

ブラックマーブルCF3548

CF3549 ネロマルキーナ CF3553 セルベジャンテ

CF3554 セルベジャンテ

トラバーチンプランクCF3556

CF3555 クレママーフィル

JIS A 5705
GB0507188

タテ91㎝  ヨコ91㎝ 一柄：約7㎝×7㎝

タテ91㎝  ヨコ91㎝ 一柄：約7㎝×7㎝

タテ91㎝  ヨコ182㎝ 一柄：約22.5㎝×22.5㎝

タテ91㎝  ヨコ182㎝ 一柄：約22.5㎝×22.5㎝

タテ91㎝  ヨコ182㎝ 一柄：約30㎝×30㎝

タテ91㎝  ヨコ91㎝ 一柄：約15㎝×15㎝ タテ91㎝  ヨコ182㎝ 一柄：約23㎝×23㎝

タテ91㎝  ヨコ182㎝ 一柄：約30㎝×30㎝

タテ124㎝ヨコ91㎝ 柄幅：約13㎝タテ93㎝  ヨコ91㎝

タテ91㎝  ヨコ182㎝ 一柄：約23㎝×23㎝

タテ124㎝ヨコ182㎝ 一柄：約タテ41㎝×ヨコ61㎝

タテ91㎝  ヨコ61㎝ 一柄：約30㎝×30㎝

タテ125㎝ヨコ182㎝ 一柄：約タテ42㎝×ヨコ45㎝

タテ93㎝  ヨコ182㎝
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CFシート-P NW 価格
（税抜き価格）4,150円／㎡

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

CF3566 CF3570

CF3566

CF3567

CF3570

CF3571

CF3575

ナチュラルドライタイル

ナチュラルテラコッタ

グランツレザー

グランツレザー

オーサムクロス

CF3563 スレートタイル

ビンテージブロックCF3564

CF3565 クォーツサイト

CF3568 テラコッタヘキサ

CF3569 テラコッタ

CF3572 オーサムクロス

CF3573 オーサムクロス

CF3574 オーサムクロス

製品詳細は394頁をご参照下さい。

JIS A 5705
GB0507188

CF3559 クレママーブル

CF3557 クレママーブル

CF3558 クレママーブル

CF3560 パールモザイク

CF3561 パールモザイク

CF3562 スレートタイル
タテ91㎝  ヨコ182㎝ 一柄：約23㎝×23㎝

タテ91㎝  ヨコ182㎝ 一柄：約23㎝×23㎝

タテ91㎝  ヨコ91㎝ 一柄：約11㎝×11㎝

タテ40㎝  ヨコ91㎝ 一柄：約1.7㎝×1.7㎝ タテ122㎝  ヨコ182㎝ タテ75㎝  ヨコ91㎝

タテ40㎝  ヨコ91㎝ 一柄：約1.7㎝×1.7㎝ タテ91㎝  ヨコ182㎝ 一柄：約15㎝×15㎝ タテ75㎝  ヨコ91㎝

タテ46㎝  ヨコ91㎝ 一柄：約11.5㎝×11.5㎝

タテ91㎝  ヨコ91㎝ 一辺：約7.5㎝ 一柄：約タテ15㎝×ヨコ13㎝

タテ91㎝  ヨコ91㎝ 一柄：約18㎝×18㎝

目地へこみなし

目地へこみなし
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CF8501

CF8505●

CF8509

CF8510

CF8502

CF8506●

CF8503●●

CF8507

CF8504●●

CF8508

モイストオーク

チェリー

アラベスカート

モルタル

モイストオーク

チェリー

バーチ

エルム

バーチ

ベーシックオーク

CFシート-SD
暮らしの音や衝撃に配慮した
クッションフロア。

工法

表面が平滑なフローリング
̶継目処理

テープ工法

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300S

下地 接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

木造床（合板など） エコAR600・エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200・US300S

東リシーム液
CFテープ

耐湿工法

一般工法
工法名

̶

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

●日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。
＜メンテナンス＞

品種 クッションフロア ＫＳ
価格
（税抜き価格） 4,150円／㎡ 7,550円／m

全厚 3.5㎜
幅×長さ 1820㎜×20m

梱包 20m／巻 重量 48.0㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

CF SHEET-SD

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

CFシート-SDとCFシート-Hは同柄・同色となっていますので、
意匠の統一感を保ちながら使い分けいただけます。
（例：1階はCFシート-H CF9502、2階はCFシート-SD CF8501）

CFシート-SD CFシート-H CFシート-SD CFシート-H

CF8501 CF9502 CF8506 CF9520
CF8502 CF9503 CF8507 CF9533
CF8503 CF9544 CF8508 CF9509
CF8504 CF9545 CF8509 CF9554
CF8505 CF9519 CF8510 CF9567

■ 衝撃吸収性試験結果

※試験方法の詳細は15頁をご確認下さい。

床材

CFシート-SD

CFシート-H

CFシート-P NW

複合フローリング

全厚

3.5㎜

1.8㎜

2.3㎜

12㎜

m/s2

921

1147

1058

1088

吸収しやすい

S
100G以下

A
100G超～115G以下

G値
最大加速度

吸収しにくい

B
115G超～130G以下

111

108

117

94

床材

CFシート-SD

CFシート-H

CFシート-P NW

発音しにくい

A
15dB以上

B
7~15dB

改善度（dB）
発音しやすい

C
4~7dB

10.6

14.9

22.2

転倒時の衝撃を緩和
CFシート-SDは厚い発泡層を保持しているため、衝撃吸収性に優れ、
転んだ時の衝撃をやわらげます。

■ 発音低減性測定試験結果

【評価基準】 A ：発音の大きさを半分以下に感じる
B：はっきり発音が小さくなったと感じる

C：発音が低減したと感じられる限界
D：ほとんど低減効果が感じられない

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

SIAAの安全性基準に適合しています。
● 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
● SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

歩行音や落下物によって発生する発音を低減
遮音性に優れ、階下への音の伝わりを軽減します。
階下への音の伝わりを防ぐ性能の基準として「 L等級」があり、 L等級が高い程
何かを落とした時に階下に伝わる音が小さくなります。

床材

CFシート-SD

CFシート-H

CFシート-P NW

全厚 L等級
3.5㎜

1.8㎜

2.3㎜

LL（Ⅰ）-1
該当等級なし
該当等級なし

防炎性能試験番号 E2210098防炎

● 横目地へこみなし
● 縦柄マッチ不要

JIS A 5705
GB0507188

タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約11.5㎝ タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約11.5㎝

タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約13㎝板幅：約15㎝

タテ91㎝ヨコ182㎝ 一柄：約30㎝×30㎝板幅：約15㎝

タテ125㎝ヨコ182㎝タテ125㎝ヨコ182㎝ 板幅：約15㎝

タテ124㎝ヨコ91㎝ 板幅：約9㎝
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医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

ULST

安全性が求められる場所に適した下地用シート。
衝撃吸収性が高く、音の発生を軽減。

アンダーレイシート

用途 福祉施設や病院の談話室・居室などの床下地材

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●東リアンダーレイシートをご使用の場合は、東リアンダーレイシート上下面とも同じ
接着剤をご使用下さい。
●施工の際は、東リマークが印刷されている面を裏面として施工して下さい。
●目地部は重ね切りで施工して下さい。
●リバース施工をして下さい。
●東リアンダーレイシート施工後、24時間以上養生してから上部シートを施工して下さい。
●以下を除くすべてのビニル床シートの施工が可能です。

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・
コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

USセメント・
東リ低臭USセメント・

US200・US300S（※）

USセメント・
東リ低臭USセメント・

US200・US300S（※）

一般工法

耐湿工法

品種 ビニル床下地用シート
価格
（税抜き価格） 2,000円／㎡ 3,640円／m

全厚 4.5㎜
幅×長さ 1820㎜×18m

梱包 18m／巻（出荷は巻単位となります。） 重量 57.6㎏／巻

アンダーレイシート施工不可の床材
アリーナフィット オペリューム
ケアセーフNW ニュースタンロード
CFシート-H ファクトリュームケミ

CFシート-P NW 東リNSステップ800
CFシート-SD NSアクアトレッド

アンパンマンクッションフロア 耐薬スーパーKシートNW
消臭NSトワレNW（湿式清掃トイレの場合） 耐薬スーパーKシートエクセラNW

バスナアルティ（浴室の場合） 帯電防止フロアリューム
バスナフローレ（浴室の場合） アースリューム

バスナリアルデザイン（浴室の場合） ー

●東リ ジョイントシールドの使用は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がか
かる場合はご使用いただけません。
●屋外・半屋外や、常時水を大量に使用する場所では使用できません。接着剤等施
工方法については、東リ営業所にお問合わせ下さい。
●ビニル床タイルの下地材としてのご使用に関しては、注意事項がございます。詳細
は東リ営業所にお問合わせ下さい。

発泡層

ガラス不織布

＜ご注意＞
●重量物やキャスターの往来によるへこみ跡が取れにくいという欠点があります。重
量物を置く場合は敷板などで荷重を分散させるようにして下さい。
●遮音シートではありません。遮音効果はないため、音の侵入、漏れを防ぐ事はできません。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載しております。ご参照下さい。

■評価基準 評価目安
A：発音の大きさを半分以下に感じる
B：はっきり発音が小さくなったと感じる
C：発音が低減したと感じられる限界
D：ほとんど低減効果が感じられない

評価
改善度（dB）

B C
4～7

D
4未満

A
7～1515以上

発音しにくい 発音しやすい

歩行者や落下物による音の発生を軽減

タッピングマシンを用い、手動単音衝撃での1000Hzにおける騒音レベルを騒音計にて測定し
ました。各種試験床材とコンクリートスラブとの測定値を比較し、改善度を求めました。

（試験方法 発音低減性測定試験）
歩行音や落下物によって室内で生じる音の大きさは、発音性で表されます。

■各床材の発音低減性

床材

評価 B B B
改善度（dB）

SFフロアNW
2.8mm

SFフロアNW3.5mm
（受注生産品）

SFフロアNW2.8mm＋
アンダーレイシート

D A

一般ビニル
床シート

タイル
カーペット

8.9 9.1 13.2 3.0 22.0

音源装置 タッピングマシン
ハンマー 有効質量520g 直径3cmφ
落下距離 4cm

音源からマイクまでの距離 水平2m
高さ1.5m

衝撃吸収性を向上

加速度計を取付けた頭部モデル（3.85kg）を、所定の高さ（20±1cm）から床面に落下さ
せ、床に衝突したときの加速度を測定し、転倒衝突時の硬さを求めます。

（試験方法 衝撃吸収性試験）
衝撃吸収性とは、転倒時に床面から受ける衝撃を軽減する性能の事です。

■評価基準

S

A

B

C

ランク

100以下

100超～115以下

115超～130以下

一般床材（130G超）

G値

■各床材の衝撃吸収性
床材 評価

S
S

A

B
B

C

測定値（G）m/s2

55
84

115

124
118

145

全厚
たたみ 55mm

SFフロアNW＋アンダーレイシート 7.3mm

S 94

539
823

1127

1215
1156

1421

921ケアセーフNW 4.5mm

SFフロアNW3.5mm（受注生産品） 3.5mm

タイルカーペット（GA-100） 6.5mm

SFフロアNW 2.8mm

一般ビニル床シート 2.0mm

■アンダーレイシート構造図

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

※UV樹脂コーティングされているビニル床シートを施工する際は、
US300Sをご使用いただけません。
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TS333

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠

表面電気抵抗値（Ω）
1.4×1011

3.4×108

体積電気抵抗値（Ω）
3.5×1010

2.7×107

人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足

3.0超
0.5

一般ビニル床シート
帯電防止フロアリューム

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細はサンプル帳をご参照下さい。

TS333 TS302溶接棒 TSYO333 溶接棒 TSYO302

TS332 TS331溶接棒 TSYO332 溶接棒 TSYO331

TS311 溶接棒 TSYO311 TS310 溶接棒 TSYO310

●帯電防止剤により、べたつきが生じる場合があります。必ず定期的なメンテナンス
を行って下さい。
●クリーンルームなど塵埃を嫌う場所では、ワックスは塗布しないで下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

帯電防止機能を備えたビニル床シートの汎用品。
静電気等による障害を軽減。

帯電防止フロアリューム

JIS A 5705
GB0506143

用途 各種工場
学校・企業の研究室
医療施設の検査室・薬剤室

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 4,700円／㎡ 8,550円／m

全厚 2㎜
幅×長さ 1820㎜×18m

梱包 18m／巻 重量 101.5㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0506143

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

工法 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
湿気のおそれのある

モルタル・コンクリート下地

接着剤

エポグレーST

専用溶接棒による熱風溶接工法

工法名

一般工法

耐湿工法

継目処理

＜ご注意＞

特別寸法
（全厚）

全厚：2.5㎜ 寸法：1820㎜×18m 
梱包：18m ／巻 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 200m／色以上
価格：6,050円／㎡ 11,010円／m

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

（税抜き）

エポグレーST

専用溶接棒

409

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

FLOORLEUM FREE

401●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

帯
電
防
止
フ
ロ
ア
リ
ュ
ー
ム

帯
電
防
止
ビ
ニ
ル
床
シ
ー
ト

機
能
性
シ
ー
ト

401_VS054_CC2019.indd   401 2023/06/30   15:03



●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

TS3540 TS3545

TS3541

TS3547

TS3546

TS3548TS3543

TS3542

TS3544

優れた耐薬品性、帯電防止性、耐動荷重性を
兼ね備えた、高機能ノーワックスビニル床シート。

耐薬スーパーKシートNW

工法

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

湿気のおそれのあるモルタル・
コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

継目処理

耐湿工法

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
耐動荷重性が必要な場合

医療・福祉施設の病室、居室等で
スイング式電動ベッドを使用する場合

接着剤

エポグレーS

乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコロイヤルセメント・エコAR600

工法名

̶

̶

一般工法

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 5,000円／㎡ 9,100円／m

全厚 2㎜  高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 42.6㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●医療・福祉施設の病室、居室等で、スイング式電動ベッドを使用する場合は、下地
水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーST）、ウレタン樹脂系接
着剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

CHEMICAL-RESISTANT SUPER K SHEET NW

■耐薬品性 耐薬品性試験（品番：TS3540）
A：変化なし B：わずかに変化する C：変化する（着色、材質、光沢の3基準による総合評価）

溶接棒 TSYO3545
プレーン/ピンクベージュ

溶接棒 TSYO3541
プレーン/ダークグレー

溶接棒 TSYO3547
プレーン/グリーン

溶接棒 TSYO3546
プレーン/ライトグリーン

溶接棒 TSYO3548
プレーン/ブルー

溶接棒 TSYO3543
プレーン/ライトグレージュ

溶接棒 TSYO3542
プレーン/ベージュ

溶接棒 TSYO3544
プレーン/グレージュ

溶接棒 TSYO3540
プレーン/グレー

＜ご注意＞
●表層に高密度架橋を施しているので、一般ビニル床材とは異なった臭いを発する
事があります。
●詳細はサンプル帳付属の技術資料をご参照下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
●ワックスを塗布すると、耐薬性能等が変化する場合があります。機能性を重視する
場合は、樹脂ワックスを塗布しないで下さい。
※ワックスメンテナンスを行う場合
施工後、汚れを拭取り、シーバイエス社製ワックス用下地剤（スタンダードベー
ス）を塗布後、ツヤノンワックス（抗菌・低光沢タイプ）を塗布して下さい。通常の
ワックスでは抗菌効果が得られません。

W

JIS A 5705
GB0507188

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

黄色ブドウ球菌 MRSA大腸菌
耐薬スーパーＫシートNW 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠

表面電気抵抗値（Ω）
1.4×1011

2.6×109

体積電気抵抗値（Ω）
3.5×1010

3.8×108
一般ビニル床シート

耐薬スーパーＫシートNW
※体積電気抵抗値は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細はサンプル帳をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■耐動荷重性

耐薬スーパーKシートNW
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

A 180分以上 30分未満
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：エポグレーS（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）

分類 品名 評価

無機酸
硫酸５０％ B

塩酸３７％ A

有機酸 酢酸９９％ A

アルカリ
水酸化ナトリウム２５％ B

アンモニア水２８％ A

有機溶剤
酢酸エチル A

キシレン A

トルエン A

消毒剤
消毒用エタノール A

次亜塩素酸ナトリウム 0.1％ A

※上記以外の薬品の耐薬品性につきましてはサンプル帳をご覧下さい。

用途 学校・企業の理科室・研究室
医療施設の検査室・薬剤室

〈特許出願中〉
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■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

MRSA
2.0以上

大腸菌
2.0以上

黄色ブドウ球菌
2.0以上耐薬スーパーＫシートエクセラNW

（一財）カケンテストセンター

優れた耐薬品性、帯電防止性、耐動荷重性に
高いデザイン性が加わった、高機能ノーワックス
ビニル床シート。

耐薬スーパーＫシート エクセラNW

TS3724 溶接棒 TSYO3724
チップパターン/ベージュ

TS3726 溶接棒 TSYO3726
チップパターン/ネイビー

TS3725 溶接棒 TSYO3725
チップパターン/マルーン

TS3727

TS3728

溶接棒 TSYO3727
コンクリート

溶接棒 TSYO3728
板幅：約15㎝ ウッド

TS3721 溶接棒 TSYO3721
チップパターン/ミディアムグレー

TS3722 溶接棒 TSYO3722
チップパターン/ブラック

TS3720 溶接棒 TSYO3720
チップパターン/ライトグレー

TS3723 溶接棒 TSYO3723
チップパターン/アイボリー

■耐薬品性 耐薬品性試験（品番：TS3720）
A：変化なし B：わずかに変化する C：変化する（着色、材質、光沢の3基準による総合評価）

品種 複層ビニル床シート FS
価格
（税抜き価格） 5,600円／㎡ 10,190円／m

全厚 2㎜  高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 42.5㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705ビニル系床材 床シート
GB0507188

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0507188

■電気特性 23℃  25%RH

3.5×1010

2.6×109
一般ビニル床シート

耐薬スーパーＫシートエクセラNW

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠

表面電気抵抗値（Ω）
1.4×1011

6.5×109

体積電気抵抗値（Ω）

※体積電気抵抗値は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細はサンプル帳をご参照下さい。

W

工法

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

湿気のおそれのあるモルタル・
コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

継目処理

耐湿工法

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
耐動荷重性が必要な場合

医療・福祉施設の病室、居室等で
スイング式電動ベッドを使用する場合

接着剤

エポグレーS

乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコロイヤルセメント・エコAR600

工法名

̶

̶

一般工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●医療・福祉施設の病室、居室等で、スイング式電動ベッドを使用する場合は、下地
水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーST）、ウレタン樹脂系接
着剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。

●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

＜ご注意＞
●表層に高密度架橋を施しているので、一般ビニル床材とは異なった臭いを発する
事があります。
●詳細はサンプル帳付属の技術資料をご参照下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
●ワックスを塗布すると、耐薬性能等が変化する場合があります。機能性を重視する
場合は、樹脂ワックスを塗布しないで下さい。
※ワックスメンテナンスを行う場合
施工後、汚れを拭取り、シーバイエス社製ワックス用下地剤（スタンダードベー
ス）を塗布後、ツヤノンワックス（抗菌・低光沢タイプ）を塗布して下さい。通常の
ワックスでは抗菌効果が得られません。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■耐動荷重性

耐薬スーパーＫシートエクセラNW
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

A 180分以上 30分未満
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：エポグレーS（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）

分類 品名 評価

無機酸
硫酸５０％ A

塩酸３７％ A

有機酸 酢酸９９％ A

アルカリ
水酸化ナトリウム２５％ A

アンモニア水２８％ A

有機溶剤
酢酸エチル A

キシレン A

トルエン A

消毒剤
消毒用エタノール A

次亜塩素酸ナトリウム 0.1％ A

※上記以外の薬品の耐薬品性につきましてはサンプル帳をご覧下さい。

用途 学校・企業の理科室・研究室
医療施設の検査室・薬剤室

〈特許出願中〉

CHEMICAL-RESISTANT SUPER K SHEET EXCELLA NW

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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TS8531 NEW 溶接棒 TSYO8531

TS8532 NEW 溶接棒 TSYO8532

TS8533 NEW 溶接棒 TSYO8533

TS8534 NEW 溶接棒 TSYO8534

発泡構造により荷重を分散、
耐薬品性、耐動荷重性に優れた工場用ビニル床シート。

ファクトリューム ケミ

用途  キャスター付き各種機器を使用する部位
製薬工場・食品工場・薬品室・研究施設・学校・医療施設

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重及び接着剤が大きなポイントに
なります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意下さい。

工法 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
耐動荷重性が必要な場合

接着剤

エコロイヤルセメント・
エコAR600

エポグレーS・USセメント・
US300S

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒

工法名

一般工法

̶

継目処理

JIS A 5705
GB0507188

品種 発泡複層ビニル床シート ＨＳ
価格
（税抜き価格） 3,800円／㎡ 6,920円／m

全厚 2㎜
幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 30.2㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

＜ご注意＞
●耐動荷重性には優れていますが、タイヤロック等によるブレーキの跡やブレーキ傷、
溶接の火花による損傷は防ぐ事ができません。特にバッテリー式リーチフォークや
溶接機を使用する場所での使用は避けて下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

■耐動荷重性

ファクトリュームケミ
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

A 180分以上 30分未満
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：USセメント（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■耐薬品性 耐薬品性試験（品番：TS8531）
A：変化なし B：わずかに変化する C：変化する（着色、材質、光沢の3基準による総合評価）

分類 品名 評価

無機酸
硫酸５０％ A

塩酸３７％ A

有機酸 酢酸９９％ A

アルカリ
水酸化ナトリウム２５％ A

アンモニア水２８％ A

有機溶剤
酢酸エチル A

キシレン A

トルエン A

消毒剤
消毒用エタノール A

次亜塩素酸ナトリウム 0.1％ A

※上記以外の薬品の耐薬品性につきましては製品カタログをご参照下さい。

＜メンテナンス＞
●ワックスを塗布すると、耐薬性能等が変化する場合があります。機能性を重視する
場合は、樹脂ワックスを塗布しないで下さい。

2023年10月25日発売予定

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200・US300S

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地耐湿工法

412

FACTLEUM CHEMI

404 ●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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用途   配膳車等の重いキャスター付き各種機器や、
フォークリフト等を使用する部位
倉庫・各種工場・研究施設・学校

耐熱軟化性、耐動荷重性に優れ、
塗り床よりも工期短縮を実現した高耐久ビニル床シート。

ニュースタンロード 

工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重及び接着剤が大きなポイントにな
ります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意下さい。

TS901 溶接棒 TSYO901 TS904 溶接棒 TSYO904

TS902 溶接棒 TSYO902 TS905 溶接棒 TSYO905

TS903 溶接棒 TSYO903 TS906 溶接棒 TSYO906 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
乾燥したモルタル・コンクリート下地
高耐動荷重性が必要な場合

接着剤

エポグレーST

エポグレーS

工法名

一般工法

̶

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒継目処理

フォークリフト走行が要求されるような耐動荷重性が求められる工場での使用に適し
ています。一般ビニル床シートに比べ、はるかに高い耐動荷重性を有しています。

一般的なビニル床シートに比べて、表層部分に多少の熱では溶けにくい、熱に強い特
殊な塩ビ樹脂を使用しています。フォークリフトによる黒いタイヤ痕等の汚れがつきにく
く、またメンテナンス性能にも優れるため長期間美観を維持します。

※タイヤによる黒ずみの加減と水拭き後の比較写真です。

■耐熱軟化性試験（東リ独自試験）
ニュースタンロード 塗り床 一般ビニル床シート

拭取り前 拭取り後 拭取り前 拭取り後 拭取り前 拭取り後

優れた耐動荷重性

優れた耐熱軟化性（耐摩擦熱性）

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠 人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足表面電気抵抗値（Ω）体積電気抵抗値（Ω）

一般ビニル床シート 1.4×1011 3.5×1010 3.0超
ニュースタンロード 4.4×1010 3.5×109 0.4
※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 6,200円／㎡ 11,280円／m

全厚 2㎜  UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×20m

梱包 20m／巻 重量 106.0㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

JIS A 5705
GB0507188

●表層に高密度架橋を施しているので、一般ビニル床材とは異なった臭いを発する
事があります。
●帯電防止剤により、べたつきが生じる場合があります。必ず定期的なメンテナンス
を行って下さい。
●クリーンルームなど塵埃を嫌う場所では、ワックスは塗布しないで下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■耐動荷重性

ニュースタンロード
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

S 180分以上 30分以上
※耐動荷重性あり ランクSまたはA

接着剤 エポグレーS（一次試験 二次試験共通）
一次試験 耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪 直径110㎜ 幅50㎜ 鉄製 荷重 2000N（約900N／cm2）
二次試験 東リ独自試験

車輪 直径46㎜ 幅20㎜ 鉄製 荷重 2000N（約2700N／cm2）

413

NEW STANLOAD

405●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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TS1001 溶接棒 TSYO1001

TS1002 溶接棒 TSYO1002

TS1003 溶接棒 TSYO1003

TS1004 溶接棒 TSYO1004

JIS A 5705
GB0507188

カーボンファイバーを練り込んだビニル床シート。
導電性能に優れた高機能商品。

アースリューム

用途 極度に帯電を嫌う部位
電子機器工場・半導体工場・精密機械工場・食品工場・
製薬工場・計測室・サーバールーム

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●アースターミナルを設置するアース工法を基本とします。（溶接棒に導電性能はあ
りません。）

●帯電防止剤により、べたつきが生じる場合があります。必ず定期的なメンテナンス
を行って下さい。
●クリーンルームなど塵埃を嫌う場所では、ワックスは塗布しないで下さい。
●導電床をつくるためには、必ず継ぎ目部に導電エポグレーを接着剤とし、アース
ターミナルに接続するアース工法をご採用下さい。詳細は「東リ施工マニュアル」を
ご参照下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

工法

USセメント・エポグレーS・
US300S＋導電エポグレー

接着剤

USセメント・エポグレーST・
US300S＋導電エポグレー

専用溶接棒

エポグレーS＋導電エポグレー

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地
専用溶接棒による熱風溶接工法

乾燥したモルタル・コンクリート下地
耐動荷重性が必要な場合

工法名

一般工法

耐湿工法

継目処理

̶

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 18,300円／㎡ 33,310円／m

全厚 2㎜
幅×長さ 1820㎜×18m

梱包 18m／巻 重量 91.8㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

DOD-LP
2,400円/セット（税抜き価格）
（2個/セット）
0.3mm×20mm幅×150mm（アース板）
2m（リード線）

品番コード
価 格

規 格

アース工法（導電工法）用副資材。導電性シート（アースリューム）と
アースターミナルを連結させる際に使用。

■リード線付アース板

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠 人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足表面電気抵抗値（Ω）体積電気抵抗値（Ω）

一般ビニル床シート 1.4×1011 3.5×1010 3.0超
アースリューム 9.0×104 6.2×104 0.1

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。

414

EARTHLEUM

406 ●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

OPELEUM

病院の手術室専用のビニル床シート。
耐動荷重性・抗菌性・帯電防止機能を有した高機能商品。

オペリューム

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 7,300円／㎡ 13,290円／m

全厚 2㎜
幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 42.3㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

用途 病院の手術室

工法

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）継目処理

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
乾燥したモルタル・コンクリート下地
高耐動荷重性が必要な場合
医療・福祉施設の病室、居室等で
スイング式電動ベッドを使用する場合

接着剤

エポグレーS

エポグレーS

エポグレーS

工法名

一般工法

̶

̶

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重及び接着剤が大きなポイントに
なります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意下さい。
●手術室にてご使用される際は、使用環境（術式や使用する機器等）を考慮した上
で、エポキシ樹脂系接着剤（エポグレーS）をお使い下さい。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水
分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーＳ）をお使い下さい。
●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁
をご覧下さい。

常備在庫品

全厚：2㎜ 寸法：1820㎜×9m 梱包：9m／巻
納期：受注後1.5ヶ月
条件：TS4502、TS4503、TS4504のみ 9m／色以上

受注生産品 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

受注条件

TS4501 以外の品番は受注生産品となります。

＜ご注意＞
●帯電防止剤により、べたつきが生じる場合があります。必ず定期的なメンテナンス
を行って下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

TS4501 溶接棒 TSYO4501 TS4502 溶接棒 TSYO4502受注生産品

TS4503 溶接棒 TSYO4503受注生産品 TS4504 溶接棒 TSYO4504受注生産品

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

黄色ブドウ球菌 MRSA大腸菌
オペリューム 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）ボーケン品質評価機構

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠
表面電気抵抗値（Ω）

1.4×1011

2.0×1010

体積電気抵抗値（Ω）
3.5×1010

2.8×108

人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足

3.0超
0.6

一般ビニル床シート
オペリューム

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。

JIS A 5705
GB0507188

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

■耐動荷重性

オペリューム
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

S 180分以上 30分以上
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：エポグレーS（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）
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屋外と屋内双方の空間で使用できる高いデザイン性。
防滑性や耐候性、清掃性等の機能性にも優れた
高意匠の防滑性ビニル床シート。

NSリアルデザインNW

NS4201

ヘキサゴンタイル

品種 発泡複層ビニル床シート HＳ
価格
（税抜き価格） 4,700円／㎡ 8,550円／m

全厚 2.5㎜（凸部） 高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×20m

梱包 20m／巻
重量 73.8㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

用途 施設（飲食店、防滑性を必要とされる部位）
マンション（内廊下、開放廊下、バルコニー※下記〈ご注意〉参照）等

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

NS REALDESIGN NW

工法 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地

接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

東リアンダーレイシート下地
（屋内施工専用）

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

USセメント

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒※

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

工法名

一般工法

̶

耐湿工法

̶

継目処理

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200ウレタン塗膜防水下地̶

NSアンダーレイシート下地
（屋内施工専用）

端部仕上げ処理

̶

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地

端部処理剤

東リNSシール・東リNSシールⅡ

NSアンダーレイシート下地
（屋内施工専用） 東リNSシールⅡ

東リNSシール・
東リNSシールⅡ

工法名

一般工法

耐湿工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●目地の横での継目処理を推奨します。
●水濡れの可能性のある場所は、耐湿工法が標準になります。必ず継目処理を施し、端
部は東リNSシール・東リNSシールⅡで仕上げて下さい。シール代は別途料金です。
●東リアンダーレイシート及びNSアンダーレイシートをご使用の際は、上下面とも同じ
接着剤をご使用下さい。

※専用シール剤（東リNSシール・東リNSシールⅡ）の品番については436頁をご参照下さい。

＜ご注意＞
●ルーフバルコニー等の下地で多く採用される「防水層＋押えコンクリート」は構造
上、常に多量の水分を含むおそれがあります。シートの膨れや剥がれの原因となる
ため、施工はおすすめできません。
●東リアンダーレイシート及びNSアンダーレイシートは屋内のみご使用いただけます。
●東リアンダーレイシート及びNSアンダーレイシートをご使用の際、家具などの重量物
を置いたり、キャスター往来の著しい場所ではへこみ跡が残る場合があります。使用
を避けるか、重量物を置く場合は敷板などで荷重を分散させるようにして下さい。
●夏場、東リNSシールに「膨れ」が発生する場合があるので、B液の量を1/2～3/4に
減量する事をおすすめします。その場合は硬化時間が長くなるので、24時間程度
歩行しないで下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
●屋外使用の場合は、樹脂ワックスは塗布しないで下さい。
●屋内使用の場合は、555頁をご参照下さい。

NS4201

NS4201

お掃除ラクラクシリーズ

溶接棒 NSYO4201 リピート タテ124㎝ヨコ91㎝
一柄 約27㎝×22.5㎝

40

20

080 60 40 20

（cm）

特長

※専用溶接棒はシートのベース部分の近似色となっております。割付の際はご注意下さい。

福祉用具情報システム（TAIS）登録されています。
TAISコード：01447-000015

TAIS
コード

JIS A 5705
GB0507188

ウレタン塗膜防水下地 東リNSシール・
東リNSシールⅡ̶
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サンドスクエア

NS4221/NS4223NS4221

お掃除ラクラクシリーズ

溶接棒 NSYO4221

溶接棒 NSYO4222

溶接棒 NSYO4223

※防滑性商品：防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの加工により、水+ダスト時の防滑性に配慮した商品。
※詳細は15頁をご参照下さい。

■防滑性 JIS A 1454 滑り性試験準拠 合成ゴム底靴
C.S.R 値

NSリアルデザインNW（NS4200番台） 0.78 0.51 A
水+ダスト状態 評価乾燥した状態

0.82 0.54 ANSリアルデザインNW（NS4300番台）

リピート タテ91㎝ヨコ182㎝
一柄 約15㎝×15㎝

素材感と機能性が進化したNSリアルデザインNW

シンクロエンボスによる
リアルな目地へこみ
柄と同調した目地のへこみがよ
り本物に近い質感を再現。より
本格的な意匠表現になりまし
た。

屋外対応の耐候性
屋外対応に進化。直射日光に
強く、劣化しにくい。高級感のあ
る意匠を長持ちさせます。

歩行音（コツコツ音）を
低減
発泡バック層を設ける事で歩行
音（コツコツ音）を低減。衝撃吸
収性も加わり、快適でより安全
な空間をご提案できます。

お掃除が簡単
箒での掃き出しやすさに加え、
NWシリーズになり、屋内廊下
などの清掃性が向上しました。

（cm）

40

20

080 60 40 20

NS4221

NS4222

NS4223

汚れが溜まりにくく、掃き出しやすいシリーズです。特殊なエンボス形状で、キレイが長持ち！

お掃除ラクラクシリーズ

お掃除ラクラクシリーズ

■断面図

汚れが溜まりにくく掃き出しやすい特殊なエンボス形状です。
※NSリアルデザインNWの目地部分は実際にへこみがありますので、目地に沿っての清掃を推奨します。

■断面図

一般防滑性ビニル床シート

ほとんど砂が残らない一部砂が残る

印刷層

発泡バック層

高耐久UV樹脂コーティング
＋

高耐久防汚クリア層

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

Ｎ
Ｓ
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
Ｎ
W

防
滑
性
シ
ー
ト

417

409

防
滑
性
ノ
ー
ワ
ッ
ク
ス
ビ
ニ
ル
床
シ
ー
ト（
屋
外
対
応
）

409_VS062_CC2019.indd   409 2023/06/30   16:06



●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

NS4211 NS4213

NS4212 NS4214

ライムブロック

NS4211NS4214

NS4211

NSリアルデザインNW 価格
（税抜き価格）4,700円／㎡ 製品詳細は408頁をご参照下さい。

お掃除ラクラクシリーズ

溶接棒 NSYO4211

溶接棒 NSYO4212

溶接棒 NSYO4213

溶接棒 NSYO4214

リピート タテ124㎝ヨコ182㎝
一柄 約41㎝×30㎝

40

20

080 60 40 20

（cm）
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NS4231

NS4301

NS4302

NS4303

オークヘリンボーン

オーク
NS4231

NS4303NS4301

お掃除ラクラクシリーズ

お掃除ラクラクシリーズ

溶接棒 NSYO4231

溶接棒 NSYO4301

溶接棒 NSYO4302

溶接棒 NSYO4303

リピート タテ124㎝ヨコ182㎝
板幅 約9.2㎝
柄幅 約30㎝

リピート タテ124㎝ヨコ182㎝
板幅 約15㎝

NS4231

40

20

080 60 40 20

（cm）

40

20

080 60 40 20

（cm）

JIS A 5705
GB0507188
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屋外対応。多彩なデザインで使いやすい、
防滑性ビニル床シートの定番商品。
エコマーク認定商品。

NSシート NS800

NS823/NS824（ヨコ柄）

用途 マンションの開放廊下やバルコニー ※下記〈ご注意〉参照

工法

端部仕上げ処理

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●水濡れの可能性のある場所（開放廊下・バルコニー等）は、耐湿工法が標準になります。必ず継目
処理を施し、端部は東リNSシール・東リNSシールⅡで仕上げて下さい。シール代は別途料金です。
●東リアンダーレイシート及びNSアンダーレイシートをご使用の際は、上下面とも同じ接着剤をご使用下さい。
※専用シール剤（東リNSシール・東リNSシールⅡ）の品番については436頁をご参照下さい。

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地

接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

東リアンダーレイシート下地
（屋内施工専用）

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200・US300S

NSアンダーレイシート下地 USセメント
専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200・US300S

工法名

一般工法

̶

耐湿工法

̶
継目処理

ウレタン塗膜防水下地 エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200・US300S̶

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 3,550円／㎡

全厚 2.5㎜（凸部）
幅×長さ 1820㎜・1620㎜・1320㎜×20m

※1620㎜幅はNS810番台、NS880番台のみ
※NS800番台は1820㎜幅のみ

梱包 20m／巻
重量 110.3㎏／巻（1820㎜幅）・98.2㎏／巻（1620㎜幅）・80.0㎏／巻（1320㎜幅）
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0506143

＜ご注意＞
●ルーフバルコニー等の下地で多く採用される「防水層＋押えコンクリート」は構造上、常に多量の水
分を含むおそれがあります。シートの膨れや剥がれの原因となるため、施工はおすすめできません。

●製法上の理由により柄合わせができません。ご了承下さい。
●夏場、東リNSシールに「膨れ」が発生する可能性があるので、B液の量を1/2～

3/4に減量する事をおすすめします。その場合は硬化時間が長くなるので、24時間
程度歩行しないで下さい。
●1820㎜と1620㎜と1320㎜幅は生産ロットが異なります。同一床面に貼り合わせ
ると、色調が異なる場合があります。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
●屋外使用の場合は、樹脂ワックスは塗布しないで下さい。
●屋内で樹脂ワックスを使用したメンテナンスを行う場合は、凹部にワックスが溜まらな
いように均一に薄く塗布して下さい。厚塗りすると防滑性が落ちますのでご注意下さい。

（1820㎜幅）6,460円/m
（1620㎜幅）5,750円/m
（1320㎜幅）4,690円/m

NS800

※NSシート NS800は、物性向上に関する特許を取得しています。
※NSシート NS800（NS806～NS808・NS855・NS856）は、エンボス形
状に関する特許を取得しています。

W

JIS A 5705
GB0506143

NS860番台

推奨
東リNSステップ800

NSS800

※東リNSステップ800の詳細は422～425頁をご参照下さい。

は、東リNSステップ800の推奨品番です。
※エンボス形状は異なります。
※ロットにより多少色差があります。

溶接棒 NSYO830

ミネラルストーン

NS830 （1820㎜幅）
NS130830（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO832NS832 （1820㎜幅）
NS130832（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO831NS831 （1820㎜幅）
NS130831（1320㎜幅）

051015

5

10

NS830番台（ミネラルストーン）

お掃除ラクラクシリーズ

推奨
東リNSステップ800

NSS830

推奨
東リNSステップ800

NSS831

推奨
東リNSステップ800

NSS832

溶接棒 NSYO822

アースグレイン

溶接棒 NSYO824

溶接棒 NSYO823

お掃除ラクラクシリーズ

推奨
東リNSステップ800

NSS822

推奨
東リNSステップ800

NSS823

推奨
東リNSステップ800

NSS824

NS822 （1820㎜幅）
NS130822（1320㎜幅）

NS823 （1820㎜幅）
NS130823（1320㎜幅）

NS824 （1820㎜幅）
NS130824（1320㎜幅）

051015

5

10

NS820番台（アースグレイン）

（ヨコ柄）

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地

端部処理剤

東リNSシール・東リNSシールⅡ
工法名

一般工法

耐湿工法 東リNSシール・
東リNSシールⅡ

NSアンダーレイシート下地 東リNSシールⅡ̶
ウレタン塗膜防水下地 東リNSシール・東リNSシールⅡ̶

●ご注文について：幅をご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。
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W

溶接棒 NSYO857NS857 （1820㎜幅）
NS130857（1320㎜幅）

ブレンドウッド

溶接棒 NSYO858NS858 （1820㎜幅）
NS130858（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO859NS859 （1820㎜幅）
NS130859（1320㎜幅）

お掃除ラクラクシリーズ

NS8471

30 20

20

10 0

10

NS850番台（ブレンドウッド）

ウッドヘリンボーン

30 20

20

10 0

10

NS8470番台（ウッドヘリンボーン）

お掃除ラクラクシリーズ

溶接棒 NSYO8471NS8471 （1820㎜幅）
NS1308471（1320㎜幅）
NEW

溶接棒 NSYO8472NS8472 （1820㎜幅）
NS1308472（1320㎜幅）
NEW

NS800番台（ホライゾンウッド）

15 1020 5

10

5

0

（ヨコ柄）

溶接棒 NSYO806NS806 （1820㎜幅）

ホライゾンウッド

溶接棒 NSYO807NS807 （1820㎜幅）

お掃除ラクラクシリーズ

シートに対してヨコ方向に柄が入っています。

ヨコ柄

幅

溶接棒 NSYO808NS808（1820㎜幅）

NS808（ヨコ柄）
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W

NSシート NS800 価格
（税抜き価格）3,550円／㎡ 製品詳細は412頁をご参照下さい。

NS8444/NS8441

051015

5

10

N 440番台（カームリネア）

カームリネア

溶接棒 NSYO8441NS8441 （1820㎜幅）
NS1308441（1320㎜幅）
NEW

溶接棒 NSYO8442NS8442 （1820㎜幅）
NS1308442（1320㎜幅）
NEW

溶接棒 NSYO8443NS8443 （1820㎜幅）
NS1308443（1320㎜幅）
NEW

溶接棒 NSYO8444NS8444 （1820㎜幅）
NS1308444（1320㎜幅）
NEW

推奨
東リNSステップ800

NSS8443

推奨
東リNSステップ800

NSS8444

推奨
東リNSステップ800

NSS8441

推奨
東リNSステップ800

NSS8442

お掃除ラクラクシリーズ
特殊なエンボス形状で、汚れが溜まりにくく、掃き出しやすい。
毎日のお掃除もラクラクなので、キレイが長持ちします。

一般防滑性ビニル床シート

■断面図■断面図

汚れが溜まりにくく掃き出しやすい特殊なエンボス形状。

ほとんど
砂が
残らない

一部
砂が残る

横柄（NS800番台 ホライゾンウッド）
（NS820番台 アースグレイン）は特
にバルコニーの側溝方向に掃き出し
やすい表面形状です。

お掃除ラクラクシリーズ
（NS800番台 NS820番台 NS830番台 NS850番台 NS8470番台）

推奨
東リNSステップ800

NSS800

※東リNSステップ800の詳細は422～425頁をご参照下さい。

は、東リNSステップ800の推奨品番です。
※エンボス形状は異なります。
※ロットにより多少色差があります。

ヘリンボーン

10530 20

20

10 0

10

NS860番台（ヘリンボーン） NS890番台（ リッドタイル）

0

グッドデザイン賞受賞

NSシート NS800ヘリンボーン
NS866、NS867はグッドデザイン賞を
受賞しました。

NS866 （1820㎜幅）
NS130866（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO866

推奨
東リNSステップ800

NSS866

NS867 （1820㎜幅）
NS130867（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO867

推奨
東リNSステップ800

NSS867

●ご注文について：幅をご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。
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NS860番台
JIS A 5705
GB0506143

W

ストライプ

05101520

10

5

NS880番台（ストライプ）

NS882 （1820㎜幅）
NS160882（1620㎜幅）
NS130882（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO882

推奨
東リNSステップ800

NSS882

NS885 （1820㎜幅）
NS160885（1620㎜幅）
NS130885（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO885

推奨
東リNSステップ800

NSS885

NS883 （1820㎜幅）
NS160883（1620㎜幅）
NS130883（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO883

推奨
東リNSステップ800

NSS883

NS884 （1820㎜幅）
NS160884（1620㎜幅）
NS130884（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO884

推奨
東リNSステップ800

NSS884

NS885 NS896

NS898 （1820㎜幅）
NS130898（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO898

グリッドタイル

NS896 （1820㎜幅）
NS130896（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO896

NS897 （1820㎜幅）
NS130897（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO897

NS890番台（グリッドタイル）
30

20

10

040 30 20 10

タイル 約93㎜×93㎜ 目地幅 約5㎜
Ｎ
Ｓ
シ
ー
ト
Ｎ
Ｓ
8
0
0

防
滑
性
シ
ー
ト

415

防
滑
性
ビ
ニ
ル
床
シ
ー
ト（
屋
外
対
応
）

422
423415_VS068_CC2019.indd   415 2023/06/30   16:40



NSシート NS800 価格
（税抜き価格）3,550円／㎡ 製品詳細は412頁をご参照下さい。

●ご注文について：幅をご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。

チェッカー

NS815 （1820㎜幅）
NS160815（1620㎜幅）
NS130815（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO815

推奨
東リNSステップ800

NSS815

NS813 （1820㎜幅）
NS160813（1620㎜幅）
NS130813（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO813

推奨
東リNSステップ800

NSS813

20 15 10 5 0

5

10

NS810番台（チェッカー）

NS816 （1820㎜幅）
NS160816（1620㎜幅）
NS130816（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO816

推奨
東リNSステップ800

NSS816

NS811 （1820㎜幅）
NS160811（1620㎜幅）
NS130811（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO811

推奨
東リNSステップ800

NSS811

W

NS810 （1820㎜幅）
NS160810（1620㎜幅）
NS130810（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO810

推奨
東リNSステップ800

NSS810

NS867 NS877/NS832

2030 10 0

10

20

NS870番台（ランダムクロス）

NS876 （1820㎜幅）
NS130876（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO876

NS877 （1820㎜幅）
NS130877（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO877

ランダムクロス

NS850番台（プレーンブロック）

15 1020 5

10

5

0

プレーンブロック

NS855 （1820㎜幅）
NS130855（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO855

推奨
東リNSステップ800

NSS815

NS856 （1820㎜幅）
NS130856（1320㎜幅）

溶接棒 NSYO856

推奨
東リNSステップ800

NSS816

お掃除ラクラクシリーズ
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は、東リNSステップ800の推奨品番です。
※エンボス形状は異なります。推奨

東リNSステップ800

NSS800

※東リNSステップ800の詳細は422～425頁をご参照下さい。

※ロットにより多少色差があります。

東リ NS800幅カットシステム

ご注意
◎カットするサイズのご指定や、NS800以外の商品でのご発注はお受けできません。
◎ 柄合わせはできませんので、ご注意下さい。
◎ 幅カットした場合は、すべて出荷させていただきます。（例 半裁▶2本出荷、3分割▶3本出荷）
◎ 同一オーダーの場合でも基準幅と幅カットのロットは変わる事があります。
◎ 同一オーダー内で幅カットし、貼り合わせするとシートの耳部と中央部での幅継ぎになる事で若干の色差が生じる場合があります。
◎ 幅カットしたNS800は、JIS対象外となります。ご注意下さい。

幅カットサイズ
基 準 幅
半裁カット
３分割カット

1820㎜幅
900㎜×2本
600㎜×3本

1620㎜幅
800㎜×2本
530㎜×3本

1320㎜幅
650㎜×2本
430㎜×3本

※カットサイズは最低有効幅になりますので、実際には多少大きくなる場合があります。

受注条件

1本あたり
3m以上10m以下

条 件

東リ中央物流センター
出荷分のみ

対応倉庫

東リ営業所に
お問合わせ下さい

納期・カット代

半裁カット 3分割カット

NS800の各幅サイズを、有償にて「半裁」「3分割」に幅をカットするシステムです。

JIS A 5705
GB0506143

NS860番台

■防滑性 JIS A 1454 滑り性試験準拠 合成ゴム底靴

※防滑性商品：防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの加工により、水+ダスト時の防滑性に配慮した商品。
※詳細は15頁をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

NS857

W

C.S.R 値 評価乾燥した状態 水+ダスト状態
NS800（NS800番台/ホライゾンウッド） 0.74 0.55 A
NS800（NS810番台/チェッカー） 0.72 0.61 A
NS800（NS820番台/アースグレイン） 0.70 0.51 A
NS800（NS830番台/ミネラルストーン） 0.75 0.51 A
NS800（NS850番台/ブレンドウッド） 0.70 0.51 A
NS800（NS850番台/プレーンブロック） 0.72 0.61 A
NS800（NS860番台/ヘリンボーン） 0.70 0.53 A
NS800（NS870番台/ランダムクロス） 0.71 0.53 A
NS800（NS880番台/ストライプ） 0.71 0.53 A
NS800（NS890番台/グリッドタイル） 0.74 0.56 A
NS800（NS8440番台/カームリネア） 0.85 0.63 A
NS800（NS8470番台/ウッドヘリンボーン） 0.86 0.59 A
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NS UNDERLAY SHEET

NSUS2

■残留へこみ値
撤去直後

2.24
NS800＋
NSアンダーレイシート
（全厚4.8mm）

（試験方法）
直径20mmの円盤に80kgの荷重をかけて1週間放置、荷重を撤去後のへこみ量を測定。

1日経過 3日経過 7日経過

1.68 1.30 0.71

歩行音や落下音が、階下に伝わるのを軽減します

（単位：mm）

【残留へこみについて】

下図は、JIS A 1440－1:2007（コンクリート床上の床仕上げ構造
の軽量床衝撃音レベル低減量の実験室測定法）を参考にし、測定した
「NS800」「NS800＋NSアンダーレイシート」の比較です。「NS800＋
NSアンダーレイシート」は、耳障りな1000Hz以上の高周波の音を、大
幅に低減している事がわかります。

NSアンダーレイシートは遮音効果を得るために、やわらかい構造となって
います。重量物を置く際には、敷板などを敷いて荷重が分散するようにして
下さい。

中心周波数（Hz）

■軽量床衝撃音低減レベル測定値

軽
量
床
衝
撃
音
低
減
レ
ベ
ル（
dB
）

125 250 500 1000 2000
－10

50

40

30

20

10

0

衝撃音低減レベル
高 い

衝撃音低減レベル
低 い

NS800＋
NSアンダーレイシート

NS800のみ

下地材 仕上げ材接着剤

NSアンダーレイシート

階下への音の伝わりを低減する屋外対応の下地用シート。

NSアンダーレイシート

品種 ビニル床下地用シート     
価格
（税抜き価格） 1,800円／㎡ 1,710円／m

全厚 2.3㎜
幅×長さ 950㎜×20m

梱包 20m／巻（出荷は巻単位となります。） 重量 2.8㎏／巻

※NSアンダーレイシートは、構造に関する特許を取得しています。

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●NSアンダーレイシート上下面とも同じ接着剤をご使用下さい。
●水濡れの可能性のある場所は、耐湿工法が標準になります。
●上部シートとNSアンダーレイシートの接合部が、重ならないように割付けます。
●上部シート＋NSアンダーレイシートの端部は、東リNSシールⅡで仕上げて下さい。
●NSアンダーレイシートの敷込みはリバース施工を原則とします。
●施工の際は、銀色面を表面（仕上げ材側）として施工して下さい。
●NSアンダーレイシート施工後、24時間以上養生してから上部シートを施工して下さい。
●屋内において、ビニル床タイルの下地材としてのご使用に関しては、注意事項がご
ざいます。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

＜ご注意＞
●ルーフバルコニー等の下地で多く採用される「防水層＋押えコンクリート」は構造
上、常に多量の水分を含むおそれがあります。シートの膨れや剥がれの原因となる
ため、施工はおすすめできません。
●家具などの重量物を置く際は、へこみ跡が残りますので敷板などで荷重を分散さ
せるようにして下さい。
●キャスターの往来の著しい場所では車輪跡が残る場合があります。使用は避けて下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

用途 マンションの開放廊下・バルコニー ※下記〈ご注意〉参照

工法 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

接着剤

USセメント・
東リ低臭USセメント・

US200・US300S（※1）

工法名

一般工法

水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地 USセメント耐湿工法

ウレタン塗膜防水下地 USセメント̶

※上記以外の商品にはお使いいただけません。ご了承下さい。
一部ビニル床タイル（詳細はお問合わせ下さい）

NSリアルデザインNW

NSシート NS800
NSシート NS550 遮熱ガーデント

東リNSステップ800

屋内

屋内・屋外

NSアンダーレイシート使用可能商品

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

W

※1 US300SはNSリアルデザインNWにはご使用いただけません。
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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NS SEPALANE

NSP1001（長さ1000㎜）
NSP1301（長さ1350㎜）

NSP1002（長さ1000㎜）
NSP1302（長さ1350㎜）

特殊構造で、水の浸入を防止。
NSセパレーンは先端に「返し」を付けた水を跳ね返しやすい立上げR構造を採用。
平面部はお掃除が簡単なフラット構造になっています。

水を跳ね返す
立上げR構造

バルコニー
隔て板

NSセパレーン

お掃除が簡単な
フラット構造

バルコニーの隔て板下に設置する仕切り材。
隣家への水の浸入を防ぎます。

NSセパレーン

※NSセパレーンは、形状に関する特許を取得しています。

※NSセパレーンのシール剤の品番は、施工するNSシートの専用シール剤（東リNSシール・
東リNSシールⅡ）の品番をご参照下さい。
専用シール剤（東リNSシール・東リNSシールⅡ）の品番については436頁をご参照下さい。

＜ご注意＞
●流水の条件によっては、隣家へ水が浸入する可能性があります。
●施工の詳細については営業担当者にお問合わせの上、別途施工要領書をご参照
下さい。

用途 マンションのバルコニー隔て板下

工法 下地

水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地

USセメント・東リ低臭USセメント・
US200・US300S

工法名

耐湿工法

専用溶接棒による
熱風溶接工法 専用溶接棒継目処理

シール剤によるシール処理 東リNSシール・
東リNSシールⅡ端部処理

種類 バルコニー床仕切り材
価格
（税抜き価格）

〈長さ1000㎜〉

2,000円／本 12,000円／ケース
〈長さ1350㎜〉

2,700円／本 16,200円／ケース

全厚 25㎜（凸部高さ） 2.5㎜（端部）
幅×長さ 100㎜×1000㎜・1350㎜
材質 塩化ビニル 梱包 6本／ケース

重量
（長さ1000㎜）4.7kg／ケース
（長さ1350㎜）6.2kg／ケース

接着剤

マンション生活の困りごとを解消する東リの副資材
マンション生活で日常的に使用するバルコニー。
困りごとを解消する独自形状の副資材でお掃除の負担を軽減します。

NSセパレーン
バルコニーの隔て板下に設
置し、隣家への水の浸入を
防ぎます。

NSパス用ホース固定材（421頁）
NSパスに排水を流すため、
排水ホースを固定します。

NSパス（420頁）
エアコンからの排水をス
ムーズに流します。

Before

隣家への水

エアコンの排水

▼

After

NSセパレーン

NSパス NSパス用ホース固定材

●ご注文について：長さをご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。
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NS PASS FUTATSUKI・NS PASS

エアコン排水用蓋付部材

エアコンからの排水をスムーズに流す
ための部材。
水の飛散を防ぎ、内部の掃除もできる
独自の開閉式中空構造。

NSパス蓋付

排水溝 開閉式中空構造

開閉部 支柱

■NSパス蓋付 構造イメージ
1.メンテナンス性
● 開け閉めしやすく、蓋内部にゴミが
詰まってもお掃除がしやすい形状
です。片側のみの開閉構造なので
蓋の紛失の心配がありません。
2.排水性
● 独自形状の開閉部と支柱により、蓋
が変形しにくく、水漏れしにくい構
造です。流用許容量も大幅に向上し
ました。

略 号 NSPAF

品 番

〈特許出願中〉

価 格
（税抜き価格） 2,000円/m 40,000円/巻

材 質 塩化ビニル

工 法

工法名 下地 接着剤

耐湿工法 水濡れの可能性のある場所及び
湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200・US300S

ー ウレタン塗膜防水下地 エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200・US300S

継目処理 専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒
端部処理 シール剤によるシール処理 東リNSシール・東リNSシールⅡ
※専用シール剤（東リNSシール 東リNSシールⅡ）の品番については436頁をご参照下さい。

梱 包 20m巻/ケース
重 量 7.5kg/ケース
規 格 全厚7.0㎜（凸部）、2.5㎜（端部）、55㎜（幅）×20m（長さ）

ご注意

●冬季（10℃以下）施工の場合、貼付け前に必ず加温して下さい。癖が残った
まま床に貼付け、その後に上から加温すると、形状が戻らず蓋が閉まらなく
なります。光沢の変化を防止するため、裏面からの加温をおすすめします。
●1/100以上の勾配のあるところに施工して下さい。
●施工の詳細については営業担当者にお問合わせの上、別途施工要領書をご参照下さい。

ご注文について 規格をご確認の上、表内の品番にてご用命下さい。

NSPAF501

NSPAF507

NSPAF512

NSPAF502 

NSPAF509

NSPAF513

NSPAF504 

NSPAF510

NSPAF514

NSPAF505 

NSPAF511

NSパス蓋付・NSパス用ホース固定材（421頁）施工イメージ

エアコン排水用部材

エアコンからの排水をスムーズに流す
ための部材。
マンションのバルコニーや、廊下など
に使用。

NSパス

略 号 NSPA

品 番

※構造に関する特許を取得しています。

価 格
（税抜き価格） 1,050円/m 21,000円/巻

材 質 塩化ビニル

工 法

工法名 下地 接着剤

耐湿工法 水濡れの可能性のある場所及び
湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200・US300S

ー ウレタン塗膜防水下地 エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200・US300S

継目処理 専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒
端部処理 シール剤によるシール処理 東リNSシール・東リNSシールⅡ
※専用シール剤（東リNSシール 東リNSシールⅡ）の品番については436頁をご参照下さい。

梱 包 20m巻/ケース
重 量 2.8kg/ケース
規 格 全厚3.7㎜（凸部）、2.5㎜（端部）、45㎜（幅）×20m（長さ）

ご注意 ●1/100以上の勾配のあるところに施工して下さい。
●施工の詳細については営業担当者にお問合わせの上、別途施工要領書をご参照下さい。

ご注文について 規格をご確認の上、表内の品番にてご用命下さい。

NSPA301

NSPA307

NSPA312

NSPA302

NSPA309

NSPA313

NSPA304

NSPA310

NSPA314

NSPA305

NSPA311

NSパス・NSパス用ホース固定材（421頁）施工イメージ
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NS PASS FUTATSUKI・NS PASS

エアコン排水用ホース固定部材

NSパス用ホース固定材
エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。

NSパス蓋付、NSパス共通で使用できます。

NSパス蓋付・NSパス共通

NSシート NSパス蓋付 NSパス NSパス用
ホース固定材

NSシート
NS800

NS806 NSPAF510 NSPA310 NSK110

NS807 NSPAF511 NSPA311 NSK111

NS808 NSPAF511 NSPA311 NSK111

NS810 NSPAF507 NSPA307 NSK107

NS811 NSPAF509 NSPA309 NSK109

NS813 NSPAF513 NSPA313 NSK113

NS815 NSPAF502 NSPA302 NSK102

NS816 NSPAF504 NSPA304 NSK104

NS822 NSPAF504 NSPA304 NSK104

NS823 NSPAF505 NSPA305 NSK105

NS824 NSPAF512 NSPA312 NSK112

NS830 NSPAF514 NSPA314 NSK114

NS831 NSPAF513 NSPA313 NSK113

NS832 NSPAF509 NSPA309 NSK109

NS855 NSPAF502 NSPA302 NSK102

NS856 NSPAF504 NSPA304 NSK104

NS857 NSPAF510 NSPA310 NSK110

NS858 NSPAF511 NSPA311 NSK111

NS859 NSPAF511 NSPA311 NSK111

NS866 NSPAF505 NSPA305 NSK105

NS867 NSPAF512 NSPA312 NSK112

NS876 NSPAF502 NSPA302 NSK102

NS877 NSPAF504 NSPA304 NSK104

NS882 NSPAF501 NSPA301 NSK101

NSシート NSパス蓋付 NSパス NSパス用
ホース固定材

NSシート
NS800

NS883 NSPAF513 NSPA313 NSK113

NS884 NSPAF509 NSPA309 NSK109

NS885 NSPAF505 NSPA305 NSK105

NS896 NSPAF507 NSPA307 NSK107

NS897 NSPAF505 NSPA305 NSK105

NS898 NSPAF501 NSPA301 NSK101

NS8441 NSPAF505 NSPA305 NSK105

NS8442 NSPAF513 NSPA313 NSK113

NS8443 NSPAF504 NSPA304 NSK104

NS8444 NSPAF509 NSPA309 NSK109

NS8471 NSPAF502 NSPA302 NSK102

NS8472 NSPAF511 NSPA311 NSK111

NS
リアルデザイン

NW

NS4201 NSPAF507 NSPA307 NSK107

NS4211 NSPAF507 NSPA307 NSK107

NS4212 NSPAF513 NSPA313 NSK113

NS4213 NSPAF504 NSPA304 NSK104

NS4214 NSPAF509 NSPA309 NSK109

NS4221 NSPAF507 NSPA307 NSK107

NS4222 NSPAF504 NSPA304 NSK104

NS4223 NSPAF509 NSPA309 NSK109

NS4231 NSPAF511 NSPA311 NSK111

NS4301 NSPAF502 NSPA302 NSK102

NS4302 NSPAF511 NSPA311 NSK111

NS4303 NSPAF511 NSPA311 NSK111

■ NSシート品番対応表（NSシート・NSパス蓋付・NSパス・NSパス用ホース固定材）

略 号 NSK

品 番

※形状に関する特許を取得しています。

価 格
（税抜き価格） 650円/個 13,000円/ケース

材 質 ポリスチレン

工 法
工法名 設置位置 接着剤

全面接着工法 NSパス蓋付
NSパス 瞬間接着剤

※瞬間接着剤は同梱されています。

梱 包 20個/ケース（瞬間接着剤 3g×2個同梱）
重 量 420g/ケース

規 格 27㎜（床面幅）×57.4㎜（床面長さ）×38㎜（高さ）
ホース固定部内径20.5㎜φ

ご注文について 規格をご確認の上、表内の品番にてご用命下さい。

NSK112 NSK113 NSK114

NSK101 NSK102 NSK104 NSK105

NSK107 NSK109 NSK110 NSK111

1.水漏れリスク軽減
● エアコンの排水ホースを斜めに固定可能。ホース内部の水の滞留によ
る急激な流水量の増加や排水の逆流を防ぎます。
● 排水部分以外は全面接着。後方への逆流や側面からの水漏れを防ぎま
す。
2.排水ホースを2本収納可能
● ゆとりのある内部空間を確保。水が溢れるリスクを減らし、ゴミが詰まっ
てもお掃除がしやすい形状です。

②NSパスに取付ける場合

排水ホース1本収納時 排水ホース2本収納時

①NSパス蓋付に取付ける場合

排水ホース1本収納時 排水ホース2本収納時

＜ご注意＞
●方向性があるため、固定材側面に表記している
「◁」が排水溝の方向を向くように取付けて下さ
い。逆向きに取付けると、排水できなくなります。
●施工の詳細については営業担当者にお問合わせ
の上、別途施工要領書をご参照下さい。

排水方向

W
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Ｓ
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NSシート NS800と貼り合わせ可能な、
機能性に優れた階段用床材。

東リNSステップ800

用途 マンション・各種施設の階段

工法

特長 福祉用具情報システム（TAIS）登録されています。
TAISコード：01447-000009

TAIS
コード

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコロイヤルセメント・エコAR600

ウレタン塗膜防水下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200・US300S

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200・US300S

東リNSシール又は専用溶接棒
USセメント

東リステップ用セメント（カートリッジ）※
専用溶接棒による熱風溶接工法
NSアンダーレイシート下地

工法名

一般工法

－

継目処理
－

段鼻

NS867 NS866

●ご注文について：規格をご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。

TOLI NS STEP800

種類 マンション・階段用床材
価格
（税抜き価格） 〈900㎜幅〉5,600円／枚 39,200円／ケース

〈1200㎜幅〉7,500円／枚 52,500円／ケース
全厚 2.5㎜（踏み面凸部） 2㎜（踏み面凹部） 5㎜（段鼻凸部）

段鼻形状 5R（10Rは受注生産品）
幅×奥行き 900㎜・1200㎜×500㎜
梱包 7枚／ケース 取引単位 7枚以上 1枚単位
重量 13.4㎏／ケース（900㎜幅）・18.3㎏／ケース（1200㎜幅）

Aタイプ（蹴込み一体型）

Bタイプ（踏み面型）
種類 マンション・階段用床材
価格
（税抜き価格） 〈900㎜幅〉4,500円／枚 45,000円／ケース

〈1200㎜幅〉6,000円／枚 60,000円／ケース
全厚 2.5㎜（踏み面凸部） 2㎜（踏み面凹部） 5㎜（段鼻凸部）

段鼻形状 5R（10Rは受注生産品）
幅×奥行き 900㎜・1200㎜×320㎜
梱包 10枚／ケース 取引単位 10枚以上 1枚単位
重量 13.6㎏／ケース（900㎜幅）・17.7㎏／ケース（1200㎜幅）

●水濡れの可能性のある場所（開放廊下・バルコニー等）は、耐湿工法が標準になります。必ず継目
処理を施し、端部は東リNSシール・東リNSシールⅡで仕上げて下さい。シール代は別途料金です。
●東リNSシールⅡは継目処理にはご使用いただけません。
●平鋼板下地は、充分な防錆処理を施して下さい。
●縞鋼板下地の階段にはご使用になれませんのでご注意下さい。
●NSアンダーレイシートをご使用の際は、上下面とも同じ接着剤をご使用下さい。
※専用シール剤（東リNSシール・東リNSシールⅡ）の品番については436頁をご参照下さい。
●異なるロットを幅継ぎする場合は、段鼻のラインが合わない事があります。

受注生産 （段鼻形状 10R）※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

端部仕上げ処理

梱包：7枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：1ケース以上 1枚単位
価格：（900㎜幅）5,600円／枚 39,200円／ケース

（1200㎜幅）7,500円／枚 52,500円／ケース
※品番は、900㎜幅は色番＋10S、1200㎜幅は色番＋10Wとなります。
（例）NSS867Aの900㎜幅タイプ仕様 NSS867A10S

（税抜き

Aタイプ（蹴込み一体型）

Bタイプ（踏み面型）
梱包：10枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：1ケース以上 1枚単位
価格：（900㎜幅） 4,500円／枚 45,000円／ケース

（1200㎜幅）6 000円／枚 60,000円／ケース
※品番は、900㎜幅は色番＋10S、1200㎜幅は色番＋10Wとなります。
（例）NSS867Bの900㎜幅タイプ仕様 NSS867B10S

（税抜き）

※『東リステップ用セメント（カートリッジ）』は、東リNSステップ800に同梱されています。

ヘリンボーンヘリンボーン

NSS867A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS867B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS867A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS867B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NSS866A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS866B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS866A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS866B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

耐湿工法 水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地

接着剤

－

※エンボス形状は異なります。
また、ロットにより多少色差があります。NSシート NS800推奨品番（廊下・踊り場）

W

■Aタイプ（蹴込み一体型）（単位：mm）

■Bタイプ（踏み面型）（単位：mm）

踏み面

段鼻部

フラット部
270

エンボス加工部
230

900 / 1200

40

蹴込み部

フラット部90
エンボス加工部

230

900 / 1200

40

踏み面

段鼻部
下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地 東リNSシール・東リNSシールⅡ

東リNSシールⅡ
東リNSシール・東リNSシールⅡ

NSアンダーレイシート下地
ウレタン塗膜防水下地

東リNSシール・
東リNSシールⅡ

水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地

工法名

一般工法

－
－

端部処理剤

耐湿工法

＜メンテナンス＞
●屋外使用の場合は、樹脂ワックスを塗布しないで下さい。
●屋内で樹脂ワックスを使用したメンテナンスを行う場合は、凹部にワックスが溜まらない
ように均一に薄く塗布して下さい。厚塗りすると防滑性が落ちますのでご注意下さい。

●夏場、東リNSシールに「膨れ」が発生する可能性があるので、B液の量を1/2～3/4に減量する
事をおすすめします。その場合は硬化時間が長くなるので、24時間程度歩行しないで下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

●東リステップ ン

イプには、端数に1本東リステップ用セメント（ ッ ）
イプには、端数が 枚以下には1本、6枚以上に リ

。
■特注幅：780㎜～1800㎜にて、60㎜単位となります。
詳しい条件、価格については東リ営業所にお問合わせ下さい。

Aタイプ
込み 型

Bタイプ

900mm

ステップ用セメント（カートリッジ）〉

鼻 隙間充填接着剤

同梱品

※東リNSステップ800は、構造および施工方法に関する特許を取得しています。
製品サイト
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東リNSステップ800の特長
廊下と階段の統一感

『NSシートNS800』と貼り合わせしや
すいカラーバリエーション。どんなシー
ンにも対応可能です。

4

意匠性

3「コツコツ音」を低減

適度な弾力性を有しているため、歩
行時に耳障りな「コツコツ音」を低減
します。

発音低減性

2 滑りにくく安心

最適なエンボス形状により、
防滑性に優れています。

防滑性

丈夫で長持ち1

特殊配合により、変質・変退色がおこ
りにくく、耐候性に優れています。

耐候性

防
滑
性
階
段
用
床
材（
屋
外
対
応
）

NSS867A/NS867（NSシート NS800・414頁）

NS830 NS832NS831

NSS830A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS830B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS830A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS830B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NSS831A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS831B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS831A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS831B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NSS832A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS832B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS832A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS832B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

ミネラルストーン ミネラルストーン ミネラルストーン

NEW NEW NEW

W

○東リステップ用セメント（カートリッジ）同梱本数

Aタイプ（蹴込み一体型）

Bタイプ（踏み面型）

900mm幅
1200mm幅
900mm幅

1200mm幅

1本/ケース
2本/ケース

2本/ケース

■段鼻用隙間充填剤

同梱品

●『東リステップ用セメント（カートリッジ）』は、
東リNSステップ800に同梱されています。

品 番 STPC-CA2 価 格 3,600円／2本セット（税抜き価格）
内 容 東リステップ用セメント（カートリッジ）×2本

●東リNSステップ800同梱品では段鼻用隙間充填剤の量が不足する場合にお求め下さい。
〈東リステップ用セメント（カートリッジ）2本セット〉

Aタイプには、端数に1本同梱されます。
Bタイプには、端数が5枚以下には1本、
6枚以上には2本同梱されます。

■防滑性 JIS A 1454 滑り性試験準拠 合成ゴム底靴
C.S.R 値 評価乾燥した状態 水+ダスト状態

東リNSステップ800 0.73 0.64 A
※防滑性商品：防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの加工により、水＋ダスト時の防滑性に配慮した商品。
※詳細は15頁をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。
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価格
（税抜き価格）5,600円／枚 7,500円／枚 製品詳細は422頁をご参照下さい。

〈900㎜幅〉 〈1200㎜幅〉

●ご注文について：規格をご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。

東リNSステップ800

NS8441

NSS8441A5S（Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS8441B5S（Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS8441A5W（Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS8441B5W（Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NSS8444A5S（Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS8444B5S（Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS8444A5W（Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS8444B5W（Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NS8444カームリネア カームリネア

※エンボス形状は異なります。
また、ロットにより多少色差があります。NSシート NS800推奨品番（廊下・踊り場）

※エンボス形状は異なります。
また、ロットにより多少色差があります。NSシート NS800推奨品番（廊下・踊り場）

NS8443 カームリネアNS8442 カームリネア

NEW

NSS8443A5S（Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS8443B5S（Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS8443A5W（Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS8443B5W（Bタイプ 5R 1200㎜幅）
NEW

NSS8442A5S（Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS8442B5S（Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS8442A5W（Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS8442B5W（Bタイプ 5R 1200㎜幅）
NEW NEW

W

NS885 NS882NS883 NS884

NSS885A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS885B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS885A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS885B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NSS883A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS883B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS883A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS883B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NSS882A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS882B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS882A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS882B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NSS884A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS884B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS884A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS884B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

ストライプ ストライプ ストライプ ストライプ
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NS815

NSS815A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS815B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS815A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS815B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NSS813A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS813B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS813A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS813B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NSS811A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS811B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS811A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS811B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NSS816A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS816B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS816A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS816B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NS813 NS811 NS816 チェッカーチェッカーチェッカーチェッカー

NS822 NS824NS823

NSS822A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS822B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS822A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS822B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NSS823A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS823B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS823A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS823B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NSS824A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS824B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS824A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS824B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

アースグレイン アースグレイン アースグレイン

W

NSS810A5S （Aタイプ 5R 900㎜幅）
NSS810B5S （Bタイプ 5R 900㎜幅）
NSS810A5W （Aタイプ 5R 1200㎜幅）
NSS810B5W （Bタイプ 5R 1200㎜幅）

NS810 チェッカー

NS855 NS856 プレーンブロックプレーンブロック
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高い防滑性・耐候性・耐久性を併せ持つ
プールサイド用シートに遮熱機能をプラス。

NS551 溶接棒 NSYO551 NS555 溶接棒 NSYO555

NS552 溶接棒 NSYO552 NS556 溶接棒 NSYO556

NS560 溶接棒 NSYO560 NS559 溶接棒 NSYO559

NSシート NS550 遮熱ガーデント

NS562 溶接棒 NSYO562 NS558 溶接棒 NSYO558

NS553 溶接棒 NSYO553 NS557 溶接棒 NSYO557

工法

用途 プールサイド

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

東リアンダーレイシート下地（屋内施工専用）※
USセメント・US300S

USセメント・US300S

NSアンダーレイシート下地 USセメント
専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒

プールサイドなど常に水のかかる状況

エポグレーST・USセメント・
US300S

エポグレーST・USセメント・US300S

工法名

一般工法

̶

耐湿工法

̶
継目処理

プールサイド用工法
ウレタン塗膜防水下地̶

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 5,400円／㎡ 9,830円／m

全厚 2.5㎜（凸部）
幅×長さ 1820㎜×20m

梱包 20m／巻 重量 128.0㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0506143

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

0.
8ｍ
ｍ

2.
5ｍ
ｍ

有効幅 柄幅1820ｍｍ

NSシート NS550 遮熱ガーデント

NS550 HEAT-INSULATING GARDENT

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●水を大量に使用しない屋内に限り、東リアンダーレイシート（400頁）をご利用いた
だけます。
●水のかかる場所では、耐湿工法が標準となります。必ず継目処理を施し、端部は東
リNSシール・東リNSシールⅡで仕上げて下さい。シール代は別途料金です。
●東リアンダーレイシート及びNSアンダーレイシートをご使用の際は、上下面とも同じ
接着剤をご使用下さい。

※専用シール剤（東リNSシール・東リNSシールⅡ）の品番については436頁をご参照下さい。

端部仕上げ処理
工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地

端部処理剤

東リNSシール・東リNSシールⅡ

東リNSシールⅡNSアンダーレイシート下地

東リNSシール・
東リNSシールⅡ

一般工法

̶

耐湿工法

＜メンテナンス＞
●屋外使用の場合は、樹脂ワックスは塗布しないで下さい。
●屋内で樹脂ワックスを使用したメンテナンスを行う場合は、凹部にワックスが溜まら
ないように均一に薄く塗布して下さい。厚塗りすると防滑性が落ちますのでご注意
下さい。

＜ご注意＞
●ルーフバルコニー等の下地で多く採用される「防水層＋押えコンクリート」は構造
上、常に多量の水分を含むおそれがあります。シートの膨れや剥がれの原因となる
ため、施工はおすすめできません。
●製法上の理由により柄合わせができません。ご了承下さい。
●夏場、東リNSシールに「膨れ」が発生する場合があるので、B液の量を1/2～3/4に
減量する事をおすすめします。その場合は硬化時間が長くなるので、24時間程度
歩行しないで下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

※プールサイドなど常時水を大量に使用する場所では、東リアンダーレイ
シートを使用できません。

JIS A 5705
GB0506143
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サーモグラフィによる表面温度分布

NS550 遮熱ガーデント 非遮熱性能品

表面温度 高低

遮熱機能が日光による床面の温度上昇を抑制。素足で歩いても熱さを感じにくい床材です。

水のかかるプールサイドで使用しても、
滑りにくく痛くない特殊形状のエンボスを採用。

プールサイドでは、直射日光に対する耐候性と、
環境衛生上使用される薬品に対する耐薬品性を持つ
床材が求められます。

日光で床の温度が上がりにくい。

滑りにくく、痛くない。

日光や消毒薬に強い。

遮熱性評価試験（表面温度比較）

20

40

50

60

70

80

0 ・10 ・20・0 ・30 ・40 ・50 ・60

表
面
温
度（
℃
）

時間（分）

NS550
遮熱ガーデント

最大16℃低減

非遮熱性能品

【試験方法】
床材を一定の温湿度条件（27.5℃・40%RH）で1日養生した後、200W投光機を18cmの高
さから照射し、照射前後のシート表面温度をサーモトレーサにて測定し、経時変化を観察した。

■遮熱性

■防滑性

■耐候性

■耐薬品性

一般ビニル床シート 0.74 0.63
NS550 遮熱ガーデント 1.03 0.99

C.S.R・B 値
0.3％石鹸水水濡れ状態

C.S.R・B 値（素足想定の滑り性試験）

促進暴露時間 試験前 500時間 1000時間 2000時間 4000時間
NS550
遮熱ガーデント

キセノンアーク光源による暴露試験（屋外条件）（JIS A 1415準拠）

耐薬品性試験

素足想定の滑り性試験
785N（約80kgf）の荷重をかけたゴム片を、滑らせたときの最大摩擦係
数と最小摩擦係数を測定し、その和（C.S.R・B 値）を算出します。

キセノンアーク光源による暴露試験（屋外条件）（JIS A 1415準拠）
キセノンアーク光源（ブラックパネル温度63±3℃、120分サイクル中18分水噴霧）にて、暴露試験を実施
します。判定には、変退色用グレースケールを用います。

耐薬品性試験
各種床材上に脱脂綿を置き、1mlの薬品を滴下し、時計皿をかぶせて24時間放置し、水洗・乾燥後の汚
染状態を3段階で目視評価します。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

試験前 試験後
NS550
遮熱ガーデント

次亜塩素酸
ナトリウム0.1%

NS551/NS555
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加東市滝野図書館

NS4815 NS4815

名古屋工業大学

NS4840

西宮市立西宮支援学校

NS4803

医療法人徳洲会 鹿児島徳洲会病院

NS4804NS4805/NS4804

納入事例
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対応製品等の詳細情報は31頁をご参照下さい。

溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

4ステップの
新工法

溶接棒同等の
強度・耐久性

取得

継目処理 専用継目処理剤による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）
東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

高意匠・高耐久でトイレ特有の汚れに対する防汚・
メンテナンス性に優れた長寿命トイレ用ビニル床
シート。

消臭NSトワレNW

NS4801● 溶接棒 NSYO4801

NS4802● 溶接棒 NSYO4802

NS4803● 溶接棒 NSYO4803

NS4808● 溶接棒 NSYO4808

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地
東リアンダーレイシート下地
（乾式清掃専用）

専用溶接棒による熱風溶接工法

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

専用溶接棒（抗菌仕様）

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

一般工法

耐湿工法

－

－ 乾燥したモルタル・コンクリート下地
耐動荷重性が必要な場合 エポグレーS

特長 福祉用具情報システム（TAIS）登録されています。
TAISコード：01447-000007

TAIS
コード

NS4806● 溶接棒 NSYO4806

NS4804● 溶接棒 NSYO4804

NS4805● 溶接棒 NSYO4805

クラウドマーブル

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 5,100円／㎡ 9,280円／m

全厚 2㎜  高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 48.6㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

端部仕上げ処理
工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地
東リアンダーレイシート下地（乾式清掃専用）

端部処理剤

東リNSシール（抗菌仕様）

東リNSシールⅡ（抗菌仕様）

一般工法

耐湿工法

－
●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●乾式清掃に限り、下地材として東リアンダーレイシート（400頁）をご利用いただけ
ます。東リアンダーレイシートご使用の場合は、耐動荷重性を発揮できません。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リ ジョイントシールドの使用は可能ですが、
重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないで下さい。
※専用シール剤（東リNSシール・東リNSシールⅡ）の品番については436頁をご参照下さい。

＜メンテナンス＞
●ワックスを塗布すると、消臭性、防滑性等の性能が変化する場合があります。

＜ご注意＞
●夏場、東リNSシールに「膨れ」が発生する場合があるので、B液の量を1/2～3/4に減量する
事をおすすめします。その場合は硬化時間が長くなるので、24時間程度歩行しないで下さい。
●専用溶接棒部分は若干耐汚染性に劣ります。
●湿式清掃の場合は、東リアンダーレイシートは使用できません。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載しております。ご参照下さい。

ジョイントシールド NSJS4801FU/EK

ジョイントシールド NSJS4802FU/EK

ジョイントシールド NSJS4803FU/EK

ジョイントシールド NSJS4808FU/EK

ジョイントシールド NSJS4806FU/EK

ジョイントシールド NSJS4804FU/EK

ジョイントシールド NSJS4805FU/EK

DEODORANT NS TOWARE NW

W

〈特許出願中〉
※消臭NSトワレNWは、構造に関する特許を取得しています。

NS4855

JIS A 5705
GB0507188

● 柄マッチ不要
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NS4842● 溶接棒 NSYO4842

NS4857●

NS4821●

溶接棒 NSYO4857

溶接棒 NSYO4821

NS4823●

NS4855●

NS4817●

溶接棒 NSYO4823

溶接棒 NSYO4855

NS4822●

NS4854●

溶接棒 NSYO4822

溶接棒 NSYO4854

シルバーエフェクト

サンド

テラゾー

スレート

トラバーチン

ジョイントシールド NSJS4857FU/EK

ジョイントシールド NSJS4821FU/EK

ジョイントシールド NSJS4822FU/EK

ジョイントシールド NSJS4854FU/EK

ジョイントシールド NSJS4823FU/EK

ジョイントシールド NSJS4855FU/EK

NS4841● 溶接棒 NSYO4841
ジョイントシールド NSJS4841FU/EK

ジョイントシールド NSJS4842FU/EK

NS4840●

NS4856●

溶接棒 NSYO4840

溶接棒 NSYO4856

ジョイントシールド NSJS4840FU/EK

ジョイントシールド NSJS4856FU/EK

NS4844● 溶接棒 NSYO4844
ジョイントシールド NSJS4844FU/EK

W

■防滑性 JIS A 1454 滑り性試験準拠 合成ゴム底靴
C.S.R 値 評価乾燥した状態 水+ダスト状態

消臭NSトワレNW 0.74 0.48 A
※防滑性商品：防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの加工により、水＋ダスト時の防滑性に配慮した商品。
※詳細は15頁をご参照下さい。

シャインクロス ナチュラルオーク

NS4815●

NS4861● 溶接棒 NSYO4861
ジョイントシールド NSJS4861FU/EK

溶接棒 NSYO4815
ジョイントシールド NSJS4815FU/EK

板幅：約15㎝

クラシックマーブル

NS4852● 溶接棒 NSYO4852
ジョイントシールド NSJS4852FU/EK

モルタル

NS4851● 溶接棒 NSYO4851
ジョイントシールド NSJS4851FU/EK

NS4816●

NS4862● 溶接棒 NSYO4862
ジョイントシールド NSJS4862FU/EK

モダンマーブル

NS4853● 溶接棒 NSYO4853
ジョイントシールド NSJS4853FU/EK

NS4815/NS4860

NS4860● 溶接棒 NSYO4860
ジョイントシールド NSJS4860FU/EK

■耐動荷重性

消臭NSトワレNW
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

A 180分以上 30分未満
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：エポグレーS（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

溶接棒 NSYO4816
ジョイントシールド NSJS4816FU/EK

板幅：約15㎝

溶接棒 NSYO4817
ジョイントシールド NSJS4817FU/EK

板幅：約15㎝

石幅：約15㎝
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NS4501 溶接棒 NSYO4501 NS4505 溶接棒 NSYO4505

NS4502 溶接棒 NSYO4502 NS4506 溶接棒 NSYO4506

NS4503 溶接棒 NSYO4503 NS4507 溶接棒 NSYO4507

NS4504 溶接棒 NSYO4504 NS4508 溶接棒 NSYO4508

表面がフラットな防滑性ビニル床シート。メンテナンス性に
優れ、公共施設や学校の廊下・スロープに最適。

NSフラッティ

NSフラッティ

NSフラッティ

一般ビニル床シート

＜耐ヒールマーク試験＞

荷重

試験前 試験後 試験後（拡大）

拭取り前 拭取り後

拭取り前 拭取り後

フラットだから掃除がしやすい

NSフラッティの優れた特長

優れたメンテナンス性 安全性

細かい粒子（5～74μm）の砂5gを300㎜×300㎜の床
材表面に均一に広げ、ほうきで一定方向に10回掃く。そ
の後の砂の残り具合を観察する。

＜汚れ試験

（試験方法）

（ほうきによるメンテナンス性）＞

フラットな表面なのでメンテナンスがしやすい。 トップ層に抗菌性能を付与しており、特
定の菌の増殖を抑制します。

抗菌性能を付与

（試験方法）ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の
汚れ状況を評価後、紙拭き及び水拭き後の状況を
評価します。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

硬いから沈まない
軟らかい素材が沈む

アルミナがグリップ

フラットな表面形状と優れた防滑性を両立。

工法

用途 学校や医療・福祉施設、公共施設の廊下やスロープ

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地

東リアンダーレイシート下地 USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200耐湿工法

̶

継目処理

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

乾燥したモルタル・コンクリート下地
耐動荷重性が必要な場合

医療・福祉施設の病室、居室等で
スイング式電動ベッドを使用する場合

エポグレーS・USセメント・
US200

一般工法

̶

̶

品種 発泡複層ビニル床シート ＨＳ
価格
（税抜き価格） 4,700円／㎡ 8,550円／m

全厚 2㎜  UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×20m

梱包 20m／巻 重量 84.0㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●アンダーレイシートご使用の場合は、耐動荷重性を発揮できません。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水分指標にかかわらずエポキシ樹
脂系接着剤（エポグレーST）、ウレタン樹脂系接着剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。
●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は543頁をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないで下さい。

＜ご注意＞
●汚れ防止の為にワックス塗布をおすすめしますが、厚塗りすると防滑性が落ちますのでご注意下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載しております。ご参照下さい。

NS FLATY

W

床材 全厚 測定値（G） m/s2

たたみ 55.0㎜ 55 539
NSフラッティ 2.0㎜ 130 1274

一般ビニル床シート 2.0㎜ 145 1421
コンクリート ̶ 150 1470

（試験方法）加速度計を取付けた頭部モデル（3.85kg）を、所定の高さ（20±1cm）から床面
に落下させ、床に衝突したときの加速度を測定し、転倒衝突時の硬さを求めます。

※数値が小さいほど衝撃が弱く、衝撃吸収性がよいといえます。

■衝撃吸収性（衝撃吸収性試験）

■防滑性 JIS A 1454 滑り性試験準拠 合成ゴム底靴

NSフラッティ
防滑性ビニル床シート（表面エンボスタイプ）
・防滑性ビニル床シート（表面エンボスタイプ）：NS800
※防滑性商品：防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの加工により、水+ダスト時の防滑性に配慮した商品。
※詳細は15頁をご参照下さい。

0.71
乾燥した状態

0.71
0.50 A
0.57 A

C.S.R 値
水+ダスト状態 評価

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
NSフラッティ 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）ボーケン品質評価機構

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0507188

■耐動荷重性

NSフラッティ
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

A 180分以上 30分未満
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：エポグレーS（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

NS PLAIN NW

JIS A 5705
GB0506143

メンテナンス性とコストパフォーマンスに優れた
屋内用防滑性ノーワックスビニル床シート。
エコマーク認定商品。

NSプレーンNW

工法

用途 施設の屋内の廊下・スロープ等の防滑性が必要な部位

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地

接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

専用溶接棒による熱風溶接工法

USセメント・
東リ低臭USセメント・US200
専用溶接棒（抗菌仕様）

東リアンダーレイシート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

一般工法

継目処理

耐湿工法

－

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。

品種 複層ビニル床シート FS
価格
（税抜き価格） 3,200円／㎡ 5,820円／m

全厚 2㎜（凸部）  高耐久UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 43.4㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0506143

■防滑性 JIS A 1454 滑り性試験準拠 合成ゴム底靴

NSプレーンNW 0.83
乾燥した状態

0.52 A
水+ダスト状態 評価C.S.R 値

※防滑性商品：防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの加工により、水+ダスト時の防滑性
に配慮した商品。
※詳細は15頁をご参照下さい。

メンテナンス性

ワックスメンテナンスが不要なNW（ノーワックス）仕様

〔耐ヒールマーク試験〕 直後 水拭き後

NSプレーンNW

非NW（ノーワックス）
仕様品

（試験方法）ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評
価後、紙拭き及び水拭き後の状況を評価します。

NS2414（スロープ部分）/20FL1512（フロアリュームマーブルNW・356頁）

W

NS2404 溶接棒 NSYO2404 NS2414 溶接棒 NSYO2414

NS2407 溶接棒 NSYO2407

NS2421 溶接棒 NSYO2421

NS2409 溶接棒 NSYO2409

NS2424 溶接棒 NSYO2424

NS2411 溶接棒 NSYO2411

NS2431 溶接棒 NSYO2431

＜ご注意＞
●製法上の理由により柄合わせができません。ご了承下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。
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NS4401 溶接棒 NSYO4401
チップ NS4405 溶接棒 NSYO4405

チップ

NS4402 溶接棒 NSYO4402
チップ NS4406 溶接棒 NSYO4406

チップ

NS4403 溶接棒 NSYO4403
チップ NS4407 溶接棒 NSYO4407

チップ

（cm）

20

10

030 20 10

（cm）

20

10

030 20 10

NS4404

NS4413

NS4414

NS4415

溶接棒 NSYO4404
チップ

溶接棒 NSYO4413
モルタル

溶接棒 NSYO4414
モルタル

溶接棒 NSYO4415
モルタル

NS4408

NS4423

溶接棒 NSYO4408
チップ

溶接棒 NSYO4423
ウッド

湿式・乾式双方の厨房に対応可能な防滑性ビニル床シート。
HACCP（ハサップ）Internationalの認証取得製品。

NSアクアトレッド

NS4410番台（モルタル）

NS4420番台（ウッド）

工法

用途 湿式・乾式厨房

端部仕上げ処理
下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
端部処理剤工法名

一般工法

̶
専用溶接棒（抗菌仕様）
東リNSシール（抗菌仕様）

専用溶接棒による熱風溶接工法
継目処理

－ 乾燥したモルタル・コンクリート下地
耐動荷重性が必要な場合 エポグレーS

乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコロイヤルセメント・エコAR600一般工法

品種 複層ビニル床シート ＦＳ
価格
（税抜き価格） 6,000円／㎡ 10,920円／m

全厚 2㎜  UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×20m

梱包 20m／巻 重量 100.0㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

■防滑性 JIS A 1454 滑り性試験準拠 合成ゴム底靴

NSアクアトレッド
NSアクアトレッドHR（受注生産品）
※防滑性商品：防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの加工により、水+ダスト時の防滑性に配慮した商品。
※詳細は15頁をご参照下さい。

0.81
乾燥した状態

0.89
0.55 A
0.56 A

C.S.R 値
水+ダスト状態 評価

＜ご注意＞
●夏場、東リNSシールに「膨れ」が発生する場合があるので、B液の量を1/2～3/4に
減量する事をおすすめします。その場合は硬化時間が長くなるので、24時間程度
歩行しないで下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載
しております。ご参照下さい。

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●水のかかる場所では、耐湿工法が標準となります。必ず継目処理を施し、端部は東
リNSシールで仕上げて下さい。シール代は別途料金となります。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用し
ないで下さい。
※専用シール剤（東リNSシール）の品番については436頁をご参照下さい。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

NS AQUATREAD

W

下地 接着剤工法名

耐湿工法 水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

水濡れの可能性のある場所及び湿気の
おそれのあるモルタル・コンクリート下地

東リNSシール
（抗菌仕様）耐湿工法

NSアクアトレッド及び、NSアクアトレッドHR（435頁）
は、「HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理を行う施設
に適した床材」としてHACCP Internationalの認証を
受けています。

JIS A 5705
GB0507188

板幅：約15㎝ 柄マッチ不要

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

東リ L字アングル 床シートと側溝部（グレーチング
設置部）の取り合い部用副資材。
水やお湯等のまわり込みを防ぎ
ます。

詳細情報は514頁をご参照下さい。

1,800円／本
14,400円／ケース
20㎜×2m
8本 /ケース

幅×長さ
梱   包

価   格
（税抜き価格）

LJA13LJA12

LJA11

〈特許出願中〉
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ＵＶ樹脂層

印刷層
下層

アルミナ入り
塩ビ透明層

NSアクアトレッド

NS4400番台 NS4410番台・NS4420番台
ＵＶ樹脂層

チップ層
下層

アルミナ入り
塩ビ透明層

水のかきとり性試験（残留水分：青色部）

NSアクアトレッド 0

床材 試験結果

（試験方法）

優れた耐熱性（熱湯・油）

評価基準
0 肉眼および顕微鏡下でカビの発育は認められない。
1 肉眼ではカビの発育が認められないが、顕微鏡下では確認される。
2 菌糸の発育が肉眼では認められるが、発育部分の面積は試料の全面積の25％を超えない。
3～5 菌糸の発育が肉眼で認められる。発育部分の面積は試料の全面積の25％を超える。

優れた水除去性

NSアクアトレッド

残留水量0.01g

汎用防滑性ビニル床シート

残留水量0.12g

耐キャスター性試験
高い耐動荷重性

（試験方法）
耐熱性（熱湯）：80℃のお湯をシート表面に24時間流した後の表面変化を観察する。
耐熱性（油）：185℃のサラダ油を脱脂綿に浸し、シート上に置いた後の表面変化を観察する。

防カビ性試験（JIS Z 2911）

抗菌・防カビ性を付与
抗菌性試験（JIS Z 2801）

抗菌性 24時間後の減菌率（抗菌活性値）

NSアクアトレッド

大腸菌
床材

黄色ブドウ球菌 MRSA O157 腸炎ビブリオ菌

2.0以上 2.0以上 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。）
（一財）ボーケン品質評価機構

（一財）ボーケン品質評価機構

耐熱性試験②（油）

NSアクアトレッド

試験前床材 試験後

耐熱性試験①（熱湯）

NSアクアトレッド

試験前 試験後

変化なし

変化なし

床材

75mm×150mmの試験体（床材）の上に
2ml（約180ml/m2）の水を滴下し、
左図の試験機を用いて水のかきとりを行い
（かきとり回数：1回）、床表面に残った水の重量を
測定します。

試験機外観

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

NSアクアトレッドの防滑性強化タイプ。
HACCP（ハサップ）Internationalの認証を取得。

NSアクアトレッドHR
受注生産品

価格
（税抜き価格） 6,000円／㎡ 10,920円／m

全厚 2㎜  UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×20m

梱包 20m／巻
条件 NSアクアトレッド全アイテム受注対応可能

基準色のみ20m／色以上 巻単位
納期 受注後3週間 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

品番 NSHR＋品番
（例）NS4401の防滑性強化タイプの場合：NSHR4401

＜ご注意＞
●シート表面に骨材による凹凸があり、溶接棒上部の平滑カットが困難であるため、熱風溶接
工法での継目処理は行わないで下さい。継目処理は東リNSシールをご使用下さい。

防滑性強化タイプ

NS4414

NSアクアトレッド
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

A 180分以上 30分未満
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：エポグレーS（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）
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NSシート
品名・品番

東リNSシール
品番

東リNSシールⅡ
品番

NS
アクアトレッド

NS4401 NSSL4401 ー
NS4402 NSSL4402 ー
NS4403 NSSL4403 ー
NS4404 NSSL4404 ー
NS4405 NSSL4405 ー
NS4406 NSSL4406 ー
NS4407 NSSL4407 ー
NS4408 NSSL4408 ー
NS4413 NSSL4413 ー
NS4414 NSSL4414 ー
NS4415 NSSL4415 ー
NS4423 NSSL4423 ー

消臭NS
トワレNW
（注1）

NS4801 NSSL4801 ー
NS4802 NSSL4802 ー
NS4803 NSSL4803 ー
NS4804 NSSL4804 NSSL2201
NS4805 NSSL4805 NSSL2209
NS4806 NSSL4806 ー
NS4808 NSSL4808 ー
NS4815 NSSL4815 ー
NS4816 NSSL4816 ー
NS4817 NSSL4817 ー
NS4821 NSSL4821 ー
NS4822 NSSL4822 ー
NS4823 NSSL4823 ー
NS4840 NSSL4840 NSSL2214
NS4841 NSSL4841 NSSL2204
NS4842 NSSL4842 NSSL2210
NS4844 NSSL4844 NSSL2209
NS4851 NSSL4851 NSSL2204
NS4852 NSSL4852 ー
NS4853 NSSL4853 NSSL2201
NS4854 NSSL4854 ー
NS4855 NSSL4855 NSSL2204
NS4856 NSSL4856 ー
NS4857 NSSL4857 NSSL2204
NS4860 NSSL4860 ー
NS4861 NSSL4861 ー
NS4862 NSSL4862 NSSL2214

NS550
遮熱

ガーデント

NS551 NSSL551 ー
NS552 NSSL552 ー
NS553 NSSL553 ー
NS555 NSSL555 ー
NS556 NSSL556 ー
NS557 NSSL557 ー
NS558 NSSL558 ー
NS559 NSSL559 NSSL2201
NS560 NSSL560 NSSL2207
NS562 NSSL562 ー

継
目
処
理
剤・端
部
処
理
剤
対
応
表

防
滑
性
シ
ー
ト

継目処理剤・端部処理剤対応表

436

442

東リNSシール 東リNSシールⅡ

※詳しくは503頁をご参照下さい。

■NSシート・東リNSシール・東リNSシールⅡ品番対応表
NSシート
品名・品番

東リNSシール
品番

東リNSシールⅡ
品番

NSシート
NS800

NS806 NSSL806 NSSL2210
NS807 NSSL807 NSSL2211
NS808 NSSL808 NSSL2211
NS810 NSSL810 NSSL2207
NS811 NSSL811 NSSL2209
NS813 NSSL813 NSSL2213
NS815 NSSL815 NSSL2202
NS816 NSSL816 NSSL2204
NS822 NSSL822 NSSL2204
NS823 NSSL823 NSSL2205
NS824 NSSL824 NSSL2212
NS830 NSSL830 NSSL2214
NS831 NSSL831 NSSL2213
NS832 NSSL832 NSSL2209
NS855 NSSL855 NSSL2202
NS856 NSSL856 NSSL2204
NS857 NSSL857 NSSL2210
NS858 NSSL858 NSSL2211
NS859 NSSL859 NSSL2211
NS866 NSSL866 NSSL2205
NS867 NSSL867 NSSL2212
NS876 NSSL876 NSSL2202
NS877 NSSL877 NSSL2204
NS882 NSSL882 NSSL2201
NS883 NSSL883 NSSL2213
NS884 NSSL884 NSSL2209
NS885 NSSL885 NSSL2205
NS896 NSSL896 NSSL2207
NS897 NSSL897 NSSL2205
NS898 NSSL898 NSSL2201
NS8441 NSSL8441 NSSL2205
NS8442 NSSL8442 NSSL2213
NS8443 NSSL8443 NSSL2204
NS8444 NSSL8444 NSSL2209
NS8471 NSSL8471 NSSL2202
NS8472 NSSL8472 NSSL2211

東リNS
ステップ800

NSS810 NSSL810 NSSL2207
NSS811 NSSL811 NSSL2209
NSS813 NSSL813 NSSL2213
NSS815 NSSL815 NSSL2202
NSS816 NSSL816 NSSL2204
NSS822 NSSL822 NSSL2204
NSS823 NSSL823 NSSL2205
NSS824 NSSL824 NSSL2212
NSS830 NSSL830 NSSL2214
NSS831 NSSL831 NSSL2213
NSS832 NSSL832 NSSL2209
NSS866 NSSL866 NSSL2205
NSS867 NSSL867 NSSL2212
NSS882 NSSL882 NSSL2201
NSS883 NSSL883 NSSL2213
NSS884 NSSL884 NSSL2209
NSS885 NSSL885 NSSL2205
NSS8441 NSSL8441 NSSL2205
NSS8442 NSSL8442 NSSL2213
NSS8443 NSSL8443 NSSL2204
NSS8444 NSSL8444 NSSL2209

NSリアル
デザインNW

NS4201 NSSL4201 NSSL2207
NS4211 NSSL4211 NSSL2207
NS4212 NSSL4212 NSSL2213
NS4213 NSSL4213 NSSL2204
NS4214 NSSL4214 NSSL2209
NS4221 NSSL4221 NSSL2207
NS4222 NSSL4222 NSSL2204
NS4223 NSSL4223 NSSL2209
NS4231 NSSL4231 NSSL2211
NS4301 NSSL4301 NSSL2202
NS4302 NSSL4302 NSSL2211
NS4303 NSSL4303 NSSL2211

※東リNSシールⅡ10本入りは、「品番」＋「MA」を品番コードとしてご用命下さい。
（注1）消臭NSトワレNWは、乾式清掃トイレに限りアンダーレイシート施工時の端部処理剤

として、東リNSシールⅡをお使いいただけます。
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イスの引きずりやシャワーヘッド等の落下を想定した表面強度
を持たせているため、床が傷つきにくく長持ちします。

傷つきにくい

クッション性のある素材で肌あたりが柔らかいため、介護時な
どの膝つき姿勢がラクになります。

やさしい質感

エンボス形状と柔らかなクッションの程よい沈み込みで足裏を
しっかりグリップし、滑りを防止。転倒時も衝撃を吸収します。

滑りにくく、柔らかい
安全の２段構え

断熱クッションバック層

快適で安全

特殊エンボス+バスナハイドロコート

キレイをキープ

お手入れらくらく

特殊エンボスとバスナハイドロコートにより汚れが落ちやすく
なりました。長い間キレイな状態を保ちます。

擬似汚れ付着擬似汚れ付着 除去後除去後 擬似汚れ付着擬似汚れ付着 除去後除去後

バスナハイドロコート 加工なし バスナハイドロコート 加工あり

ヒートショック対策

優れた断熱性により、素足で触れてもヒヤッとしにくく、冬場の
ヒートショックのリスクを軽減します。

32℃
30℃
28℃
26℃
24℃
22℃
20℃
18℃

一般磁器タイル バスナフローレ

特殊エンボスとバスナハイドロコートにより表面の水滴が薄く
広がる事で、床の乾燥を早めます。

乾燥が早い

水滴が落ちる 薄く広がる 乾きやすい

バスナシリーズ
さらに安全で快適なお風呂へ。
バスナシリーズは浴室・浴場用のビニル床シート。
既存の浴室リフォームや、医療・福祉・宿泊・スポーツ施設の浴場など、
大小さまざまなお風呂でご採用いただいております。

副資材品番対応表
対応品番 品番コード

バスナ
フローレ

バスナ
アルティ

バスナ FA
施工材料
パック

バスナテープ
施工材料
パック

バスナシール SS
バスナ
フローレ

バスナ
アルティ

BNF1101 BNA2101 BNSZP1 BNTPS1 BNSL1101 BNSL2101

BNF1102 BNA2102 BNSZP2 BNTPS2 BNSL1102 BNSL2102

BNF1103 BNA2103 BNSZP3 BNTPS3 BNSL1103 BNSL2103

BNF1104 ー BNSZP4 BNTPS4 BNSL1104 ー

バスナリアルデザイン

BNR3101 BNSZP15 BNTPS15 BNSL3101

BNR3102 BNSZP16 BNTPS16 BNSL3102

BNR3103 BNSZP17 BNTPS17 BNSL3103

BNR3104 BNSZP18 BNTPS18 BNSL3104

BNR3201 BNSZP2 BNTPS2 BNSL3201

BNR3202 BNSZP19 BNTPS19 BNSL3202

BNR3301 BNSZP19 BNTPS19 BNSL3301

BNR3302 BNSZP1 BNTPS1 BNSL3302

BNR3401 BNSZP4 BNTPS4 BNSL3401
BNR3402 BNSZP4 BNTPS4 BNSL3402※ご使用の際は専用のコーキングガンをご用意下さい。

小面積施工に便利な材料パック
バスナシリーズ専用施工材料パック

バスナFA施工材料パック

1kgセット
1本（333ml/本）※

1袋（1kg）
2個
1個
１個

2巻（18m/巻）

❶バスナセメントEPO・・・・・・
❷バスナシールSS・・
❸クイックレベラー・・・・・・・・
❹かくはん容器・・・・・・・・・・・・・・・・・
❺ 接着剤かくはん用ヘラ・・・・・・・・・・
❻ハケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
❼マスキングテープ・・・・

価格（税抜き価格）12,500円／セット
〈標準手配量（使用量）の目安：約2.5㎡分〉

内容

バスナテープ施工材料パック

❶バスナテープ・・・・・・・・
❷バスナシールSS・・
❸ バスナシールSS用ヘラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
❹マスキングテープ・・・・

1本（15m/巻）
1本（333ml/本）※

1個
2巻（18m/巻）

価格（税抜き価格）11,250円／セット
〈標準手配量（使用量）の目安：約1.3㎡分〉

内容

❶

❷

❺

❻

❸

❼

❹

❷

❸

❹

❶

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

BATHNA REALDESIGN

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0507188

浴室の高級感を演出する浴室・浴場用ビニル床シート。
ヒートショックの軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れ
た床材です。

バスナリアルデザイン

品種 クッションフロア KS
価格
（税抜き価格） 10,900円／㎡ 19,840円／m

全厚 3.5㎜
幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 31.9㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

■防滑性

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
バスナリアルデザイン 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

BNR3101

BNR3102

BNR3103

BNR3104

BNR3101

ランダムストーン

工法

耐湿工法

継目処理

テープ工法

浴室や浴場の磁器タイル・ユニット
バス（樹脂）下地、湿気のおそれの
あるモルタル・コンクリート下地
専用溶接棒による熱風溶接工法

̶
継目処理を必要としない

住宅や宿泊施設（客室）の浴室の
磁器タイル・ユニットバス（樹脂）下地

バスナセメントEPO
（防カビ仕様）

工法名 下地 接着剤

専用溶接棒（防カビ・抗菌仕様）
バスナシールSS（防カビ・抗菌仕様）

バスナテープ

端部仕上げ処理

浴室や浴場の磁器タイル・ユニット
バス（樹脂）下地、湿気のおそれの
あるモルタル・コンクリート下地

耐湿工法 バスナシールSS
（防カビ・抗菌仕様）

工法名 下地 端部処理剤

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●壁際等、シート端部はバスナシールSSで仕上げて下さい。シール代は別途料金です。
●継目処理が必要な浴室にはテープ工法はご利用いただけません。
●既存浴室の床に本製品を施工する場合、既存床の目地の幅が10mm以上もしく
は深さが1mm以上の際に目地埋めが必要となります。
●下地に不陸が存在していたり、必要な下地勾配（1/100～3/100）が取れていな
い場合、充分な水はけ性（乾燥性）が発現しない場合があります。
●テープ工法かつ下地の目地埋めが必要な場合、下地が磁器タイル・ユニットバス
（樹脂）下地に関わらず、目地埋めにはバスナパテEPOをご利用下さい。
※専用シール剤（バスナシールSS）の品番については437頁をご参照下さい。

＜メンテナンス＞
●一日を通して乾燥時間を取りにくい浴室や常時お湯あるいは水が流れ続けている
箇所では、シート表面が白っぽくなる事がありますのでご注意下さい。吸水による
白化の場合は、充分乾燥させると元の状態に戻ります。
●汚れが付着すると、防滑性や水はけ性の低下の原因となります。汚れが付着した
場合は、市販のお風呂用洗剤を使用し、スポンジ等で清掃して下さい。
●ある種のゴムによる着色汚染を招く場合があります。ご注意下さい。

＜ご注意＞
●製法上の理由により柄合わせができません。ご了承下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載しております。ご参照下さい。

〈特許出願中〉
※意匠登録済み（BNR3101～BNR3104）
※バスナリアルデザインは、配合に関する特許を取得しています。

溶接棒 BNYO3101
ブラック

溶接棒 BNYO3103
ベージュ

溶接棒 BNYO3102
ブラウン

溶接棒 BNYO3104
グレー

一般ビニル床シート 0.74 0.63

バスナリアルデザイン（BNR3201～3402）
バスナリアルデザイン（BNR3101～3104）

1.17
0.93

0.86
0.71

C.S.R・B 値
0.3％石鹸水水濡れ状態

・C.S.R・B 値（素足での滑りにくさの指標となる値）

特長 防炎
TAIS
コード

エンボス図 BNR3100番台エンボス図 BNR3100番台

エンボスリピート：タテ約47㎝ヨコ約45㎝

エンボス図 BNR3200番台
～BNR3400番台
エンボス図 BNR3200番台
～BNR3400番台

一柄：約1.9㎝

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。
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浴
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ー
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抗
菌
）

防炎性能試験番号 E2230250
福祉用具情報システム（TAIS）登録されています。
TAISコード：01447-000014

製品サイト
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BNR3201

BNR3301

BNR3402

BNR3201

BNR3301

BNR3401

BNR3202

BNR3302

BNR3402

カラータイル

モザイクタイル

テラゾー

溶接棒 BNYO3201
ピンク

溶接棒 BNYO3202
ブルー

溶接棒 BNYO3301
ホワイト

溶接棒 BNYO3302
ライトベージュ

溶接棒 BNYO3401
ライトグレー

溶接棒 BNYO3402
グレー

バ
ス
ナ
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
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滑
性
シ
ー
ト

445

439

浴
室
用
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テープ工法
継目処理を必要としない

住宅や宿泊施設（客室）の浴室の
磁器タイル・ユニットバス（樹脂）下地

バスナテープ

オーソドックスなプレーン柄の浴室・浴場用ビニル床シート。
ヒートショックの軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れ
た床材です。

バスナフローレ

工法

端部仕上げ処理

浴室や浴場の磁器タイル・ユニット
バス（樹脂）下地、湿気のおそれの
あるモルタル・コンクリート下地

耐湿工法 バスナシールSS
（防カビ・抗菌仕様）

工法名 下地 端部処理剤

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●壁際等、シート端部はバスナシールSSで仕上げて下さい。シール代は別途料金です。
●継目処理が必要な浴室にはテープ工法はご利用いただけません。
●既存浴室の床に本製品を施工する場合、既存床の目地の幅が10mm以上もしく
は深さが1mm以上の際に目地埋めが必要となります。
●下地に不陸が存在していたり、必要な下地勾配（1/100～3/100）が取れていな
い場合、充分な水はけ性（乾燥性）が発現しない場合があります。
●テープ工法かつ下地の目地埋めが必要な場合、下地が磁器タイル・ユニットバス
（樹脂）下地に関わらず、目地埋めにはバスナパテEPOをご利用下さい。
※専用シール剤（バスナシールSS）の品番については437頁をご参照下さい。

＜メンテナンス＞
●一日を通して乾燥時間を取りにくい浴室や常時お湯あるいは水が流れ続けている
箇所では、シート表面が白っぽくなる事がありますのでご注意下さい。吸水による
白化の場合は、充分乾燥させると元の状態に戻ります。
●汚れが付着すると、防滑性や水はけ性の低下の原因となります。汚れが付着した
場合は、市販のお風呂用洗剤を使用し、スポンジ等で清掃して下さい。
●ある種のゴムによる着色汚染を招く場合があります。ご注意下さい。

耐湿工法

継目処理

浴室や浴場の磁器タイル・ユニット
バス（樹脂）下地、湿気のおそれの
あるモルタル・コンクリート下地

バスナセメントEPO
（防カビ仕様）

工法名 下地 接着剤

専用溶接棒による熱風溶接工法
―

専用溶接棒（防カビ・抗菌仕様）
バスナシールSS（防カビ・抗菌仕様）

BNF1101

BNF1101 溶接棒 BNYO1101
アイボリー

BNF1102 溶接棒 BNYO1102
ピンク

BNF1103 溶接棒 BNYO1103
ベージュ

BNF1104 溶接棒 BNYO1104
グレー

品種 クッションフロア KS
価格
（税抜き価格） 9,900円／㎡ 18,020円／m

全厚 3.5㎜
幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 34.5㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

＜ご注意＞
●製法上の理由により柄合わせができません。ご了承下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載しております。ご参照下さい。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

BATHNA FLORE

特長 防炎
TAIS
コード

  エンボス図  BNF1100番台

一柄：約1.9㎝

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

■防滑性

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
バスナフローレ 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

一般ビニル床シート 0.74 0.63
バスナフローレ 1.22 0.96

C.S.R・B 値
0.3％石鹸水水濡れ状態

・C.S.R・B 値（素足での滑りにくさの指標となる値）

〈特許出願中〉
※意匠登録済み

防炎性能試験番号 E2130297
福祉用具情報システム（TAIS）登録されています。
TAISコード：01447-000012

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0507188

バ
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テープ工法
継目処理を必要としない

住宅や宿泊施設（客室）の浴室の
磁器タイル・ユニットバス（樹脂）下地

バスナテープ

キャスター走行性や接触温熱感に優れた浴室・浴場用シート
です。機械浴室での使用におすすめです。

バスナアルティ

―

工法

端部仕上げ処理

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●壁際等、シート端部はバスナシールSSで仕上げて下さい。シール代は別途料金です。
●継目処理が必要な浴室にはテープ工法はご利用いただけません。
●既存浴室の床に本製品を施工する場合、既存床の目地の幅が10mm以上もしく
は深さが1mm以上の際に目地埋めが必要となります。
●下地に不陸が存在していたり、必要な下地勾配（1/100～3/100）が取れていな
い場合、充分な水はけ性（乾燥性）が発現しない場合があります。
●テープ工法かつ下地の目地埋めが必要な場合、下地が磁器タイル・ユニットバス
（樹脂）下地に関わらず、目地埋めにはバスナパテEPOをご利用下さい。
※専用シール剤（バスナシールSS）の品番については437頁をご参照下さい。

浴室や浴場の磁器タイル・ユニット
バス（樹脂）下地、湿気のおそれの
あるモルタル・コンクリート下地

バスナシールSS
（防カビ・抗菌仕様）

下地 端部処理剤

耐湿工法

工法名

浴室や浴場の磁器タイル・ユニット
バス（樹脂）下地、湿気のおそれの
あるモルタル・コンクリート下地

バスナセメントEPO
（防カビ仕様）

工法名 下地 接着剤

耐湿工法

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（防カビ・抗菌仕様）
バスナシールSS（防カビ・抗菌仕様）

品種 発泡複層ビニル床シート HS
価格
（税抜き価格） 8,900円／㎡ 16,200円／m

全厚 2.8㎜
幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 40.6㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

＜メンテナンス＞
●一日を通して乾燥時間を取りにくい浴室や常時お湯あるいは水が流れ続けている
箇所では、シート表面が白っぽくなる事がありますのでご注意下さい。吸水による
白化の場合は、充分乾燥させると元の状態に戻ります。
●汚れが付着すると、防滑性や水はけ性の低下の原因となります。汚れが付着した
場合は、市販のお風呂用洗剤を使用し、スポンジ等で清掃して下さい。
●ある種のゴムによる着色汚染を招く場合があります。ご注意下さい。

●製法上の理由により柄合わせができません。ご了承下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

BATHNA ARTI

継目処理

BNA2102

BNA2101 溶接棒 BNYO2101
アイボリー

BNA2102 溶接棒 BNYO2102
ピンク

BNA2103 溶接棒 BNYO2103
ベージュ

  エンボス図 BNA2100番台

一柄：約1.9㎝

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠
JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA
バスナアルティ 2.0以上 2.0以上 2.0以上

（一財）カケンテストセンター

■防滑性

一般ビニル床シート 0.74 0.63
バスナアルティ 1.11 0.84

C.S.R・B 値
0.3％石鹸水水濡れ状態

・C.S.R・B 値（素足での滑りにくさの指標となる値）

〈特許出願中〉
※意匠登録済み

特長 防炎
TAIS
コード

防炎性能試験番号 E2230249
福祉用具情報システム（TAIS）登録されています。
TAISコード：01447-000013

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

JIS A 5705
GB0507188

■耐動荷重性

バスナアルティ
ランク

膨れが生じるまでの時間
一次試験 二次試験

A 180分以上 30分未満
※耐動荷重性あり：ランクSまたはA
接着剤：バスナセメントEPO（一次試験・二次試験共通）
一次試験：耐キャスター試験（JIS A 1454準拠）

車輪：直径110㎜・幅50㎜・鉄製 荷重：2000N（約900N／cm2）
二次試験：東リ独自試験

車輪：直径46㎜・幅20㎜・鉄製 荷重：2000N（約2700N／cm2）

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。
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洗面・トイレ付き浴室などの水廻りに。
意匠と最適な機能を併せ持つ床材です。

ラバナ

LN9004

LN9001 LN9003

LN9002 LN9004

ラ
バ
ナ

防
滑
性
シ
ー
ト

448

442

品種 洗面・トイレ付き浴室用床シート
価格
（税抜き価格） 7,600円／㎡ 13,830円／m

全厚 2.5㎜  UV樹脂コーティング

幅×長さ 1820㎜×9m

梱包 9m／巻 重量 34.2㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

LAVANA

洗
面・ト
イ
レ
付
き
浴
室
用
床
シ
ー
ト（
抗
菌
）

用途 洗面・トイレ付き浴室等水廻り部位

モダンタイル

LN9101

グレースマーブル

LN9201

アクアモザイク

工法

端部仕上げ処理
工法名 下地 端部処理剤

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●壁際等、シート端部はバスナシールSSで仕上げて下さい。シール代は別途料金です。
●既存ユニットバス（樹脂）の床に本製品を施工する場合、既存床の目地の幅が10㎜
以上もしくは深さが1㎜以上の際に目地埋めが必要となります。

工法名 下地 接着剤

住宅や宿泊施設（客室）の
洗面・トイレ付き浴室の

磁器タイル・
ユニットバス（樹脂）下地

―
バスナシールSS（防カビ・抗菌仕様）

東リシーム液（抗菌仕様）
東リシームシーラー（抗菌仕様）

耐湿工法

テープ工法

継目処理

＜メンテナンス＞
●浴室ではメンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。
●スポンジで毎日汚れを取除いて下さい。

＜ご注意＞
●洗面・トイレ付き浴室等、水廻り部位にご使用下さい。
●洗い場のある浴室等の水がかりの多い場所では、充分な防滑性が得られない場合が
ありますので、バスナアルティ・バスナフローレ・バスナリアルデザインをご使用下さい。
●施設やゴルフ場の脱衣室等で水を直接持込む可能性のある部位では、防滑性の
低下を避けるために吸水マットを設置する事をおすすめします。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載しております。ご参照下さい。

品番 バスナシールSS

LN9001

LN9002

LN9003

LN9004

LN9101

LN9201

BNSL9001

BNSL9002

BNSL9003

BNSL9004

BNSL9101

BNSL9201

■シール剤品番対応表

乾燥したモルタル・
コンクリート下地一般工法

住宅や宿泊施設（客室）の
浴室の磁器タイル・

ユニットバス（樹脂）下地、
湿気のおそれのある

モルタル・コンクリート下地

耐湿工法 バスナシールSS
（防カビ・抗菌仕様）

バスナテープ

バスナセメントEPO
（防カビ仕様）

住宅や宿泊施設（客室）の
洗面・トイレ付き浴室の

磁器タイル・
ユニットバス（樹脂）下地

※意匠登録済み
※ラバナは、意匠性付与および施工方法に関する特許を取得しています。

JIS A 5705
GB0507188

特長 防炎 防炎性能試験番号 E2230251
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TS1 溶接棒 TSYO1

TS1

松山バレエ団と共同開発した舞台用ビニル床シート。
クッション性と適度な硬さが特長。

TMフロア

●舞台用ビニル床シートです。舞台用下地の上に施工される事を標準とします。舞台用
の木造床の上や、合板下地（根太）に施工して下さい。
●巻縮みがありますので、一旦巻込むと、巻きほどいても元の大きさには戻りません。
●TMテープによるテープ工法は、仮設用の置敷き工法です。バレエ教室等、常設で
ご使用になる場合は接着剤で施工して下さい。
●モルタルやコンクリート下地、塩ビタイルの上などにTMフロアを施工すると硬く仕上
ります。東リアンダーレイシート（400頁）と組み合わせると弾力性が増しますが、軟
らかさの適性については、事前に充分にご確認下さい。

＜メンテナンス＞
●ワックスの塗布は滑りやすくなるので避けて下さい。日常は固く絞った雑巾かモップ
で水拭きして下さい。

＜ご注意＞
●ロウやワックス成分含有の化学雑巾や洗浄剤の使用、洗浄剤や汚れの拭取り不
足、汗脂や毛髪の落下（ヘアフォームなどの付着）、制汗スプレーなどスプレー剤の
付着などにより滑りやすくなりますので、日常の清掃にご注意下さい。
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載しております。ご参照下さい。

工法 下地

木造床（合板など）
接着剤

エコAR600

継目処理
舞台などで置敷き使用の場合 TMテープ

継目処理 専用溶接棒による熱風溶接工法

■TM-TAPE（布製粘着テープ）

TM-TAPE
10,000円／ケース（税抜き価格）
（10巻/ケース）
幅50mm×25m巻
TMフロア専用

品番コード
価   格

規   格
適   用

品種 発泡複層ビニル床シート ＨＳ（舞台用）
価格
（税抜き価格） 7,350円／㎡ 13,380円／m

全厚 3㎜
幅×長さ 1820㎜×15m

梱包 15m／巻 重量 88.5㎏／巻
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床シート
GB0507188

450

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。 443

TM FLOOR

JIS A 5705
GB0507188

防炎性能試験番号 EO910613防炎
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