
歩行マーク

各製品の耐摩耗性データを指標にランク分けしてい
ます。結果は、指定の施工方法で施工している事が
前提となります。

業務用
オフィスや学校、病院、店舗等各種施設で
の、土足での使用に適しています。

業務用（超重歩行）
土足での使用に際し、歩行量が極めて多
い部位、台車などの重量物が頻繁に往来
するような、厳しい使用状況が想定される
場合に適しています。

住宅用
住宅での、素足、靴下、スリッパ等での使
用に適しています。

FloorScoreは、アメリカの弾性床材協会(RFCI※1)と第三者認証機関SCS※2が
協同で作成した、室内空気環境に関する認証システムです。
この認証の取得によりLEED※3Pointの獲得に貢献します。
認証を取得している製品は575頁をご確認下さい。

※1 RFCI Resilient Floor Covering Instituteの略称。
※2 Scientific Certification Systemの略称。
※3 LEED Leadership in Energy&Environmental Design の略称、アメリカの環境性能評価システム。

グリーン購入法適合品マーク

グリーン購入法における特定調達品目
に表示されるマークです。再生ビニル
系材料の合計重量が製品の総重量比で
15%以上使用されている事が適合条件
です。

耐シガ性マーク

タバコの火にも強い耐熱性を有しています。

防滑性マーク

東リでは、JIS A 1454の滑り性試験のデータ（水+ダ
スト）C.S.R値を元に、製品の防滑性をランク付けし
ています。
C.S.R値は合成ゴム底靴での値です。履物や床の状
態により、防滑性は変化します。

防滑性
防滑性床材
（水+ダストで0.45以上）

グッドデザイン賞マーク

公益財団法人日本デザイン振興
会主催「グッドデザイン賞」を受賞
した製品です。

JISマーク

国の認めた登録認証機関が、日本産業
規格に合格する製品であると認めた事を
示しています。

医療・福祉施設向け東リ推奨品マーク

医療施設や各福祉施設向けに、東リ
が推奨する製品です。

電気性能マーク

床材の電気性能は、体積電気抵抗値で判断します。
導電グレードと帯電防止グレードがあり、電気抵抗値
が低いほど、静電気を逃がしやすくなります。

帯電防止
静電気を拡散させ、発生を緩和する帯電
防止グレード。機械の組み立てライン、OA
オフィス、手術室、検査室、薬剤室などに
使用可能です。

床暖房対応マーク

床暖房の仕上げ材に使用できます。

※当社床材の床暖房に重ねての使用はできません。
※「床暖房に関するご注意」541頁をご確認いただき、
施工して下さい。

エコマーク

「生産」から「廃棄」にわたるライフサイ
クル全体を通して、環境の負荷が少な
く、環境保全に役立つと認められた商
品です。

防炎マーク

消防法に基づく防炎性能試験に合格し
ています。

抗菌性マーク

抗菌剤の使用や素材の抗菌性によって、
菌の増殖を防ぐ抗菌性能があります。効
果を長持ちさせるためにも、日常メンテナ
ンスによる維持管理にご注意下さい。

抗ウイルス性マーク

製品上の特定ウイルスの数を減少させる
性能を有しています。

SIAAマーク

SIAAの認定基準に適合していると認
められた製品です。

環境配慮型商品マーク

環境負荷の低減に貢献していると東リ
が認定した商品です。

防カビ性マーク

カビが発生しにくく、増殖しにくい性能を
有しています。

VINYL TILE AND

FUNCTION FLOOR
ビニル床タイル・置敷きビニル床タイル・機能性タイル・ラバータイル他
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タフテックタイル 242

リノテスタ 251

ヴィアーレ 252

ストレイン 253

ダイナミックストーン 254

ピエスタ 256

マチコＶ 258

コーデラ 260

スレートスクエア 261

フェイソールプルス 262

グラノーブル 264

リフライプ 265

モクリン 266

ロイヤルウッド 268

ロイヤルストーン 284

イークリンNW-EX 312

ルースレイ40NW-EX 320

ルースレイ50NW-EX 322

ルースレイマスターNW-EX 332

LAYフローリング 334

LAYフローリングピタフィー 336

MSフレッシュ 337

MSプレーン 338

フリータイル 340

フリータイルS 341

SGタイル（視覚障がい者誘導用） 342

プラート（ラバータイル） 344

プラートＦ（ラバータイル） 345

二面面取

タイルの2辺に目地加工を施し、タイル一
枚一枚がはっきりとした仕上りになりま
す。（目地幅：約2.5mm）

面取加工のバリエーション

糸面取

表層透明ビニル層の端部のみ面取してい
るため、タイル一枚一枚のサイズ感と高
級感が感じられる仕上りになります。

面取無
タイルの端部に面取がないため、フラット
ですっきりとした仕上りになります。

二辺目地

タイルの2辺に目地加工を施しています。
高耐久UV樹脂コーティングを面取部に
まで施しているため、簡単な日常清掃で
汚れを取除く事ができます。

Ｒ面取

タイルの端部がR形状になっているため、
タイルのリアル感とサイズ感が感じられる
仕上りになります。

※四面R面取は、打抜き加工技術に関する特許を取得しています。

複層ビニル床タイル

タイルの端部をグレーのバック層まで面
取りする事で、目地がよりリアルに感じ
られる仕上りになります。

四面面取

六面面取

面取無
タイルの端部に面取がないため、フラット
ですっきりとした仕上りになります。

カービング
エッジ

タイルの端部が大きなR形状になってい
るため、目地が際立つ事でリアル感を感
じられる仕上りになります。

四面面取

タイルの端部を面取りする事で、目地がよ
りリアルに感じられる仕上りになります。

コンポジションビニル床タイル・ラバータイル

※同じ面取加工でも品番によって深さなどが異なる場合
があります。現物見本にてご確認下さい。

タ
イ
ル
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Luxury Vinyl Tile

「LVT」の詳しい情報は、
こちらの２次元コードからご覧いただけます。

Luxury Hard Tile

「LHT」の詳しい情報は、
こちらの２次元コードからご覧いただけます。

高耐久の防汚性能。
優れた下地不陸隠蔽性による美しい仕上り。
従来のビニル床タイルと同等の厚みや重量でありながら
高い機能性を実現する床タイル。

■タフテックタイル

ロイヤルストーン

多彩なデザインと機能が選べる床タイルのスタンダード

ビニル床タイルとセラミックタイルのメリットを
兼ね備えた、まったく新しい床材

印刷フィルムとエンボスによる、高度な意匠表現を
実現する複層ビニル床タイル。

多彩な色・柄・サイズの
バリエーション

■ロイヤルストーン
■ロイヤルウッド

意匠性と
ノーワックス性能を両立 ■イークリンNW-EX

フリーアクセスフロアに施工可能
用途に応じて機能が選べる
ノーワックスビニル床タイル

■ルースレイ40NW-EX
■ルースレイ50NW-EX
■ルースレイマスターNW-EX

住宅リフォームに適した
貼替えやすさ

■LAYフローリング
■LAYフローリング ピタフィー

タフテックタイル

「

「

   

V  

単

■
■
■
■
■
■
■

単

■
■
■
■
■

W W
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「LCT」の詳しい情報は、
こちらの２次元コードからご覧いただけます。

「VCT」の詳しい情報は、
こちらの２次元コードからご覧いただけます。

Luxury Calcium carbonate Tile

Vinyl Composition Tile
自然由来の炭酸カルシウムを主成分とした
単層構造のベーシック床タイル。

■グラノーブル
■リフライプ
■フェイソールプルス
■モクリン
■コーデラ
■スレートスクエア
■マチコV

自然由来の炭酸カルシウムを主成分とし、
その素材感を活かした高意匠と
ノーワックス性能を付与して再定義した
単層構造の床タイル。

■ダイナミックストーン
■ヴィアーレ
■リノテスタ
■ピエスタ
■ストレイン

自然由来の原料 素材を活かしたデザイン

自然由来の原料 究極のコストパフォーマンス

ダイナミックストーン

マチコV

W
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高耐久の防汚性能。優れた下地不陸隠蔽性による美しい仕上り。

従来のビニル床タイルと同等の厚みや重量でありながら高い機能性を実現。

強い、軽い、美しい。それがLHT（ラグジュアリ ハ ドタイル）、タフテックタイル。

新たな価値をもたらす『ToughtecT i l e』

強い 軽い 美しい

W W
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ビニル床タイル セラミックタイル

軽量 抗ウイルス性（SIAA登録）

下肢疲労を軽減 重ね貼りが可能

抗ウイルス性（SIAA登録） 高耐久

重ね貼りが可能

軽量

下肢疲労を軽減 不陸隠蔽性が高い

適度な防滑性 割れにくい

高いメンテナンス性

凹みにくい

高耐久 優れたメンテナンス性

不陸隠蔽性が高い 凹まない

革新的な価値

ビニル床タイルのメリットとセラミックタイルのメリットを持ち合わせた、まったく新しい床材。

高い技術力と開拓精神を結集して生まれた

東リの新ブランド「LHT」（ラグジュアリ ハ ドタイル）。

W
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下地不陸隠蔽性に優れ、美しい仕上りを実現する新しい床材。
メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比
べて施工性に優れます。グッドデザイン賞受賞。

タフテックタイル

品種 複層ビニル床タイル（JIS区分外）
価格
（税抜き価格） 9,800円／㎡ 35,280円／ケース

全厚 3㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 600㎜×600㎜（二辺目地）
梱包 10枚／ケース（3.60㎡） 重量 19.0㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

TOUGHTECTILE（600mm×600mm）

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
湿気のおそれのある

モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・
USセメント・US200・US300T

一般工法

耐湿工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地不陸があると下地に馴染まず浮いてしまう場合があります。事前に下地不陸
が無い事を充分にご確認下さい。不陸がある場合は平滑に補修してから施工して
下さい。

●タフテックタイルを貼付ける際は、少し緩めに貼付けて下さい。きつめに施工すると、
温度変化により膨れや突上げを起こす事があります。

●既存のセラミックタイルやビニル床タイル等に重ね貼りする場合は、適切な下地処
理を行った上で、耐湿工法をご採用下さい。
●タフテックタイルはカットに時間がかかる場合があります。接着剤の貼付可能時間
を考慮の上、割付けを行って下さい。

二辺目地

600mm

60
0m

m

LHT1011 ライムストーンクリア

LHT1012 ライムストーンクリア

LHT1021 ライムストーンナチュラル

LHT1022 ライムストーンナチュラル

LHT1031 ホワイトマーブル

LHT1041 カームブラウン

LHT1051 ブラックスレート

W

＜ご注意＞
●目地部分の段差でひっかかりを生じる事があります。使用方法によってはけがをす
るおそれがありますので、素肌や衣類でのご使用の際はご注意下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

＜特許出願中＞

LHT1021/LHT1022

タ
イ
ル

244

248

タ
フ
テ
ッ
ク
タ
イ
ル

タ
フ
テ
ッ
ク
タ
イ
ル（
抗
ウ
イ
ル
ス・抗
菌
）

Luxury Hard Tile

製品サイト
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タフテックタイル イメージ図

タフテックタイルのために開発されたタフコート® 01 貼り映え

下地不陸を拾いにくい美しい貼り映え

ワックスメンテナンス不要の一般的なビニル床タイルと比べ

｢タフコート」が異次元の耐久性を実現

※当社比
の耐久性を実現約6倍※

02 メンテナンス性

タフコートが長期にわたって
ワックスメンテナンスを
不要にします。

●C.S.R値

「ほうき」「モップ」「掃除機」の日常清掃だけで

長期にわたって美観を維持

03 耐久性

適度な剛性により、

落下物の衝撃でも割れにくい

一般的な
セラミック
タイル

0.1 m

厚み10 mm

タフテック
タイル

2.0 m

厚み3 mm
一般的なビニル床タイル同等の薄さ

04 安全・安心

セラミックタイル（鏡面タイプ）に比べて

滑りにくい

■タフテックタイル ■一般ビニル床材 ■セラミックタイル（鏡面タイプ）
乾燥条件 水＋ダスト条件

0.70

0.84

0.54
0.48

0.38
0.43 0.45

3mm

二辺目地部

タフコート
柄層・クリア層

バック層

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

JIS A 1454 滑り性試験準拠 合成ゴム底靴

タフテックタイルは、下地の影響を受けにくく、美しい床面に仕上ります。
タフテックタイルは、二辺目地加工を施しています。高耐久UV樹脂（EX
仕様）コーティングを目地部にまで施しているため、簡単な日常清掃で汚
れを取除くことができます。

LHT1061/LHT3521（200㎜×1200㎜・249頁）

W

LHT1061 コンクリート

LHT1062 コンクリート

LHT1071 グラベルコンクリート

LHT1521 ブリーズオーク

LHT1532 メロウウォルナット

タ
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下地不陸隠蔽性に優れ、美しい仕上りを実現する新しい床材。
メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比
べて施工性に優れます。グッドデザイン賞受賞。

タフテックタイル

品種 複層ビニル床タイル（JIS区分外）
価格
（税抜き価格） 9,800円／㎡ 28,224円／ケース

全厚 3㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 600㎜×1200㎜（二辺目地）
梱包 4枚／ケース（2.88㎡） 重量 15.3㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

TOUGHTECTILE（600mm×1200mm）

二辺目地

1200mm

60
0m

m

LHT2081 ナチュラルストーン

LHT2082 ナチュラルストーン

LHT2083 ナチュラルストーン

W

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
湿気のおそれのある

モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・
USセメント・US200・US300T

一般工法

耐湿工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地不陸があると下地に馴染まず浮いてしまう場合があります。事前に下地不陸
が無い事を充分にご確認下さい。不陸がある場合は平滑に補修してから施工して
下さい。

●タフテックタイルを貼付ける際は、少し緩めに貼付けて下さい。きつめに施工すると、
温度変化により膨れや突上げを起こす事があります。

●既存のセラミックタイルやビニル床タイル等に重ね貼りする場合は、適切な下地処
理を行った上で、耐湿工法をご採用下さい。
●タフテックタイルはカットに時間がかかる場合があります。接着剤の貼付可能時間
を考慮の上、割付けを行って下さい。

＜ご注意＞
●目地部分の段差でひっかかりを生じる事があります。使用方法によってはけがをす
るおそれがありますので、素肌や衣類でのご使用の際はご注意下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

＜特許出願中＞

Luxury Hard Tile

LHT1051（600㎜×600㎜・244頁）/   
LHT3103（200㎜×1200㎜・248頁）/LHT2083
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LHT2081/LHT2082/LHT2083

LHT2091/LHT2092/LHT1061（600㎜×600㎜・245頁）/LHT3521（200㎜×1200㎜・249頁）

W

LHT2091 フローストーン

LHT2092 フローストーン

LHT2093 フローストーン

251
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下地不陸隠蔽性に優れ、美しい仕上りを実現する新しい床材。
メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比
べて施工性に優れます。グッドデザイン賞受賞。

タフテックタイル

品種 複層ビニル床タイル（JIS区分外）
価格
（税抜き価格） 9,800円／㎡ 32,928円／ケース

全厚 3㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 200㎜×1200㎜（二辺目地）
梱包 14枚／ケース（3.36㎡） 重量 17.9㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

TOUGHTECTILE（200mm×1200mm）

二辺目地

LHT3101 マテリアルミックス

LHT3102 マテリアルミックス

LHT3103 マテリアルミックス

LHT3111 アースクラウド

LHT3112 アースクラウド

LHT3113 アースクラウド

LHT3114 アースクラウド

LHT3101

1200mm

20
0

m
m

LHT3541/LHT3113

W

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
湿気のおそれのある

モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・
USセメント・US200・US300T

一般工法

耐湿工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地不陸があると下地に馴染まず浮いてしまう場合があります。事前に下地不陸
が無い事を充分にご確認下さい。不陸がある場合は平滑に補修してから施工して
下さい。

●タフテックタイルを貼付ける際は、少し緩めに貼付けて下さい。きつめに施工すると、
温度変化により膨れや突上げを起こす事があります。

●既存のセラミックタイルやビニル床タイル等に重ね貼りする場合は、適切な下地処
理を行った上で、耐湿工法をご採用下さい。
●タフテックタイルはカットに時間がかかる場合があります。接着剤の貼付可能時間
を考慮の上、割付けを行って下さい。

＜ご注意＞
●目地部分の段差でひっかかりを生じる事があります。使用方法によってはけがをす
るおそれがありますので、素肌や衣類でのご使用の際はご注意下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

＜特許出願中＞

Luxury Hard Tile
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W

LHT3561 シャビーペイントウッド

LHT3551 スモークブラウンオーク

LHT3521 ブリーズオーク

LHT3511 イノセントオーク

LHT3532 メロウウォルナット

LHT3531 メロウウォルナット

LHT3542 グレイッシュクラックウッド

LHT3541 グレイッシュクラックウッド

LHT3561/LHT3102

LHT3521

253
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W

メンテナンス

永く、強く、美しく

毎日のメンテナンスは、
予防清掃＋日常清掃だけ
NW シリーズは定期清掃・特別清掃が不要に
なります。
定期的なワックスメンテナンスを行わなくても、
いつまでも美しくお使いいただけます。

単層構造
単層構造のため、歩行やキャスター走行などにより
摩耗しても全層にわたり模様が持続します。

環境配慮
東リでは、工場内リサイクル材だけでなく、約40年前から農業用ビニルの再利用を続け、
産業廃棄物削減に貢献しています。

ダイナミックストーン ピエスタ ストレイン ヴィアーレ リノテスタ

再生材重量比率 36% 44% 37% 73% 63%

CO2 排出量 6.7kg-CO2/m2 5.6kg-CO2/m2 5.5kg-CO2/m2 6.5kg-CO2/m2 5.1kg-CO2/m2

CO2 排出量削減率 30% 45% 39% 50% 57%

（自社基準にて算定、リサイクル材を使用しない同一製品との比較）

自然由来の炭酸カルシウムを主成分とし、その素材感を活かした高い意匠性と
ノーワックス性能を付与して再定義した単層構造の床タイル。

一度製品として使用された後に廃棄される材料をリサイクル材として再利用。
（ポストコンシューマの活用）

農業用ビニルの再利用
顔料の配合率を緻密にコントロールすることで、リサイクル率を極限まで向上。
タイルを打ち抜いた後の不要な枠部分などを再利用し、もう一度タイルの素材へ戻します。
（プレコンシューマの活用）

工場内端材の再利用

ビニルハウスとして
使用した農業用ビニル

再生資源
（リサイクルチップ） 再生資源

規格外等をリサイクル材として再利用

端材・規格外等

250

254

タ
イ
ル
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●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

柄のルーツは、東リの社名（東洋リノリユーム）でもあり、
創業当初に親しまれていたリノリウム。
時代と共にビニル床材が普及していく中で
1996 年にリノテスタは誕生しました。

リノリウムも歴史を辿れば花崗岩など自然物を模して開発されましたが、
今では複数の色が豊かに混ざり合う独特の模様として普遍性を得るに
至りました。

リノテスタはそのような歴史の延長線上にあり、
発売から 25 年以上経った今でも時代を超えて愛され続けています。

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

複数の色が混ざり合いながら
独特の模様を生み出すタイル。

リノテスタ

工法 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

品種 コンポジションビニル床タイル KT
価格
（税抜き価格） 5,500円／㎡ 15,596円／ケース

全厚 3㎜ 高耐久UV樹脂コーティング

寸法 450㎜×450㎜（面取無）
梱包 14枚／ケース（2.83㎡） 重量 19.0㎏／ケース

＜ご注意＞

450mm

45
0m

m

パール
ホワイト

アンティーク
グレー

LCT533

LCT516

エクリュ
ベージュ

オールド
ブラウン

LCT522

LCT528

ラスティック
モカLCT510

ストーン
グレーLCT517

面取無

LCT517

LINOTESTA

パウダー
スノー

アイス
シルバー

ブラック

LCT532

LCT513

LCT515

Luxury Calcium carbonate Tile

「リノリユームEX」
発売

リノリウムとの出会い

1924
「マチコV」
発売

リノリウムから
ビニル床材への展開

1963
「リノテスタ」

発売

ビニル床材の
表現力向上と多様化

1996
「LCTシリーズ」
ノーワックス化

技術とデザインの融合

2022
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ローザジロナ イタリアン
ブラウン

LCT607モンチェルベット トラバーチン
ロマーノ

エモフィオリート ボテチーノ
クラシコ

工法

LCT606LCT602

LCT603

LCT609 LCT653

透明な鉱物を練り込み、
深みのある模様を表現しました。

ヴィアーレ

LCT609LCT606

品種 コンポジションビニル床タイル KT
価格
（税抜き価格） 5,800円／㎡ 16,450円/ケース

全厚 3㎜ 高耐久UV樹脂コーティング

寸法 450㎜×450㎜（面取無）
梱包 14枚／ケース（2.83㎡） 重量 17.8㎏／ケース

450mm

45
0m

m

面取無

VIALE

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。252

Luxury Calcium carbonate Tile
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クリート

グリジオ

ネロ

トラバ

クレマ

ロッソ

LCT5001

LCT5002

LCT5003

LCT5004

LCT5005

LCT5006

LCT5006 LCT5002

ストレイン
直線的に流れる模様の濃淡差が美しく、
タイルごとの抑揚が魅力です。

品種 コンポジションビニル床タイル KT
価格
（税抜き価格） 4,500円／㎡ 12,754円/ケース

全厚 3㎜ 高耐久UV樹脂コーティング

寸法 450㎜×450㎜（面取無）
梱包 14枚／ケース（2.83㎡） 重量 17.4 ㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

450mm

45
0m

m

STRAINE
Luxury Calcium carbonate Tile

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

接着剤

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●大きな色変化がありますので、一度仮置きをして、色のかたよりの有無を確認した
後、施工される事をおすすめします。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

面取無
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自然がつくり出す偶然性をそのままタイルにすること
を追求。今までにない新しい心地よさが感じられる
上質な空間へ。

ダイナミックストーン

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

LCT8001 

LCT8002 

LCT8003 

フロンティアグレー

グレイシャーブルー

サーフブラック

品種 コンポジションビニル床タイル KT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 14,112円/ケース

全厚 3㎜ 高耐久UV樹脂コーティング

寸法 600㎜×600㎜（面取無）
梱包 8枚／ケース（2.88㎡） 重量 20.7 ㎏／ケース

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

接着剤

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●大きな色変化がありますので、一度仮置きをして、色のかたよりの有無を確認した
後、施工される事をおすすめします。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

面取無

T e c h n i c a l
製造工程で浮かび上がる独特の模様。
工業製品の常識では考えられない大胆で不均一な美しさを、
高い技術力でコントロールしています。

大胆な不均一性を表現
偶然性を活かしたデザインはひとつとして同じ表情がなく、
まるで風景を切り取ったような美しさがあるタイルです。

偶然が生み出す豊かな表情
自然がつくり出す偶然性を、そのままタイルにすることを
追求。今までにない新しい心地よさが感じられる
上質な空間へ。
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LCT8001

LCT8003

LCT8005 

LCT8004 サハラホワイト

クルードベージュ
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LCT8006 イグニスブラウン
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目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。
必要に応じてご使用下さい。

ピエスタ オートンリペアカラーQィック
品番 色

LCT51 ORC102 ホワイト
LCT55 ORC102 ホワイト
LCT56 ORC104 ミドルベージュ
LCT57 ORC107 ダークベージュ
LCT58 ORC130 シルバーミスト
LCT59 ORC124 グレー

※東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

長年、多くの人に受け入れられてきた自然な練り
模様。１色の中にある繊細な色変化が美しく、穏や
かな風合いを表現します。

ピエスタ

②自然で穏やかなグラデーション
一色の中でも一枚一枚に色柄の抑揚があり、天然石のような自然な
表情を演出します。

①四面カービングエッジ面取
「四面カービングエッジ面取」は、石材の様に自然な丸みのある美しい表情です。

③多彩な4サイズバリエーション
４つのサイズを組み合わせる事で、フロアデザインの可能性が広がります。

工法 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

接着剤

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●目地棒工法では、2㎜厚の規格の目地棒をご使用下さい。
●四面面取品の施工では、寸法調整や必要に応じてコーキング材による目地仕上げ
をおすすめします。

品種 コンポジションビニル床タイル KT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡

（600㎜×600㎜）14,112円/ケース
（450㎜×450㎜）13,888円/ケース
（300㎜×450㎜）13,240円/ケース
（100㎜×450㎜）13,260円/ケース

全厚 3㎜ 高耐久UV樹脂コーティング

寸法 600㎜×600㎜（四面カービングエッジ面取）
梱包 8枚／ケース（2.88㎡） 重量 20.7㎏／ケース
寸法 450㎜×450㎜（四面カービングエッジ面取）
梱包 14枚／ケース（2.83㎡） 重量 18.7㎏／ケース
寸法 300㎜×450㎜（四面カービングエッジ面取）
梱包 20枚／ケース（2.70㎡） 重量 16.6㎏／ケース
寸法 100㎜×450㎜（四面カービングエッジ面取）
梱包 60枚／ケース（2.70㎡）（60枚以上 10枚単位 出荷）
重量 16.6㎏／ケース

●ご注文について：サイズをご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。

＜メンテナンス＞
●目地汚れのおそれがある場合は、メンテナンスマニュアルをご用意しております。
東リ営業所にお問合わせ下さい。

＜ご注意＞
※100㎜×450㎜のみ60枚（1ケース）以上10枚単位での出荷が可能です。その他
のサイズはケース単位での出荷になります。
●面取のあるものどうし、または、双方カットした面取のないものどうしで突き合わせ
て施工して下さい。

面取された辺とカットされた面取のない辺を突き合わせた場合、車輪によるしごき
等の局部荷重により、面取のない辺にキズやへこみが生じる可能性があります。

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

LCT55
（450mm×450mm）

LCT55-600
（600mm×600mm）

LCT55-3045
（300mm×450mm）

LCT55-1045
（100mm×450mm）

ビアンコ

LCT51
（450mm×450mm）

LCT51-600
（600mm×600mm）

LCT51-3045
（300mm×450mm）

LCT51-1045
（100mm×450mm）
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LCT56
（450mm×450mm）

LCT56-600
（600mm×600mm）

LCT56-3045
（300mm×450mm）

LCT56-1045
（100mm×450mm）

LCT57-3045
（300mm×450mm）

LCT57-1045
（100mm×450mm）

LCT59
（450mm×450mm）

LCT59-600
（600mm×600mm）

LCT59-3045
（300mm×450mm）

LCT59-1045
（100mm×450mm）

LCT58
（450mm×450mm）

LCT58-600
（600mm×600mm）

LCT58-3045
（300mm×450mm）

LCT58-1045
（100mm×450mm）

LCT59-3045/LCT59-1045LCT57-600/LCT57-1045/LCT56-1045/LCT55

グリージョ

ネロモカ

カメオ

LCT57
（450mm×450mm）

LCT57-600
（600mm×600mm）

タ
イ
ル
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MV38

MV78

MV35MV79

MV47

MV33

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

コストパフォーマンスに優れた
汎用タイルの定番。

マチコV 

工法

寸法：300㎜×300㎜ 全厚：3㎜
梱包：33枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 90ケース（約270㎡）／色以上（ケース単位）
価格：2,800円／㎡ 8,316円／ケース
（税抜き）

寸法：300㎜×300㎜ 全厚：2㎜
梱包：50枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 100ケース（約450㎡）／色以上（ケース単位）
価格：1,900円／㎡ 8,550円／ケース
（税抜き）

寸法：303㎜×303㎜ 全厚：3㎜
梱包：33枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 30ケース（約90㎡）／色以上（ケース単位）
価格：2,700円／㎡ 8,184円／ケース
（税抜き）

寸法：450㎜×450㎜ 全厚：2㎜
梱包：20枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 150ケース（約600㎡）／色以上（ケース単位）
価格：1,900円／㎡ 7,700円／ケース
（税抜き）

特別寸法

特別寸法
（サイズ・全厚）

特別寸法
（全厚）

特別寸法

特別寸法
（サイズ・全厚）

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

品種 コンポジションビニル床タイル KT
価格
（税抜き価格） 1,900円／㎡ 8,700円／ケース

全厚 2㎜
寸法 303㎜×303㎜（面取無）
梱包 50枚／ケース（4.59㎡） 重量 18.7㎏／ケース
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル
GB0307004

JIS A 5705
GB0307004

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

303mm

30
3m

m

MATICO V

寸法：450㎜×450㎜ 全厚：3㎜
梱包：14枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 140ケース（約400㎡）／色以上（ケース単位）
価格：2,800円／㎡ 7,938円／ケース
（税抜き）

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

面取無

MV81

MV82

MV80

MV85

MV86 MV83

MV87 MV88

MV80

MV46

マ
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258

262

Vinyl Composition Tile

製品サイト
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MV51

MV58

MV92

MV91

MV72

MV73

MV74

MV94

MV71

MV76

MV89MV52

MV70

MV93

MV90

MV85MV79

MV32

MV36

MV37

MV84

MV29
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TC701-450

2㎜厚450㎜×450㎜の
スタンダードスルーチップコンポジションタイル。

コーデラ

タ
イ
ル

TC734-450

TC732-450

260

264

品種 コンポジションビニル床タイル KT
価格
（税抜き価格） 3,400円／㎡ 13,780円/ケース

全厚 2㎜  初期汚れ防止ワックスコーティング

寸法 450㎜×450㎜（面取無）
梱包 20枚／ケース（4.05㎡） 重量 16.6㎏／ケース
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル
GB0507188

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

450mm

45
0m

m

CORDELLA

コ
ー
デ
ラ

コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ビ
ニ
ル
床
タ
イ
ル

工法 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
乾燥したモルタル・コンクリート下地

改装下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エコロイヤルセメント・エコAR600

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

一般工法

耐湿工法

接着剤

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

特別寸法
（全厚）

寸法：450㎜×450㎜ 全厚：3㎜
梱包：14枚／ケース 納期：受注後4週間
条件：基準色のみ 65ケース（約180㎡）／色以上（ケース単位）
価格：5,150円／㎡ 14,602円／ケース
（税抜き）

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

面取無
TC722-450 TC723-450

TC711-450TC701-450

TC702-450

TC725-450

TC721-450

Vinyl Composition Tile
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SL2253 SL2254

261

303mm

30
3m

m
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SLATE SQUARE

LCT・VCTシリーズ唯一のエンボス加工を施した
幅広いテイストに対応可能なタイル。

スレートスクエア

品種 コンポジションビニル床タイル KT
価格
（税抜き価格） 2,700円／㎡ 9,920円／ケース

全厚 2.5㎜
寸法 303㎜×303㎜（面取無）
梱包 40枚／ケース（3.67㎡） 重量 17.2㎏／ケース
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル
GB0307004

JIS A 5705
GB0307004

工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●目地棒工法では、2㎜厚の規格の目地棒をご使用下さい。

＜ご注意＞
●ドライメンテナンスは行えません。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

特別寸法
（全厚）

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

寸法：303㎜×303㎜ 全厚：3㎜
梱包：33枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 90ケース（約270㎡）／色以上（ケース単位）
価格：3,200円／㎡ 9,702円／ケース
（税抜き）

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

面取無

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

Vinyl Composition Tile

SL2253
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工法

普遍的なマーブル模様で、多彩なカラーパレットを持つ
ロングライフタイル。

フェイソールプルス

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
乾燥したモルタル・コンクリート下地

改装下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

一般工法

耐湿工法

品種 コンポジションビニル床タイル KT
価格
（税抜き価格） 3,600円／㎡ 10,206円／ケース

全厚 3㎜  初期汚れ防止ワックスコーティング

寸法 450㎜×450㎜（面取無）
梱包 14枚／ケース（2.83㎡） 重量 19.0㎏／ケース
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル
GB0507188

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

FASOLPLUS

面取無

Vinyl Composition Tile

FPT2010 セラミック
イエローFPT2009 セラミック

ホワイト

FPT2065 ローシェンナ

FPT2003 ガーネット
ブラウン

タ
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ル
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266

450mm
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FPT2007 スノー
ホワイト

FPT2008 シルキー
グレー FPT2061 コットン

ホワイト

FPT2041 モルタル
グレー

FPT2038 シルバー
グレー

FPT2039 スモーク
グレー

FPT2072 アッシュ
グレー

FPT2040 チャコール
ブラック FPT2063 ビターココア
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FPT2074 アッシュ
ブラウン

FPT2062 アッシュ
ベージュ
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FPT2011 アイボリー

FPT2012 イエロー
ベージュ FPT2031リーフグリーン

FPT2032 モスグリーン

FPT2013 フレンチ
ベージュ

FPT2042 モカ

FPT2021 クリーム
オレンジ

FPT2022 ネープルス
イエロー FPT2075 スモーキー

ピンク

FPT2025 マリー
ゴールド

FPT2028 レモン
イエロー

FPT2048 フラミンゴ
ピンク

FPT2050 フローラル
イエロー

FPT2076 ウォームレッド

FPT2069 ライム
イエロー

FPT2037 アイリス

FPT2017 サーモン
ピンク

FPT2033 レイクブルー

FPT2023 ハニー
メイプル

FPT2077 フォレスト
グリーン

FPT2034 アクアブルー

FPT2035 オーシャン
ブルー

FPT2072/FPT2073

タ
イ
ル
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FPT2014 エルク
ベージュ

FPT2057 シャドー
ブルー

FPT2073 ブルーグレー
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GNT7510

GNT7513GNT7511

GNT7514GNT7512

GNT7511

上品な雲柄でモルタル調のカラーパレットを採用。

グラノーブル

品種 コンポジションビニル床タイル KT
価格
（税抜き価格） 3,900円／㎡ 11,060円／ケース

全厚 3㎜  初期汚れ防止ワックスコーティング

寸法 450㎜×450㎜（面取無）
梱包 14枚／ケース（2.83㎡） 重量 19.0㎏／ケース
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル
GB0507188

JIS A 5705
GB0507188

GNT7507

450mm

45
0m

m

GRANOBLE
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ラ
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ョ
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ル
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イ
ル

面取無

Vinyl Composition Tile

工法 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

乾燥したモルタル・コンクリート下地
改装下地

工法名

一般工法

一般工法

耐湿工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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RFT7003

REFRIPE

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

JIS A 5705
GB0507188

工法

モダンなストライプ模様のタイル。

リフライプ

品種 コンポジションビニル床タイル KT
価格
（税抜き価格） 3,900円／㎡ 11,060円/ケース

全厚 3㎜  初期汚れ防止ワックスコーティング

寸法 450㎜×450㎜（面取無）
梱包 14枚／ケース（2.83㎡） 重量 19.0㎏／ケース
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル
GB0507188

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
乾燥したモルタル・コンクリート下地

改装下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコロイヤルセメント・エコAR600

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

一般工法

耐湿工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

面取無

Vinyl Composition Tile

RFT7002

RFT7007

RFT7008

クレマ RFT7003 グレージュ

RFT7004 サンド

RFT7006 ブラウン

モルタル

アッシュ

450mm

45
0m

m
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MOT2008

MOT2003
工法

柔らかでおおらかな板目模様の
ナチュラルグラデーション。

モクリン

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600
エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

MOT2012

MOT2013

MOT2017

品種 コンポジションビニル床タイル KT
価格
（税抜き価格） 4,100円／㎡ 11,070円／ケース

全厚 3㎜  

寸法 100㎜×900㎜（四面面取）
梱包 30枚／ケース（2.70㎡） 重量 16.1㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

＜ご注意＞
●目地部分が白化する事がありますが、ワックスを塗布していただければ解消します。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

MOKURIN（100mm×900mm）

MOT2016

900mm

10
0

m
m

四面面取

MOT2002MOT2016

MOT2017

MOT2018

MOT2010

MOT2011

Vinyl Composition Tile
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●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

MOT3509

MOT3513

MOT3517

MOT3503

MOT3502

MOT3508

工法

優しく繊細な柾目模様のウォームモダンカラー。

モクリン

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エコAR600
エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

接着剤

品種 コンポジションビニル床タイル KT
価格
（税抜き価格） 4,100円／㎡ 11,080円／ケース

全厚 3㎜  

寸法 150㎜×900㎜（四面面取）
梱包 20枚／ケース（2.70㎡） 重量 16.4㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

●目地部分が白化する事がありますが、ワックスを塗布していただければ解消します。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

MOT3517

MOKURIN（150mm×900mm）

MOT3501

900mm
15

0
m

m

四面面取

MOT3501

MOT3514

MOT3507

MOT3518

Vinyl Composition Tile

柾目
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PWT3246◆ デーボレオーク

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

受注生産

工法

豊富な色柄と多様なサイズ。
リアルな木目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルウッド

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

PWT3244

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,600円／㎡ 12,420円／ケース

全厚 3㎜（表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 100㎜×900㎜（四面R面取）
梱包 30枚／ケース（2.70㎡） 重量 14.0㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

＜ご注意＞

ROYAL WOOD（100mm×900mm）

900mm

10
0

m
m

PWT3225

PWT3220◆★ ファインオーク

PWT3225◆★ ファインオーク

PWT3223◆★ ファインオーク

PWT3228◆★ ファインオーク

Ｒ面取

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

寸法 品番

100mm×900mm PWT3220 PWT3223 PWT3225 PWT3228

150mm×900mm PWT3219
（271頁）

PWT3222
（271頁）

PWT3224
（271頁）

PWT3227
（271頁）

★以下の品番は同柄・同色のサイズ違いですので、組み合わせてお使いいただけます。

※同柄・同色ですが、ロットの違いにより色差が生じる場合があります。

同柄・同色サイズ展開一覧

PWT3244◆ デーボレオーク

PWT3245◆ デーボレオーク

リアルデコ

リアルデコ

W

Luxury Vinyl Tile

311頁をご参照下さい。
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PWT3268 メイプル

PWT3269 メイプル

PWT3247◆ ナチュラルアッシュ

PWT3248◆ ナチュラルアッシュ

PWT3317

リアルデコ

リアルデコ

不燃化粧仕上げ材「リアルデコ」（448頁）と同柄同色を採用。マットな床材と
壁装材のコラボレーションで空間コーディネートの幅が大きく広がります。
対象品番には を表示しています。

■リアルデコ・ロイヤルウッドは異素材のため、表面のツヤや色調に若干違いがあります。

品番対応表
ロイヤルウッド リアルデコ

PWT3244 WRW8286

PWT3245 WRW8301

PWT3247 WRW8300

PWT3248 WRW8285

ツヤノンワックス（抗菌）
リアルな表情のロイヤルシリーズにおすすめします。
表面の光沢を抑えたアイテムにはマットで自然な仕上げが可能な「ツヤノ
ンワックス（抗菌）」をご指定下さい。ワックス塗布後もリアルな表情そのま
まで仕上ります。
詳しくは508頁をご参照下さい。

Uワックス
塗布サンプル

ツヤノンワックス
塗布サンプル

※ワックス塗布
比較イメージです。

PWT3276◆ ヴィンテージスモークオーク

PWT3316◆ フィンランドバーチ

PWT3317◆ ノルディックパイン

W
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工法

豊富な色柄と多様なサイズ。
リアルな木目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルウッド

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,600円／㎡ 12,420円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 150㎜×900㎜（四面R面取）
梱包 20枚／ケース（2.70㎡） 重量 14.0㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

PWT3219

900mm

15
0

m
m

同柄・同色サイズ展開一覧

寸法 品番

100mm×900mm PWT3220
（268頁）

PWT3223
（268頁）

PWT3225
（268頁）

PWT3228
（268頁）

150mm×900mm PWT3219 PWT3222 PWT3224 PWT3227

寸法 品番

150mm×900mm PWT3216

75mm×450mm PWT3217
（277頁）

★�以下の品番は同柄・同色のサイズ違いですので、
組み合わせてお使いいただけます。

※同柄・同色ですが、ロットの違いにより色差が生じる場合があります。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

PWT3205

PWT3204◆ バウンドウッド

PWT3205◆ バウンドウッド

PWT3206◆ ナチュラルサップオーク

PWT3207◆ ナチュラルサップオーク

PWT3211◆ ボタニカルウッド

PWT3212◆ ボタニカルウッド

PWT3215◆ エアリーオーク

PWT3216◆★ エアリーオーク

W

リアルデコ

リアルデコ

Luxury Vinyl Tile

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

311頁をご参照下さい。

＜ご注意＞

ROYAL WOOD（150mm×900mm）

Ｒ面取
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PWT3216

PWT3219◆★ ファインオーク

PWT3230◆ ファインオーク

PWT3221◆ ファインオーク

PWT3222◆★ ファインオーク

PWT3227◆★ ファインオーク

PWT3224◆★ ファインオーク

PWT3226◆ ファインオーク

PWT3229◆ ファインオーク

PWT3218◆ エアリーオーク

PWT3236◆ シャイニングオーク

PWT3235◆ シャイニングオーク

PWT3237◆ シャイニングオーク

PWT3231◆ ナチュラルオーク

PWT3232◆ ナチュラルオーク

PWT3234◆ ナチュラルオーク

PWT3239◆ シャイニングオーク

PWT3240◆ シャイニングオーク

PWT3241 オーク・柾目

PWT3243 マスターオーク

リアルデコ ハーデック

PWT3242 マスターオーク

リアルデコ ハーデック

PWT3251◆ ナチュラルノーチェ

PWT3252◆ ナチュラルノーチェ

PWT3238◆ シャイニングオーク

PWT3233◆ ナチュラルオーク
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ロイヤルウッド（150㎜幅）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

価格
（税抜き価格）4,600円／㎡ 製品詳細は270頁をご参照下さい。

PWT3253◆ イタリアンウォルナット

PWT3254◆ イタリアンウォルナット

PWT3255◆ イタリアンウォルナット

PWT3256◆ イタリアンウォルナット

PWT3257◆ イタリアンウォルナット

PWT3258 ビガーウォールナット

リアルデコ

PWT3259 ビガーウォールナット

リアルデコ

PWT3260 ビガーウォールナット

リアルデコ

PWT3265◆ ナチュラルメイプル

PWT3266◆ ナチュラルメイプル

PWT3267◆ ナチュラルメイプル

PWT3270◆ ナチュラルホワイトオーク

PWT3271◆ ナチュラルホワイトオーク

PWT3272◆ ナチュラルホワイトオーク

PWT3273◆ ナチュラルホワイトオーク

PWT3274◆ ナチュラルホワイトオーク

PWT3273/PST3087/PST3088/PST3089（ロイヤルストーン・298・285・296頁）

W

不燃化粧仕上げ材「リアルデコ」（448頁）、粘着剤付き化粧フィルム「ハーデック」
（466頁）と同柄同色を採用。マットな床材と壁装材のコラボレーションで空間
コーディネートの幅が大きく広がります。
対象品番には を表示しています。

■リアルデコ・ハーデック・ロイヤルウッドは異素材のため、表面のツヤや色調に若干違いがあ
ります。
■リアルデコ、ハーデックで末尾が◇の品番は木理が違いますが、同色同木なので違和感なく
組み合わせができます。

品番対応表
ロイヤルウッド リアルデコ ハーデック

PWT3206 WRW8221 －

PWT3207 WRW8222 －

PWT3242 WRW8302 DEC8302

PWT3243 WRW8304  DEC8304

PWT3258 WRW8354 －

PWT3259 WRW8355
   WRW8357◇    DEC8357◇

PWT3260 WRW8363
   WRW8364◇    DEC8364◇

PWT3277 WRW8264 DEC8264

PWT3278 WRW8265 DEC8265
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PWT3275 アイアンソークウッド

PWT3309◆ エイジドラフソーン

PWT3312 ブラックペイントウッド

PWT3313◆ シャビーペイントウッドPWT3305◆ ウィスキーバレル

PWT3308◆ エイジドラフソーン

PWT3275

PWT3278 ゼブラストレイン

リアルデコ ハーデック

PWT3279 アカシア

PWT3280 アカシア

PWT3302◆ ウィスキーバレル

PWT3288 ランダムジョイントオーク

PWT3289 ランダムジョイントオーク

PWT3303◆ ウィスキーバレル

PWT3304◆ ウィスキーバレル

PWT3314 リクレイムドパイン

W

PWT3318◆ 桜

PWT3319◆ 桜

PWT3320 杉

PWT3277 ゼブラストレイン

リアルデコ ハーデック
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

豊富な色柄と多様なサイズ。
リアルな木目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルウッド

工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,600円／㎡ 12,516円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 180㎜×1260㎜（四面R面取）
梱包 12枚／ケース（2.72㎡） 重量 15.1㎏／ケース

工法名

一般工法

耐湿工法

下地 接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

311頁をご参照下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

1260mm

18
0

m
m

PWT3213

ROYAL WOOD（180mm×1260mm）

Ｒ面取

PWT3281

PWT3213◆ カントリーオーク

PWT3214◆ カントリーオーク

PWT3249◆★ ノーブルウォルナット

PWT3261◆ リファインチェリー PWT3281◆ パウダリーオーク

PWT3262◆ ナチュラルチェリー

PWT3263◆ ナチュラルチェリー

PWT3264◆ ナチュラルチェリー

W

同柄・同色サイズ展開一覧

寸法 品番

180mm×1260mm PWT3249 PWT3284

75mm×450mm PWT3250
（277頁）

PWT3285
（277頁）

★�以下の品番は同柄・同色のサイズ違いですので、
組み合わせてお使いいただけます。

※同柄・同色ですが、ロットの違いにより色差が生じる場合があります。

Luxury Vinyl Tile
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PWT3284

PWT3310

PWT3298 ラフソーンパイン

PWT3299 ラフソーンパイン

PWT3315 ホワイトペイントウッド

PWT3321◆ 信州檜

PWT3282◆ パウダリーオーク

PWT3283◆ ホワイトワイピングオーク

PWT3310◆ ロシェオーク

PWT3284◆★ ホワイトワイピングオーク

PWT3311◆ ドライシダーウッド

PWT3295 ラスティックオーク

PWT3296 ラスティックオーク

PWT3297 ラスティックオーク

PWT3300◆ コテージオーク

PWT3301◆ コテージオーク
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ゆったりとした大判サイズのロングプランク。
リアルな木目柄プリントタイル。

ロイヤルウッド（ロイヤルウッド・ロング）

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

工法 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 5,500円／㎡ 14,304円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 228.6㎜×1422.4㎜（四面糸面取）
梱包 8枚／ケース（2.60㎡） 重量 15.5㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ROYAL WOOD（228.6mm×1422.4mm）

糸面取

1422.4mm

22
8.

6
m

m

PWT3208

PWT3208◆ ヴィラオーク

PWT3209◆ ヴィラオーク

PWT3210◆ ヴィラオーク

PWT3292◆ グランドエイジングオーク

PWT3293◆ グランドエイジングオーク

PWT3294◆ グランドエイジングオーク

PWT3208

※ロイヤルウッド（PWT3208～PWT3210・PWT3292～PWT3294）は、
エコマーク認定商品ではありません。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

W

Luxury Vinyl Tile

受注生産（311頁）の対象外です。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。
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豊富な色柄と多様なサイズ。
リアルな木目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルウッド（ロイヤルウッド・ミニ）

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 5,500円／㎡ 15,624円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 75㎜×450㎜（四面R面取）
梱包 84枚／ケース（2.83㎡） 重量 14.7㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

ROYAL WOOD（75mm×450mm）

寸法 品番

180mm×1260mm PWT3249
（274頁）

PWT3284
（275頁）

75mm×450mm PWT3250 PWT3285

★以下の品番は同柄・同色のサイズ違いですので、組み合わせてお使いいただけます。

※同柄・同色ですが、ロットの違いにより色差が生じる場合があります。

寸法 品番

150mm×900mm PWT3216
（270頁）

75mm×450mm PWT3217

Ｒ面取

同柄・同色サイズ展開一覧

PWT3217

450mm

75 m
m

受注生産

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

311頁をご参照下さい。

PWT3285

PWT3217◆★ エアリーオーク

PWT3250◆★ ノーブルウォルナット

PWT3285◆★ ホワイトワイピングオーク

W
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ROYAL WOOD（457.2mm×914.4mm）

本格的なフレンチヘリンボーンを
1品番で実現。

ロイヤルウッド（ロイヤルウッド・ヘリンボーン）

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600
エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 5,500円／㎡ 18,400円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 457.2㎜×914.4㎜（面取無）
梱包 8枚／ケース（3.34㎡） 重量 19.8㎏／ケース

受注生産

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

※ロイヤルウッド（PWT3286・PWT3287）は、エコマーク認定商品ではありません。

受注生産（311頁）の対象外です。

面取無

1品番で簡単。貼り映え抜群のイージーパターンです。

Aタイプ（右上がり） Bタイプ（右下がり）

A B A B A B

1ケースにAタイプ・Bタイプ2種類の柄パターンが4枚ずつ入っ
ています。Aタイプの列、Bタイプの列で揃えて貼分けると写真
の様になります。タイル間での柄合わせはできません。

914.4mm

45
7.

2m
m

PWT3287 フレンチヘリンボーン

PWT3286 フレンチヘリンボーン

PWT3287

W

Luxury Vinyl Tile

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

タ
イ
ル

278

284

ロ
イ
ヤ
ル
ウ
ッ
ド

複
層
ビ
ニ
ル
床
タ
イ
ル

製品サイト

ImageFit

全
品
番
の
施
工
イ
メ
ー
ジ

写
真
を
W
E
B
サ
イ
ト
に
て

チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す

278_VT041_CC2019 indd   278 2023/07/11   15:28



PWT3290

PWT3306

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

600mm

60
0m

m

PWT3290 PWT3291

ロイヤルウッド（ロイヤルウッド・グラン）
クラシカルなパーケット。
600㎜×600㎜サイズの大判で
エンボスと柄が同調したリアルなデザイン。

クラシカルパーケット クラシカルパーケット

※1ケースに4種類の柄パターンが同梱されています。施工の際はランダム
に貼る事で自然な仕上りになります。

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

工法 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600
エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

受注生産

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 6,500円／㎡ 23,400円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.5㎜）
寸法 600㎜×600㎜（四面糸面取）
梱包 10枚／ケース（3.60㎡） 重量 21.5㎏／ケース

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

※ロイヤルウッド（PWT3290・PWT3291）は、エコマーク認定商品ではありません。

受注生産（311頁）の対象外です。

糸面取

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●PWT3306・PWT3307・PWT3322は市松貼りを標準とします。

豊富な色柄と多様なサイズ。
リアルな木目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルウッド

311頁をご参照下さい。

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600
エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,600円／㎡ 13,048円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 450㎜×450㎜（面取無）
梱包 14枚／ケース（2.83㎡） 932円／枚
重量 14.7㎏／ケース

枚売可

＜ご注意＞
●「枚売可」商品は、ケース単位以外のロット指定はできませんのでご注意下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

面取無

450mm

45
0m

m

PWT3322 籐ウィスキーバレル
パーケットPWT3306◆ ウィスキーバレル

パーケットPWT3307◆

W

Luxury Vinyl Tile
ROYAL WOOD（450mm×450mm・600mm×600mm）
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ROYAL WOOD（150mm×900mm）

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

1品番の中にウッドとメタルの異素材をミックス。
メタル部分の一部に偏光インクを使用しています。
エコマーク認定商品。

ロイヤルウッド（ロイヤルウッド・ミラージュ）

311頁をご参照下さい。

工法 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 5,500円／㎡ 14,860円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 150㎜×900㎜（四面R面取）
梱包 20枚／ケース（2.70㎡） 重量 14.0㎏／ケース

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

Ｒ面取

PWT3203/PWT3276（100㎜×900㎜・269頁）

900mm

15
0

m
m

PWT3203

PWT3203◆ ブラックアイアンウッド

W

見る角度によってグリーンからブルーの色が
グラデーションで浮かび上がります。

Luxury Vinyl Tile
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W

組木のような複雑なデザイン。
多様な形が現れる面白さ。
エコマーク認定商品。

ロイヤルウッド（ロイヤルウッド・テトラ）

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 15,872円/ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 不等辺四角形（四面R面取）
梱包 16枚／ケース（3.24㎡） 重量 16.2㎏／ケース

目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。
必要に応じてご使用下さい。

オートンリペアカラーQィック色 品番

ダークグレー ORC125
※東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

Ｒ面取

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●四面面取品の柄貼りや六角形、不等辺四角形、900㎜×900㎜の施工では、寸法
調整や必要に応じてコーキング材による目地仕上げをおすすめします。

311頁をご参照下さい。受注生産

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

工法

＜ご注意＞
●一般的な形状に比べて、割付・施工に時間を要する場合があります。事前に充分ご
確認下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

PWT3201◆ バリアントウッド

※寸法は目安です。
（単位：mm）

225

503

503

67
5

PWT3201/PST3005（ロイヤルストーン・307頁）

ROYAL WOOD（trapezium）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

Luxury Vinyl Tile

A パレストーン
PST3005

B バリアントウッド
PWT3201

パレストーンとの
貼り合わせ空間を
ゆるやかにゾーニング
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PWT3202◆ ホワイトワイピングオーク

1品番で程よい濃淡がついた、マットで質感高い木目柄の
六角形タイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルウッド（ロイヤルウッド・ヘキサ）

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 6,500円／㎡ 19,476円/ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 一辺179㎜六角形（六面面取）
梱包 36枚／ケース（2.99㎡） 重量 16.8㎏／ケース

ROYAL WOOD（179mm hexagon）

目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。
必要に応じてご使用下さい。

オートンリペアカラーQィック色 品番

ダークグレー ORC125
※東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

PWT3202/PST3008/PST3009/PST3010（ロイヤルストーン・309頁）

六面面取

179

120°

120°

17
9

17
9

310

179

179

179

179

17
9

※寸法は目安です。
（単位：mm）

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●四面面取品の柄貼りや六角形、不等辺四角形、900㎜×900㎜の施工では、寸法
調整や必要に応じてコーキング材による目地仕上げをおすすめします。

311頁をご参照下さい。受注生産

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

工法

＜ご注意＞
●一般的な形状に比べて、割付・施工に時間を要する場合があります。事前に充分ご
確認下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

W

※ロイヤルウッド（ロイヤルウッド・ヘキサ）は、施工方法に関する特許を取得し
ています。

Luxury Vinyl Tile
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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防滑性を高めたプリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルウッド（ロイヤルウッド・ノンス）

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 6,500円／㎡ 17,560円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 150㎜×900㎜（四面R面取）
梱包 20枚／ケース（2.70㎡） 重量 15.5㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ROYAL WOOD（150mm×900mm）

Ｒ面取

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

受注生産（311頁）の対象外です。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

＜ご注意＞
●タイル四辺に光沢が異なる部分があります。
●タイル表面に防滑性を持たせているため、床面に接触する什器などの材質によっ
ては、床面との接触箇所の摩耗が早い場合があります。
●土足仕様です。素足や靴下での使用はお控え下さい。
※防滑仕様のコーティングにより、ロット差以上の色差があります。
●常に油が靴底に付着するような環境では防滑性能は発揮できません。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
●取れにくい汚れには中性洗剤を塗布した後、毛先の細いブラシで汚れを浮かせて
から、バキューマーや固く絞った雑巾、モップ等で汚水を除去して下さい。
●ワックスメンテナンスを行う場合、事前に青パッドでの洗浄を充分に行って下さい。
ワックスを厚塗りすると防滑性が落ちますのでご注意下さい。また、油に対する防滑
性が必要な場合はワックスを塗布しないで下さい。

PWT3324

PWT3323◆ シャイニングオーク（ノンス）

PWT3324◆ シャイニングオーク（ノンス）

PWT3325◆ シャイニングオーク（ノンス）

※防滑性商品：防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの加工により、水+ダスト時
の防滑性に配慮した商品。
※詳細は13頁をご参照下さい。 ※データは特記のない場合はすべて社内データです。

数値は試験値であり、保証値ではありません。

■防滑性 JIS A 1454 滑り性試験準拠 合成ゴム底靴

転倒のリスクを軽減
水濡れだけでなく、飲食店での油に対しても防滑性能をレベルアップ。
一般的なプリントタイルに比べて防滑性に優れています。

C.S.R 値

ロイヤルウッド
（ロイヤルウッド・ノンス）

乾燥した状態 0.66
水濡れ状態 0.69
水＋ダスト状態 0.46
油（40g/㎡） 0.64

PWT3323

900mm

15
0

m
m

W

Luxury Vinyl Tile

（PWT3238の防滑仕様）

（PWT3240の防滑仕様）

（PWT3237の防滑仕様）
※防滑仕様のコーティングにより、ロット差以上
の色差があります。
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色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,600円／㎡ 13,048円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）

寸法 450㎜×450㎜（面取無）
（PST3079・PST3082・PST3085・PST3088・PST3091四面R面取）

梱包 14枚／ケース（2.83㎡） 932円／枚
重量 14.7㎏／ケース

枚売可

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ROYAL STONE（450mm×450mm）

450mm

45
0m

m

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●四面R面取品については、下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法が
ありますが、ご使用に際しては注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問
合わせ下さい。

受注生産

＜ご注意＞
●「枚売可」商品は、ケース単位以外のロット指定はできませんのでご注意下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

311頁をご参照下さい。

★以下の品番は同柄・同色のサイズ違いですので、組み合わせてお使いいただけます。

※同柄・同色ですが、ロットの違いにより色差が生じる場合があります。

寸法 品番

450mm×450mm PST3079 PST3082 PST3085 PST3088 PST3091

300mm×450mm PST3080
（296頁）

PST3083
（296頁）

PST3086
（296頁）

PST3089
（296頁）

PST3092
（296頁）

450mm×900mm PST3078
（298頁）

PST3081
（298頁）

PST3084
（298頁）

PST3087
（298頁）

PST3090
（298頁）

W

同柄・同色サイズ展開一覧

面取無 Ｒ面取
R面取対象品は品番右に
（四面R面取）と表示

PST3022 ヤルヴィ

PST3023 キヴィ PST3041 スムース
コンクリート

PST3025 ポレポレ PST3042 スムース
コンクリート

PST3037◆ シャビー
モルタル

PST3038 スムース
コンクリート

PST3039 スムース
コンクリート

PST3040 スムース
コンクリート

PWT3261（ロイヤルウッド・274頁）/PST3025

Luxury Vinyl Tile

タ
イ
ル
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W

サンド
ストーンPST3100◆

サンド
ストーンPST3101◆

PST3057 グリジオ
テラゾー

PST3056 ビアンコ
テラゾー

PST3082◆★ フォグライム
（四面R面取）

PST3085◆★ フォグライム
（四面R面取）

PST3085/PST3084（450㎜×900㎜・298頁）/
PST3086（300㎜×450㎜・296頁）

PST3056

PST3043 コンクリート

PST3044 コンクリート

PST3045 コンクリート

PST3079◆★ フォグライム
（四面R面取） PST3088◆★ フォグライム

（四面R面取）

PST3091◆★ フォグライム
（四面R面取）

PST3064 ビアンコカララ
ネオ

クリスタル
タソスPST3062

クリスタル
タソスPST3063

カララ
ホワイトPST3065

クレア
オニックスPST3066

タ
イ
ル
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ロイヤルストーン（450㎜×450㎜）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

W

価格
（税抜き価格）4,600円／㎡ 製品詳細は284頁をご参照下さい。

ライムストーン・
柾目PST3109

ライムストーン・
柾目PST3110

PST3116 イタリアン
テラコッタ

PST3117 イタリアン
テラコッタ

スレートPST3113

PST3117

PST3111

サンド
ストーンPST3103◆

PST3105 モカライム

サンド
ストーンPST3104◆

サンド
ストーンPST3102◆ PST3106 モカライム

PST3107 モカライム

PST3108 モカライム

クロムスレートPST3114

クロムスレートPST3115

PST3137 サンド

PST3112 グラニット

PST3111 グラニット

サンドPST3134

サンドPST3133

サンドPST3135

サンドPST3136

タ
イ
ル
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W

サンドPST3140

サンドPST3138

サンドPST3141

サンドPST3143

PST3142 サンド

サンドPST3139

サンドPST3144

PST3177

PST3133/PST3135/PST3137/PST3142

サンドPST3145

カピストラーノPST3146

カピストラーノPST3149

PST3147 カピストラーノ

PST3148 カピストラーノ

カピストラーノPST3151

カピストラーノPST3152

カピストラーノPST3150 プレーンPST3153

プレーンPST3154

プレーンPST3155

PST3175 繧繝錦
（うんげんにしき）

PST3176 繧繝錦
（うんげんにしき）

PST3177 シャイン
ウィーブ

タ
イ
ル
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ROYAL STONE（450mm×450mm）

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・モア）

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●四面面取品の柄貼りや六角形、不等辺四角形、900㎜×900㎜の施工では、寸法
調整や必要に応じてコーキング材による目地仕上げをおすすめします。
●四面面取品については、下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法があります
が、ご使用に際しては注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

工法

＜ご注意＞
●二面面取品を住宅等、土足環境以外でご使用いただく際は、面取端部の形状によ
り衣類等を傷める場合があります。スリッパなど上履きのご使用をおすすめします。
●「枚売可」商品は、ケース単位以外のロット指定はできませんのでご注意下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

311頁をご参照下さい。

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 13,888円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）

寸法

450㎜×450㎜
（PST3017・PST3018面取無）
（PST3050～PST3052四面面取）
（PST3058・PST3059・PST3125・PST3156・
  PST3157二面面取）

梱包 14枚／ケース（2.83㎡） 枚売可 992円／枚
重量 14.7㎏／ケース

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

※意匠登録済み（PST3156・PST3157）

面取無 四面面取 二面面取
面取形状は品番右に表示

目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。
必要に応じてご使用下さい。
オートンリペアカラーQィック色 品番

ダークグレー ORC125
※東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

P S T3058・P S T3059・
P S T3125・P S T3156・
PST3157は、施工するだけ
で目地ができる簡単目地付き
タイル。セラミックタイルの目
地施工をリアルに表現。タイ
ルの2辺に目地があります。
（目地幅：約2.5mm）

イメージ図

PST3058/PST3041（450mm×450mm・284頁）

450mm

45
0m

m

PST3017◆

PST3018◆

PST3058 PST3125 PST3157

PST3051◆

PST3052◆PST3050◆

PST3059 PST3156 サンド
（PST3133同色の二面面取）

R

札幌軟石
（二面面取）

ロ
イ
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ル
ス
ト
ー
ン

シャインエンペラドール
（面取無）

フェスタテラゾー
（二面面取）

サンド
（二面面取）

シェードモルタル
（四面面取）

フェスタテラゾー
（二面面取）

288

294
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ル
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シャインエンペラドール
（面取無）

シェードモルタル
（四面面取）

シェードモルタル
（四面面取）

不燃化粧仕上げ材「リアルデコ」（448頁）と同柄同色を採用。マットな床材と壁
装材のコラボレーションで空間コーディネートの幅が大きく広がります。
対象品番にはリアルデコを表示しています。

■リアルデコ・ロイヤルストーンは異素材のため、表面のツヤや色調に若干違いがあります。

品番対応表
ロイヤルストーン リアルデコ

PST3050 WRA8010

PST3051 WRA8011

Luxury Vinyl Tile
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リアルデコ

リアルデコ

製品サイト
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ROYAL STONE（300mm×300mm）

目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。
必要に応じてご使用下さい。
オートンリペアカラーQィック色 品番

ダークグレー ORC125
※東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

PST3075/PST3074（300mm×600mm・297頁）

300mm

30
0m

m

PST3024 PST3073★

PST3075★
四面面取 面取無

PST3031◆★
工法

PST3028◆★

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・モア）

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 14,553円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 300㎜×300㎜（四面面取）（PST3024 面取無）
梱包 33枚／ケース（2.97㎡） 441円／枚
重量 15.4㎏／ケース

枚売可

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●四面面取品の柄貼りや六角形、不等辺四角形、900㎜×900㎜の施工では、寸法
調整やコーキング材による目地仕上げをおすすめします。

311頁をご参照下さい。

＜ご注意＞
●「枚売可」商品は、ケース単位以外のロット指定はできませんのでご注意下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

R
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トラバーチン
（四面面取）

トラバーチン
（四面面取）

クルヴェ
（面取無）

ストーン
クリート

（四面面取）

ストーン
クリート

（四面面取）

★以下の品番は同柄・同色のサイズ違いですので、
組み合わせてお使いいただけます。

※同柄・同色ですが、ロットの違いにより色差が生じる場合があります。

寸法 品 番

300mm×300mm PST3028 PST3031 PST3073 PST3075

300mm×600mm PST3027
（297頁）

PST3030
（297頁）

PST3072
（297頁）

PST3074
（297頁）

600mm×600mm PST3026
（300頁）

PST3029
（300頁） － －

同柄・同色サイズ展開一覧

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

製品サイト

ImageFit
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Luxury Vinyl Tile
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面取形状は品番右に表示
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ROYAL STONE（450mm×450mm）

R
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サクラPST3161 サクラPST3163

450mm

45
0m

m

PST3160 マンカイザクラ PST3162 サキゾメサクラ

PST3164 マンカイザクラ

PST3162/PST3163/PST3164

製品サイト

ImageFit
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Luxury Vinyl Tile

タ
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＜ご注意＞
●「枚売可」商品は、ケース単位以外のロット指定はできませんのでご注意下さい。
●サクラ（PST3161・PST3163）は、片側にサクラの柄が多いデザインになっています。
●ヒシ（PST3165）のラインパターンは、タイル間での柄合わせはできません。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

※ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・ルミナス）は、意匠性付与に関する特許
を取得しています。
※意匠登録済み（PST3165・PST3167～PST3170）

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・ルミナス）

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 13,888円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 450㎜×450㎜（面取無）
梱包 14枚／ケース（2.83㎡） 枚売可 992円／枚
重量 14.7㎏／ケース

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

面取無

反射エンボスが生み出す繊細なきらめきを
独自技術で３ミリの厚みに表現しました。
感性を触発する新しいタイルデザインを提案いたします。

受注生産 受注生産（311頁）の対象外です。
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ヒシPST3165 キリコPST3166

PST3167
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PST3166
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キセキPST3167

キセキPST3168

キセキPST3169

キセキPST3170
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PST3173PST3174

きらきらと光る反射エンボスで「ルミナス（輝き）」を
イメージしてデザインしました。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・ルミナス）

PST3172

900mm

15
0

m
m

PST3171 山路（やまみち）

PST3172 山路（やまみち）

PST3173 井桁（いげた）

PST3174 井桁（いげた）

ROYAL STONE（150mm×900mm）

R

製品サイト
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工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 13,240円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 150㎜×900㎜（四面R面取）
梱包 20枚／ケース（2.70㎡） 重量 14.0㎏／ケース

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

＜ご注意＞

Ｒ面取

※ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・ルミナス）は、意匠性付与に関する特許
を取得しています。
※意匠登録済み

Luxury Vinyl Tile

受注生産 受注生産（311頁）の対象外です。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。292
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繊細なきらめきと陰影。
落ち着いたやすらぎ空間を演出します。
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色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン

PST3178/PST3179/PST3180

PST3178 ツィルウィーブ

PST3179 ツィルウィーブ

PST3180 ツィルウィーブ

R

ROYAL STONE（150mm×900mm）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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製品サイト
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受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

工法

311頁をご参照下さい。

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,600円／㎡ 12,420円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 150㎜×900㎜（四面R面取）
梱包 20枚／ケース（2.70㎡） 重量 14.0㎏／ケース

Ｒ面取

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

PST3178

900mm

15
0

m
m

Luxury Vinyl Tile

293_VT056_CC2019 indd   293 2023/07/11   16:32



ROYAL STONE（180mm×1260mm）

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

工法

輝度の高いシルバーインクと深い凹凸を組み合わせ、
輝くようなサーフェイスデザインを実現。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・モア）

311頁をご参照下さい。

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 13,332円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 180㎜×1260㎜（四面R面取）
梱包 12枚／ケース（2.72㎡） 重量 15.1㎏／ケース

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

PST3015

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

Ｒ面取
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PST3015◆ シャイングラニット

PST3016◆ シャイングラニット

1260mm

18
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m
m

PST3016

R

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

製品サイト
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ROYAL STONE（228.6mm×1422.4mm）

PST3013

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●四面面取品の柄貼りや六角形、不等辺四角形、900㎜×900㎜の施工では、寸法
調整やコーキング材による目地仕上げをおすすめします。

工法

ダイナミックなコントラストの大理石模様。
ロングプランクサイズで迫力のあるデザイン。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・ロング）

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 5,500円／㎡ 14,304円／ケース

全厚 3㎜（表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 228.6㎜×1422.4㎜（四面面取）
梱包 8枚／ケース（2.60㎡） 重量 15.5㎏／ケース

R

受注生産 受注生産（311頁）の対象外です。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

※ロイヤルストーン（PST3011～PST3013）は、エコマーク認定商品ではあり
ません。

四面面取

目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。
必要に応じてご使用下さい。
オートンリペアカラーQィック色 品番

ダークグレー ORC125
※東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。 製品サイト
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工法

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,600円／㎡ 12,420円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 300㎜×450㎜（四面R面取）
梱包 20枚／ケース（2.70㎡） 621円／枚
重量 14.0㎏／ケース

枚売可

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

311頁をご参照下さい。

＜ご注意＞
●「枚売可」商品は、ケース単位以外のロット指定はできませんのでご注意下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

PST3080◆★ フォグライム

PST3092◆★ フォグライム PST3099◆ パレストーン

PST3097◆ パレストーン

PST3098◆ パレストーン

PST3096◆ パレストーン

PST3077 セルベジャンテ

450mm

30
0m

m

PST3076 セルベジャンテ

Ｒ面取

寸法 品番

450mm×450mm PST3079
（285頁）

PST3082
（285頁）

PST3085
（285頁）

PST3088
（285頁）

PST3091
（285頁）

300mm×450mm PST3080 PST3083 PST3086 PST3089 PST3092

450mm×900mm PST3078
（298頁）

PST3081
（298頁）

PST3084
（298頁）

PST3087
（298頁）

PST3090
（298頁）

★以下の品番は同柄・同色のサイズ違いですので、組み合わせてお使いいただけます。

※同柄・同色ですが、ロットの違いにより色差が生じる場合があります。

同柄・同色サイズ展開一覧 PST3083◆★ フォグライム

PST3093◆ ビアラクティアストーン

PST3094◆ ビアラクティアストーン

PST3095◆ ビアラクティアストーン

PST3086◆★ フォグライム

PST3093

PST3089◆★ フォグライム

ROYAL STONE（300mm×450mm）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。296
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リアルデコ

リアルデコ

不燃化粧仕上げ材「リアルデコ」（448頁）と同柄同色を採用。マットな床材と壁
装材のコラボレーションで空間コーディネートの幅が大きく広がります。
対象品番にはリアルデコを表示しています。

■リアルデコ・ロイヤルストーンは異素材のため、表面のツヤや色調に若干違いがあります。

品番対応表
ロイヤルストーン リアルデコ

PST3093 WRA8027
PST3094 WRA8028

製品サイト
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ROYAL STONE（300mm×600mm）

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・モア）

工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 15,876円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 300㎜×600㎜（四面面取）
梱包 18枚／ケース（3.24㎡） 882円／枚
重量 16.8㎏／ケース

枚売可

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●四面面取品の柄貼りや六角形、不等辺四角形、900㎜×900㎜の施工では、寸法
調整や必要に応じてコーキング材による目地仕上げをおすすめします。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

311頁をご参照下さい。

＜ご注意＞
●「枚売可」商品は、ケース単位以外のロット指定はできませんのでご注意下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

PST3126 大谷石（おおやいし）

PST3072★ トラバーチン

PST3074★ トラバーチン

四面面取

600mm

30
0m

m
PST3027◆★ ストーンクリート

PST3030◆★ ストーンクリート

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

R

★以下の品番は同柄・同色のサイズ違いですので、
組み合わせてお使いいただけます。

※同柄・同色ですが、ロットの違いにより色差が生じる場合があります。

寸法 品 番

300mm×300mm PST3028
（289頁）

PST3031
（289頁）

PST3073
（289頁）

PST3075
（289頁）

300mm×600mm PST3027 PST3030 PST3072 PST3074

600mm×600mm PST3026
（300頁）

PST3029
（300頁） － －

同柄・同色サイズ展開一覧

PST3030/PST3029（600mm×600mm・300頁）/
PST3031（300mm×300mm・289頁）

目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。
必要に応じてご使用下さい。
オートンリペアカラーQィック色 品番

ダークグレー ORC125
※東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

製品サイト

ImageFit
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工法

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・モア）

298

304

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 15,880円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 450㎜×900㎜（四面R面取）
梱包 8枚／ケース（3.24㎡） 重量 16.2㎏／ケース

複
層
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ル
床
タ
イ
ル

900mm

45
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PST3078◆★ フォグライム

PST3087◆★ フォグライム

PST3090◆★ フォグライム

Ｒ面取

PST3070◆ グレーストラバーチン

PST3081◆★ フォグライム

PST3084◆★ フォグライム

R

製品サイト
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●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

Luxury Vinyl Tile

タ
イ
ル

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

311頁をご参照下さい。

＜ご注意＞

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ROYAL STONE（450mm×900mm）

寸法 品番

450mm×450mm PST3079
（285頁）

PST3082
（285頁）

PST3085
（285頁）

PST3088
（285頁）

PST3091
（285頁）

300mm×450mm PST3080
（296頁）

PST3083
（296頁）

PST3086
（296頁）

PST3089
（296頁）

PST3092
（296頁）

450mm×900mm PST3078 PST3081 PST3084 PST3087 PST3090

★以下の品番は同柄・同色のサイズ違いですので、組み合わせてお使いいただけます。

※同柄・同色ですが、ロットの違いにより色差が生じる場合があります。

同柄・同色サイズ展開一覧
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PST3127

PST3127◆ グランジメタル

PST3128◆ グランジメタル

PST3129◆ グランジメタル

PST3130 アイアンプレート

PST3131 アイアンプレート

R

PST3087/PST3088（450mm×450mm・285頁）/
PST3089（300mm×450mm・296頁）
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色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・モア）

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●四面面取品の柄貼りや六角形、不等辺四角形、900㎜×900㎜の施工では、寸法
調整やコーキング材による目地仕上げをおすすめします。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

311頁をご参照下さい。（一部、受注生産の対象外です。）

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 17,640円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）

寸法

600㎜×600㎜
（PST3019～PST3021面取無）
（PST3026・PST3029四面面取）
（PST3035・PST3036・PST3046～PST3049
  四面R面取）
（PST3053～PST3055・PST3061・PST3068・
  PST3069・PST3123・PST3124二面面取）

梱包 10枚／ケース（3.60㎡） 重量 18.0㎏／ケース

＜ご注意＞
●二面面取品を住宅等、土足環境以外でご使用いただく際は、面取端部の形状によ
り衣類等を傷める場合があります。スリッパなど上履きのご使用をおすすめします。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

ROYAL STONE（600mm×600mm）
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PST3019

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

Ｒ面取

PST3020

PST3021

R

バウムライン
（面取無）

バウムライン
（面取無）

バウムライン
（面取無）

面取無

PST3026◆★

PST3029◆★

四面面取 二面面取

PST3036◆ グラナコンクリート
（四面R面取）

ストーンクリート
（四面面取）

ストーンクリート
（四面面取）

面取形状は品番右に表示

目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。
必要に応じてご使用下さい。
オートンリペアカラーQィック色 品番

ダークグレー ORC125
※東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

寸法 品番
300mm×300mm PST3028（289頁） PST3031（289頁）
300mm×600mm PST3027（297頁） PST3030（297頁）
600mm×600mm PST3026 PST3029

★以下の品番は同柄・同色のサイズ違いですので、
組み合わせてお使いいただけます。

※同柄・同色ですが、ロットの違いにより色差が生じる場合があります。

同柄・同色サイズ展開一覧

製品サイト

ImageFit
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

PST3035◆ グラナコンクリート
（四面R面取）

PST3046

PST3047

PST3049

フランモルタル
（四面R面取）

フランモルタル
（四面R面取）

PST3048 フランモルタル
（四面R面取）

フランモルタル
（四面R面取）
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PST3054

PST3069

R

PST3053

PST3054

PST3055

セメントコット
（二面面取）

セメントコット
（二面面取）

セメントコット
（二面面取）

PST3123

PST3124

イタリアンチェッポ
（二面面取）

イタリアンチェッポ
（二面面取）

PST3061

PST3068

PST3069

ホワイトマーブル
（二面面取）

ブラックマーブル
（二面面取）

クラシカルマーブル
（二面面取）

PST3053～PST3055・
P S T3061・P S T3068・
P S T3069・P S T3123・
PST3124は、施工するだけで
目地ができる。簡単目地付き
タイル。（目地幅：約2.5mm）

307
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色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・モア）

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●四面面取品の柄貼りや六角形、不等辺四角形、900㎜×900㎜の施工では、寸法
調整や必要に応じてコーキング材による目地仕上げをおすすめします。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

311頁をご参照下さい。

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 15,876円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 900㎜×900㎜（四面R面取）
梱包 4枚／ケース（3.24㎡） 重量 16.8㎏／ケース

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

ROYAL STONE（900mm×900mm）

複
層
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ル
床
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ル

900mm

90
0m

m

目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。
必要に応じてご使用下さい。

ロイヤルストーン
900mm×900mm

オートンリペアカラーQィック
品番 色

PST3032 ORC125 ダークグレー
PST3033 ORC123 ライトグレー
PST3034 ORC126 ブラック
PST3060 ORC101 アイスホワイト
PST3067 ORC126 ブラック
PST3071 ORC103 ライトベージュ

※東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

Ｒ面取

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

PST3067

R

PST3032◆ PST3060

PST3033◆ PST3067

PST3034◆ PST3071

エイジドフォール
コンクリート

エイジドフォール
コンクリート

エイジドフォール
コンクリート

グランドカラカッタ
ホワイト

グランドイタリアン
ブラック

トラバーチンロマーノ

製品サイト

ImageFit
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ROYAL STONE（150mm×900mm）

工法

1品番の中にコンクリートとメタルの異素材をミックス。
メタルの部分の一部に偏光インクを使用しています。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・ミラージュ）

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

311頁をご参照下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

PST3014◆ ブラックアイアン
コンクリート

Ｒ面取

PWT3203（ロイヤルウッド・280頁）/PST3014

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 5,500円／㎡ 14,860円／ケース

全厚 3㎜（表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 150㎜×900㎜（四面R面取）
梱包 20枚／ケース（2.70㎡） 重量 14.0㎏／ケース

R

PST3014

900mm

15
0

m
m

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

製品サイト

ImageFit
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見る角度によってグリーンからブルーの色が
グラデーションで浮かび上がります。
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ROYAL STONE（457.2mm×914.4mm）

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●四面面取品の柄貼りや六角形、不等辺四角形、900㎜×900㎜の施工では、寸法
調整やコーキング材による目地仕上げをおすすめします。

工法

表情豊かなクォーツサイトを
モダンカラーで洗練された印象に。
優雅な流れ模様が自然の風景に溶け込みます。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・モア）

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 16,392円／ケース

全厚 3㎜（表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 457.2㎜×914.4㎜（四面面取）
梱包 8枚／ケース（3.34㎡） 重量 19.8㎏／ケース

受注生産 受注生産（311頁）の対象外です。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

PST3120

R

※ロイヤルストーン（PST3118～PST3120）は、エコマーク認定商品ではあり
ません。

PST3119◆ リゾートクォーツサイト

製品サイト

ImageFit
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PST3118◆ リゾートクォーツサイト

PST3120◆ リゾートクォーツサイト

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

四面面取

目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。
必要に応じてご使用下さい。
オートンリペアカラーQィック色 品番

ダークグレー ORC125
※東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

Luxury Vinyl Tile

タ
イ
ル
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600mm

60
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PST3121◆ ローマンペイブ PST3122◆ ローマンペイブ

PST3132

PST3121

PST3132 チェッカープレート

914.4mm

45
7.

2m
m

A C
B D

600mm

PST3122のリピート写真（1セット）

600mm

60
0m
m

60
0m
m

ローマンペイブ（PST3121・PST3122）は、4枚の柄を合わ
せて1つのリピートになります。
施工時は裏面に表示しているA・B・C・Dの記号を左記の図
のように並べて施工して下さい。
※製法上、柄が正確に合わない場合があります。

※1セット4種類（A・B・C・D）となります。

アンティークな風合いの石畳を、
600㎜×600㎜4枚1セットの大判サイズで
ダイナミックに再現。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・グラン）

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

受注生産（311頁）の対象外です。

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 6,500円／㎡ 18,720円／ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 600㎜×600㎜（面取無）
梱包 8枚／ケース（2.88㎡） 重量 17.2㎏／ケース

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

受注生産（311頁）の対象外です。

柄同調エンボスが織りなす
リアルで遊び心あふれるデザイン。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・グラン）

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 6,500円／㎡ 21,744円/ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 457.2㎜×914.4㎜（面取無）
梱包 8枚／ケース（3.34㎡） 重量 19.8㎏／ケース

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●継ぎ目部の柄合わせはできません。

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

受注生産

工法

＜ご注意＞

※ロイヤルストーン（PST3132）は、エコマーク認定商品ではありません。

※ロイヤルストーン（PST3121・PST3122）は、エコマーク認定商品ではあり
ません。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

面取無

面取無

ROYAL STONE（457.2mm×914.4mm・600mm×600mm）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

311

305

R

ロ
イ
ヤ
ル
ス
ト
ー
ン

複
層
ビ
ニ
ル
床
タ
イ
ル

製品サイト
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306

312

独自のサイズにより、貼り方を変えるだけで
様々な印象のフロアデザインが可能な
石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・テトラ）

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 4,900円／㎡ 15,872円/ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 不等辺四角形（四面R面取）
梱包 16枚／ケース（3.24㎡） 重量 16.2㎏／ケース

ROYAL STONE（trapezium）

目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。
必要に応じてご使用下さい。

オートンリペアカラーQィック色 品番

ダークグレー ORC125
※東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

ロ
イ
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ル
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ー
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Ｒ面取

※寸法は目安です。
（単位：mm）

225

503

503
67

5

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●四面面取品の柄貼りや六角形、不等辺四角形、900㎜×900㎜の施工では、寸法
調整や必要に応じてコーキング材による目地仕上げをおすすめします。

311頁をご参照下さい。受注生産

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

工法

＜ご注意＞

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

●一般的な形状に比べて、割付・施工に時間を要する場合があります。事前に充分ご
確認下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

PST3001◆ PST3002◆

PST3001

R

バリアント
ストーン

バリアント
コンクリート

製品サイト
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PST3006/PST3007

PST3004/PST3006

※寸法は目安です。
（単位：mm）

225

503

503

67
5

※寸法は目安です。
（単位：mm）

225

503

503

67
5

PST3003◆ PST3004◆

PST3005◆ パレストーン

PST3006◆ パレストーン

PST3007◆ バレイヤージュ

R

スイショクミストライン

PST3007は、1枚の
タイルの中に不均一な
グラデーションがついて
います。

［PST3007のみでランダム貼り
したイメージ］

90
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m

900mm
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ROYAL STONE（trapezium）

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●四面面取品の柄貼りや六角形、不等辺四角形、900㎜×900㎜の施工では、寸法
調整や必要に応じてコーキング材による目地仕上げをおすすめします。

工法

見る角度によって色が変わる偏光インクを
取り入れた幻想的なデザイン。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・ルミナステトラ）

311頁をご参照下さい。

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 7,900円／㎡ 25,600円／ケース

全厚 3㎜（表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 不等辺四角形（四面R面取）
梱包 16枚／ケース（3.24㎡） 重量 16.2㎏／ケース

Ｒ面取

PST3158

目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。
必要に応じてご使用下さい。

オートンリペアカラーQィック色 品番

ダークグレー ORC125
※東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

※寸法は目安です。
（単位：mm）

225

503

503

67
5

R

＜ご注意＞
●一般的な形状に比べて、割付・施工に時間を要する場合があります。事前に充分ご
確認下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

PST3158◆ ミラージュ
キリコ PST3159◆ ミラージュ

キリコ

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

製品サイト

ImageFit
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部分的に偏光パールを使用しており、
見る角度によってグリーンからブルーに色が変化します。

＜特許出願中＞
※意匠登録済み

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。308
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ROYAL STONE（179mm hexagon）

簡単にクラフト感あふれるフロアを演出できる
六角形の石目柄プリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・ヘキサ）

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 6,500円／㎡ 19,476円/ケース

全厚 3㎜  （表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 一辺179㎜六角形（六面面取）
梱包 36枚／ケース（2.99㎡） 重量 16.8㎏／ケース

目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。
必要に応じてご使用下さい。

オートンリペアカラーQィック色 品番

ダークグレー ORC125
※東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●四面面取品の柄貼りや六角形、不等辺四角形、900㎜×900㎜の施工では、寸法
調整や必要に応じてコーキング材による目地仕上げをおすすめします。

311頁をご参照下さい。受注生産

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

工法

＜ご注意＞

※ロイヤルストーン・ヘキサは、施工方法に関する特許を取得しています。

●一般的な形状に比べて、割付・施工に時間を要する場合があります。事前に充分ご
確認下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

六面面取

179

120°

120°

17
9

17
9

310

179

179

179

179

17
9

※寸法は目安です。
（単位：mm）

PST3008/PST3009/PST3010/PWT3202（ロイヤルウッド・282頁）

PST3010

R

製品サイト

ImageFit
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

防滑性を高めたプリントタイル。
エコマーク認定商品。

ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・ノンス）

受注生産

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

工法

＜ご注意＞
●土足仕様です。素足や靴下での使用はお控え下さい。
●「枚売可」商品は、ケース単位以外でのロット指定はできませんのでご注意下さい。
●タイル四辺に光沢が異なる部分があります。
●タイル表面に防滑性を持たせているため、床面に接触する什器などの材質によっ
ては、床面との接触箇所の摩耗が早い場合があります。
●常に油が靴底に付着するような環境では防滑性能は発揮できません。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

受注生産（311頁）の対象外です。

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 6,500円／㎡ 18,424円／ケース

全厚 3㎜（表層透明ビニル層0.3㎜）
寸法 450㎜×450㎜（面取無）
梱包 14枚／ケース（2.83㎡）枚売可 1,316円／枚
重量 15.0㎏／ケース

＜メンテナンス＞
●取れにくい汚れには中性洗剤を塗布した後、毛先の細いブラシで汚れを浮かせて
から、バキューマーや固く絞った雑巾、モップ等で汚水を除去して下さい。
●ワックスメンテナンスを行う場合、事前に青パッドでの洗浄を充分に行って下さい。
ワックスを厚塗りすると防滑性が落ちますのでご注意下さい。また、油に対する防滑
性が必要な場合はワックスを塗布しないで下さい。

面取無

PST3181/PST3182/PST3183

450mm

45
0m

m

PST3181
（PST3135の防滑仕様）

サンド（ノンス） PST3182
（PST3136の防滑仕様）

サンド（ノンス） PST3183 サンド（ノンス）

※防滑性商品：防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの加工により、水+ダスト時の防滑性に配慮した商品。
※詳細は13頁をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■防滑性 JIS A 1454 滑り性試験準拠 合成ゴム底靴

転倒のリスクを軽減
水濡れだけでなく、飲食店での油に対しても防滑性能をレベルアップ。
一般的なプリントタイルに比べて防滑性に優れています。

C.S.R 値

ロイヤルストーン
（ロイヤルストーン・ノンス）

乾燥した状態 0.66
水濡れ状態 0.69
水＋ダスト状態 0.46
油（40g/㎡） 0.64

310
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※防滑仕様のコーティングにより、ロット差以上の色差があります。
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ロイヤルシリーズ受注生産・特注生産

■特別寸法
上記、受注生産での対応可能サイズ以外へのサイズ変更については、
東リ営業所にお問合わせ下さい。

■防滑性付与（ノンスタイプ）
ロイヤルストーン・ロイヤルウッドのエコマーク表示品（一部対象外品あり）に防滑性を付与可能※。

■ルースレイ50NW-EX仕様
ロイヤルストーン・ロイヤルウッドの一部色柄からルースレイ50NW-EXへの加工が可能※。

■イークリンNW-EX仕様
ロイヤルストーン・ロイヤルウッドのエコマーク表示品（一部対象外品あり）に防汚性を付与可能※。

※品番により条件が異なります。最低数量・価格・納期など詳細については、東リ営業所にお問合わせ下さい。

■面取り加工
常備在庫品に面取り加工可能※

特注生産
詳しくは東リ営業所までお問合わせ下さい。

エコマーク表示品が対象となります。 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

■表層透明ビニル層厚み変更
対象品 サイズ

（mm） （面取形状） 対応可能サイズ
（mm） （面取形状） 発注品番 数量の目安

（ケース単位）
価格

（税抜き価格） 納期目安 その他条件・
ご注意

(0.3㎜→0.5㎜)

ロイヤル
シリーズ

「エコマーク」
表示品

（ロイヤルストーン
ルミナス、ノンス、
ロイヤルウッド ノンス

を除く）

450×450 （面取無）

➡

450×450 （面取無）

ロイヤルストーン
PSTL＋色番号

ロイヤルウッド
PWTL＋色番号

約50㎡/色以上
（ケース単位） 6,200 円/㎡

受注後２週間～

面取り形状は、
定番品がＲ面
取の場合、四
面糸面取にな
ります。

450×450 （Ｒ面取） 450×450 （四面糸面取）

受注後3週間～

300×300 （面取無） 300×300 （面取無）

300×300 （四面面取） 300×300 （四面糸面取）

300×450 （Ｒ面取） 300×450 （四面糸面取）

100×900 （Ｒ面取） 100×900 （四面糸面取）

150×900 （Ｒ面取） 150×900 （四面糸面取）
発注の際は、ロイヤルストーンの場合 PSTLに色番号を付けて下さい。 ロイヤルウッドの場合 PWTLに色番号を付けて下さい。
（例）PWT3203の表層透明ビニル層を0.5mmへ変更する場合 PWTL3203
※表層透明ビニル層を0.5mmに変更した場合には、エコマーク認定商品とはなりません。又、若干色相の変化（黄味化）があります。

受注生産

対象品 対応可能サイズ
（mm） （面取形状） 発注用サイズ番号 最低数量目安 価格

（税抜き価格） 納期目安 その他条件・
ご注意

ロイヤル
シリーズ

「エコマーク」
表示品

ロイヤルストーン
各定番サイズ

（ロイヤルストーン
テトラ、ノンス、

600㎜×600㎜を除く）

➡

450×450 （面取無） -450

約30㎡/色
以上

（ケース単位）
材料価格
+0 円/㎡ 受注後3週間～

定番サイズより
大きなサイズ
への変更では、
柄によって
イメージが
変わったり
柄の繰り返し
が目立つ場合
があります。

450×450 （Ｒ面取） -450R

300×300 （面取無） -300

300×450 （Ｒ面取） -3045R

ロイヤルウッド
各定番サイズ
（ロイヤルウッド
テトラ、ノンスを除く）

➡
100×900 （Ｒ面取） -100R

150×900 （Ｒ面取） -150R

180×1260 （Ｒ面取） -180R

発注の際は、ロイヤルシリーズ品番の後にハイフンとサイズ番号（-●●●）を付けて下さい。
（例）PWT3203を100mm×900mm（R面取）に加工する場合 PWT3203-100R
※600㎜×600㎜からのサイズ変更は特注生産となり条件が異なります。上記以外のサイズ変更については東リ営業所にお問合わせ下さい。

■サイズ変更

対象品 対応可能エンボス 発注用
エンボス番号

エンボス形状
参考品番 最低数量目安 価格

（税抜き価格） 納期目安 その他条件・
ご注意

ロイヤル
シリーズ

「エコマーク」
表示品

各定番エンボス
（ロイヤルストーン
ルミナス、ルミナステトラ、
ノンス、ロイヤルウッド ノンス

を除く）

➡

フラット -E29 PST3068

約30㎡/色
以上

（ケース単位）
材料価格

+500 円/㎡
受注後

3週間～

下記「エンボ
ス見本」を
ご参照下さ
い。

砂目 -E38 PST3138
石目 岩盤 -E45 PST3115

スレート -E33 PST3113
マット石目 -E57 PST3085
フラット木目 -E50 PWT3237
導管 -E44 PWT3230

木目 荒古木 -E59 PWT3310
ラフソーン -E48 PWT3314
浮造り -E46 PWT3320

発注の際は、ロイヤルシリーズ品番の後にハイフンとエンボス番号（-E●●）を付けて下さい。
（例）PWT3203をエンボス「フラット木目」に加工する場合 PWT3203-E50
※PST3153~PST3155はフラット（E29）へのエンボス変更はできません。

■エンボス変更

■エンボス見本

E57（マット石目）

E46（浮造り）

E38（砂目）

E44（導管）

E29（フラット）

E50（フラット木目）

E33（スレート）

E48（ラフソーン）

E45（岩盤）

E59（荒古木）
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ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、
美観維持が簡易な高意匠タイル。

イークリンNW-EX

工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 6,100円／㎡ 17,290円/ケース

全厚 3㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 450㎜×450㎜（面取無）
梱包 14枚／ケース（2.83㎡） 重量 15.0㎏／ケース

450mm

45
0m

m

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ECT5009

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600
エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

いつものお掃除でずっとキレイ!

●ワックスより「汚れがつきにくい」から清掃回数が
少なくなります。

●ワックス同様に「汚れが取れる」から清掃時間は
今までどおり。

水拭き後

汚れが取れやすい

ワックスメンテナンス製品
（ワックス塗布品）

■耐ヒールマーク試験
試験方法：ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、

  紙拭き及び水拭き後の状況を評価します。

汚れが付きにくい

汚れ付着直後汚れ付着前床 材

R

面取無

ECT5007◆フォグライム

ECT5008◆フォグライム

ECT5009◆フォグライム

ECT5010◆ サンド
ストーン

ECT5013 スムース
コンクリート

ECT5014 スムース
コンクリート

ECT5015 スムース
コンクリート

ECT5016 スムース
コンクリート

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

※イークリンNW-EXは、防汚性付与に関する特許を取得しています。
天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

市松貼りを標準とします。
（ECT5110・ECT5111）

抗ウイルス

製品サイト

ImageFit
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ECT5023/ECT5118（150㎜×900㎜・315頁）

ECT5028

R

ECT5029 カピストラーノ

ECT5030 カピストラーノ

ECT5031 カピストラーノ

ECT5032 カピストラーノ

ECT5022 サンド

ECT5023 サンド

ECT5027 モカライム ECT5110◆ ウィスキーバレル
パーケット

ECT5024 サンド

ECT5028 モカライム ECT5111◆ ウィスキーバレル
パーケット

ECT5025 サンド

ECT5026 サンド

タ
イ
ル
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ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、
美観維持が簡易な高意匠タイル。

イークリンNW-EX

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

工法     

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 6,100円／㎡ 16,480円／ケース

全厚 3㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 150㎜×900㎜（四面R面取）
梱包 20枚／ケース（2.70㎡） 重量 14.3㎏／ケース

ECT5113

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

ECT5108

900mm

15
0

m
m

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

R

Ｒ面取

※イークリンNW-EXは、防汚性付与に関する特許を取得しています。

いつものお掃除でずっとキレイ!

●ワックスより「汚れがつきにくい」から清掃回数が
少なくなります。

●ワックス同様に「汚れが取れる」から清掃時間は
今までどおり。

水拭き後

汚れが取れやすい

ワックスメンテナンス製品
（ワックス塗布品）

■耐ヒールマーク試験
試験方法：ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、

  紙拭き及び水拭き後の状況を評価します。

汚れが付きにくい

汚れ付着直後汚れ付着前床 材

ECT5101◆ ナチュラルサップオーク

ECT5102◆ ナチュラルサップオーク

ECT5108◆ ウィスキーバレル

ECT5109◆ ウィスキーバレル

ECT5112◆ ナチュラルホワイトオーク

ECT5113◆ ナチュラルホワイトオーク

ECT5114◆ ナチュラルホワイトオーク

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

Luxury Vinyl Tile
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ECT5115◆ ナチュラルオーク

ECT5116◆ ナチュラルオーク

ECT5117◆ ファインオーク

ECT5119◆ ファインオーク

ECT5118◆ ファインオーク

ECT5120◆ ファインオーク

ECT5124◆ イタリアンウォルナットECT5121◆ シャイニングオーク

ECT5122◆ シャイニングオーク

ECT5127◆ ナチュラルメープル

ECT5125◆ イタリアンウォルナット

ECT5128◆ ナチュラルメープル

タ
イ
ル
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ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、
美観維持が簡易な高意匠タイル。

イークリンNW-EX

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

工法     

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 6,100円／㎡ 16,596円／ケース

全厚 3㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 180㎜×1260㎜（四面R面取）
梱包 12枚／ケース（2.72㎡） 重量 15.4㎏／ケース

ECT5103

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●下地材としてアンダーレイシートを使用した施工方法がありますが、ご使用に際して
は注意事項がございます。詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

耐湿工法

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
接着剤

エコAR600

工法名

一般工法

R

Ｒ面取

※イークリンNW-EXは、防汚性付与に関する特許を取得しています。

ECT5107◆ ロシェオーク

いつものお掃除でずっとキレイ!

●ワックスより「汚れがつきにくい」から清掃回数が
少なくなります。

●ワックス同様に「汚れが取れる」から清掃時間は
今までどおり。

水拭き後

汚れが取れやすい

ワックスメンテナンス製品
（ワックス塗布品）

■耐ヒールマーク試験
試験方法：ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、

  紙拭き及び水拭き後の状況を評価します。

汚れが付きにくい

汚れ付着直後汚れ付着前床 材

ECT5103◆ ホワイトワイピングオーク

ECT5104◆ ホワイトワイピングオーク ECT5123◆ ノーブルウォルナット

ECT5105 ラスティックオーク

ECT5106 ラスティックオーク

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

1260mm

18
0

m
m

ECT5105

ECT5126◆ リファインチェリー
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ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、
美観維持が簡易な高意匠タイル。

ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、
美観維持が簡易な高意匠タイル。

イークリンNW-EX

イークリンNW-EX（イークリン・モアNW-EX）

工法     

工法     

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 6,100円／㎡ 16,480円／ケース

全厚 3㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 300㎜×450㎜（四面R面取）
梱包 20枚／ケース（2.70㎡） 重量 14.3㎏／ケース

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 6,400円／㎡ 20,736円／ケース

全厚 3㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 450㎜×900㎜（四面R面取）
梱包 8枚／ケース（3.24㎡） 重量 16.5㎏／ケース

ECT5011

ECT5012

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

耐湿工法

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
接着剤

エコAR600

工法名

一般工法

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

耐湿工法

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
接着剤

エコAR600

工法名

一般工法

R

Ｒ面取

Ｒ面取

※イークリンNW-EXは、防汚性付与に関する特許を取得しています。

※イークリンNW-EXは、防汚性付与に関する特許を取得しています。

ECT5003◆ ビアラクティアストーン

ECT5004◆ ビアラクティアストーン

ECT5011 セルベジャンテ

323

317

450mm

30
0m

m

ECT5012 アイアンプレート

900mm

45
0m

m

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。
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ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、
美観維持が簡易な高意匠タイル。

イークリンNW-EX（イークリン・モアNW-EX）

工法

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 6,400円／㎡ 23,040円/ケース

全厚 3㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 600㎜×600㎜（四面R面取）
梱包 10枚／ケース（3.60㎡） 重量 18.4㎏／ケース

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

ECT5001

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

耐湿工法

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
接着剤

エコAR600

工法名

一般工法

いつものお掃除でずっとキレイ!

●ワックスより「汚れがつきにくい」から清掃回数が
少なくなります。

●ワックス同様に「汚れが取れる」から清掃時間は
今までどおり。

水拭き後

汚れが取れやすい

ワックスメンテナンス製品
（ワックス塗布品）

■耐ヒールマーク試験
試験方法：ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、

  紙拭き及び水拭き後の状況を評価します。

汚れが付きにくい

汚れ付着直後汚れ付着前床 材

R

※イークリンNW-EXは、防汚性付与に関する特許を取得しています。

ECT5005

ECT5006

600mm

60
0m

m

ECT5001◆ ストーンクリート

ECT5002◆ ストーンクリート

ホワイトマーブル

ブラックマーブル

Ｒ面取

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。
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製品サイト

ImageFit

全
品
番
の
施
工
イ
メ
ー
ジ

写
真
を
W
E
B
サ
イ
ト
に
て

チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す

イ
ー
ク
リ
ン
N
W-

E
X

ノ
ー
ワ
ッ
ク
ス
複
層
ビ
ニ
ル
床
タ
イ
ル（
抗
ウ
イ
ル
ス・抗
菌
）

318

324

タ
イ
ル

Luxury Vinyl Tile
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ECT5019ECT5017 フランモルタル

ECT5020 セメントコット

フランモルタル

ECT5018 フランモルタル

ECT5021 セメントコット
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ワックスメンテナンス不要。
オフィスや各種施設で幅広く利用できる
スタンダード置敷きビニル床タイル。

ルースレイ40NW-EX

326

320

用途 オフィスの表面材分離型二重床表面仕上げ材

防炎 防炎性能試験番号 E2160123

品種 置敷きビニル床タイル FOA
価格
（税抜き価格） 8,500円／㎡ 25,500円/ケース

全厚 4㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 500㎜×500㎜（面取無）
梱包 12枚／ケース（3.0㎡） 重量 20.2㎏／ケース
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル
GB0307004

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

LOOSELAY 40NW-EX

500mm

50
0m

m

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

TTN1003 クロス

TTN1007 クロス

TTN1002 クロス

TTN1004 クロス

TTN1006 クロス

ル
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工法

面取無
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TTN1111 クラウド

TTN1103 クラウド

TTN1101 クラウド

TTN1106 クラウド

TTN1013 クロス

クラウドTTN1125

TTN1126 クラウド

TTN1127 クラウド

TTN1128 クラウド

JIS A 5705
GB0307004

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・塩ビタイル エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥した
モルタル・木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコAR600 300ｇ/㎡

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

USセメント・US200・
東リ低臭USセメント 360ｇ/㎡

エポグレーST 400ｇ/㎡
（A液・B液混合後）

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、
自然でリアルな抑揚を再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン
対象品番です。
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ピールアップ形接着剤で置敷きできる「ルースレイタイル」
タイルカーペットと同じピールアップ形接着剤で二重床やモルタル下地
に置敷きできるビニル床タイルです。レイアウト変更にも柔軟に対応でき、
用途や目的に合わせて、タイルカーペットとの貼り合わせもできます。

優れた帯電防止性能
人体に帯電する静電気量を少なくし、快適な空間にします。

空間を選ばない使いやすいデザイン
オフィスや各種施設で使いやすいスタンダードな色柄をラインアップ。

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

※ルースレイ40NW-EXは、帯電防止および防汚性付与に関する特許を取得
しています。

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地
を半分程度ずらして施工します。
（またぎ貼り・1/2スライド工法）
●室温10℃以上での施工をおすすめします。
●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
●下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れ
る場合があります。
●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地
段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア（下地）が平滑である
事をご確認下さい。

TTN1207～
TTN1209

市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。
（TTN1207～TTN1209は市松貼り、またはリバース
貼りを推奨します）

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠

2.0×1012 1.0×1011
体積電気抵抗値（Ω）

人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足表面電気抵抗値（Ω）

3.0超
5.6×109 2.3×109 0.2

一般ビニル床タイル
ルースレイ40NW-EX
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TTN1301

TTN1126/TTN1128

TTN1204

R

TTN1207 スムース
オークTTN1204◆ カーム

ヘリンボーン

TTN1208 スムース
オークTTN1205◆ パーケット

オーク

TTN1209 スムース
オークTTN1206◆ パーケット

ウォールナット

TTN1301◆ ウェル
グラデーション

TTN1302◆ ウェル
グラデーション

TTN1303◆ ファイン
コンクリート

TTN1304◆ ファイン
コンクリート

TTN1305◆ ファイン
コンクリート

TTN1306◆ラストメタル

置
敷
き
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イ
ル
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TTN3001 マスターオーク TTN3002 マスターオーク

防炎 防炎性能試験番号 E2160122

品種 置敷きビニル床タイル ＦＯＡ
価格
（税抜き価格） 9,200円／㎡ 23,000円/ケース

全厚 5㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 500㎜×500㎜（面取無）
（TTN3303・TTN3304四面面取）

梱包 10枚／ケース（2.50㎡） 重量 22.0㎏／ケース

LOOSELAY 50NW-EX（500mm×500mm）
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。322

328

用途 オフィスの表面材分離型二重床表面仕上げ材

ウッド

TTN3220

ルースレイ50NW-EXの500㎜×500㎜（面取無）は、
四面面取の受注生産対応ができます。
■受注条件
ご注文の際は、品番の後ろに-M4を入れて下さい。
対 象 品 ルースレイ50NW-EXの500mm×500mm常備在庫品

（TTN3801・TTN3802・TTN3303・TTN3304は除く）

数 量 1ケース／色以上（ケース単位）500mm×500mm（10枚/ケース＝2.5㎡）

納 期 受注後1週間～（発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。）
価 格
（ 税 抜 き ） 9,800円/㎡ 24,500円/ケース

発注品番 「ルースレイ50NW-EXの品番」＋「-M4」となります。 例）TTN3201-M4

ご 注 意 面取り部分には高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティングはありません。
受注生産での面取り部の色合はTTN3303と同様のグレーになります。
その他のサイズでの面取加工は特注扱いとなり条件が異なります。
東リ営業所までお問合わせ下さい。

R

工法

面取無 四面面取
TTN3303・
TTN3304

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、
ワックスメンテナンス不要の
高意匠置敷きビニル床タイル。

ルースレイ50NW-EX
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Luxury Vinyl Tile
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・塩ビタイル エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥した
モルタル・木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコAR600 300ｇ/㎡

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

USセメント・US200・
東リ低臭USセメント 360ｇ/㎡

エポグレーST 400ｇ/㎡
（A液・B液混合後）

優れた帯電防止性能
人体に帯電する静電気量を少なくし、快適な空間にします。

＜ご注意＞
●四面面取品（TTN3303・TTN3304）の面取部分には高耐久UV樹脂（EX仕様）
コーティングはありません。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

※意匠登録済み（TTN3216・TTN3217）
※ルースレイ50NW-EXは、帯電防止および防汚性付与に関する特許を取得
しています。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を再
現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

ピールアップ形接着剤で置敷きできる「ルースレイタイル」
タイルカーペットと同じピールアップ形接着剤で二重床やモルタル下地
に置敷きできるビニル床タイルです。レイアウト変更にも柔軟に対応でき、
用途や目的に合わせて、タイルカーペットとの貼り合わせもできます。

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地
を半分程度ずらして施工します。（またぎ貼り・1/2スライド工法）
●室温10℃以上での施工をおすすめします。
●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
●下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れ
る場合があります。
●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地
段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア（下地）が平滑である
事をご確認下さい。

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠

2.0×1012 1.0×1011
体積電気抵抗値（Ω）

人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足表面電気抵抗値（Ω）

3.0超
1.2×1010 3.8×109 0.3

一般ビニル床タイル
ルースレイ50NW-EX
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GX8112（ソコイタリグランドエアー・132頁）/TTN3221

TTN3124（166.7㎜×1000㎜・329頁）/TTN3218

TTN3216 スクラッチメタル

TTN3217 スクラッチメタル TTN3303 フランモルタル（四面面取）

TTN3211 スムースコンクリート
（TTN3901共通色）

TTN3212 スムースコンクリート
（TTN3902共通色）

TTN3213◆ グラナ
コンクリート

TTN3201カピストラーノ

TTN3202 ライムストーン

TTN3204 モカライム

TTN3205 モカライム

TTN3206 サンド

TTN3207◆パレストーン

TTN3209◆パレストーン

329
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TTN3220◆サーフグリッド TTN3224◆ グレース
トラバーチン

TTN3221◆リュクスメタル

TTN3222◆リュクスメタル

TTN3223 クラシカル
マーブル

TTN3304 大谷石
（四面面取）TTN3218◆ ドゥオール

コンクリート

TTN3219ホワイトサッビア

置
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防炎 防炎性能試験番号 E2160122

品種 置敷きビニル床タイル ＦＯＡ
価格
（税抜き価格） 9,800円／㎡ 24,500円／ケース

全厚 5㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 500㎜×500㎜（面取無）
梱包 10枚／ケース（2.50㎡） 重量 22.0㎏／ケース

LOOSELAY 50NW-EX（500mm×500mm）

用途 オフィスの表面材分離型二重床表面仕上げ材

TTN3802

TTN3801 シロガネ

TTN3802 シロガネ

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

金属でありながら温かみのある光沢を放つ
白銀の魅力を表現しています。

シロガネ（白銀）

面取無

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、
ワックスメンテナンス不要の
高意匠置敷きビニル床タイル。

ルースレイ50NW-EX
（ルースレイ50NW-EX・ルミナス） 500mm

50
0m

m

工法
工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・塩ビタイル エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥した
モルタル・木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコAR600 300ｇ/㎡

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

USセメント・US200・
東リ低臭USセメント 360ｇ/㎡

エポグレーST 400ｇ/㎡
（A液・B液混合後）

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地
を半分程度ずらして施工します。（またぎ貼り・1/2スライド工法）
●室温10℃以上での施工をおすすめします。
●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
●下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れ
る場合があります。
●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地
段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア（下地）が平滑である
事をご確認下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。

※意匠登録済み
※ルースレイ50NW-EXは、帯電防止および防汚性付与に関する特許を取得
しています。
※ルースレイ50NW-EX（ルースレイ50NW-EX・ルミナス）は、意匠性付与に
関する特許を取得しています。

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠

2.0×1012 1.0×1011
体積電気抵抗値（Ω）

人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足表面電気抵抗値（Ω）

3.0超
1.2×1010 3.8×109 0.3

一般ビニル床タイル
ルースレイ50NW-EX
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LOOSELAY 50NW-EX（333.3mm×500mm）

TTN3605

TTN3604◆ ビアラクティア
ストーン TTN3606◆ リゾート

クォーツサイト

TTN3605◆ クラフトブリック

500mm

33
3.

3m
m

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

R

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、
ワックスメンテナンス不要の
高意匠置敷きビニル床タイル。

ルースレイ50NW-EX

防炎 防炎性能試験番号 E2160122

品種 置敷きビニル床タイル ＦＯＡ
価格
（税抜き価格） 9,200円／㎡ 18,408円/ケース

全厚 5㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 333.3㎜×500㎜（四面R面取）
梱包 12枚／ケース（2.0㎡） 重量 17.6㎏／ケース

用途 オフィスの表面材分離型二重床表面仕上げ材

Ｒ面取

工法

TTN3603◆ ビアラクティア
ストーン

置
敷
き
タ
イ
ル

Luxury Vinyl Tile

抗ウイルス

製品サイト

ImageFit
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・塩ビタイル エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥した
モルタル・木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコAR600 300ｇ/㎡

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

USセメント・US200・
東リ低臭USセメント 360ｇ/㎡

エポグレーST 400ｇ/㎡
（A液・B液混合後）

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

※ルースレイ50NW-EXは、帯電防止および防汚性付与に関する特許を取得
しています。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

流し貼り、ブリック貼りどちらでもお使いいただけます。

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地
を1/3程度ずらして施工します。（またぎ貼り・1/3スライド工法）
●室温10℃以上での施工をおすすめします。
●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
●若干寸法にバラツキがあります。施工の際にはご注意下さい。
●下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れ
る場合があります。
●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地
段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア（下地）が平滑である
事をご確認下さい。

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠

2.0×1012 1.0×1011
体積電気抵抗値（Ω）

人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足表面電気抵抗値（Ω）

3.0超
1.2×1010 3.8×109 0.3

一般ビニル床タイル
ルースレイ50NW-EX

331

325

ル
ー
ス
レ
イ
5
0
N
W-

E
X

ノ
ー
ワ
ッ
ク
ス
置
敷
き
ビ
ニ
ル
床
タ
イ
ル（
抗
ウ
イ
ル
ス・抗
菌
）

325_VT088_CC2019 indd   325 2023/07/12   9:52



LOOSELAY 50NW-EX（1000mm×1000mm）

防炎 防炎性能試験番号 E2160122

品種 置敷きビニル床タイル ＦＯＡ
価格
（税抜き価格） 12,100円／㎡ 24,200円/ケース

全厚 5㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 1000㎜×1000㎜（面取無）
梱包 2枚／ケース（2.0㎡） 重量 21.8㎏／ケース

用途 オフィスの表面材分離型二重床表面仕上げ材

工法

面取無

TTN3902 スムースコンクリート
（TTN3212 共通色） TTN3904◆ エイジドフォール

コンクリート

TTN3901 スムースコンクリート
（TTN3211 共通色） TTN3903◆ エイジドフォール

コンクリート

1000mm

10
00

m
m

TTN3904

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、
ワックスメンテナンス不要の
高意匠置敷きビニル床タイル。

ルースレイ50NW-EX

抗ウイルス

製品サイト

ImageFit
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・塩ビタイル エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥した
モルタル・木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコAR600 300ｇ/㎡

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

USセメント・US200・
東リ低臭USセメント 360ｇ/㎡

エポグレーST 400ｇ/㎡
（A液・B液混合後）

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

流し貼り、またはリバース貼りを標準とします。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

※ルースレイ50NW-EXは、帯電防止および防汚性付与に関する特許を取得
しています。

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地
を半分程度ずらして施工します。（またぎ貼り・1/2スライド工法）
●室温10℃以上での施工をおすすめします。
●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
●下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れ
る場合があります。
●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地
段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア（下地）が平滑である
事をご確認下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠

2.0×1012 1.0×1011
体積電気抵抗値（Ω）

人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足表面電気抵抗値（Ω）

3.0超
1.2×1010 3.8×109 0.3

一般ビニル床タイル
ルースレイ50NW-EX
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。326
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TTN3906

TTN3905

〈受注生産（サイズ変更）〉
1000㎜×1000㎜サイズの受注生産対応ができます。
■受注条件
対象品番 TTN3201、TTN3204、TTN3205、TTN3206、TTN3216、

TTN3217、TTN3219、TTN3223、TTN3224、TTN3303、
TTN3304、TTN3605

数 量 100㎡以上（ケース単位）2枚/ケース（2.0㎡）
納 期 4週間～（数量によっては余分に納期をいただく場合があります。）
価格（税抜き） 12,100円/㎡ 24,200円/ケース
発注品番 「ルースレイ50NW-EXの品番」＋「-1000N」となります。

例）TTN3201-1000N
ご 注 意 1000㎜×1000㎜サイズは全て面取無になります。

【四面面取品からの変更では特にご注意下さい】
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TTN3906 グランドイタリアンブラック

TTN3905 グランドカラカッタホワイト
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TTN3108◆ ナチュラルオーク

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、
ワックスメンテナンス不要の
高意匠置敷きビニル床タイル。

ルースレイ50NW-EX

TTN3113◆ カントリーオーク

TTN3105◆ イタリアンウォルナット

TTN3112◆ コテージオーク

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

品種 置敷きビニル床タイル ＦＯＡ
価格
（税抜き価格） 9,200円／㎡ 18,408円／ケース

全厚 5㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 166.7㎜×1000㎜（四面R面取）
梱包 12枚／ケース（2.0㎡） 重量 17.6㎏／ケース

LOOSELAY 50NW-EX（166.7mm×1000mm）

防炎 防炎性能試験番号 E2160122

用途 オフィスの表面材分離型二重床表面仕上げ材

TTN3118◆ ウィスキーバレル

TTN3120◆ ウィスキーバレル

TTN3121◆ ナチュラルホワイトオーク

TTN3122◆ ナチュラルホワイトオークTTN3115◆ ジオメトリックラフソーン

TTN3116◆ ラスティックラフソーン

R

Ｒ面取
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・塩ビタイル エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥した
モルタル・木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコAR600 300ｇ/㎡

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

USセメント・US200・
東リ低臭USセメント 360ｇ/㎡

エポグレーST 400ｇ/㎡
（A液・B液混合後）

TTN3105

1000mm

16
6.

7
m

m

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地
を半分程度ずらして施工します。（またぎ貼り・1/2スライド工法）
●室温10℃以上での施工をおすすめします。
●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
●下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れ
る場合があります。
●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地
段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア（下地）が平滑である
事をご確認下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

※ルースレイ50NW-EXは、帯電防止および防汚性付与に関する特許を取得
しています。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

流し貼り、ブリック貼りどちらでもお使いいただけます。

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠

2.0×1012 1.0×1011
体積電気抵抗値（Ω）

人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足表面電気抵抗値（Ω）

3.0超
1.2×1010 3.8×109 0.3

一般ビニル床タイル
ルースレイ50NW-EX

328_VT091_CC2019 indd   328 2023/08/25   16:40



TTN3124◆ シャイニングオーク

TTN3133◆ エアリーオーク

TTN3131◆ ノルディックオーク

TTN3125◆ シャイニングオーク

TTN3134◆ エアリーオーク

TTN3132◆ エイジングオーク

TTN3126◆ シャイニングオーク

TTN3135◆ ドライシダーウッド

TTN3136 アイアンソークウッド

TTN3127◆ イタリアンウォルナット

TTN3128◆ イタリアンウォルナット

TTN3139◆ ノーザンライツチーク

TTN3140◆ パウダリーオーク

TTN3137 アイアンソークウッド

TTN3138 テラッセウッド

GX3054（GX-300・109頁）/TTN3137

TTN3133/TTN3603（333.3mm×500mm・325頁）
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オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、
ワックスメンテナンス不要の
高意匠で高耐久仕様の置敷きビニル床タイル。

ルースレイ50NW-EX
（高耐久仕様）

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

品種 置敷きビニル床タイル ＦＯＡ
価格
（税抜き価格） 9,800円／㎡ 24,500円／ケース

全厚 5㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 500㎜×500㎜（面取無）
梱包 10枚／ケース（2.50㎡） 重量 22.0㎏／ケース

LOOSELAY 50NW-EX（500mm×500mm）

防炎 防炎性能試験番号 E2160122

用途 オフィス、商業施設、公共施設等の共有部

R
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TTN4205 モカライム TTN4212 スムース
コンクリートTTN4206 サンド

面取無
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工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・塩ビタイル エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥した
モルタル・木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコAR600 300ｇ/㎡

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

USセメント・US200・
東リ低臭USセメント 360ｇ/㎡

エポグレーST 400ｇ/㎡
（A液・B液混合後）

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地
を半分程度ずらして施工します。（またぎ貼り・1/2スライド工法）
●室温10℃以上での施工をおすすめします。
●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
●下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れ
る場合があります。
●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地
段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア（下地）が平滑である
事をご確認下さい。

＜ご注意＞

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

※ルースレイ50NW-EXは、防汚性付与に関する特許を取得しています。

長期間ワックスメンテナンス不要
ルースレイ50NW-EXの4倍のノーワックス耐久性を実現した高耐久
仕様。商業施設や公共施設など歩行量の多い施設でも安心してご
使用いただけます。

●ルースレイ50NW-EX（高耐久仕様）は帯電防止性能はありませんが、タイルカーペット同
等の制電性能（人体帯電圧1kV以下）を有しています。
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オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、
ワックスメンテナンス不要の
高意匠で高耐久仕様の置敷きビニル床タイル。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

品種 置敷きビニル床タイル ＦＯＡ
価格
（税抜き価格） 9,800円／㎡ 19,608円／ケース

全厚 5㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 166.7㎜×1000㎜（四面R面取）
梱包 12枚／ケース（2.00㎡） 重量 17.6㎏／ケース

LOOSELAY 50NW-EX（166.7mm×1000mm）

防炎 防炎性能試験番号 E2160122

用途 オフィス、商業施設、公共施設等の共有部

R

Ｒ面取

工法
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TTN4105◆ イタリアンウォルナット

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・塩ビタイル エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥した
モルタル・木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコAR600 300ｇ/㎡

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

USセメント・US200・
東リ低臭USセメント 360ｇ/㎡

エポグレーST 400ｇ/㎡
（A液・B液混合後）

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地
を半分程度ずらして施工します。（またぎ貼り・1/2スライド工法）
●室温10℃以上での施工をおすすめします。
●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
●下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れ
る場合があります。
●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地
段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア（下地）が平滑である
事をご確認下さい。

＜ご注意＞

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

●ルースレイ50NW-EX（高耐久仕様）は帯電防止性能はありませんが、タイルカーペット同
等の制電性能（人体帯電圧1kV以下）を有しています。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

※ルースレイ50NW-EXは、防汚性付与に関する特許を取得しています。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

長期間ワックスメンテナンス不要
ルースレイ50NW-EXの4倍のノーワックス耐久性を実現した高耐久
仕様。商業施設や公共施設など歩行量の多い施設でも安心してご
使用いただけます。

流し貼り、ブリック貼りどちらでもお使いいただけます。

TTN4105
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耐薬品性、耐シガレット性、
耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い
置敷きビニル床タイル。

ルースレイマスターNW-EX

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

品種 置敷きビニル床タイル ＦＯＡ
価格
（税抜き価格） 10,500円／㎡ 26,250円／ケース

全厚 5㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 500㎜×500㎜（面取無）
梱包 10枚／ケース（2.50㎡） 重量 22.0㎏／ケース

LOOSELAY MASTER NW-EX（500mm×500mm）

防炎 防炎性能試験番号 E1220068

用途 研究・教育施設、医療施設（検査室・準備室）、商業施設（喫煙室・自動車販売）、他
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TTN7001 スムース
コンクリート TTN7004◆ ドゥオール

コンクリート

TTN7002 スムース
コンクリート TTN7005 サンド

TTN7003 スムース
コンクリート

面取無

TTN7007 モカライム

TTN7008◆ グレース
トラバーチン

TTN7006 モカライム

置
敷
き
タ
イ
ル

Luxury Vinyl Tile

［試験方法］  1mlを付着させ、24時間放置後、中性洗剤・アルコール洗浄しガーゼで拭取り、着色、
材質、光沢の3基準で目視評価。3基準中最も低いランクを総合評価とする。
Ａ：変化なし、Ｂ：わずかに変化する、Ｃ：変化する
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分類 品名 評価

無機酸
硫酸５０％ A

塩酸３７％ A

有機酸 酢酸９９％ A

アルカリ
水酸化ナトリウム２５％ A

アンモニア水２８％ A

分類 品名 評価

有機溶剤
酢酸エチル B

キシレン A

トルエン A

消毒剤
消毒用エタノール A

次亜塩素酸ナトリウム 0.1％ A

ルースレイマスターNW-EXは一般的なビニル床タイルに比べて、
優れた耐薬品性を有しています。
研究・教育施設、医療施設など、
様々な薬品に対する汚染が心配される施設に適しています。

01 耐薬品性

TTN7102/TTN7003

ルースレイマスターNW-EXの機能
（耐薬品性・耐シガレット性・耐ゴム汚染性）

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・塩ビタイル エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥した
モルタル・木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコAR600 300ｇ/㎡

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

USセメント・US200・
東リ低臭USセメント 360ｇ/㎡

エポグレーST 400ｇ/㎡
（A液・B液混合後）

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地
を半分程度ずらして施工します。（またぎ貼り・1/2スライド工法）
●室温10℃以上での施工をおすすめします。
●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
●下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れ
る場合があります。
●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地
段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア（下地）が平滑である
事をご確認下さい。

市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。

＜ご注意＞

＜特許出願中＞

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠

2.0×1012 1.0×1011
体積電気抵抗値（Ω）

人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足表面電気抵抗値（Ω）

3.0超
4.9×109 3.8×109 0.6

一般ビニル床タイル
ルースレイマスターNW-EX

※ルースレイマスターNW-EXは、防汚性付与に関する特許を取得しています。
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耐薬品性、耐シガレット性、
耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い
置敷きビニル床タイル。

TTN7101◆ シャイニングオーク

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

品種 置敷きビニル床タイル ＦＯＡ
価格
（税抜き価格） 10,500円／㎡ 21,000円／ケース

全厚 5㎜  高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング

寸法 166.7㎜×1000㎜（四面R面取）
梱包 12枚／ケース（2.00㎡） 重量 17.6㎏／ケース

LOOSELAY MASTER NW-EX（166.7mm×1000mm）

防炎 防炎性能試験番号 E1220068

用途 研究・教育施設、医療施設（検査室・準備室）、商業施設（喫煙室・自動車販売）、他

TTN7103◆ シャイニングオーク

R

Ｒ面取

工法
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TTN7102◆ シャイニングオーク

TTN7104◆ エアリーオーク

ルースレイマスターNW-EX

置
敷
き
タ
イ
ル

Luxury Vinyl Tile

一般的なビニル床タイルは、タバコの熱やヤニにより、焦げや変色が発生します。
ルースレイマスターNW-EXは、タバコの熱による変色が起こりにくい耐シガレット性
を有しています。喫煙室などタバコによる変色が心配される部位に適しています。

一般的なビニル床タイルは、タイル上にゴム製品が置かれているとゴム製品の成
分がタイルに移行し黄変します。ルースレイマスターNW-EXはゴム汚染に強い
コーティングを施しており、ほとんど変色しません。自動車ショールームやフィットネ
ス施設など、ゴム汚染が心配される部位に適しています。

［試験方法］ 火をつけたタバコを3分間放置した後の外観を確認。

［試験方法］ タイル上にゴム片をのせて、5ｋｇの荷重をかけ、室温80℃の環境下で
24時間養生後の外観を確認。

焦げ跡がほとんど残らない
ルースレイマスターNW-EX

ほとんど変色しない
ルースレイマスターNW-EX

焦げ跡が残る
一般的なルースレイタイル

変色する
一般的なルースレイタイル

02

03

耐シガレット性＜特許出願中＞

耐ゴム汚染性

抗ウイルス

製品サイト
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■耐シガレット性試験

■耐ゴム汚染性試験

工法 下地 接着剤 塗布量目安

ピールアップ
工法

スチール・プラスチック・塩ビタイル エコGAセメント・
エコGAセメントEX 40～60ｇ/㎡

乾燥した
モルタル・木造床（合板など）

エコGAセメント・
エコGAセメントEX 60～100ｇ/㎡

一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコAR600 300ｇ/㎡

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

USセメント・US200・
東リ低臭USセメント 360ｇ/㎡

エポグレーST 400ｇ/㎡
（A液・B液混合後）

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地
を半分程度ずらして施工します。（またぎ貼り・1/2スライド工法）
●室温10℃以上での施工をおすすめします。
●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
●下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れ
る場合があります。
●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地段
差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア（下地）が平滑である事
をご確認下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処
理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

※ルースレイマスターNW-EXは、防汚性付与に関する特許を取得しています。
天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を
再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

流し貼り、ブリック貼りどちらでもお使いいただけます。

＜特許出願中＞

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠

2.0×1012 1.0×1011
体積電気抵抗値（Ω）

人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足表面電気抵抗値（Ω）

3.0超
4.9×109 3.8×109 0.6

一般ビニル床タイル
ルースレイマスターNW-EX
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LFT131

既設の床に「重ねて貼れる」。
「部分貼替えも可能」な「簡単施工のリフォーム床材」です。

LAYフローリング

Ｌ
Ａ
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リ
ン
グ

置
敷
き
タ
イ
ル

LFT101 LFT121

LFT122

LFT131

メイプル ウォールナット

ウォールナット

オーク

LFT102 メイプル

LFT112 バーチ

LFT111 バーチ

334
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

●上記以外の下地には施工できません。
●室温10℃以上での施工をおすすめします。
●厚み3mm以上のクッションフロア上の施工はできません。
●接着剤が最適な塗布量になるように、LAYセメントに同梱の専用はけをご使用下さい。
●接着剤は、はけムラが出ないように均一に塗布して下さい。
●接着剤が半透明になってから貼始めて下さい。
●詰めすぎずに、ゆるめに貼付けて下さい。
（LAY治具の使用で容易にゆるめ施工が行えます）
●押込んで施工しないで下さい。
●長さ20cm×幅5cm以下の端物が出ないように割付けて下さい。
●床からドアまでの隙間を確認して下さい。2mm以下の場合や貼付け後のドアの開
閉に支障が出る場合は、ドアの開閉部分を避けて貼付けて下さい。
●ハンドローラーやダブルプレッサーを使用して確実に圧着して下さい。圧着が不足
すると接着不良になる場合があります。
※施工手順、施工要領の詳細は、「施工要領書｣をご一読下さい。

＜ご注意＞
●下地に段差･隙間･凹凸がある場合、その程度によってタイルの表面に目立って現
れる場合があります。
●床暖房の床にタイルを貼付け、その上にカーペット、ソファー、家具などを長時間置
いた場合、蓄熱してタイルが変質変色する可能性があります。変色した場合は、変
色したタイルのみ貼替えて下さい。
●床暖房が設置された床に貼付けると、床が変色する可能性があります。
●選択･施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項は550頁及び
サンプル帳または「施工要領書」をご参照下さい。

防炎     防炎性能試験番号 EO090177

下地

湿気のおそれのあるモルタル下地

乾燥したモルタル･コンクリート下地
木造床（合板など）
クッションフロア下地

表面が平滑なフローリング

接着剤

施工不可

LAYセメント
（LAYはけ使用）

工法名

耐湿工法

一般工法

品種 薄型置敷きビニル床タイル FOB
価格
（税抜き価格） 4,500円／㎡ 18,240円／ケース

全厚 2㎜  UV樹脂コーティング

寸法 150㎜×900㎜（四面R面取）
梱包 30枚／ケース（4.05㎡） 重量 11.7㎏／ケース

工法

＜メンテナンス＞
●日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。
※ワックスメンテナンスを行う場合
よく汚れを取除いてから、樹脂ワックス（ニューFBワックス、Uワックス、ツヤノンワック
ス（抗菌））を浸したモップを固く絞って、薄くムラなく塗って下さい。その際、床に直
接ワックスを撒く方法は避けて下さい。
補修等で部分貼替えの後、ワックスを塗布すると既設LAYフローリングとの間に光
沢差が生じる場合があります。

LAYFLOORING

簡
単
リ
フ
ォ
ー
ム
床
材

※LAYフローリングは、構造に関する特許を取得しています。

LFT131

900mm

15
0

m
m

Ｒ面取
床暖房
対応

Luxury Vinyl Tile

製品サイト
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・部分貼替え可能  な

確認
する。

や部分貼替え

※LAY治具は、構造に関する特許を
取得しています。

より

・LKA1002・LKA1004～LKA1008

・LKA2002・LKA2004～LKA2008

～LMI131

●框の裏面には両面テープが付いていますが、ゼリー状瞬間接着剤
（別売）を併用下さい。

■簡単施工補助材

（税抜き）

（税抜き）

（税抜き）

●見切りの裏面には両面テープが付いていますが、ゼリー状瞬間接
着剤（別売）を併用下さい。

LKA1006
LKA2006

LMI121 LMI131 LMI101 LMI102 LMI111 LMI122 LMI112

LKA1008
LKA2008

LKA1004
LKA2004

LKA1001
LKA2001

LKA1002
LKA2002

LKA1007
LKA2007

LKA1005
LKA2005

裏面
（両面テープ付）

裏面
（両面テープ付）

※LAY治具の単品販売はしておりません。
LAYセメントの梱包箱に、幅140mmタイプ×1、
幅40mmタイプ×1のセットが同梱されております。
LAYセメントの詳細は493頁をご参照下さい。

341
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※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

■LAYフローリング副資材 対応品番

LAYフローリング LAY框
（長さ1000mm）

LAY框
（長さ2000mm） LAY見切り 巾木

（ソフト巾木）
巾木

（ソフト巾木（木目））
オートンリペアカラーQィック※

品番 色
LFT101 LKA1004 LKA2004 LMI101 TH6095 TH60301 ORC109 オレンジベージュ
LFT102 LKA1001 LKA2001 LMI102 TH606 TH60302 ORC112 ブラウン
LFT111 LKA1002 LKA2002 LMI111 TH606 TH60303 ORC112 ブラウン
LFT112 LKA1005 LKA2005 LMI112 TH6078 TH60407 ORC115 ダークブラウン
LFT121 LKA1006 LKA2006 LMI121 TH6019 TH60412 ORC102 ホワイト
LFT122 LKA1007 LKA2007 LMI122 TH6017 TH60415 ORC113 ミドルブラウン
LFT131 LKA1008 LKA2008 LMI131 TH6016 TH60413 ORC104 ミドルベージュ

※目地処理材「オートンリペアカラーQィック」（東リにて取扱いしています。詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。）
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LPF521

既設の床に「重ねて貼れる」。
現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」
です。

LAYフローリング ピタフィー

LPF521

LPF522

LPF531 ウォールナット

ウォールナット

オーク

●施工は、必ず室温10℃以上の条件下で行って下さい。
●厚み3㎜以上のクッションフロア上の施工はできません。
●平滑な床に貼付けて下さい。
●詰めすぎずに、ゆるめに貼付けて下さい。
●長さ20㎝×幅5㎝以下の端物が出ないように割付けて下さい。
●床からドアまでの隙間を確認して下さい。2㎜以下の場合や、貼付け後のドアの開
閉に支障が出る場合は、ドアの開閉部分を避けて貼付けて下さい。

工法

＜メンテナンス＞
●日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。
※ワックスメンテナンスを行う場合
よく汚れを取除いてから、樹脂ワックス（ニューFBワックス・Uワックス・ツヤノンワッ
クス（抗菌））を浸したモップを固く絞って、薄くムラなく塗って下さい。その際、床
に直接ワックスを撒く方法は避けて下さい。補修等で部分貼替えの後、ワックスを
塗布すると既設タイルとの間に光沢差が生じる場合があります。

●水を流しながらタイルを洗う事はおすすめしません。
●水を溢してしまったときは、すぐに雑巾で拭取って下さい。また、タイル裏面に水が浸入し
ていない事をご確認下さい。放っておくと変色やカビ・剥がれ・臭いの原因となります。

防炎     防炎性能試験番号 E2170046

下地

表面が平滑なフローリング・クッションフロア
塩ビシート・塩ビタイル等

接着剤

不要

工法名

吸着工法

品種 簡単リフォーム床材
価格
（税抜き価格） 4,980円／㎡ 16,128円／ケース

全厚 2㎜  UV樹脂コーティング

寸法 150㎜×900㎜（四面R面取）
梱包 24枚／ケース（3.24㎡） 重量 7.5㎏／ケース
取引単位 1ケース（24枚）以上 6枚単位

〈裏面吸着材〉

床に貼ってはがせる吸着加工

LAYFLOORING  PITAFI

＜ご注意＞
●下地に段差・隙間・凹凸がある場合、その程度によってLAYフローリング ピタフィー
の表面に目立って現れる場合があります。
●床暖房の床にタイルを貼付け、その上にカーペット、ソファー、家具などを長時間置
いた場合、蓄熱してタイルが変質変色する可能性があります。変色した場合は、変
色したタイルのみ貼替えて下さい。
●床暖房が設置された床に貼付けると、床が変色する可能性があります。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項は550頁及び、
サンプル帳または「施工要領書」をご参照下さい。

※LAYフローリングピタフィーは、構造に関する特許を取得しています。

LPF521

900mm

15
0

m
m

Ｒ面取

〈試験方法〉スレート板に貼付けたサ
ンプルに、高さ350㎜の位置から落
下片を落とし、破損状況を観察する。

〈試験方法〉直径4.5㎜の先端が平らな銅
棒の圧子で荷重を10分かける。荷重を取
除いた直後と60分後の厚みを測定する。

〈試験方法〉床材表面に各種調味料を塗布。24時間後拭取り表面の状態
を評価する。

掃出し窓等、壁際以外に端部ができる場合は、
端部を隠すLAY見切り（別売り）をご用意しています。
詳細は3 頁をご覧下さい。

※LAY見切りは、裏面
が粘着テープのた
め、既存床に影響を
及ぼす場合があり
ます。ご注意の上、
ご使用下さい。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

床暖房
対応

〈試験方法〉スレート板に貼付けたサ
ンプルに、高さ350㎜の位置から落
下片を落とし、破損状況を観察する。

〈試験方法〉直径4.5㎜の先端が平らな銅
棒の圧子で荷重を10分かける。荷重を取
除いた直後と60分後の厚みを測定する。

〈試験方法〉床材表面に各種調味料を塗布。24時間後拭取り表面の状態
を評価する。

掃出し窓等、壁際以外に端部ができる場合は、
端部を隠すLAY見切り（別売り）をご用意しています。
詳細は335頁をご覧下さい。

※LAY見切りは、裏面
が粘着テープのた
め、既存床に影響を
及ぼす場合があり
ます。ご注意の上、
ご使用下さい。
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●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

2㎜厚300㎜×300㎜、マーブル模様の
スタンダードタイル。

MSフレッシュ

タ
イ
ル

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 2,900円／㎡ 13,050円/ケース

全厚 2㎜  

寸法 300㎜×300㎜（面取無）
梱包 50枚／ケース（4.50㎡） 重量 17.1㎏／ケース
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル
GB0307004

工法 工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

一般工法

耐湿工法

寸法：450㎜×450㎜ 全厚：2㎜
梱包：20枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 20ケース（約80㎡）／色以上（ケース単位）
価格：2,900円／㎡ 11,740円／ケース
（税抜き）

特別寸法

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

寸法：300㎜×300㎜ 全厚：3㎜
梱包：33枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 30ケース（約90㎡）／色以上（ケース単位）
価格：4,300円／㎡ 12,771円／ケース
（税抜き）

特別寸法
（全厚）

寸法：450㎜×450㎜ 全厚：3㎜
梱包：14枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 30ケース（約90㎡）／色以上（ケース単位）
価格：4,300円／㎡ 12,194円／ケース
（税抜き）  

特別寸法
（サイズ・全厚）

＜ご注意＞

MS FRESH
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337●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

面取無

MS5501 MS5577MS5571

300mm

30
0m

m

MS5524 MS5543MS5526

MS5504 MS5579 MS5547

MS5519 MS5511 MS5503

MS5505 MS5529 MS5580

MS5508

JIS A 5705
GB0307004
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●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。

2㎜厚300㎜×300㎜、ソリッドカラーの
スタンダードプレーンタイル。

MSプレーン

寸法：450㎜×450㎜ 全厚：2㎜
梱包：20枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 20ケース（約80㎡）／色以上（ケース単位）
価格：3,600円／㎡ 14,580円／ケース
（税抜き）

寸法：300㎜×300㎜ 全厚：3㎜
梱包：33枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 30ケース（約90㎡）／色以上（ケース単位）
価格：5,450円／㎡ 16,203円／ケース
（税抜き）

寸法：450㎜×450㎜ 全厚：3㎜
梱包：14枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 30ケース（約90㎡）／色以上（ケース単位）
価格：5,450円／㎡ 15,456円／ケース
（税抜き）

特別寸法

特別寸法
（全厚）

特別寸法
（サイズ・全厚）

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

工法 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地

湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

接着剤

エコAR600

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・
US200・US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

品種 複層ビニル床タイル FT
価格
（税抜き価格） 3,600円／㎡ 16,200円/ケース

全厚 2㎜  

寸法 300㎜×300㎜（面取無）
梱包 50枚／ケース（4.50㎡） 重量 17.1㎏／ケース
取得
JIS番号

JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル
GB0307004

＜ご注意＞

JIS A 5705
GB0307004

MS PLAIN

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

面取無

MS5601MS5626

300mm

30
0m

m

MS5661 MS5677

MS5662 MS5678

MS5665 MS5679

MS5666

MS5608
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MS5617MS5622MS5641 MS5625

MS5617/MS5622/MS5625

MS5697MS5689 MS5698 MS5612

MS5690 MS5615MS5639 MS5683

MS5905MS5904MS5640 MS5621

タ
イ
ル

345
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●ご注文について：サイズをご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。340

346

 FREE TILE
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タ
イ
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表面材一体型二重床に最適な
コンポジションビニル床タイル。

フリータイル

工法 （モルタル・コンクリートに直貼りする場合）

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●直貼対応規格：454㎜×454㎜（常備在庫品）、

  300㎜×300㎜・303㎜×303㎜・450㎜×450㎜（受注生産品）

用途 電子機器工場・計測室・オフィス・タイル一体型OAフロア

＜ご注意＞
●505㎜×505㎜は、タイルー体型OAフロアパネル用のサイズです。直貼工法には
使用できません。
●表面材分離型の二重床には使用できません。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

●施工後、汚れを拭取り、シーバイエス社製帯電防止ワックス（エレックス）を塗布して下さい。
＜メンテナンス＞

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

下地

乾燥したモルタル・
コンクリート下地
湿気のおそれのある

モルタル・コンクリート下地

接着剤

エポグレーST・USセメント・
US300T

エポグレーST・USセメント・
US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

寸法：300㎜×300㎜ 全厚：2㎜
梱包：50枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 40ケース（約200㎡）／色以上（ケース単位）
価格：3,800円／㎡ 17,100円／ケース
（税抜き）

特別寸法
（直貼可能）

寸法：303㎜×303㎜ 全厚：2㎜
梱包：50枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 40ケース（約200㎡）／色以上（ケース単位）
価格：3,800円／㎡ 17,450円／ケース
（税抜き）

特別寸法
（直貼可能）

寸法：450㎜×450㎜ 全厚：2㎜
梱包：20枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 100ケース（約400㎡）／色以上（ケース単位）
価格：3,800円／㎡ 15,400円／ケース
（税抜き）

特別寸法
（直貼可能）

寸法：605㎜×605㎜ 全厚：2㎜
梱包：20枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 100ケース（約700㎡）／色以上（ケース単位）
価格：3,800円／㎡ 27,820円／ケース
（税抜き）

特別寸法
（直貼不可）

寸法：303㎜×303㎜ 全厚：3㎜
梱包：33枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 60ケース（約200㎡）／色以上（ケース単位）
価格：5,800円／㎡ 17,556円／ケース
（税抜き）

特別寸法
（全厚）
（直貼可能）

品種 コンポジションビニル床タイル KT

価格
（税抜き価格）

3,800円／㎡
（454㎜×454㎜）15,660円／ケース
（505㎜×505㎜）19,380円／ケース

全厚 2㎜  

寸法 454㎜×454㎜（面取無）
梱包 20枚／ケース（4.12㎡） 重量 16.1㎏／ケース
寸法 505㎜×505㎜（面取無）（タイル一体型OAフロアパネル用）
梱包 20枚／ケース（5.10㎡） 重量 20.4㎏／ケース

TT45413（454㎜×454㎜）
TT50513（505㎜×505㎜）

TT45417（454㎜×454㎜）
TT50517（505㎜×505㎜）

TT45425（454㎜×454㎜）
TT50525（505㎜×505㎜）

TT45426（454㎜×454㎜）
TT50526（505㎜×505㎜）

TT45427（454㎜×454㎜）
TT50527（505㎜×505㎜）

TT45428（454㎜×454㎜）
TT50528（505㎜×505㎜）

TT45439（454㎜×454㎜）
TT50539（505㎜×505㎜）

TT45440（454㎜×454㎜）
TT50540（505㎜×505㎜）

TT45441（454㎜×454㎜）
TT50541（505㎜×505㎜）

TT50527

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠

2.0×1012 1.0×1011
体積電気抵抗値（Ω）

人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足表面電気抵抗値（Ω）

3.0超
2.2×1010 1.2×108 0.6

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。

一般ビニル床タイル
フリータイル

454mm
（505mm）

45
4m

m
（

50
5m

m
）

面取無

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

FREE TILE S

347

341

表面材一体型二重床に最適。

フリータイルS

●454㎜×454㎜は、タイルー体型OAフロアパネル用のサイズです。直貼工法には
使用できません。
●表面材分離型の二重床には使用できません。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

＜ご注意＞

用途 電子機器工場・計測室・オフィス・タイル一体型OAフロア

品種 複層ビニル床タイル ＦＴ
価格
（税抜き価格） 5,100円／㎡ 21,020円／ケース

全厚 2㎜  

寸法 454㎜×454㎜（面取無）（タイル一体型OAフロアパネル用）
梱包 20枚／ケース（4.12㎡） 重量 17.0㎏／ケース

●施工後、汚れを拭取り、シーバイエス社製帯電防止ワックス（エレックス）を塗布して下さい。

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●直貼対応規格：450㎜×450㎜・300㎜×300㎜（受注生産品）

工法 （モルタル・コンクリートに直貼りする場合）

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

特別寸法
（直貼不可）

寸法：605㎜×605㎜ 全厚：2㎜
梱包：20枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 15ケース（約100㎡）／色以上（ケース単位）
価格：6,250円／㎡ 45,760円／ケース
（税抜き）

＜メンテナンス＞

寸法：300㎜×300㎜ 全厚：2㎜
梱包：50枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 20ケース（約90㎡）／色以上（ケース単位）
価格：5,100円／㎡ 22,950円／ケース
（税抜き）

特別寸法
（直貼可能）

寸法：450㎜×450㎜ 全厚：2㎜
梱包：20枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 20ケース（約80㎡）／色以上（ケース単位）
価格：5,100円／㎡ 20,660円／ケース
（税抜き）

特別寸法
（直貼可能）

寸法：500㎜×500㎜ 全厚：2㎜
梱包：20枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 15ケース（約80㎡）／色以上（ケース単位）
価格：6,250円／㎡ 31,260円／ケース
（税抜き）

特別寸法
（直貼不可）

寸法：505㎜×505㎜ 全厚：2㎜
梱包：20枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 15ケース（約80㎡）／色以上（ケース単位）
価格：6,250円／㎡ 31,880円／ケース
（税抜き）

特別寸法
（直貼不可）

寸法：600㎜×600㎜ 全厚：2㎜
梱包：20枚／ケース 納期：受注後3週間
条件：基準色のみ 15ケース（約100㎡）／色以上（ケース単位）
価格：6,250円／㎡ 45,000円／ケース
（税抜き）

特別寸法
（直貼不可）

下地

乾燥したモルタル・
コンクリート下地
湿気のおそれのある

モルタル・コンクリート下地

接着剤

エポグレーST・USセメント・
US300T

エポグレーST・USセメント・
US300T

工法名

一般工法

耐湿工法

TT4545504 TT4545519 TT4545522

TT4545526 TT4545529 TT4545543

純度の高いビニルを使用。
緻密な表面が摩耗による塵埃の発生を抑制。

▲コンポジションビニル床タイル ▲フリータイルS

■電気特性 23℃  25%RH

体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠

2.0×1012 1.0×1011
体積電気抵抗値（Ω）

人体帯電圧（kV）
JIS L 1021-16 準拠
合成ゴム底 並足表面電気抵抗値（Ω）

3.0超
4.8×108 3.3×108 0.1

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。

一般ビニル床タイル
フリータイルＳ

454mm

45
4m

m

面取無

機
能
性
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※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。
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TT351（7㎜厚 常備在庫品）
30TT351（8㎜厚 常備在庫品）

TT352（7㎜厚 常備在庫品）
30TT352（8㎜厚 受注生産品）

TT355（7㎜厚 常備在庫品）
30TT355（8㎜厚 受注生産品）

点状

平面図 断面図（単位：㎜）

φ
22

φ
12

2（or 3）

5

30 60 60 60 60 30

300（or 303）

30
0（

or
 3

03
）

30
60

60
60

60
30

R11
R6

TT451（7㎜厚 常備在庫品）
30TT451（8㎜厚 常備在庫品）

TT452（7㎜厚 常備在庫品）
30TT452（8㎜厚 受注生産品）

TT455（7㎜厚 常備在庫品）
30TT455（8㎜厚 受注生産品）

線状

300（or 303）

27

37.5 75 75 75 37.5 2（or 3）

5

28
7

11
.5

11
.5

27
7

30
0（

or
 3

03
）

17

平面図 断面図（単位：㎜）

JIS T 9251に準拠した視覚障がい者誘導用タイル。

SGタイル（視覚障がい者誘導用）

●ご注文について：厚みをご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。

品種 単層ビニル床タイル TT
価格
（税抜き価格） （7㎜厚）1,750円／枚 17,500円／ケース

（8㎜厚）2,400円／枚 24,000円／ケース

全厚 7㎜（フラット部2㎜）

8㎜（フラット部3㎜）
常備在庫品 30TT351・30TT451
受注生産品 30TT352・30TT355・30TT452・30TT455

寸法 300㎜×300㎜（面取無）
梱包 10枚／ケース（0.90㎡）

重量 5.9㎏／ケース（点状・7㎜厚） 7.2㎏／ケース（点状・8㎜厚）
6.3㎏／ケース（線状・7㎜厚） 7.7㎏／ケース（線状・8㎜厚）

＜メンテナンス＞
●汚れや傷つきに強い配合となっておりますので、ワックス仕上げは不要です。
日常は固く絞ったモップでお手入れして下さい。

＜ご注意＞
●高純度塩化ビニル樹脂製です。タバコの踏消し跡にご注意下さい。
●空港や駅ビルなど歩行量が極めて多い部位では、突起の摩耗が大きくなり、機能
を発揮できなくなる場合があります。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

工法

特別寸法 寸法：300㎜×300㎜ 全厚：8㎜ 梱包：10枚／ケース
条件：TT352、TT355、TT452、TT455の色のみ

   4ケース（約4㎡）／色以上（ケース単位） 納期：受注後3週間
価格：2,400円／枚 24,000円／ケース
（税抜き）

特別寸法 寸法：303㎜×303㎜ 全厚：8㎜ 梱包：10枚／ケース
条件：TT351・TT451のみ 1ケース（約1㎡）／色以上（ケース単位）
納期：受注後3週間
価格：2,400円／枚 24,000円／ケース
（税抜き）

特別寸法 寸法：303㎜×303㎜ 全厚：8㎜ 梱包：10枚／ケース
条件：TT352、TT355、TT452、TT455の色のみ

  4ケース（約4㎡）／色以上（ケース単位） 納期：受注後3週間
価格：2,400円／枚 24,000円／ケース
（税抜き）

特別寸法 寸法：303㎜×303㎜ 全厚：7㎜ 梱包：10枚／ケース
条件：基準色のみ 1ケース（約1㎡）／色以上（ケース単位）
納期：受注後3週間
価格：1,750円／枚 17,500円／ケース
（税抜き）

受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

用途 屋内使用。庁舎・郵便局・地方公共団体等の公共建物。百貨店・スーパーマー
ケット・公会堂・病院・学校・銀行・福祉施設・ホテル等

高純度塩化ビニル樹脂の一層物で傷や汚れのつきにくい性質
を保ちます。

ビニル床タイル等他の床材の上に貼り重ねるのではなく、周囲
の床材と同じレベルで施工して下さい。
剥がれのトラブルも少なく仕上げる事ができます。

表面ツヤ消し加工により室内の他の床材とよく調和します。又、
弱視者への配慮として周囲の床材と対比できる色彩となって
います。

医療・福祉
東リ推奨品
施 設 向

耐摩耗性

施工性

デザイン性

工法名

一般工法

耐湿工法

下地

乾燥したモルタル・
コンクリート下地

湿気のおそれのあるモルタル・
コンクリート下地

接着剤

USセメント・エポグレーS・
US300T

USセメント・エポグレーS・
US300T

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●周囲がビニル床シートの場合は、ビニル床シートとSGタイルの目地部にアロンアル
フアを充填して下さい。
●一般用のクロロプレンゴム系の接着剤（CRセメント等）は、このSGタイルには使用
しないで下さい。施工の際、SGタイルを切込むような割付けは避けて下さい。また、
目地はすかし気味（0.5㎜程度）で施工して下さい。

S
G
タ
イ
ル

視
覚
障
が
い
者
誘
導
用
ビ
ニ
ル
床
タ
イ
ル

SG TILE

300mm

30
0m

m

面取無
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例

床材の適切な敷設が、視覚障がい者の認識性と安全性を高めます。

［1］出入口付近での設置例

視覚障がい者が歩行する際の認知を確実にするために、誘導用ブロック・タイル等の突起形状と配列が
JIS T 9251により規定されています。

は点状・  は線状を表します。

［2］経路分岐点の標準的な設置例（30cm×30cm）

［3］階段での設置例 ［4］エレベータホールでの設置例

■自動扉の場合（マットスイッチを設けた場合） ■開き扉の場合 ■出入口（居室等）の場合

■T字形 ■十字形

■折返し階段 ■直線階段

■Ｌ字形 ■クランク

●視覚障がい者が手すり付近を歩く際にも踏み外さないよう、階段の幅いっぱいに敷設する。
●直線階段の場合、踊り場の幅が250cmを越える場合は、点状ブロックを敷設する。

ブロックは乗場ボタンの中心にくるように敷設する。

出典）「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル（2019年度版）」

点字プレート

乗場ボタン

U
P

U
P

踊り場の幅
250cmを越える場合

20FL1522（フロアリューム マーブルNW・3 頁）/TT351

マットスイッチ

30cm程度

SGタイル敷設例

床材の適切な敷設が、視覚障がい者の認識性と安全性を高めます。

［1］出入口付近での設置例

視覚障がい者が歩行する際の認知を確実にするために、誘導用ブロック・タイル等の突起形状と配列が
JIS T 9251により規定されています。

※  は点状  は線状を表しま

［2］経路分岐点の標準的な設置例（30cm×30cm）

［3］階段での設置例 ［4］エレベータホールでの設置例

■自動扉の場合（マットスイッチを設けた場合） ■開き扉の場合 ■出入口（居室等）の場合

■T字形 ■十字形

■折返し階段 ■直線階段

■Ｌ字形 ■クランク

●視覚障がい者が手すり付近を歩く際にも踏み外さないよう、階段の幅いっぱいに敷設する。
●直線階段の場合、踊り場の幅が250cmを越える場合は、点状ブロックを敷設する。

●点状ブロ クは乗場ボタンの中心にくるように敷設す

出典）「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル（2019年度版）」

点字プレート

乗場ボタン

U
P

U
P

踊り場の幅
250cmを越える場合

20FL1522（フロアリューム マーブルNW・357頁）/TT351

マットスイッチ

30cm程度
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344

350

耐久性、弾力性に優れた合成ゴム素材タイル。

プラート

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●チェッカー柄はタイルの方向を揃えて施工して下さい。
●突付けは、少し緩め（名刺一枚程度）に貼って下さい。
●冬期は室温を10℃以上に保持して下さい。

＜メンテナンス＞
●施工後、養生期間をおいてからゴムタイル用ワックスを塗布して下さい。

＜ご注意＞
●ゴム素材ですので油によって膨潤する可能性があります。油汚れの激しい厨房・工
場などには使用しないで下さい。
●長時間直射日光のあたる場所での使用は避けて下さい。変退色の可能性があります。
●水等が付着した場合は、速やかに拭取って下さい。放置すると白化する可能性があります。
●推奨品以外のリムーバー（剥離剤）の使用は避けて下さい。変色（黄変）やクラック
を発生させる可能性があります。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

受注生産 347頁をご参照下さい。

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
湿気のおそれのある

モルタル・コンクリート下地

接着剤

USセメント・エポグレーS

USセメント・エポグレーS

一般工法

耐湿工法

品種 ラバータイル
価格
（税抜き価格） 11,000円／㎡ 44,000円／ケース
組成 合成ゴム（軟質）

全厚 4㎜  裏面平滑サンディング 表面ハード加工

寸法 500㎜×500㎜（面取無）
梱包 16枚／ケース（4.0㎡） 重量 18.4㎏／ケース

工法

ドット柄

PL1209-500 PL1201-500

チェッカー柄

PL1309-500

PL1110-500

PL1101-500

PL1108-500

PL1102-500

コイン柄

10 5 5 429 5

35 71 35 71

33 05

4.
0

35
.7

1

29
5

35
.7

1

2 2R

A A

A A断面

5 4

1.
2

2.
8

29 41 29 41 29 4114 705

4.
0

14
.7

05
29

.4
1

29
.4

1

38R

12φ

14φ

0.
7

0.
5

3.
3

33 3 33 316 9

4.
0

R9

R1

16
.9

33
.3

23 4φ

27 4φ1.
2

2.
8

ドット柄

（単位 ㎜）

チェッカー柄

（単位 ㎜）

コイン柄

（単位 ㎜）

500mm

50
0m

m

面取無

PL1110-500

タ
イ
ル

プ
ラ
ー
ト

ラ
バ
ー
タ
イ
ル

PLART

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

PLART F

PL2454（4㎜厚） PL2456（4㎜厚） PL2457（4㎜厚）

PL2452（4㎜厚） PL2453（4㎜厚）

スクエア柄  
50

25

25

1.
5

2.
5

4.
0

50

27

27

30.6

30
.6

スクエア柄

（単位：㎜）

140°

梨地
3R

PL2556（3㎜厚） PL2552（3㎜厚）

PL2558（3㎜厚） PL2553（3㎜厚）

岩盤柄

0.
5

2.
5

3.
0

岩盤柄

（単位：㎜）

混入ファイバーで独特の地模様を表現した
合成ゴム素材タイル。

プラートF

（4㎜厚）（3㎜厚）

工法

●上記以外の下地については498頁をご参照下さい。
●岩盤柄はタイルの方向を揃えて施工して下さい。
●突付けは、少し緩め（名刺一枚程度）に貼って下さい。
●冬期は室温を10℃以上に保持して下さい。

＜メンテナンス＞
●施工後、養生期間をおいてからゴムタイル用ワックスを塗布して下さい。

＜ご注意＞
●ゴム素材ですので油によって膨潤する可能性があります。油汚れの激しい厨房・工
場などには使用しないで下さい。
●長時間直射日光のあたる場所での使用は避けて下さい。変退色の可能性があります。
●水等が付着した場合は、速やかに拭取って下さい。放置すると白化する可能性があります。
●推奨品以外のリムーバー（剥離剤）の使用は避けて下さい。変色（黄変）やクラック
を発生させる可能性があります。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載
しております。ご参照下さい。

受注生産 347頁をご参照下さい。

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
湿気のおそれのある

モルタル・コンクリート下地

接着剤

USセメント・エポグレーS

USセメント・エポグレーS

一般工法

耐湿工法

品種 ラバータイル
価格
（税抜き価格） 12,100円／㎡ 48,400円／ケース
組成 合成ゴム（軟質）

全厚 スクエア柄／4㎜ 岩盤柄／3㎜
裏面平滑サンディング表面ハード加工

寸法 500㎜×500㎜（面取無）
梱包 16枚／ケース（4.0㎡） 重量 18.4㎏／ケース

500mm

50
0m

m

面取無

タ
イ
ル

351

345

プ
ラ
ー
ト
Ｆ

ラ
バ
ー
タ
イ
ル
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ラ
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PL2558 PL2456/PL2457

PL1309-500 PL1201-500

プラート・プラートF 施工例
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■品番表

no.01
no.02
no.08
no.09
no.10
no.52
no.53
no.54
no.56
no.57
no.58

コイン柄500ｍｍ×500ｍｍ
PL11○○‐500

コイン柄1002ｍｍ×1002ｍｍ
PL11○○

チェッカー柄
PL12○○‐500

ドット柄
PL13○○‐500

スクエア柄
PL24○○

岩盤柄
PL25○○

フラット板
28PL19○○‐500・28PL29○○‐500

PL1101-500
PL1102-500
PL1108-500
PL1109‐500
PL1110-500
PL1152‐500
PL1153‐500
PL1154‐500
PL1156‐500
PL1157‐500
PL1158‐500

PL1101
PL1102
PL1108
PL1109
PL1110
PL1152
PL1153
PL1154
PL1156
PL1157
PL1158

PL1201-500
PL1202‐500
PL1208‐500
PL1209-500
PL1210-500
PL1252‐500
PL1253‐500
PL1254‐500
PL1256‐500
PL1257‐500
PL1258‐500

PL1301-500
PL1302‐500
PL1308‐500
PL1309-500
PL1310-500
PL1352‐500
PL1353‐500
PL1354‐500
PL1356‐500
PL1357‐500
PL1358‐500

PL2401
PL2402
PL2408
PL2409
PL2410
PL2452
PL2453
PL2454
PL2456
PL2457
PL2458

PL2501
PL2502
PL2508
PL2509
PL2510
PL2552
PL2553
PL2554
PL2556
PL2557
PL2558

28PL1901-500
28PL1902-500
28PL1908-500
28PL1909-500
28PL1910-500
28PL2952-500
28PL2953-500
28PL2954-500
28PL2956-500
28PL2957-500
28PL2958-500

500ｍｍ×500ｍｍ
4ｍｍ

1002ｍｍ×1002ｍｍ
4ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
4ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
4ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
4ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
3ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
2.8ｍｍ

（常備在庫）（常備在庫）
（常備在庫）
（常備在庫）

常備在庫）
常備在庫）
常備在庫）
常備在庫）
常備在庫）

（常備在庫）
（常備在庫） （常備在庫）

（常備在庫）
（常備在庫）

（常備在庫）

（常備在庫）

プラート

プラートF

寸法
全厚

エンボス種類

■プラート 受注生産
基準色エンボス変更
※基準色11色から選んでいただいた色を、
基準品エンボスで受注生産いたします。

※発注数量によっては余分に納期をいた
だく場合があります。

※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

サイズ：

全  厚：

コイン柄のみ1 2 ×1 2 mが可能です。
他は5 mm×5 mmのみです。
岩盤柄 ｍｍ、フラット板 mm、
他のエンボスは mmです。
ご注意下さい。

（ ）内はエンボス番号 
エンボス

スクエア柄（24） 岩盤柄（25） プラートフラット板（19）
プラートFフラット板（29）

■プラート・プラートF スペシャルオーダーシステム

納期：受注後 ヶ月
条件： ／色以上 ケース単位
梱包： 枚／ケース

納期：受注後 ヶ月
条件： ／色以上 ケース単位
梱包：枚／ケース

納期：受注後 ヶ月
条件： ／色以上 ケース単位
梱包： 枚／ケース

コイン柄 × ・チェッカー柄・
ドット柄・スクエア柄・岩盤柄 コイン柄 × フラット板

プラート

プラートF

エンボス種類

価格：
（税抜き）

価格： 円／ 円／ケース
（税抜き）

価格：
（税抜き）

価格： 円／ 円／ケース
（税抜き）

価格：
（税抜き）

価格： 円／ 円／ケース
（税抜き）

コイン柄（11） ドット柄（13）

プラート（プレーンカラー）
基準色

no.09no.08no.02no.01

no.53 no.54 no.56 no.57 no.58

no.10
プラートF（混入ファイバー）

no.52

チェッカー柄（12）

※特注品番はPL＋エンボス番号＋基準色となります。
（例）チェッカー柄をno.56で発注する場合

no.56

基準色
エンボス番号

寸法

PL1256-500 

チェッカー柄（12）

プラート・プラートF スペシャルオーダーシステム

タ
イ
ル

353

347

●ご注文の際は品番表の品番にてご用命下さい。
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■品番表

no.01
no.02
no.08
no.09
no.10
no.52
no.53
no.54
no.56
no.57
no.58

コイン柄500ｍｍ×500ｍｍ
PL11○○‐500

コイン柄1002ｍｍ×1002ｍｍ
PL11○○

チェッカー柄
PL12○○‐500

ドット柄
PL13○○‐500

スクエア柄
PL24○○

岩盤柄
PL25○○

フラット板
28PL19○○‐500・28PL29○○‐500

PL1101-500
PL1102-500
PL1108-500
PL1109‐500
PL1110-500
PL1152‐500
PL1153‐500
PL1154‐500
PL1156‐500
PL1157‐500
PL1158‐500

PL1101
PL1102
PL1108
PL1109
PL1110
PL1152
PL1153
PL1154
PL1156
PL1157
PL1158

PL1201-500
PL1202‐500
PL1208‐500
PL1209-500
PL1210-500
PL1252‐500
PL1253‐500
PL1254‐500
PL1256‐500
PL1257‐500
PL1258‐500

PL1301-500
PL1302‐500
PL1308‐500
PL1309-500
PL1310-500
PL1352‐500
PL1353‐500
PL1354‐500
PL1356‐500
PL1357‐500
PL1358‐500

PL2401
PL2402
PL2408
PL2409
PL2410
PL2452
PL2453
PL2454
PL2456
PL2457
PL2458

PL2501
PL2502
PL2508
PL2509
PL2510
PL2552
PL2553
PL2554
PL2556
PL2557
PL2558

28PL1901-500
28PL1902-500
28PL1908-500
28PL1909-500
28PL1910-500
28PL2952-500
28PL2953-500
28PL2954-500
28PL2956-500
28PL2957-500
28PL2958-500

500ｍｍ×500ｍｍ
4ｍｍ

1002ｍｍ×1002ｍｍ
4ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
4ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
4ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
4ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
3ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
2.8ｍｍ

（常備在庫）（常備在庫）
（常備在庫）
（常備在庫）

常備在庫）
常備在庫）
常備在庫）
常備在庫）
常備在庫）

（常備在庫）
（常備在庫） （常備在庫）

（常備在庫）
（常備在庫）

（常備在庫）

（常備在庫）

プラート

プラートF

寸法
全厚

エンボス種類

■プラート 受注生産
基準色エンボス変更
※基準色11色から選んでいただいた色を、
基準品エンボスで受注生産いたします。

※発注数量によっては余分に納期をいた
だく場合があります。

※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

サイズ：

全  厚：

コイン柄のみ1 2 ×1 2 mが可能です。
他は5 mm×5 mmのみです。
岩盤柄 ｍｍ、フラット板 mm、
他のエンボスは mmです。
ご注意下さい。

（ ）内はエンボス番号 
エンボス

スクエア柄（24） 岩盤柄（25） プラートフラット板（19）
プラートFフラット板（29）

■プラート・プラートF スペシャルオーダーシステム

納期：受注後 ヶ月
条件： ／色以上 ケース単位
梱包： 枚／ケース

納期：受注後 ヶ月
条件： ／色以上 ケース単位
梱包：枚／ケース

納期：受注後 ヶ月
条件： ／色以上 ケース単位
梱包： 枚／ケース

コイン柄 × ・チェッカー柄・
ドット柄・スクエア柄・岩盤柄 コイン柄 × フラット板

プラート

プラートF

エンボス種類

価格：
（税抜き）

価格： 円／ 円／ケース
（税抜き）

価格：
（税抜き）

価格： 円／ 円／ケース
（税抜き）

価格：
（税抜き）

価格： 円／ 円／ケース
（税抜き）

コイン柄（11） ドット柄（13）

プラート（プレーンカラー）
基準色

no.09no.08no.02no.01

no.53 no.54 no.56 no.57 no.58

no.10
プラートF（混入ファイバー）

no.52

チェッカー柄（12）

※特注品番はPL＋エンボス番号＋基準色となります。
（例）チェッカー柄をno.56で発注する場合

no.56

基準色
エンボス番号

寸法

PL1256-500 

チェッカー柄（12）

■品番表

no.01
no.02
no.08
no.09
no.10
no.52
no.53
no.54
no.56
no.57
no.58

コイン柄500ｍｍ×500ｍｍ
PL11○○‐500

コイン柄1002ｍｍ×1002ｍｍ
PL11○○

チェッカー柄
PL12○○‐500

ドット柄
PL13○○‐500

スクエア柄
PL24○○

岩盤柄
PL25○○

フラット板
28PL19○○‐500・28PL29○○‐500

PL1101-500
PL1102-500
PL1108-500
PL1109‐500
PL1110-500
PL1152‐500
PL1153‐500
PL1154‐500
PL1156‐500
PL1157‐500
PL1158‐500

PL1101
PL1102
PL1108
PL1109
PL1110
PL1152
PL1153
PL1154
PL1156
PL1157
PL1158

PL1201-500
PL1202‐500
PL1208‐500
PL1209-500
PL1210-500
PL1252‐500
PL1253‐500
PL1254‐500
PL1256‐500
PL1257‐500
PL1258‐500

PL1301-500
PL1302‐500
PL1308‐500
PL1309-500
PL1310-500
PL1352‐500
PL1353‐500
PL1354‐500
PL1356‐500
PL1357‐500
PL1358‐500

PL2401
PL2402
PL2408
PL2409
PL2410
PL2452
PL2453
PL2454
PL2456
PL2457
PL2458

PL2501
PL2502
PL2508
PL2509
PL2510
PL2552
PL2553
PL2554
PL2556
PL2557
PL2558

28PL1901-500
28PL1902-500
28PL1908-500
28PL1909-500
28PL1910-500
28PL2952-500
28PL2953-500
28PL2954-500
28PL2956-500
28PL2957-500
28PL2958-500

500ｍｍ×500ｍｍ
4ｍｍ

1002ｍｍ×1002ｍｍ
4ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
4ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
4ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
4ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
3ｍｍ

500ｍｍ×500ｍｍ
2.8ｍｍ

（常備在庫）（常備在庫）
（常備在庫）
（常備在庫）

常備在庫）
常備在庫）
常備在庫）
常備在庫）
常備在庫）

（常備在庫）
（常備在庫） （常備在庫）

（常備在庫）
（常備在庫）

（常備在庫）

（常備在庫）

プラート

プラートF

寸法
全厚

エンボス種類

■プラート 受注生産
基準色エンボス変更
※基準色11色から選んでいただいた色を、
基準品エンボスで受注生産いたします。

※発注数量によっては余分に納期をいた
だく場合があります。

※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

サイズ：

全  厚：

コイン柄のみ1002mm×1002m が可能です。
他は500mm×500mmのみです。
岩盤柄3ｍｍ、フラット板2.8mm、
他のエンボスは4mmです。
ご注意下さい。

（ ）内はエンボス番号 
エンボス

スクエア柄（24） 岩盤柄（25） プラートフラット板（19）
プラートFフラット板（29）

■プラート・プラートF スペシャルオーダーシステム

納期：受注後1.5ヶ月
条件：100m2／色以上 ケース単位
梱包：16枚／ケース

納期：受注後1.5ヶ月
条件：100m2／色以上 ケース単位
梱包：6枚／ケース

納期：受注後1.5ヶ月
条件：50m2／色以上 ケース単位
梱包：20枚／ケース

コイン柄500mm×500mm・チェッカー柄・
ドット柄・スクエア柄・岩盤柄 コイン柄1002mm×1002mm フラット板

プラート

プラートF

エンボス種類

価格：11,000円／m2 44,000円／ケース
（税抜き）

価格：12,100円／m2 48,400円／ケース
（税抜き）

価格：11,000円／m2  66,264円／ケース
（税抜き）

価格：12,100円／m2  72,888円／ケース
（税抜き）

価格：11,000円／m2  55,000円／ケース
（税抜き）

価格：12,100円／m2  60,500円／ケース
（税抜き）

コイン柄（11） ドット柄（13）

プラート（プレーンカラー）
基準色

no.09no.08no.02no.01

no.53 no.54 no.56 no.57 no.58

no.10
プラートF（混入ファイバー）

no.52

チェッカー柄（12）

※特注品番はPL＋エンボス番号＋基準色となります。
（例）チェッカー柄をno.56で発注する場合

no.56

基準色
エンボス番号

寸法

PL1256-500 

チェッカー柄（12）
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